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Cast'7
Ustanovenia tykajluce sa prepravy, nakladky vykladky a manipulacie
Kapitola 7.1

VSeobecné ustanovenia

Preprava nebezpecného tovaru si vyZzaduje pouzitie stanovenych prepravnych prostriedkov
v slllade s ustanoveniami tejto kapitoly, ako aj kapitoly 7.2 na prepravu odosielanych kusov a
kapitoly 7.3 o preprave volne loZenych tovarov. Okrem toho je potrebné dodrZiavat ustanovenia
kapitoly 7.5 o nakladke, vykladke a manipul&cii.

V kapitole 3.2, tabulka A, v stipcoch 16, 17 a 18 st uvedené osobitné ustanovenia tejto gasti
pre vybrany nebezpec¢ny tovar.

Cestné dopravne prostriedky, podané na prepravu v systéme kombinovanej prepravy cestnych
vozidiel, ako aj ich obsah musi zodpovedat podmienkam Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej
doprave nebezpeénych veci (ADR) ™.

Velké kontajnery, prenosné nadrze a nadrzkové kontajnery spadajice pod definiciu «kontajner»
podla CSC v momentalne platnom zneni alebo tie, ktoré zodpovedaju Vyhlaskam UIC 591
(stav k 01.01.1998, 2. vydanie), 592-2(stav k 01.10.2004, 6. vydanie), 592-3 (stav k
01.01.1998, 2.vydanie) a 592-4 (stav k 01.09.2004, 2.vydanie), m6zu byt pouzité na prepravu
nebezpecného tovaru vyluéne vtedy, ak velky kontajner alebo rdm prenosnej nadrze alebo
nadrzkového kontajnera zodpoveda ustanoveniam CSC alebo VyhlaSkam UIC 591, 592-2 az
592-4.

Velky kontajner smie byt pripusteny na prepravu, ak je z konStrukéno-technického hladiska
schopny.

Pojem « z konStrukéno-technického hladiska schopny » znamena, Ze konStrukéné prvky
kontajnera, ako aj horné a dolné pozdiZzne nosniky, prah a nosnik dvier, prie¢ne podlahove
nosnlky rohové stipiky a rohové prvky nevykazuji nljake vacsie poskodenia. Pod pOJmom
«vacsie poskodenia» sa rozumeju také vypukliny alebo zarezy v konstrukénych prvkoch, ktoré su
hibSie ako 19 mm, neberdc do Gvahy ich dizku; trhliny alebo lomy v konStrukénych prvkoch; viac
ako jeden spoj alebo nevhodne vypracovany spoj (napr. prekryvajuci spoj) v hornych alebo
dolnych prie¢nych nosnikoch alebo nosnikoch dvier alebo viac ako dva spoje na ktoromkolvek z
hornych alebo dolnych pozdiZznych nosnikov, ako aj Jeden spol na prahu dvier alebo na jednom
rohovom nosniku; dverové obloZenie a nosniky, ktoré su vzprie¢ené, stocené, zlomené alebo nie
su k dispozicii, pripadne su nefunkéné inym spdsobom; netesniace tesnenia alebo uzavery;
kazda deformécia konStrukcie, ktoré je natolko vazne, Ze neumoziuje stabilné umiestnenie
prekladacieho zariadenia; ak nie je mozné nasadenie alebo zabezpecenie na nosnych miestach
alebo vozhoch.

Okrem toho je nepripustné akékolvek opotrebovanie konstrukéného prvku kontajnera, bez ohladu
na pouzity material, ako napr. prehrdzavené miesta na bo¢nych kovovych stenach alebo
rozvlaknené miesta v konStrukénych casti zo sklenych vldkien. Pripustné je vSak bezné
opotrebovanie vratane oxidacie (hrdza), malé hrée a Skrabnutia a iné poskodenia, ktoré
neobmedzuju pouzitelnost a odolnost voéi pocasiu.

Pred nakladkou kontajnera je potrebné uskutocnit jeho kontrolu a zistit, ¢i po predchadzajicej
nakladke neostali vo vnutri zvySky nékladu a zZe podlaha a vnitorné steny nemaju vyénelky.

(neobsadené)
(neobsadené)

S vynimkou spesnin mdzu byt latky a predmety RID prepravované vylu¢ne nakladnymi vlakmi.

! Tento dohovor zahrfiuje aj osobitné dohody podpisané vietkymi Statmi zG&astnenymi na preprave.
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Kapitola 7.2

Ustanovenia platné pre prepravu odosielanych kusov

Pokial v oddieloch 7.2.2 az 7.2.4 nie je predpisané inak, mdzu byt odosielané kusy nalozené do:
a) krytych vozrov alebo uzavretych kontajnerov alebo

b) do vozriov s plachtou alebo zakrytych kontajnerov alebo

¢) do otvorenych voznov (bez plachty) alebo do otvorenych kontajnerov bez plachty.

Kusy s obalmi z materialov citlivych na vihkost musia byt nalozené do krytych vozriov alebo
do voznov s plachtou alebo do uzavretych, ¢i zakrytych kontajnerov.

(neobsadené)

Nasledujice osobitné ustanovenia sa pouZiju, pokial je v kapitole 3.2, tabulka A, stipec 16
uvedeny Ciselny kéd zacinajlci sa pismenom «Wx:

Kusy musia byt naloZzené v krytych voziiov alebo vo vozroch s plachtou alebo do uzavretych, ¢i
krytych kontajnerov.

Latky a predmety triedy 1 musia byt naloZzené do krytych vozfov alebo uzavretych kontajnerov.
Predmety, ktoré vzhlfadom na svoje rozmery alebo na hmotnost nemézu byt nalozené do krytych
voziiov alebo uzavretych kontajnerov, smi byt prepravované aj v otvorenych voznoch alebo
kontajneroch. Musia byt zakryté voziiovymi plachtami. V pripade prepravy latok a predmetov
podtriedy 1.1,1.2,1.3,1.5 a 1.6, i ked su tieto naloZzené do velkych kontajnerov, musia sa pouzit
nakladné vozne s plechmi proti iskreniu. Pri voznioch s horfavou podlahou sa nesmu plechy proti
iskreniu ukladat bezprostredne na podlahu vozna.

Vojenské zasielky s latkami a predmetmi triedy 1 patriacimi do vyzbroje alebo Struktlry vojenského

materialu, sa mdzu prepravovat aj na otvorenych voznoch, za tychto podmienok:

- zasielky musia byt doprevadzané bud vojenskym dradom alebo na jeho prikaz inym
organom;

- roznetné zariadenia, ktoré obsahuji menej ako dve Uc¢inné bezpecnostné zariadenia, musia
byt odstranené, pokial nie su tieto latky a predmety boli umiestnené v uzamknutych
vojenskych vozidlach.

Pri preprave praskovitych, sypkych latok, ako aj ohfostrojnych €astic, musi mat podlaha vozia
alebo kontajneru nekovovy povrch alebo musi byt prikryta.

(neobsadené)
Odosielané kusy nesmu byt prepravované v malych kontajneroch.

Flexibilné velké nadoby na volne lozené latky (IBC) musia byt loZzené v krytych voznov alebo
uzavretych kontajnerov, vo voznoch s otvaratefnou strechou, vo vozrnioch s plachtou alebo krytych
kontajnerov. Plachta musi byt z nepriepustného a nehorfavého materialu.

Odosielané kusy sa musia nakladat do krytych voznov alebo do uzavretych kontajnerov s
dostato¢nym vetranim.

Na prepravu odosielanych kusov, ktoré su naviac vybavené nalepkou podfa vzoru 1, sa mézu
pouzit vylu¢ne vozne s plechmi proti iskreniu, a to aj vtedy, ak su tieto latky prepravované vo
velkych kontajneroch. Vo voznoch s horlavymi podlahami nesmu byt plechy proti iskreniu
pripevnené priamo k podlahe vozha.

Odosielané kusy s latkami tejto triedy sa musia prepravovat v krytych voziioch, vo vozfioch s
otvaratelnou strechou alebo v uzavretych kontajneroch.

Preprava velkych nadob na volne lozené latky (IBC) je povolena v krytych vozroch
alebo voznoch s plachtou alebo v uzavretych alebo zakrytych kontajneroch.

Preprava velkych nadob na volne lozené latky (IBC),s vynimkou velkych nadob na volne
lozené latky (IBC) z kovu a velkych nadob na volne lozené latky (IBC) z pevného plastu, je
povolena v krytych vozfioch alebo vozrioch s plachtou alebo v uzavretych alebo zakrytych
kontajneroch.



W12 Preprava nadob na volne lozené latky (IBC) typu 31HZ2 je povolena v krytych voznoch alebo
zakrytych kontajneroch.

W13 Preprava latok balenych vo vreciach 5H1, 5L1 alebo 5M1 je povolena v krytych vozfioch alebo
zakrytych kontajneroch.

W14 Tlakové nadoby, ktoré sa prepravuju podla osobitného ustanovenia 327 na spracovanie alebo

za Uc¢elom uloZenia, méZu sa prepravovat iba vo vetranych alebo otvorenych vozrioch alebo
kontajneroch.
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Kapitola 7.3

Ustanovenia pre prepravu vo Fne loZenom stave

VSeobecné ustanovenia

Tovar mdze byt prepravovany vo volne lozeny stave v kontajneroch na sypky tovar, vozfioch

alebo v kontajneroch, pokial

a) je uvedené v kapitole 3.2 tabulke A v stipci 10 osobitné ustanovenie zadinajluce
alfanumerickym kodom «BK» ktoré tento druh prepravy vyslovene dovoluje a su
dodrziavané osobitné podmienky priradené k tymto ustanoveniam uvedené v oddiely 7.3.2;
alebo

b) je uvedené v kapitole 3.2 tabulke A v stipci 17 osobitné ustanovenie zaéinajlce
alfanumerickym kodom «VWx» ktoré tento druh prepravy vyslovene dovoluje a su
dodrziavané osobitné podmienky priradené k tymto ustanoveniam uvedené v oddiely 7.3.3.

Odhliadnuc od toho, nevycistené prazdne obaly mézu byt prepravované ako volne loZzené, ak
tento typ prepravy nie je vyslovne zakazany inymi ustanoveniami RID.

Pre malé kontajnery, ktoré sa pouzivaju na prepravu volne naloZenych latok, platia ustanovenia o
nadobach pre odosielané kusy, pokial nie je stanovené inak osobitnymi ustanoveniami odseku
7.3.3.

Pozn.: Pokyny na prepravu v cisternach s uvedené v kapitole 4.2 a 4.3.

Latky, ktoré mézu skvapalniet pocas prepravy vplyvom tepldt, sa nesmu prepravovat vo
volne lozenom stave.

Kontajner na sypky tovar, kontajner alebo nadstavba vozria musi byt prachotesny(-a)
uzavrety(-4) tak, aby pocas normalnych prepravnych podmienok, zahriujlcich vplyvy vibracii
alebo teplotnych, vihkostnych alebo tlakovych zmien neunikol Ziadny obsah.

Tuhé latky vo volne loZzenom stave musia byt prekladané a rovnomerne rozlozené tak, aby
pohyby, ktoré mozu viest k poSkodeniu kontajnera na sypky tovar, kontajnera alebo k Uniku
nebezpecnej latky boli obmedzené na minimum.

Pokial st umiestnené vetracie zariadenia, musia byt priepustné a prevadzky schopné.

Tuhé latky vo volne lozenom stave nesmi nebezpecne reagovat s materialom kontajnera na
sypky tovar, kontajnerov, voznov, tesneni alebo vybaveni, vratane priklopov a plachiet, ako aj
ochrannej vystelky, ktoré st v priamom kontakte s lozenym tovarom alebo ho mdzZu vyznamne
oslabit. Kontajnery na sypky tovar kontajnery alebo vozne musia byt konStruované alebo
prispbsobené tak, Ze tovar sa nemo6ze dostat medzi drevenl podlahova krytinu alebo prist do
kontaktu s ¢astami Kontajnerov na sypky tovar, kontajnerov alebo vozrfov, ktoré mézu byt
napadnuté latkou alebo zvySkami tejto latky.

Pred naplnenim a odovzdanim na prepravu musia byt vSetky kontajnery na sypky tovar,
kontajnery alebo vozne prehliadnuté a vycistené za Uc¢elom zistenia, Zze vo vnutri a zvonku
kontajnerov na sypky tovar, kontajnerov alebo voznov nezotrvavaju ziadne zvysky, ktoré

- mobzu spdsobit nebezpecnu reakciu s predpokladanou latkou na prepravu;

- mbZze poruSit konstrukénl neporuSenost kontajnerov na sypky tovar, kontajnerov alebo
voznov, alebo

- mbZe obmedzit schopnost kontajnerov na sypky tovar, kontajnerov alebo voznov zadrzat
nebezpecny tovar.

Pocas prepravy nemdézu byt prilnuté na vonkajSej ploche kontajnera alebo nadstavbe
vozna ziadne nebezpecné zvysky.

Ked je umiestnenych viacej uzatvaracich systémov za sebou, sa uzavrie pred plnenim systém
nachadzajuci sa najblizSie k prepravovanej latke.

S prazdnymi kontajnermi na sypky tovar, kontajnermi alebo vozfiami, ktoré prepravovali
nebezpecnu tuhu latku, sa zaobchadza rovnakou metdédou, aké su predpisané RID pre naplnené
kontajnery alebo vozne, iba v tom pripade, ak sU prijaté primerané opatrenia na vylicenie
nebezpecenstva.
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Ked kontajner alebo vozen je pouzity pre prepravu tovarov vo volne lozenom stave, ktoré
mdZu spodsobit vybuch prachu alebo uvolnit horfavé pary (napr. v pripade niektorych odpadov), je
potrebné vykonat opatrenia na zabranenie vzniku zapalenia a nebezpecénych elektrostatickych
vybojov pocas prepravy, plnenia alebo vykladania.

Latky, napr. odpady, ktoré mdzu nebezpecne navzajom reagovat, ako aj latky réznych tried

a tovary nepodliehajice RID, ktoré mdézu vzadjomne reagovat, nesmu byt vzdjomne zmieSané v

jednom a tom istom kontajnery na sypky tovar, kontajnery alebo vozni. Nebezpe&né reakcie |

su:

a) spalovanie a/alebo vyvolanie zna¢ného tepla; vyvolanie horfavych a/alebo jedovatych
plynov;

b) vznik Zieravych kvapalnych latok alebo

¢) vznik nestabilnych latok.

Skér ako bude kontajner na sypky tovar, kontajner alebo vozern naplneny, je potrebné
vykonat kontrolu pohladom za Ucelom zistenia, Ze je spdsobily z konStrukéného hladiska, jeho
vnutro, strop a podlaha neobsahuju Ziadne vypukliny alebo poSkodenia a Ze sU vnltorné
ochranné vrstvy alebo zabranné zariadenia bez Strbin, puklin alebo inych poskodeni, ktoré mézu
znizit moznost kontajnera na sypky tovar, kontajnera alebo vozha zadrziavat tovar. «Z |
konstrukéného hladiska» znamena, pokial sa to hodi pre prislusny prepravny prostriedok, ze
konstrukcny prvok kontajnera na sypky tovar, kontajnera alebo vozia, ako vrchny a spodny |
bo¢ny pozdlzny nosnik, vrchny a spodny priecnik, prach dveri, nosi¢ dveri, pozdizna vystuha, rohové
stipiky a rohové kovania nevykazuje Ziadne vacsie poskodenia. «V&cSie podkodenia» zahffiaju,
pokial sa to hodi pre prislusny prepravny prostriedok:
a) vypukliny, trhliny, alebo lomy konstrukénych prvkov alebo nosnych prvkov, ktoré mézu
poskodit neporusenost kontajnerov na sypky tovar, kontajnerov alebo nadstavieb vozfiov; |

b) viac ako jeden spoj alebo neschopného spoj ( napr. prekryté miesto spoja) vo vrchnom alebo
spodnom prie€niku, alebo nosniku dveri;

¢) viac ako dve spoje na vrchnom alebo spodnom pozdiZznom nosniku;

d) spoj na prahu dveri alebo na rohovom stipiku;

e) panty dveri a kovania, ktoré su zaklinené, prekritené, zlomené, odstranené alebo inac
znefunkénené;

f) netesniace tesnenia a uzavery;,

g) kazdé skratenie konStrukcie kontajnera na sypky tovar, ktoré su tak zavazné, ze zabranuju
spravnemu umiestneniu manipulaénych zariadeni, uloZeniu a zaisteniu kontajnery na
podvozok vozidla alebo vozfia, alebo uloZzenia do komory lode;

h) kazdé posSkodenie na dvihacom zariadeni alebo na opornom bode pre zariadenia
obolov;

i) kazdé poSkodenie prevadzkového zariadenia alebo vystroje.

Dopl Aujdce ustanovenia pre prepravu tovarov tried 4.2, 4 .3, 5.1, 6.2, 7 a 8 vo volne
lozenom stave pri uplatneni odseku 7.3.1.1 a)

Kody «BK 1» a «BK 2» uvedené v kapitole 3.2 tabulke A stipci 10 maja nasledovny vyznam:

BK 1 Preprava v krytych kontajneroch na sypky tovar s plachtou je povolena.
BK 2 Preprava v uzavretych kontajneroch na sypky tovar je povolena.

Pouzity kontajner na sypky tovar musi spifiat’ ustanovenia kapitoly 6.11.

Tovar triedy 4.2

Celkova hmotnost kontajnera na sypky tovar musi byt zistena tak, aby teplota samovznietenia
bola vac¢sia ako 55C.

Tovar triedy 4.3
Takyto tovar musi byt prepravovany v vodotesnych kontajneroch na sypky tovar. ‘
Tovar triedy 5.1

Kontajnery na sypky tovar musia byt tak konStruované alebo prispdsobené, Ze tovar nepride do |
styku s drevom alebo inym neznasanlivym materidlom.
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Odpady triedy 6.2

Odpady triedy 6.2 (UN ¢€isla 2814 ( iba zvieracie organy) a 2900 ( iba zvie racie organy
a odpady))

a)

b)

c)
d)

e)

Pre odpady UN ¢isla 2814 a 2900 su schvalené kryté kontajnery na sypky tovar BK 1, za
predpokladu, Ze nie sU plnené az po najvySSiu moznu mieru objemu, za U¢elom zabranenia
kontaktu latky s prikrytim. Uzavreté kontajnery na sypky tovar BK 2 su taktiez povolené.
Uzavreté a kryté kontajnery na sypky tovar a ich otvory musia byt konStrukéne tesné
alebo prostrednictvom pridanej vhodnej vystelky vzduchotesne uzavreté.

Odpady UN ¢isla 2814 a 2900 musia byt celé oSetrené vhodnym dezinfekénym
prostriedkom, skér ako budu nakladané na prepravu.

Odpady UN ¢isla 2814 a 2900 v krytych kontajneroch na sypky tovar musia byt zakryté s
dodato¢nou vrchnou vystelkou z absorbéného materialu, oSetreného vhodnym dezinfekénym
prostriedkom.

Uzavrety a kryty kontajner na sypky tovar, ktoré budd pouzité pre prepravu odpadov UN ¢isla
2814 a 2900, smu byt dalej pouzivané po ddkladnom vycisteni a vydezinfikovani.

Odpady triedy 6.2 ( UN 3291)

a)

b)

c)

d)

f)

)

h)

(neobsadené)

Uzavreté kontajnery na sypky tovar aich otvory musia byt tesné na zaklade svojej
konStrukcie.

Odpady UN ¢cisla 3291 musia byt naloZzené v uzavretych kontajneroch na sypky tovar
odskusanej konstrukcie podfa OSN a vo schvalenych vodotesnych uzatvorenych plastovych
vreciach, ktoré su skiuSané pre latky skupiny obalov Il a st oznaené podfa 6.1.3.1 . Tieto
umelohmotné vrecia musia vyhoviet skiskam na pevnost v tahu a odolnost proti narazu
podla ISO 7765-1:1998 «Plastové folie afilm - Podmienky pre odolnost proti narazu
metddou volného padu — ¢ast' 1: Schodiskové metddy» a 1ISO 6383-2:1983 « Plastoveé latky-
félie afilm - Podmienky pre pevnost vtahu — &ast 2: Elmendorfova metoda“. Kazdé
plastové vrece musi odolat v tahu minimalne 165 g a odolnost proti narazu minimalne 480g
ako rovnobezne, tak aj kolmo k pozdiznej rovine vreca. Cista hmotnost kazdého plastového
vreca musi €init najviac 30 kg.

Jednotlivé premety s hmotnostou viac ako 30 kg, ako sU zaSpinené matrace, mézu sa
prepravovat bez plastového vreca s povolenim prislusného Gradu.

Odpady UN 3291, ktoré obsahuju kvapaliny, musia byt prepravované len v plastovych
vreciach obsahujucich dostacujucich dostatoéné mnoZstvo absorb&ného materidlu, aby
pohltil vSetku kvapalinu, bez ich aniku do kontajneru na sypky tovar.

Odpady UN 3291 obsahujuce ostré predmety, musia byt prepravované len v tuhych obaloch
konsStrukéného typu OSN, ktoré odpovedaju ustanoveniam metédam balenia P 621, IBC 620
alebo LP 621.

Pevné obaly uvedené v metddach balenia P621, IBC 620 alebo LP 621 mo6Zu byt taktiez
pouzité. Musia byt riadne zaistené, aby zamedzilo poSkodeniu za normélnych podmienok
prepravy. Odpady prepravované v pevnych obaloch a plastovych vreciach spolo¢ne v tom
istom uzavretom kontajnery na vofne loZzené latky, musia byt dostatoéne oddelené medzi
sebou, napr. vhodnym tuhymi prieCkami, kovovymi mreZami alebo inymi zaistovacimi
prostriedkami, aby sa zamedzilo poSkodeniu obalov za normalnych podmienok prepravy.

Odpady UN 3291 v plastovych vreciach v uzatvorenych kontajneroch na sypky tovar nesmu
byt tak stlacené, ze by sa vrecia mohli stat netesnymi.

Po kazdej preprave musi byt uzavrety kontajner na sypky tovar prehliadnuty za ucelom
zistenia Uniku alebo vysypania loZzeného tovaru. Ked odpady UN 3291 v uzavretom
kontajnery na sypky tovar unikli alebo sa rozsypali , mdzZzu byt opatovne pouzité az po
dokladnom vycisteni a, pokial je to nutné, dezinfekciu a dekontaminaciu vhodnym
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VW 8

VW 9

VW 10

prostriedkom. S odpadmi UN 3291 nesmu byt spolone prepravované ziadny iny tovar,
okrem medicinskeho alebo veterinarneho odpadu. Tieto iné odpady prepravované v tom
istom kontajnery na sypky tovar musia byt prehliadnuté, aby sa odhalila pripadna
kontaminacia.

Latky triedy 7

Pre prepravu nebalenych radioaktivnych latok pozri pododsek4.1.9.2.3.

Preprava tovarov triedy 8

Tieto tovary musia byt prepravované vo vodotesnych kontajneroch na sypky tovar.

Osobitné ustanovenia pre prepravu vo vo  Fne lozenom stave pri uplatneni odseku
7.3.1.1b)

Nasledujuce osobitné ustanovenia sa aplikuja, ak je v kapitole 3.2, tabulka A, stipec 17 uvedeny
alfanumericky kod zacinajlci sa pismenami «VW»:

Preprava latok volne loZzenych v krytych voziioch, vo vozfioch s otvaratelnou strechou, vo
voznoch s plachtou, v uzatvorenych kontajneroch a v zakrytych velkych kontajneroch je
povolena.

Preprava latok volne lozenych vo vozrioch s kovovou skrifiou s otvaratefnou strechou, v
uzavretych velkych kovovych kontajneroch s nehorfavymi plachtami je povolena.

Preprava tovarov volne loZzenych vo vozrioch s plachtou alebo v zakrytych velkych kontajneroch s
dostatoénym vetranim alebo vo vozfioch s otvaratelnou strechou je povolena. Vhodnymi opatreniami
je potrebné zabezpedit, aby nemohlo dbjst k ziadnemu Uniku latok, predovSetkym tekutych latok.

Preprava tovarov volne loZenych v kovovych vozrioch s plachtou alebo v kovovych vozioch s
otvaratelnou strechou, v uzavretych kovovych kontajneroch alebo v zakrytych velkych kovovych
kontajneroch je povolena. Pre &isla UN 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 a 3190 je
povolena vyluéne preprava tuhych volne loZzenych odpadov.

Preprava vo volne loZzenom stave v Specidlne vybavenych vozrioch a kontajneroch je
povolend. Nadoby Specidlne vybavenych voznov a kontajnerov, ako aj ich uzavery musia
zodpovedat’ vSeobecnym predpisom o baleni uvedenym v odsekoch 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.8
Otvory uréené na nakladku a vykladku musi byt mozné vzduchotesne uzavriet.

Preprava tovarov volne loZzenych vo voznoch s otvaratelnou strechou je povolena.

Preprava tovarov volne lozenych v krytych vozfoch, vo voziioch s plachtou, vo vozhoch s
otvaratelnou strechou alebo v zakrytych velkych kontajneroch je povolena jedine v pripade,
ak je latka prepravovana v kusoch.

Preprava tovarov vo volne lozenom stave je povolenda vo voznoch alebo v kontajneroch
s nepriepustnou a nehorfavou plachtou, vo vozhoch s otvaratelnou strechou alebo v
uzavretych kontajneroch.

Vozne a kontajnery musia byt skonStruované tak, aby prepravované latky nemohli prist do styku
s drevom alebo s inym horlavym materialom, pripadne dno a steny musia byt kompletne
zabezpecené nepriepustnym nehorlavym obkladom, s povlakom kremicitanu sodného alebo
inym rovnocennym produktom.

Preprava tovarov vo volne loZzenom stave je povolena vo voziioch s plachtou alebo v
zakrytych kontajneroch, vo voznoch s otvaratelnou strechou alebo v uzavretych
kontajneroch.

Pre latky triedy 8 musia byt vozne a kontajnery vybavené vhodnym, dostatocne pevnym vnatornym
obkladom.

Preprava tovarov volne lozenych vo voznoch s plachtou, plachtou krytych velkych kontajneroch,
vo voznoch s otvaratefnou strechou alebo v uzavretych kontajneroch je povolena. Vozne a
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7-8

VW 11

VW 12

VW13

VW 14

VW 15

VW 16

VW 17

kontajnery musia byt tesné alebo prip. utesnené vhodnym dostatocne pevnym vnatornym
obkladom.

Preprava tovarov volne lozenom stave vo voznoch a kontajneroch Specialne upravenych je
povolena. Nadoby voznov a kontajnerov k tomu zariadenych musia byt skonStruované tak, aby
plniace a vypustacie otvory mohli byt vzduchotesne uzavreté. Latky musia byt do nadob plnené
tak, aby sa vylucilo nebezpecenstvo hroziace fudom, zvieratdm a zivotnému prostrediu.

Latky, v pripade ktorych nie je vhodna preprava v cisternovych vozfoch, v prenosnych
cisternach alebo v nadrzkovych kontajneroch kvéli ich vysokej teplote a hustote, sa mézu
prepravovat v Specialnych vozfioch alebo kontajneroch, zodpovedajdcich smerniciam uréenych
prislusnym Uradom krajiny pévodu. Ak krajina pdvodu nie je zmluvnym Statom COTIF, musi tieto
podmienky uréenych prislusSnym Gradom uznat prvy Stat COTIF, ktorym zasielka prechadza.

Preprava tovarov volne loZzenych v Specialne vybavenych vozfioch a kontajneroch, podla
smernic uréenych prisluSnym tradom krajiny pévodu, je povolena.

Ak krajina pévodu nie je zmluvnym Statom COTIF, musi zhodnost s podmienkami uréenymi
prislusnym Gradom uznat prvy Stat COTIF, ktorym zasielka prechadza.

(1) Pouzité batérie sa mbézu prepravovat v Specidlne vybavenych voznoch alebo
kontajneroch vo volne lozenom stave. Velké kontajnery z plastu nie st povolené. Malé
kontajnery z plastu musia pri teplote -18 T pri plnom naloZeni vydrzat skaSku padom z
vySky 0,8m na tvrdy plochy povrch bez toho, aby sa poSkodil celistvost materialu.

(2) Lozné plochy voznov alebo kontajnerov musia pozostavat z ocele odolnej vodi
Zieravym latkam obsiahnutym v batériach. Menej odolna ocel sa méze pouzit, ak je k
dispozicii dostatocne silna hribka steny alebo néter, alebo vnutorné obloZenie z plastu
odolné vocéi zieravym latkam. Nakladné priestory vozhov alebo kontajnerov musia byt
konStruované tak, aby vydrzali mozny zvySkovy prid a narazy batérii.

Pozn.: Za odolné sa povaZzuju tie ocele, ktoré pri pdsobeni zieravych latok dosahuji mieru
korozie najviac 0,1 mm roéne.

(3) Konstrukénymi opatreniami sa musi zabezpecit, aby pri preprave neunikali z loznych pléch
voznov a kontajnerov nijaké Zieravé latky. Otvorené lozné plochy musia byt zakryté
materidlom odolnym vo¢i Zieravym latkam.

(4) Lozné plochy vozriov a kontajnerov, vratane ich vybavenia, je potrebné skontrolovat pred
nakladkou. Vozne a kontajnery s poSkodenymi nakladnymi priestormi nesmu byt nalozené.

Lozné plochy vozriov a kontajnerov nesmu byt nalozené nad vySku svojich stien.

(5) Na loznych plochach vozrnov a kontajnerov sa nesmu nachadzat Ziadne batérie s rozli¢nymi
latkami a iné tovary, ktoré by mohli spolu reagovat nebezpec¢nym spbésobom (pozri
definovanie pojmu ,nebezpec¢na reakcia" v oddiely 1.2.1).

Pocas prepravy nesmu z vonkajSej strany k loZnym plocham vozfiov a kontajnerov prifndat’ Ziadne
nebezpecné zvysky zieravych latok obsiahnutych v batériach.

Preprava vo volne lozenom stave tuhych latok alebo zmesi (ako su preparaty, pripravky alebo
odpady) obsahujlce nie viac akolOOO mg/kg latky priradeného UN C¢isla, je povolena v krytych
vozhoch, vo vozich s otvaratelnou strechou, vo vozhoch s plachtou, v uzavretych
kontajneroch alebo v krytych velkych kontajneroch.

Preprava vo volne lozenom stave je povolena pod podmienkou uvedenou v pododseku
4.1.9.2.3.

Preprava SCO-| predmetov je povolena pod podmienkou uvedenou v pododseku 4.1.9.2.3.



Kapitola 7. 4

Ustanovenia pre prepravu v nadrziach
Nebezpeény tovar smie byt prepravovany v nadrZiach, len ak je v stipci 10 alebo 12 kapitoly 3.2

tabulky A uvedeny kéd nadrzi alebo prisluSny drad udelil povolenie podla odseku 6.7.1.3. Pri
preprave musia byt dodrziavané ustanovenia kapitoly 4.2 alebo 4.3.
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751

7511

7512

7513

7514

7.5.15

75.2

7521

7-10

Kapitola 7.5

Ustanovenia tykajuce sa nakladky, vykladky a manipu lacie
VSeobecné ustanovenia

Pri nakladke tovaru sa musia dodrziavat predpisy platné pre danu stanicu odosielania, pokial v
tejto kapitole nie su pre urcité latky uréené osobitné ustanovenia.

Odosielané kusy sa maju prekladat do vozfiov alebo do kontajnerov takym spdsobom, aby sa
nemohli nebezpec¢ne pohybovat, prevrhnat alebo spadnut.

(neobsadené)

Pred nakladkou musi byt prehliadnuty kontajner alebo kontajner zvonku a z vnatra za Ucelom
zistenia, Ze sU bez poskodenia a aby sa zistila ich neporuSenost, ktord by mohla poskodit
vozne, kontajnery alebo naloZené odosielané kusy.

Podfa osobitnych ustanoveni uvedenych v oddiely 7.5.11 a podfa Gdajov v kapitole 3.2, tabulka
A, stlpec 18 mdzu byt urcité nebezpecné tovary odoslané vyluéne ako voznova zasielka alebo
uzavrety naklad.

Pokial su predpisané smerovacie Sipky, musia byt odosielané kusy orientované v zhode
s tymto oznacenim.

Pozn.: Kvapalné nebezpecéné latky musia sa nalozit, pokial je to vykonatelné, pod suché
nebezpecné tovary.

Spolo éné nakladanie

Odosielané kusy s rozlicnymi nalepkami oznacujicimi nebezpecenstvo nesmu byt nalozené spolu
do jedného

voznha alebo kontajnera, ak takéto spoloc¢né nakladanie nie je pripustné v sulade s niZSie
uvedenou tabulkou na zdklade umiestnenych nalepiek oznacujlcich nebezpecenstvo.

Zakaz spolo¢ného nakladania pre odosielané kusy plati aj pre spoloéné nakladanie

odosielanych kusov a malych kontajnerov, ako aj pre spolo¢né nakladanie do jedného vozrna

alebo velkého kontajnera, v ktorom su prepravované malé kontajnery.

Pozn.: Podla 5.4.1.4.2 musia byt pre zasielky, ktoré sa nesmu prepravovat spolu s ostatnymi
zasielkami v jednom vozni alebo v jednom kontajneri, vystavené samostatné prepravné

doklady.
Nalepka na 1 14 |15 (16 |21, |3 |41 (41 (4.2 |43 |51 |52 |52 |6.1 [6.2 |7A, |8 |9
oznaéenie 2.2, +1 +1 7B,
nebezpe €enstva 2.3 7C
1 Pozri pododsek 4) 2)
14 7522 IIENE ENERE I EHEEEREE
15 2)
1.6 2)
2.1,2.2,2.3 i) X | X[ X X| X| X | X X | X[ X X | X
3 i) X | X[ X X| X| X | X X | X[ X X | X
4.1 i) X | X[ X X| X| X | X X | X[ X X | X
4.1+1 X
4.2 i) X | X[ X X| X| X ]| X X | X[ X X | X
4.3 i) X | X[ X X| X| X ]| X X | X[ X X | X
5.1 4) i) X | X[ X X| X| X | X X | X[ X X | X
5.2 i) X | X[ X X| X| X | X X | X[ X X | X
52+1 X
6.1 i) X | X[ X X| X| X ]| X X | X[ X X | X
6.2 i) X | X[ X X| X| X ]| X X | X[ X X | X
7A, 7B, 7C i) X | X[ X X| X| X | X X | X[ X X | X
8 i) X | X[ X X| X| X | X X | X[ X X | X
9 2) D2)]12) |2) X | X[ X X| X| X | X X | X[ X X | X

3)




75.2.2

7523

7.5.3
7531

X  spolo¢né nakladanie povolené.

1) spoloéné nakladanie s latkami a predmetmi skupiny znaSanlivosti 1.4S povolené.

2) spolo¢né nakladanie s tovarmi triedy 1 a zachrannymi prostriedkami triedy 9 (UN 2990 a
3072) povolené.

3) spolo¢né nakladanie tovarov airbag-plynové generatory, airbag-moduly, alebo napinace
pasov triedy 1.4 skupiny znaSanlivosti G (UN ¢&islo 0503) s tovarmi airbag-plynové
generatory, airbag-moduly, alebo napinace pasov triedy 9 (UN &islo 3268) je povolené.

4) Spoloéné nakladanie trhavin (s vynimkou UN 0083 Trhavina typu C) s dusiénanom
amoénnym a s anorganickymi dusiénanmi triedy 5.1 (UN ¢islo 1942 a 2067) je povolena, za
predpokladu dodrzania podmienok umiestnenia velkych nalepiek na oznadenie
net()jezpeéenstva, oddelenia, naloZenia a najvysSieho pripustného mnozstva nakladu trhavin
triedy 1.

Kusy obsahujuce latky alebo predmety triedy 1 ozna¢ené nalepkami podla vzoru 1,1.4,1.5 alebo

1.6, ktoré vSak patria do rozliénych skupin znaSanlivosti, nesmua byt nalozené spolu do jedného

vozna alebo kontajnera, ak spolocna nakladka podla nasledujlcej tabulky nie je pre dané

skupiny znaSanlivosti pripustna.

Skupiny znasanlivosti B C D E F G H J L N S
B 1) X
C X X X X 2), 3) X
D 1) X X X X 2), 3) X
E X X X X 2), 3) X
F X X
G X X X X X
H X X
J X X
L
A 2),3)| 2),3)| 2),3) 2) X
S X X X X X X X X X X

X spolo¢né nakladanie dovolené.

Odosielané kusy s predmetmi patriacimi do skupiny znaSanlivosti B a odosielané kusy s
latkami patriacimi do skupiny znaSanlivosti D m6zu byt nakladané spolu do jedného vozna
alebo kontajnera za predpokladu, Ze s0 G€inne oddelené, Ze neexistuje Ziadne
nebezpecenstvo prenosu explézie z predmetov skupiny znaSanlivosti B na latky alebo
predmety skupiny znaSanlivosti D. Oddelenie sa vykona vloZzenim o oddelenych oddielov
alebo ulozenim obidvoch typov vybuSnej latky alebo predmetu s vybuSninou v
osobitnych uzatvaracich systémoch. Obidve metédy delenia musia byt schvalené prislusnym
Gradom.

Rozlicné druhy predmetov patriacich do klasifikaéného kédu 1.6 N mézu byt spolu
nakladané vyluéne ako predmety klasifikaéného kédu 1.6 N, pokial bolo na zaklade skuSok
alebo analogickych zaverov preukazané, Ze neexistuje dodatocné nebezpecenstvo
detonécie, ktoré by mohlo vznikndt prenosom medzi jednotlivymi predmetmi. V opa¢nom
pripade sa tieto predmety maju posudzovat ako predmety podtriedy 1.1.

Ak s predmety patriace do skupiny znaSanlivosti N spolo¢ne nakladané s latkami alebo
predmetmi skupiny znaSanlivosti C, D alebo E, potom s predmetmi skupiny znaSanlivosti N
sa ma manipulovat takym sp6sobom, akoby mali vlastnosti skupiny znaSanlivosti D.

Odosielané kusy s latkami a predmetmi patriacimi do skupiny znaSanlivosti L mézu byt
nakladané spolu s odosielanymi kusmi s latkami a predmetmi toho istého druhu tejto skupiny
znasanlivosti do jedného vozia alebo kontajneru.

(neobsadené)

Bezpe €énostna vzdialenos t’

Kazdy vozeni alebo velky kontajner. obsahujlici latky alebo predmety triedy 1, ktory je
oznaceny velkymi nalepkami na oznacenie nebezpecenstva (Placards) podfa vzoru 1,1.5 alebo
1.6, musi byt na kolaji smerovej skupiny oddeleny od voznov alebo velkych kontajnerov
polepenymi velkymi nalepkami na oznacenie nebezpecéenstva(Placards) podla vzoru 2.1, 3,
4.1, 4.2 4.3, 5.1 alebo 5.2 na bezpe¢nostnu vzdialenost.

Podmienka dodrzania bezpec€nostnej vzdialenosti je splnend, ak su vzdialenosti merané medzi
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naraznikmi voznov, alebo stenami velkych kontajnerov

a) a vzdialenost je minimélne 8 metrov alebo

b) vzdialenost zodpoveda dizke dvoch dvojosovych alebo dizke jedného stvor- a viac- osového
vozAa .

Bezpe €nostné opatrenia pri preprave potravin, pozivatin a krmiv

Ak je v kapitole 3.2, tabulka A, stipec 18 uvedeny pri nejakej latke alebo nejakom predmete
osobitné ustanovenie CW 28, je potrebné dbat na dodrZzovanie nasledujlcich bezpecnostnych
opatreni pri preprave potravin, pozivatin a krmiv:

Odosielané kusy, ako aj nevycistené prazdne obaly, vratane velkoobjemovych obalov a velkych

nadob na volne lozené latky (IBC) s nalepkami podla vzoru 6.1 alebo 6.2 ako aj tie, ktoré maju

nalepku podla vzoru 9, ktoré obsahuju tovary s &islami UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 alebho

3245, nesmu byt stohované na seba vo voznoch, v kontajneroch a v mieste nakladky, vykladky a

prekladky spolu s odosielanymi kusmi, o ktorych je zname, Ze obsahuju potraviny, poZivatiny a

krmiva a nesmu byt v ich blizkosti ani nakladané.

Pokial' su tieto odosielané kusy s vymenovanymi nalepkami nakladané v bezprostrednej blizkosti

odosielanych kusov, o ktorych sa vie, Ze obsahuju potraviny, pozivatiny a krmiva, musia byt tieto

od nich oddelené:

a) plnostennymi deliacimi stenami. Tieto deliace steny musia mat rovnakda vysSku ako
odosielané kusy s vysSie uvedenymi nalepkami; alebo

b) odosielanymi kusmi, na ktorych nie si umiestnené ndalepky podla vzoru 6.1, 6.2 alebo
zasielkami, na ktorych si umiestnené nalepky podla vzoru 9, avSak neobsahuju tovary s
Cislami UN 2212, 2315, 2590, 3151 alebo 3245 alebo

¢) odstupom najmenej 0,8 m

jedine, Ze by tieto odosielané kusy s vySSie uvedenymi nalepkami boli zabalené v dodato¢nom
baleni alebo kompletne zakryté (napr. féliou, krycim karténom alebo inymi podobnymi
prostriedkami).

7.5.5 (neobsadené)

7.5.6 (neobsadené)

7.5.7
7.5.7.1

7.5.7.2

7.5.7.3

7-12

Manipulacia a uloZenie

Vozne alebo kontajnery musia byt vybavené zariadenim pre manipulaciu a uloZenie
nebezpecného tovaru. Odosielané kusy, ktoré obsahuji nebezpecny tovar, a nezabalené
nebezpecné predmety musia sa zaistit vhodnymi prostriedkami, ktoré si za tymto ucelom vo
vozni alebo kontajnery ( napr. upinacie pasy, posuvné priecky, drziaky), aby sa zabranilo
akémukolvek pohybu pocas prepravy, ktory by mohol zmenit orientaciu odosielanych kusov
alebo ich poskodit. Ak si nebezpec€né tovary prepravované inymi tovarmi ( napr. tazkymi strojmi
alebo bednami), musia byt uloZzené vSetky tovary bezpeéne uloZzené a upevnené vo voznoch
alebo kontajneroch, aby sa zabranilo Uniku nebezpelnych tovarov. Pohyb odosielanych kusov
moZe byt zabranené vyplnenim vSetkych medzier pouZitim klinovanim alebo blokovanim
a fixaénymi prostriedkami. Pokial sa pouzivaju zadrziavacie prostriedky, ako su pasy alebo
popruhy, nesmu byt tieto prostriedky priliS utiahnuté, aby nespdsobili poSkodenie alebo
deforméciu odosielanych kusov.

Odosielané kusy a nesmu stohovat, pokial nie su na tento UCel uréené. Pokial maju byt
spolo¢ne lozené rézne typy odosielanych kusov, ktoré su uréené na stohovanie, je potrebné
vziat do Uvahy kompatibilitu ich spésobu stohovania.. Ak je nutné, musi sa zabranit poSkodeniu
spodnych odosielanych kusov pouZitim nosnych prostriedkov.

Pocas nakladky a vykladky musia byt odosielané kusy obsahujlice nebezpecny tovar chranené
proti poSkodeniu.

Pozn.: OsobitnG pozornost je treba venovat pri manipulacii s odosielanymi kusmi pri
priprave na prepravu druhu vozna alebo kontajneru, ktorym budi prepravované,
a spOsobu vykladky a nakladky tak, aby nedoSlo k ich poSkodeniu vie¢enim po
zemi alebo nespravnym zaobchadzanim.



7.5.8
7.58.1

7.5.8.2

7.5.9

7.5.10
7.5.11

Cistenie po vykladke

Ak sa po vyloZzeni vozfa alebo kontajnera, v ktorom sa nachadzali zabalené nebezpeéné
tovary, zisti, Ze nejaka Cast ich obsahu unikla, je nutné vycistit tento vozen alebo kontajner ¢o
najskor, v kazdom pripade vSak pred dalSou nakladkou.

vhodnému miestu, kde sa takéto Cistenie mo6ze uskutocnit, dbajuc pritom na dostatoénu
bezpecnost.

Dodrzanie bezpec¢nosti pri preprave sa povazuje za dostatocné, ak boli uskutoénené vhodné
opatrenia, ktoré zabrania nekontrolovanému uvolneniu uniknutych nebezpecnych tovarov.

Vozne alebo kontajnery, v ktorych sa nachadzali nebezpeéné tovary volne loZené, je potrebné
pred dalSou nakladkou vhodnym spdsobom vycistit, ak dalSia nakladka nebude pozostavat z
rovnakého nebezpeéného tovaru ako predchadzajuca.

(neobsadené)

(neobsadené)

Dopl Aujuce ustanovenia tykajice sa ur  €itych tried alebo tovarov

Okrem ustanoveni uvedenych v oddieloch 7.5.1 az 7.5.4 a 7.5.8 platia nasledujuce osobitné
ustanovenia, ak je v kapitole 3.2, tabulka A, stlpec 18 uvedeny alfanumericky kod zacinajici sa
pismenami «CWx:

CW 1 Podlaha vozriov a kontajnerov musi byt pred dalSou nakladkou riadne vycistené.

Cw2

CW3

Cw4

CW5

CW6

Cwv

Cws8

CwW9

Vo vnuatornom priestore vozia alebo kontajneru sa nesmu vyskytovat Ziadne kovové predmety,
ktoré nepatria k danému voznu alebo kontajneru.

Dvere a okna (vetracie otvory) vozfiov a kontajnerov musia byt zavreté.

Odosielané kusy je potrebné vo vozrioch a kontajneroch nalozit' a upevnit' tak, aby sa nemohli
pohnut alebo posunut. Musia byt chranené aj proti poSkrabaniu a otl¢eniu kazdého druhu.

(neobsadené)
(neobsadené)

Latky a predmety patriace do skupiny znaSanlivosti L mdézu byt prepravované iba ako vozriova
zasielka

(neobsadené)
(neobsadené)
(neobsadené)
(neobsadené)

S odosielanymi kusmi sa nesmie pohadzovat a maju sa chranit pred narazmi.

CW10 FlaSe podla pojmového ustanovenia uvedeného v oddiely 1.2.1 musia byt zlozené rovnobezne

alebo prie¢ne k pozdiZnej osi vozna alebo kontajneru; v blizkosti ¢elnych stien musia byt v3ak
zlozené prie¢ne k pozdiznej osi.

Kratke flase s velkym priemerom (priblizne 30 cm a viac) mdzu byt zloZené aj pozdizne, pricom
ochranné zariadenia ventilov musia byt nasmerované do stredu voziia alebo kontajneru.

FlaSe, ktoré su dostato¢ne stabilné, alebo flaSe prepravované vo vhodnych zariadeniach, ktoré
ich chrania proti prevrhnutiu, musia byt nakladané vzpriamene.

Leziace flaSe musia byt zachytené, upevnené alebo postavené bezpecnym a vhodnym
spOsobom tak, aby sa nemohli prevrhnut.
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Nadoby, ktoré sa moZu kotGlat, musia byt naloZené svojou osou rovnobeZne s pozdiznymi
stenami vozna alebo kontajnera a musia byt zaistené proti pohybu do strany.

CW11 Nadoby musia byt nakladané vzdy v takej polohe, pre aku boli skonStruované a musia byt
chranené proti akémukolvek poSkodeniu inymi kusmi.

CW12 V pripade, ak su predmety uloZzené na paletach a tieto su stohované, musi byt kazda vrstva paliet
rovnomerne rozlozena nad vrstvou, ktora je pod fou, a pokial je to nutné, méze sa medzi
jednotlivé vrstvy vlozit material dostato€nej pevnosti.

CW13V pripade, ak sa latky uvolnili a rozsypali sa po vozni alebo po kontajneri, méze byt tento
vozef alebo kontajner opétovne pouzity az po dokladnom vycisteni, pripadne po dekontaminécii
alebo po dezinfekcii. Je potrebné preverit aj v pripade vSetkych ostatnych tovarov alebo
predmetov prevazanych v danom vozni alebo kontajneri , i nedoSlo k znecisteniu.

CW14 (neobsadené)

CW15 (neobsadené)

CW16 Zasielky s ¢islom UN 1749 fluorid chlority s hrubou hmotnostou viac ako 500 kg, m6zu byt
prepravované vylucne ako vozriova zasielka alebo ako uzavrety naklad a ako tak& mdze byt
prepravovana len do hmotnosti 5000 kg na jeden vozen alebo na jeden velky kontajner.

CW17 Kusy obsahujuce latky, v pripade ktorych je nutné udrzat ur€ita teplotu prostredia, mézu byt
prepravované vyluéne ako voznovéa zésielka alebo ako uzavrety néklad. Prepravné podmienky si
musia dohodnut odosielatel’ a dopravca.

CW18 Kusy musia byt uloZené takym spdsobom, aby boli lahko pristupné.

CW19(neobsadené)

CW20(neobsadené)

CW21(neobsadené)

CW22 Vozne a kontajnery musia byt pred nakladkou riadne vycistené.

Odosielané kusy sa musia nalozit tak, aby volna cirkulacia vzduchu v nakladnom priestore
umoznila udrzanie rovnomernej teploty nakladu. V pripade, ak je v jednom vozni alebo kontajneri
naloZzenych viac ako 5000 kg tychto latok, musi byt naklad rozdeleny do stohov o maximalnej
hmotnosti 5000 kg, zachovajuc pritom vzdusné medzipriestory najmenej 0,05 m. Tieto odosielané
kusy musia byt chranené proti posSkodeniu inymi kusmi.

CW23 Pri manipulacii s odosielanymi kusmi je potrebné vykonat osobitné opatrenia, aby sa do nich
nedostala voda.

CW24 Pred nakladkou je potrebné vozne a kontajnery doékladne vycistit a odstranit z nich
predovSetkym vSetky horfavé zvysky (slama, seno, papier atd.).

Pouzivanie lahko horfavych latok na ulozZenie zasielok je zakazané.
CW25 (neobsadené)

CW?26 Drevené Casti vozia alebo kontajneru, ktoré prisli do styku s tymito latkami, musia byt odstranené
a spalené.

CW27 (neobsadené)

Cw28 Pozri oddiel 7.5.4

CW29 Odosielané kusy musia byt postavené vzpriamene.

CW30 Pri preprave hlboko schladenych plynov v cisternovych vozfioch alebo v nddrzkovych kontajneroch

s poistnymi ventiimi sa musi odosielatel dohodnit s dopravcom o prepravnych podmienkach
eSte pred podanim tovaru na prepravu.



CW31 Vozne alebo kontajnery, v ktorych sa prepravuju latky tejto triedy ako vozfiova zasielka alebo
uzavrety naklad, alebo malé kontajnery, v ktorych sa takéto latky prepravujd, musia byt
skontrolované, ¢&i v nich po vyloZeni neostali zvySky nakladu.

CW32(neobsadené)

Cwa33

@)

(1.1)

Tabulka A Minimalne vzdialenosti medzi odosielanymi kusm

Pozn.

1. «Kriticka skupina» je taka skupina verejnosti, ktora je vo vztahu k svojmu vystaveniu
sa existujucemu zdroju Ziarenia a k danej drdhe oziarenia dostatocne homogénna a
ktora je charakteristickd pre jednotlivé osoby, ktoré drahu oziarenia dostanu z
existujuceho zdroja Ziarenia najvyssiu G€inni davku.

Pod pojmom «verejnost» sa rozumejl vo vSeobecnosti vSetky samostatné osoby
obyvatelstva, okrem tych, ktoré su vystavené Ziareniu z dovodov vykonu svojho
povolania alebo zo zdravotnych dévodov.

Pod pojmom «zamestnanec» sa rozumeju vSetky osoby, ktoré su plne, Ciastocne alebo
prechodne v pracovnom pomere ako zamestnanec a ktoré z dévodu ochrany proti
Ziareniu pri vykone svojho povolania prevzali prava a povinnosti.

Oddelovanie

Odosielané kusy, skupinové obaly, kontajnery a nédrze, ktoré obsahuju rédioaktivne latky,
a nebalené radioaktivne latky st oddelené pocas prepravy:

a) od pracovnikov v pravidelne pouzivanych pracovnych priestoroch:

0] podla tabufky A alebo

(i) vzdialenostnymi vypoctom pouZitim limitu 5 mSv za rok pri konzervativnych
parametroch vypoctového modelu;

Pozn.: Pracovnici podliehajici individualnemu limitu za G¢elom radiacnej ochrany nesmu

sa brat v Gvahu za U¢elom oddelovania.

b) od ¢lenov kritickej skupiny obyvatelstva v priestoroch verejne pristupnych :

(i
(i)

podla tabulky A alebo
vzdialenostnymi vypoétom pouzitim limitu 5 mSv za rok pri konzervativnych
parametroch vypoctového modelu;

¢) od nevyvolanych fotografickych filmov a poStovych vriec:

0] podla tabufky B alebo

(i) vzdialenosti vypocitanim davkového limitu posobenia prepravy radioaktivnych latok
na nevyvolané fotografickeé filmy davkou 0,1 mSv na zasielku takychto filmov; a

Pozn.: U postovych vriec sa musi predpokladat, Ze obsahuju nevyvolané filmy a dosky

a preto musia byt oddelené od radioaktivnych latok takym istym spdsobom.

d) od ostatnych nebezpecénych tovarov s sulade s oddielom 7.5.2.

i kategorie Il- ZLTY alebo III-ZLTY a

osobami
Sucet prepravnych Dizka pobytu (expozicie) za rok v hodinach
indexov nie vacsi ako Dosah, ku ktorym nie je|Pravidelne pouzivany
povoleny pravidelny pristup pracovny priestor
50 250 50 250

Minimalna vzdialenost v metroch, ked sa nevyskytuje Ziadny
tieniaci material

2 1 3 0,5 1
4 15 4 0,5 15
8 2,5 6 1,0 2,5
12 3 7,5 1,0 3
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20 4 9,5 15 4
30 5 12 2 5
40 55 13,5 25 55
50 6,5 15,5 3 6,5
Tabulka B Minimalne vzdialenosti medzi jednotlivymi odos ielanymi kusmi kategorie I-ZLTY
alebo llI-ZLTY a odosielanymi kusmi s napisom «FOTO  » alebo poStovymi vrecami
Celkovy pocet -
kusov nie viac Sucet i Cas trvania prepravy alebo uskladnenia v hodinach
ako prepravnyc
Kategoria hindexov ™ 2 4 10 24 48 120 240
= nie Vacsi
ZLI-II—IA' ZLTAA ako Najmensia vzdialenost v metroch
0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3
0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 5
1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7
2 2 0.5 1 1 1,5 3 4 I 9
4 4 1 1 15 3 4 6 9 13
8 8 1 15 2 4 6 8 13 18
1 10 10 1 2 3 4 I 9 14 20
2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30
3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35
4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40
5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45

(1.2) Kusy alebo transportné obalové stbory kategérie [I-ZLTY alebo lIl-ZLTY sa nesmu prepravovat v
oddieloch obsadenych cestujucimi v osobnych vozrioch; vynimkou su oddiely, ktoré su
rezervované pre osoby s povolenim na sprevadzanie takychto odosielanych kusov alebo
transportné obalové subory.

(1.3) (necbsadené)

(2)  Hraniéné hodnoty aktivity
Celkovéa aktivita nesmie prekrocit v jednom vozni na prepravu latok LSA alebo predmetov SCO v
priemyselnych zasielkach Typu 1 (Typ IP-1), Typu 2 (Typ IP-2), Typu 3 (Typ IP-3) alebo u

nebalenych odosielanych kusov hraniéné hodnoty uvedené v tabulke C.

Tabulka C Hrani €né hodnoty aktivity na jeden voze 1 na prepravu latok LSA a predmetov
SCO v priemyselnych zasielkach u nebalenych zéasielo  k

Typ latky alebo predmetu Hrani¢né hodnoty aktivity na vozen
LSA-I neohrani¢ené

LSA-Il a LSA 1l neohrani¢ené

nehorfavé tuhé

LSA-Il a LSA Il horlavé tuhé latky a vSetky 100A,

tekuté latky a plyny

SCO 100A,

(3) UloZenie tovaru na prepravu a skladovanie prit  ranzite
(3.1) Zésielky je potrebné ukladat bezpecne.

(3.2) Za predpokladu, Ze priemerny tepelny tok (pridenie tepla) na povrchu neprekroéi 15 W/m® a v
bezprostrednej blizkosti nie si zabalené tovary vo vreciach, m6ze byt odosielany kus alebo
transportny obalovy sUbor prepravovany alebo skladovany spolu s ostatnym zabalenym
tovarom bez toho, aby bolo nutné dodrzovat osobitné predpisy tykajuce sa nakladky, pokial
osvedcenie o povoleni vystavené prislusSnym Gradom neurcuje vyslovnym spésobom inak.

p

(3.3) Nasledujuce ustanovenia je potrebné dodrziavat pri nakladani kontajnerov ak aj pri prekladke
odosielanych kusov, baleni a kontajnerov:

a) Okrem prepravy za podmienok vyluéného pouzitia a pre zasielky latok LSA-I, celkovy pocet

kusov, baleni alebo kontajnerov v jednom vozni tak, aby sucet jednotlivych ukazovatelov



(3.4)

(3.5)

4)

(4.1)

prepravy vo vozni neprekrocil hodnoty uvedené v tabulke D.
Pri zéasielkach s radioaktivnymi latkami nizSej Specifickej aktivity skupiny LSA-I
neexistuje nijaké obmedzenie si¢tu indexov prepravy.

b) Vydatnost davky za beznych prepravnych podmienok nesmie prekro¢it na vonkajSej
ploche vozia v Ziadnom bode 2 mSv/h a pri odstupe 2 m nesmie prekrocit v Ziadnom bode
hodnotu 0,1 mSv/h, okrem zé&sielok s vyhradnym uréenim pre hrani€éné hodnoty davkového
prikonu stanovené v(3.5) b) a c¢) v okoli vozriov/vozidiel/prepravnych prostriedkov.

c) Sucet kritickych bezpecnostnych indexov v jednom kontajneri alebo vozni nesmie prekrogit
hodnoty uvedené v tabulke E.

Tabulka D Hrani éné hodnoty prepravnych indexov na jeden kontajner a vozen so
zasielkami, ktoré nemajua vylu €né pouzitie

Typ kontajnera Hrani¢né hodnoty pre sucet prepravnych indexov na jeden
alebo vozna kontajner alebo vozern

Maly kontejner 50

Velky 50

kontejner

Vozen 50

Tabulka E Hrani éné hodnoty kritickych bezpe ¢€nostnych indexov na jeden kontajner a
vozen so Stiepite Fnymi latkami

Typ kontajnera Hrani¢né hodnoty pre sucet kritickych bezpe€nostnych indexov na
alebo vozna jeden kontajner alebo vozen

bez vyluéného pouzitia za podmienky vyluéného pouzitia
Maly kontejner 50 nie je vhodné
velky 50 100
kontejner
Vozer 50 100

VSetky odosielané kusy alebo balenia s prepravnym indexom vySSim ako 10 a vSetky zasielky s
vySSim kritickym bezpecnostnym indexom vySSim ako 50 mézu byt prepravované vyluéne ako
zasielky s vyluénym pouzitim.
Vydatnost davky pri zasielkach s vyhradnym pouzitim nesmie prekro€it nasledovné hodnoty:
a) 10 mSv/h v zZiadnom bode na vonkajSej ploche zasielok alebo baleni; tento Udaj méze
prekrocit hodnotu 2 mSv/h jedine vtedy, ak:
() je vozen vybaveny obalom, ktory pri beznych prepravnych podmienkach zabrani
nepovolanym osobam pristup do vnitorného priestoru obalu a

(i) boli podniknuté kroky, ktoré zaistia zasielku alebo balenie takym sp6sobom, aby jeho
poloha vo vnutri skrine vozna ostala pri beznych prepravnych podmienkach nezmenena a

(iii) po€as prepravy nedoslo k nijakej nakladke ani vykladke.
b) 2 mSv/h v Zziadnom bode na vonkajSej ploche vozfa, vratane streSnych pléch a dna, alebo
v pripade otvoreného vozna v ziadnom bode, ktory sa nachadza na vertikalnych rovinach

vozna premietnutych na vonkajSie hrany vozna, na povrchu odosielaného kusa a na dolnej
vonkajSej ploche vozna a

¢) 0,1 mSv/h v ziadnom bode s odstupom 2 m od vertikdlnych pldch, ktoré tvoria vonkajSie
plochy vozna, pripadne ak je zasielka prepravovana v otvorenom vozni, v Ziadnom bode s
odstupom 2 m od vertikalnych rovin premietnutych na vonkajSie hrany vozna.

Oddelenie odosielanych kusov so Stiepite  'nymi latkami po €as prepravy a skladovanie pri
tranzite

Kazdu skupinu odosielanych voznov, spolo¢nych baleni a kontajnerov obsahujica Stiepne latky

a v jednom skladovacom priestore je nutné obmedzit takym spbsobom, aby kritické
bezpecnostné ukazovatele kazdej samostatnej skupiny neprekroc€ili hodnotu 50. Kazda skupina
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4.2)

(5)
(5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4)

(5.5)

(6)

je skladovana tak, aby jednotlivé skupiny boli od seba navzajom vzdialené miniméalne 6 metrov.

Ak je sucet kritickych bezpecnostnych indexov v jednom vozni alebo v jednom kontajneri v stlade
s tabulkou E vysSi ako 50, potom skladovanie musi byt uskuto€nené takym sp6sobom, aby bol
od ostatnych skupin odosielanych kusov, obalov alebo kontajnerov so Stiepitefnymi latkami alebo
od inych vozrov s radioaktivnymi latkami dodrzany odstup miniméalne 6 m.

Poskodené alebo netesné odosielané kusy, kontam  inované obaly

V pripade, ak je odosielany kus ocividne po3Skodena alebo netesna, pripadne ak vznik&
podozrenie, Ze dany odosielany kus bola poSkodena alebo bola netesna, je potrebné obmedzit
pristup k danej zéasielke, pricom kvalifikovan4 osoba musi ¢o najskér odhadnut z toho
vyplyvajicu vydatnost davky danej zasielky. Rozsah odhadu sa musi zahfhat dany odosielany
kus, vozen, prilahlé nakladacie a vykladacie priestory a pripadne aj iné tovary prepravované
tymto vozriom. Pokial je to nutné, maji sa ucinit doplfiujuce opatrenia uréené prisluSnym
uradom na ochranu osdéb, vlastnictva a Zivotného prostredia, za Uuéelom odstranenia alebo
zmiernenia nasledkov vzniknutych v suvislosti s takymito netesnostami alebo poSkodeniami.

Odosielané kusy, ktoré boli poSkodené alebo z ktorych unik& radioaktivny obsah presahujuci
hraniéné hodnoty pripustné pre bezné prepravné podmienky, mézu byt prevezené pod dozorom do
iného vhodného skladového priestoru; ich dalSia preprava je vS8ak moznd az po uskuto€neni
opravy alebo uvedenia do riadneho stavu a po dekontaminacii.

Vozne a zariadenie pravidelne pouzivané na prepravu radioaktivnych latok musia byt periodicky
podrobované skuSkam na kontaminaciu. Periodicita takychto skuSok sa riadi podla
pravdepodobnosti kontaminacie, ako i podfa rozsahu, v akom s0 radioaktivne latky
prepravované.

Pokial v odseku (5.5) nie je stanovené inak, musia byt vSetky vozne, zariadenia alebo jeho ¢asti,
ktoré boli pocas prepravy radioaktivnych latok kontaminované nad hraniéné hodnoty uvedené v
pododseku 4.1.9.1.2, alebo ktoré na vonkajSom povrchu vykazuju vydatnost davky viac ako 5
mSv/h €o najskdr dekontaminované kvalifikovanou osobou a nesmu byt opatovne pouzivane,
pokial kontamin&cia, ktord nie je pod kontrolou, prekracuje hraniéné hodnoty stanovené v
pododseku 4.1.9.1.2 a pokial vydatnost davky na vyplyvajica z kontaminacie na povrchu po
uskuto¢neni dekontaminacie nie je nizsia ako 5 mSv/h.

Preprava nebalenych radioaktivhych latok v kontajneroch, nadrziach, velkych nadobach na
volne lozeny tovar (IBC) alebo voziioch na to vyhradne ur€enych sd vynaté z ustanoveni
pododseku (5.4) a 4.1.9.1.2 len v suvislosti s vnitornymi plochami a len do tej miery, ako to
ostava pri tomto Specialnom vyhradnom pouziti.

Ostatné predpisy
V pripade, ak je zéasielka nedorucitelna, musi sa zlozit na bezpe¢nom mieste; ¢o najskor je teda

nevyhnutné kontaktovat prislusny Grad za G¢elom poziadania o udelenie pokynov na dalSi
postup.

CW34 Pred prepravou tlakovych nadrzi sa preveri, ze tlak v nadobe sa nezvySi dosledkom

potencialnej tvorby vodika.

CW35 Ak sa pouziju vrecia ako individualne balenia, musia byt primerané od seba oddelena na

rozloZenie tepla.

CW36 Odosielané kusy sa prednostne nakladaji v otvorenych alebo vetranych vozfioch alebo v

otvorenych alebo vetranych kontajneroch. Ak to nie je mozné a odosielané kusy budu
prepravované v uzavretych voznoch alebo v uzavretych kontajneroch, musia byt nakladacie dvere
voznov alebo kontajnerov opatrené nasledujicim oznaéenim, pricom vySka pisma musi byt
minimalne 25 mm:

« POZOR,

ZIADNEVVETRANIE
OTVARAT OPATRNE»

Tento napis musi byt napisany v jazyku, ktory uzna odosielatel za vhodny.



CEl

CE2
CE3

CE4

CE5
CEG6
CE7
CES8

CE9

Kapitola 7.6

Ustanovenia platné pre spesniny

Podra ¢lanku 5 § 1 Dodatku C COTIF-u tovar mo6ze byt pripusteny na prepravu ako spesnina iba
vtedy, ak je k tomuto tovaru v kapitole 3.2, tabulka A, stlpec 14 uvedené osobitné ustanovenie s
alfanumerickym kédom zacinajicim sa pismenami «CE», ktory vyslovne povoluje takyto spésob
prepravy a ak su dodrzané podmienky tohto osobitného ustanovenia.

Nasledujice osobitné ustanovenia sa pouZziju, pokial si uvedené v kapitole 3.2, tabulka A,
stlpec 14 pri jednom z nasledujucich zapisov:

Jeden kus speSniny nesmie mat hmotnost vySSiu ako 40 kg. Zasielky speSnin mdézu byt
nakladané do vozfiov, ktoré zaroven mézu slizit na osobni prepravu, len do maximalnej
hmotnosti 100 kg na kazdy vozen.

Jeden kus spesSniny nesmie mat’ hmotnost vysSiu ako 40 kg.

Jeden kus spesniny nesmie mat’ hmotnost vy3Siu ako 50 kg.

Jeden kus spesniny nesmie obsahovat viac ako 45 | tejto latky a nesmie mat hmotnost' vysSiu
ako 50 kg.

Jeden kus spesniny nesmie obsahovat viac ako 2 | tejto latky.

Jeden kus spesniny nesmie obsahovat viac ako 4 | tejto latky.

Jeden kus spesniny nesmie obsahovat viac ako 6 | tejto latky.

Jeden kus spesniny nesmie obsahovat viac ako 12 | tejto latky.

Jeden kus spesniny nesmie obsahovat viac ako 4 kg tejto latky.

CE10 Jeden kus speSniny nesmie obsahovat viac ako 12 kg tejto latky.

CE11 Jeden kus speSniny nesmie obsahovat viac ako 24 kg tejto latky.

CE12 Pokial je tato latka odosielana ako speSnina, musi byt naplnena do nerozbitnych nadob. Jeden

kus spesniny nesmie mat hmotnost vacsiu ako 25 kg.

CE13 Ako speSniny smu byt prepravované jedine anorganické kyanidy obsahujice uslachtilé kovy

a ich zmesi. V tomto pripade sa musia pouzit zlozené obaly s vnatornymi obalmi zo skla, umelej
hmoty alebo kovu podla odstavca 6.1.4.21. jeden kus speSniny nesmie obsahovat viac ako 2 kg
tejto latky.

Preprava zasielok v batozinovych vozrioch a oddieloch pristupnych cestujicim je pripustna v
takom pripade, ak bol vhodnymi opatreniami zamedzeny pristup nepovolenym osobam.

CE14 Ako spesSniny mbzu byt prepravované jedine latky, v pripade ktorych sa nevyzaduje udrziavanie

urCitej teploty prostredia. V takomto pripade je nutné dbat na dodrziavanie nasledujucich
mnozstevnych obmedzeni:
- latky, ktoré nepatria pod pojem UN ¢isla 3373:

do 50 ml na kazdy odosielany kus v pripade tekutych latok a do 50 g v pripade tuhych latok;
- latky, ktoré patria pod pojem UN ¢isla 3373:

v odseku 4.1.4.1 v metdde balenia P 650 uvedenych mnozstvach;
- Casti tela alebo organy:

odosielany kus nesmie byt tazSia ako 50 kg.

CE15V pripade spesSnin, nesmie celkovy pocet prepravnych identifikaénych &isel uvedenych na

nalepkach oznacujlcich nebezpecenstvo Cinit v batozinovom vozni alebo v batozinovom oddiely
viac ako 10. Prepravca mdze urit pri odosielanych kusoch kategérie lI-ZLTY urcit ¢as podania
na prepravu. Jeden kus spesniny nesmie mat’ hmotnost' vySSiu ako 50 kg.
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Kapitola 7.7

Preprava nebezpe énych tovarov ako ru €nda, cestovna batozina, v alebo na cestnych
vozidlach (Auto vo vlakoch osobnej prepravy)

Pozn. 1. Podla ¢lanku 12 84 Jednotnych pravnych predpisov pre zmluvu
0 medzinarodnej Zelezni¢nej preprave o0s6b ( CIV — dodatok A k Dohovoru)
aclanku 5 dodatku C (RID) ku COTIF-u je povolené nebezpecné tovary
prepravovat ako ruénu batoZinu, cestovni batozinu, valebo na cestnych
vozidlach (auto vo vlaku osobnej prepravy) iba podla podmienok RID.

2. Ostatné obmedzenia v ramci sikromného prava prepravnych podmienok
pre jednotlivych Zzelezni¢nych dopravnych podnikov ostavaji nedotknuté.

Nebezpecény tovar mbze sa prepravovat ako ruénd alebo cestovna batozina, v alebo na
cestnych vozidlach ( auto vo vlakoch osobnej prepravy) iba potom, ak sG na ich prepravu
uplatnené vynimky z ustanoveni podla odseku 1.1.3.1 a) alebo b), 1.1.3.2 b), d) alebo f) alebo
1.1.3.3"



