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Kapitola 4.1

Pouzivanie obalov vratane ve Fkych nadob na vo Fne lozené latky (IBC) a
velkoobjemovych obalov

VSeobecné ustanovenia o baleni nebezpe ¢&nych tovarov, do obalov vratane ve Tkych
nadob na vo I'ne lozené latky (IBC) a ve Tkoobjemovych obalov.

Pozn.: VSeobecné ustanovenia tohoto oddielu platia pre obaly tovarov triedy 2, 6.2 a 7 iba ak je
to uvedené v odseku 4.1.1.16 (trieda 2), v odseku 4.1.8.2 (trieda 6.2), v pododseku
4.1.9.1.5 (trieda 7) a v pouzitefnych metdédach balenia uvedenych oddielu 4.1.4 (P 201 a
P 202 pre triedu 2ako aj P 620, P621, P650, IBC 620 a LP 621 pre triedu 6.2).

Nebezpecény tovar musi byt zabaleny do obalov, vratane velkych nadob na volne lozené latky
(IBC) a velkoobjemovych obalov dobrej kvality. Tieto musia byt dostato¢ne pevné, aby odolali
narazom a zatazeniam, ku ktorym méze dbjst poCas prepravy za obvyklych prepravnych
podmienok, vratane prekladky z jedného prepravného prostriedku do druhého prepravného
prostriedku a prekladky medzi prepravnym prostriedkom a skladiskom a musia tiez odolat
kazdej vykladke z palety alebo z vonkajSieho obalu za uG¢elom dalSej manuélnej alebo
mechanickej manipulacie. Obaly vratane velkych nadob na volne lozené latky (IBC) a
velkoobjemovych obalov musia byt tak vyrobené a uzavreté, aby sa za obvyklych prepravnych
podmienok zabranilo Uniku obsahu z kusov prichystanych na odoslanie, predovSetkym v
dosledku vibracie, zmeny teploty, vihkosti alebo tlaku (vyvolanej napriklad vySkovym rozdielom).
Poc¢as prepravy nesmu byt na vonkajSej strane obalov, velkych nadob na volne loZzené latky
(IBC) a velkoobjemovych obalov prilipnuté nijaké zvySky nebezpeénych latok. Tieto ustanovenia
platia pre nové, znovu pouZzité, opravené, prerobené obaly, podla toho o ktory typ obalu ide, ako
aj pre nové, opakovane pouzitelné, opravené alebo rekonStruované nadoby na volne lozené
latky (IBC) a pre nové a opakovane pouzitelné velkoobjemové obaly.

Casti obalov, vratane velkych nadob na volne loZzené latky (IBC) a velkoobjemovych obalov,
ktoré prichadzaju do bezprostredného styku s nebezpeénym tovarom:

a) nesmu byt pdsobenim tychto nebezpecnych latok poSkodené alebo znacne oslabené; a

b) nesmu vyvolavat Ziadnu nebezpeénu reakciu, napriklad katalytickl reakciu alebo reakciu
s nebezpeénym tovarom.

Pokial je nutné, musia byt tieto obaly vybavené vhodnym vnatornym oblozenim alebo vhodne
oSetrené.

Pozn. Pre chemickl znaSanlivost umelohmotnych obalov, vratane velkych nadob na volne
nalozené latky (IBC), z polyetylénu vid. bod 4.1.1.19.

Pokial nie je v poriadku RID stanovené inak, musi kazdy obal, vratane velkych nadob na volne
lozené latky (IBC) a velkoobjemovych obalov, okrem vnutornych obalov, zodpovedat
konstrukénému typu, ktory bol UspeSne preskuSany v sllade s podmienkami uvedenymi v
oddieloch 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 alebo 6.6.5. Obaly, ktoré nemusia byt podrobené skiske, su
uvedené v odseku 6.1.1.3.

Ak sl obaly, vratane velkych nadob na volne lozené latky (IBC) a velkoobjemovych obalov,
plnené kvapalnymi latkami, musi ostat’ k dispozicii volny priestor, aby bolo zabezpecené, Ze
roztaznost kvapalnej latky v dobsledku teploty, ku ktorému moéze dojst pocas prepravy,
nespodsobi Unik kvapalnej latky, ani trvali deformaciu obalu. Pokial neexistuji nijaké osobitné
ustanovenia, obaly sa pri teplote 55 € nesmu celko m naplnit kvapalnymi latkami. Vo velkej
nadobe na volne lozené latky (IBC) musi ostat volny priestor, aby bolo zabezpeéené, Ze pri
lozného priestoru pri plneni vodou. Pokial nie je stanovené inak, méze byt stupen plnenia,
vztahujlci sa na teplotu sta¢ania 15C maximalne:

a)
Bod varu (zaciatok varu) latok v C <60 =260 =100 =200 =300
<100 <200 <300
Stupen plnenia lozného priestoru obalu v % 90 92 94 96 98
alebo
y : 98 . .
b)  stupef plnenia = ——— %loZného priestoru obalu
1+a(B0-t;)

V tomto vzorci znamena a priemerny koeficient kubickej roztaznosti kvapalnych latok medzi
15C a 50 T, t.j. pri maximalnom zvySeni teploty o 35 T.
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4.1.1.6

41.1.7

41.1.7.1

4.1.1.8

41.18.1

41.1.9
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a sa vypocita podla vzorca: a =

priCom:

dis a dso znamenaju relativnu hustotu® kvapalnej latky pri 15 € resp. 50 T a t  znamena
priemernu teplotu kvapalnej latky v ¢ase plnenia.

Vnuatorné obaly musia byt vo vonkajSom obale umiestnené tak, aby za obvyklych prepravnych
podmienok nedosSlo k ich rozbitiu alebo prederaveniu, alebo nemohlo déjst k Uniku ich obsahu
do vonkajSieho obalu. Krehké vnutorné obaly alebo také, ktoré sa mézu lahko prederavit, ako
sl nadoby zo skla, porcelanu, kameniny alebo uréitej umelej hmoty atd., musia byt vo vnutri
vonkajSe] nadoby oblozené vhodnou vypchavkovou latkou. Pri Uniku obsahu nesmua byt
ochranné vlastnosti vypchavkovych latok a vonkajSieho obalu znaéne poSkodené.

Ak bol vonkajsi obal zlozeného obalu alebo velkoobjemového obalu UspesSne podrobeny skuske s
réznymi typmi vnuatornych obalov, mézu sa do tohto vonkajSieho obalu alebo velkoobjemového
obalu umiestnit’ vySSie menované rbzne typy vnuatornych obalov. Okrem toho, pokial si obaly
udrzia rovnocennu Uroven vykonnosti bez toho, aby musel byt odosielany kus podrobeny inym
skiskam, su dovolené nasledujlice zmeny vnatornych obaloch:

a) vnuatorné obaly s rovnakymi alebo menSimi rozmermi smu byt pouZité za predpokladu, Ze:

(i) vnatorné obaly zodpovedaju tvaru skuSanych vnatornych obalov (napr.: tvar - okrahly,
hranaty, atd".);

(i) material pouzity na vnatorné obaly (sklo, plast, kov, atd.) vykazuje vo&i narazovym a
stohovacim silam rovnaku alebo vacésiu odolnost, ako pévodne skiSany vnatorny obal;

(i) vnutorné obaly maju rovnaké alebo menSie otvory a uzaver méa podobny tvar (napr.
skrutkovacia zatka, nalisovany uzaver, apod.);

(iv) doplnkovy vypchavkovy materiél je pouZity v dostatoénom mnoZstve, aby vyplnil prazdne
medzery a aby zabranil neZziaducemu pohybu vnatornych obalov;

(v) vnuatorné obaly su usporiadané vo vonkajSom obale rovnako ako v skuSanom
odosielanom kuse.

b) Niz8i pocet skasanych vnutornych obalov alebo inych druhov vnatornych obalov, vysSie
popisanych v odrazke a), smie byt pouZity za predpokladu, ?e sa vykona dostatocné
vystlatie medzery (medzier) vypchavkovym materialom na zamedzenie neZiaduceho pohybu
vnuatornych obalov.

Nebezpecény tovar nesmie byt baleny spolu s inym nebezpeénym tovarom alebo inym tovarom v
tom istom vonkajSom obale alebo vo velkoobjemovom obale, ak spolu nebezpeéne reaguju
(pozri definiciu pojmu ,nebezpecéna reakcia" v oddiely 1.2.1).

Pozn.: Pozri osobitné ustanovenia o spoloénom baleni v oddiely 4.1.10.

Uzavery obalov obsahujucich navihéené alebo zriedené latky, musia byt tak prispdsobené, aby
percentualny podiel kvapalnej latky (vody, roztoku, flegmatiza¢nej latky) nepoklesol pocas
prepravy pod predpisanu hranicu.

Pokial st na velkej nadobe na volne lozené latky (IBC) pouzité dva uzaverové systémy,
uzatvara sa najprv ten systém, ktory je k prepravovanej latke najblizSie.

Pokial méze déjst k uvolfovaniu plynu z prepravovanej latky (vplyvom zvySenia alebo z iného
dévodu), mbze byt obal alebo IBC vybaveny vetracim zariadenim, pokial uvofneny plyn
nevyvola nebezpecenstvo napr. z dévodu svojej jedovatosti, zapalnosti alebo uvolneného
mnozstva.

Vybavenie vetracim zariadenim musi byt, pokial m6Ze nastat nebezpecny pretlak na zéklade
beZného rozkladu latok. Vetracie zariadenie musi byt takej konstrukcie, aby sa zabranilo tniku
kvapaliny a prenikaniu cudzich latok pri norméalnych podmienkach prepravy obalu alebo IBC
v polohe uréenej na prepravu.

Pozn.: Odvetravanie odosielanych kusov nie je povolené v leteckej preprave.

Kvapalné latky m6Zu byt plnené len do vnutornych obalov, ktoré maju dostato¢nu odolnost’ proti
vnutornému tlaku, ktory moze nastat pri normalnych prepravnych podmienkach.

Nové, prerobené, znovu pouzité obaly, vratane velkych nadob na volne lozené latky (IBC) a

! Namiesto hustoty sa pouzije v tejto kapitole relativna hustota (d).
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velkoobjemovych obalov, alebo opravené obaly a opravené alebo pravidelne oSetrované velké
nadoby na volne lozené latky (IBC) musia prejst skiskami predpisanymi v oddieloch 6.1.5,
6.3.2, 6.5.6 alebo 6.6.5. Pred plnenim alebo pred podanim na prepravu musi byt kazdy obal,
vratane velkych nadob na volne lozené latky (IBC) a velkoobjemovych obalov, podrobeny
skuske, ktorou sa preveri, ¢i obal nevykazuje znaky kordzie, znecistenia alebo inych poskodeni
a kazda velkd nadoba na volne lozené latky (IBC) musi byt podrobena tiez skiske
prevadzkového zariadenia, s ohfadom na funkciu, ktord toto plni. Kazdy obal, ktory vykazuje
znaky znizenej odolnosti vo¢i povolenému skdSanému konStrukénému typu sa uZ nesmie
pouzivat, alebo musi byt opraveny takym spésobom, aby vyhovel skiSke konStrukéného typu.
Kazd4 velkd nadoba (IBC), ktora vykazuje znaky znizenej odolnosti voci povolenému
skaSanému konStrukénému typu sa uz nesmie pouzivat, alebo musi byt tak opravena alebo
pravidelne oSetrovand, aby vyhovela skuske konStrukéného typu.

Kvapalné latky smu byt plnené len do takych obalov, vratane velkych nadob na volne lozené
latky, ktoré su dostatoéne odolné voci vnutornému tlaku, ktory méze vzniknat za obvyklych
prepravnych podmienok. Obaly a velké nadoby na volne lozené latky (IBC), na ktorych je
vyznacéeny skiSobny tlak hydraulickej tlakove] skisky v zmysle odseku 6.1.3.1 d) resp.
pododseku 6.5.2.2.1, smu byt plnené len takou kvapalnou latkou, ktorej tenzia par:

a) je taka vysoka, Ze celkovy pretlak v obale alebo vo velkej nadobe IBC (t.j. tenzia par plnenej
latky plus parcialny tlak vzduchu alebo inych inertnych plynov, znizena o 100 kPa) pri 55 T,
merany pri maximalnom stupni plnenia podla oddielu 4.1.1.4. a teplote plnenia 15 T,
neprekracuje 2/3 skiuSobného tlaku vyznac¢eného na obale alebo IBC, alebo

b) je pri 50 € mensia nez 4/7 su étu hodnoty skiSobného tlaku vyznaéeného na obale plus 100
kPa, alebo

c) je pri 55 € menSia nez 2/3 su ¢tu hodnoty skiSobného tlaku vyzna¢eného na obale plus 100
kPa.

Kovové velké nadoby na volne loZzené latky (IBC), uréené na prepravu kvapalnych latok, nesma
byt pouZité na prepravu takych kvapalnych latok, ktoré maju tenziu par vysSiu nez 110 kPa (1,1
baru) pri 50 C alebo 130 kPa (1,3 baru) pri 55 C.

Priklady skuSobnych tlakov udanych na obaloch, vrat ane velkych nadob na vo Ine loZzené
latky (IBC), vypo ¢itanych pod Fa odseku 4.1.1.10 c)

UN [Pomenovanie [Trieda [Skupin ['Pss [("Pss [(“Pss Minimalny  [Minimalny
éislo obalov |(kPa) |x1,5) [x 1,5) skusobny  |skdSobny
(kPa) |minus tlak (pretlak) |tlak (pretlak),
100 podla udany na obale
(kPa) 6.1.5.5.4c) [(kPa)
(kPa)

2056 |tetrahydrofuran |3 Il 70 105 5 100 100

2247 |n-dekan 3 11 1,4 2,1 -97,9 100 100

1593 |dichlérmetan 6.1 11 164 246 146 146 150

1155 |etyléter 3 | 199 299 199 199 250

Pozn.: 1. Pre kvapalné latky v Cistej forme mdze byt Casto tlak par pri 55 T (Vpss)

prevzaty z tabuliek, ktoré su zverejnené vo vedeckej literature.

2. NajmensSie skusSobné tlaky uvedené v tabulke sa vztahuju iba pri pouziti tdajov
odseku 4.1.1.10 c), to znamena, Ze skuSobny tlak vyznaceny na obale alebo
velkej nadobe IBC musi byt vaési nez 1,5-nasobok tlaku par pri 55 € minus
100 kPa. Ak je naprlklad skusobny tlak pre latku n- dekan urceny podfa bodu

v

3. Pre etyleter je podla pododseku 6.1.5.5.5 predpisany najmensi skasSobny tlak
250 kPa.

Prazdne obaly, vratane velkych nadob na volne lozené latky (IBC) a prazdnych
velkoobjemovych obalov, ktoré obsahovali nebezpecny tovar, podliehajd tym istym
ustanoveniam ako naplnené obaly, okrem pripadu, ak boli vykonané opatrenia na vyli¢enie
akéhokolvek nebezpecenstva.

Kazdy obal, podla kapitoly 6.1, ktoré sa pouzivaju na kvapalné latky, musi byt podrobeny
primeranej skisSke tesnosti a musi byt schopny vyhoviet prisluSnym skaSobnym narokom
uvedenym v pododseku 6.1.5.4.3:

a) este pred prvym pouzitim na prepravu;

b) po prerobeni alebo oprave kazdého obalu pred jeho dalSim pouzitim na prepravu.
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Pri vykonavani tejto skisky nie je potrebné zaistit obal alebo ich uzavermi. Vnutorna nadoba
kombinovaného obalu méze byt podrobena skiuske bez vonkajSieho obalu za predpokladu, ze
to nezhorsi vysledky skusky.

Tejto skuske nie je potrebné podrobit
- vnutorné obaly zloZzenych obalov alebo velkych obalov,

- vnutorné nadoby kombinovanych obalov (sklo, porcelan, kamenina), ktoré si oznacené
symbolom «RID/ADR» v zmysle odseku 6.1.3.1 a) (ii),

- obaly z jemného plechu, ktoré st oznac¢ené symbolom «RID/ADR» v zmysle odseku 6.1.3.1
a) (ii).

Obaly, vratane velkych nadob na tuhé volne lozené latky (IBC), ktoré sa pocas prepravy za

urcitej teploty mozu stat kvapalnymi, musia byt odolné vocéi tymto latkam aj v kvapalnom

skupenstve.

Obaly, vratane velkych nadob na praskovité alebo zrnité volne lozené latky (IBC), musia byt
prachotesné, pripadne musia byt poistené vnatornou viozkou.

Pokial prislusny drad neurcil inak, je lehota povolena na pouZzitie sudov alebo kanistrov z umelej
hmoty, pevnych umelohmotnych obalov IBC a kombinovanych obalov IBC s vnitornou nadobou
z umelej hmoty uréenych na prepravu nebezpecného tovaru, stanovena na péat rokov poénuc
datumom ich vyroby. Okrem pripadu, ak pre druh latky, ktora sa ma prepravovat, bola
predpisana kratSia lehota pouZitia.

Balenia, vratane N&dob na volne loZeny tovar (IBC) a velkoobjemovych obalov, oznacené
podla oddielu 6.1.3, odseku 6.2.5.8, odseku 6.2.5.9, oddielu 6.3.1, 6.5.2 alebo 6.6.3 avSak sl
schvélené Statom, ktory nie je ¢lenskym Statom COTIF, mdzu byt pouzité na prepravu podla
ustanoveni RID.

Vybusné latky a predmety s vybuSnymi, samo volne sa rozkladajucimi latkami a
organické peroxidy

Pokial v RID nie je inak stanovené, musia sa pre latky Triedy 1, pre samovolne sa rozkladajlce
sa latky triedy 4.1 alebo pre organické peroxidy Triedy 5.2 pouzit také obaly, vratane nadob na
volne lozené latky (IBC) a velkoobjemovych obalov, ktoré zodpovedajd ustanoveniam pre
strednd skupinu nebezpecenstva (skupina obalov II).

Pouzivanie ochrannych obalov

PoSkodené, poruSené, netesniace alebo ustanoveniam nezodpovedajice odosielané kusy
alebo nebezpecny tovar, ktory sa vysypal alebo vylial, mézu byt prepravované v zachrannych
obaloch podla pododseku 6.1.5.1.11. Pouzitie obalu s vaéSimi rozmermi vhodného typu a
vhodnej pevnosti tym nie je vylicené, za predpokladu, Ze boli splnené podmienky pododseku
41.1.182a4.1.1.18.3.

Na zamedzenie pohybu poSkodenych alebo netesnych odosielanych kusov vo vnutri
ochranného obalu je potrebné vykonat vhodné opatrenia. Ak ochranny obal obsahuje kvapalné
latky, je potrebné pridat dostatoéné mnoZzstvo inertného sacieho materialu, aby sa tak
zamedzilo uniku kvapaliny.

Su prijaté vhodné opatrenia na zamedzenie narastu nebezpeéného tlaku.

Dokazanie chemickej znaSanlivosti obalov, vratane ve Ikych nadob na volne nalozené
latky (IBC) z umelej hmoty prostrednictvom priraden ia plneného tovaru ku Standardnym
kvapalinam.

Oblast’ platnosti

Pre obaly z polyetylénu podla odseku 6.1.5.2.6 a pre velké nadoby na volne nalozené latky
(IBC) z polyetylénu podla odseku 6.5.6.3.5 sa m6ze chemicka znaSanlivost s plnenym tovarom
preskusat priradenim ku Standardnym kvapalindm tym, Ze sa vykona postup uréeny v odsekoch
4.1.1.19.3 a7z 4.1.1.19.5, a pouZije sa zoznam v odseku 4.1.1.19.6, za predpokladu, Ze
konStrukény typ vyhovuje skiske pripustnosti s tymito Standardnymi kvapalinami podla odseku
6.1.5 alebo 6.5.6 pri zahrnuti odseku 6.1.6, a spifia predpoklady v odseku 4.1.1.19.2. Ak
priradenie podla tohto odstavca nie je mozné, musi sa chemickd znaSanlivost preskuSat
prostrednictvom skusky konsStrukéného typu podfa odseku 6.1.5.2.5 alebo laboratérnymi
skiSkami podla odseku 6.1.5.2.7 pre obaly resp. podla odseku 6.5.6.3.3 alebo 6.5.6.3.6 pre
velké nadoby na volne nalozené latky (IBC).

Pozn. Nezavisle od predpisov tohto odseku podlieha pouzitelnost obalov, vratane velkych
nadob na volne nalozené latky (IBC), pre Specialny plneny tovar obmedzeniam kapitoly
3.2., tabulka A, a pokynom na pouzivanie obalov kapitoly 4.1.
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Predpoklady

Relativne hustoty plneného tovaru nesmu prekrocit hodnotu, ktora bola pouzita pri urovani
vySky padu pre UspeSne vykonanu skisku padom podla odseku 6.1.5.3.5 alebo 6.5.6.9.4, a
hodnoty hmotnosti pre UspesSne vykonanu tlakovl skisSku stohovanim podfa odseku 6.1.5.6,
alebo, pokial je to potrebné, podla odseku 6.5.6.6 s priradenou(ymi) Standardnou(ymi)
kvapalinou(ami). Tlak péar plnenych tovarov pri 50C alebo 55C nesmie prekro it hodnotu,
ktor4 bola pouzitd pri urovani tlaku pre UspeSne vykonani skdsku vnutorného tlaku podra
odseku 6.1.5.5. alebo 6.5.6.8.4.2 s priradenou(ymi) Standardnou(ymi) kvapalinou(ami). V
pripade, Ze su plnené tovary priradené ku kombindacii Standardnych kvapalin, nesmu prislusné
hodnoty plnenych tovarov prekro¢it minimalne hodnoty priradenych Standardnych kvapalin,
ktoré sa odvodzuju od pouzitej vysky padu, hmotnosti stohu, a vnatornych skaSobnych tlakov.

Priklad: UN 1736 benzoylchlorid je priradeny ku kombinacii Standardnych kvapalin ,zmes
uhfovodikov a roztok zmacacieho prostriedku”. Benzoylchlorid mé pri 508C tlak péar 0,34 kPa a
hustotu cca 1,2 kg/l. Casto sa skuska konstrukéného typu sudov a kanistrov z umelej hmoty
vykonava s najnizSou pozadovanou skiSobnou hodnotou. To v takych pripadoch prakticky
znamena, zZe tlakové skusky stohovanim prislusnych druhov obalu sa vykonaju so zafazou
zodpovedajucou hustote zmesi uhfovodikov 1,0 a hustote roztoku zméacacieho prostriedku 1,2
(vid' definiciu Standardnych kvapalin v odseku 6.1.6). Teda v takomto pripade sa povazuje
chemicka znaSanlivost takto prevereného konsStrukéného typu pre benzoylchlorid za
nepreskdasana, lebo skisobna Grover prislusného konstrukéného typu pre Standardnu kvapalinu
zmes uhfovodikov nie je postacujlica pre prirovnanie benzoylchloridu. (PretoZze vo vacsine
pripadov pouzity skisobny tlak hydraulickej skasky vnatorného tlaku ¢ini minimalne 100 kPa, je
tlak plynu benzoylchloridu takouto skuSkou pod/a odseku 4.1.1.10 dostatoénym spdsobom
pokryty.)

VSetky komponenty plneného tovaru, ktorym moéze byt roztok, zmes alebo pripravok, ako
naméacaci prostriedok v Cistiacich a dezinfekénych pripravkoch, nezéavisle od toho, ¢i su to
bezpecéné alebo nebezpecéné latky, musia byt zahrnuté do priradovacieho procesu.

Postup prira dovania

Pri priradeni plnenych tovarov k latkam alebo latkovym skupinam uvedenym v zozname latok,
ku ktorym je mozné prirovnat Standardné kvapaliny v odseku 4.1.1.19.6, sa musia dodrzat
nasledujuce kroky (pozri aj schému postupu na obrazku 4.1.1.19-1):

a) Klasifikujte plneny tovar podla postupu a kritérii z ¢asti 2 (uréenie UN ¢isla a skupiny
obalov).

b) Vyhladajte, pokial je tam obsiahnuté, UN &islo v stipci 1 priradovacieho zoznamu v odseku
4.1.1.19.6.

c) Ked existuje viac ako jedna polozka pre toto UN ¢&islo, vyberte si riadok, ktory sa zhoduje s
Gdajmi skupiny obalov, koncentracie, bodu vzplanutia, existencie nie nebezpecnych
komponentov, atd. podla informécii zadanych v stlpcoch 2, 3 a 6 k tomuto UN G&islu.

Ked to nie je mozné, musi sa chemicka znaSanlivost preskisat podla odseku 6.1.5.2.5
alebo 6.1.5.2.7 pre obaly resp. podla odseku 6.5.6.3.3 alebo 6.5.6.3.6 pre velké nadoby na
volne nalozené latky (IBC) (pre vodné roztoky vid odsek 4.1.1.19.4).

d) Ak podla pismena a) ur¢ené UN ¢islo a skupina obalov plneného tovaru nie s obsiahnuté v
priradovacom zozname, musi sa chemicka znaSanlivost dokazat u obalov podla odseku
6.1.5.2.5 alebo 6.1.5.2.7 a u IBC podfa odseku 6.5.6.3.3 alebo 6.5.6.3.6.

e) Ak stlpec 7 zvoleného riadku obsahuje znenie ,Pravidlo pre spolo¢ny zapis", ma sa dalej
postupovat podla tohto pravidla opisaného v odseku 4.1.1.19.5.

f) Chemicka znaSanlivost plneného tovaru sa povazuje za preskuSanu, ak boli zohfadnené
predpisy uvedené v odsekoch 4.1.1.19.1 a 4.1.1.19.2, menovite urenej latke v stlpci 7 je
priradena Standardna kvapalina alebo kombinacia Standardnych kvapalin, a konStrukény typ
je povoleny pre tato Standardna(é) kvapalinu(y).
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4.1.1.19.5
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Obrazok 4.1.1.19.1: Schéma postupu pre priradenie p Inenych tovarov ku
Standardnym kvapalindm

klasifikacia latky
podla Casti 2
s ciefom ur€enia
UN ¢isla a skupiny
obalov

Je UN ¢islo Su
a skupirja a ol;)alov potrebné
J piradovacom dalSie —
zozname? skasky? Chemlcl_(a
znéSanlivost
sa povazuje
za
preskasand,
ak bola
vykonana
skuska
Je latka alebo Je v priradovacom konstrukénéh
skupina latok zozname uvedena t
uvedena Standartna 0 ypl._l
v priradovacom kvapalina, alebo jej balenia/IBC
zozname? kombinacia? s uvedenou
Standartnou (-
ymi)
kvapalinou(-
ami), to plati
aj pre
pripadné
Y . . . . . vodné roztoky
Pokracovanie s .Pravidlo pre spolo¢né pomenovanie* latok

Vodné roztoky

Vodné roztoky latok a latkovych skupin, ktoré st podla odseku 4.1.1.19.3 priradené jednej
alebo viacerym Standardnym kvapalinam, mézu byt rovnako priradené tejto/tymto
Standardnej(ym) kvapaline(dm), pokial st dodrZzané nasledujuce podmienky:

- vodny roztok m6ze byt podla kritérii kapitoly 2.1.3.3 priradeny rovnakému UN ¢islu ako latka
uvedena v priradovacom zozname a

- vodny roztok nie je zvlast uvedeny na inom mieste v priradovacom zozname v odseku
4.1.1.196a

- neddjde ku ziadnej chemickej reakcii medzi nebezpecnou latkou a rozpustadlom voda
Priklad: vodné roztoky UN 1120 tert-butanolu:

- (Cisty tert-butanol je priradeny v priradovacom zozname Standardnej kvapaline kyselina
octovéa

- vodné roztoky tert-butanolu m6zu byt pod/a kapitoly 2.1.3.3 klasifikované pod polozkou UN
1120 BUTANOLY, lebo vlastnosti vodnych roztokov tert-butanolu sa neodliSuji od vlastnosti
nebezpecnej latky vzhfadom na triedu, fyzické vlastnosti alebo skupinu(y) obalov. Naviac z
Gdajov polozky UN 1120 BUTANOL Y celkom nevyplyva, Ze plati len pre cisté, alebo
chemicky cisté latky; okrem toho vodné roztoky tejto latky nie sa zvlaSf uvedené v kapitole
3.2, tabulke A.

UN 1120 BUTANOLY nereaguju za normalnych prepravnych podmienok s vodou. Teda vodny
roztok tert-butanolu méze byt priradeny Standardnej kvapaline kyselina octova.

Pravidlo pre spolo ¢€ny zapis

Pri priradovani pinenych tovarov, pri ktorych je v stipci 7 uvedené znenie ,Pravidlo pre spologny
zapis" musia byt dodrzané nasledujuce kroky a podmienky (pozri aj schému postupu na
obrazku 4.1.1.19-2):

a) vykonajte postup priradovania pre kazda jednotlivi nebezpeénu zlozku roztoku, zmesi alebo



pripravku podla odseku 4.1.1.19.3 pri zohladneni podmienok odseku 4.1.1.19.2. Pritom
mozu byt zanedbané tie zlozky, o ktorych sa vie, Ze nemaju Ziaden Skodlivy Gcinok na
vysoko husty polyetylén (napr. trvalé pigmenty v UN 1263 FARBA alebo PRISADY DO
FARIEB).

b) Roztok, zmes alebo pripravok méze byt priradeny Ziadnej Standardnej kvapaline, ak

(i) UN ¢islo a skupina obalov jednej alebo viacerych nebezpecnych zloziek nie st uvedené
v priradovacom zozname alebo

(i) v stipci 5 priradovacieho zoznamu je uvedené znenie ,Pravidlo pre spologny zapis" pre
jednu alebo viac nebezpeénych komponentov alebo

(iii) (s vynimkou UN 2059 NITROCELULOZA, ROZTOK, ZAPALNY) klasifikagny kdd jednej
alebo viacerych nebezpeénych komponentov sa odliSuje od kddu roztoku, zmesi alebo
pripravku.

c) Ak su vSetky nebezpecné komponenty uvedené v priradovacom zozname a maju rovnaky
klasifikatny kod ako samotny roztok, zmes alebo pripravok, a vSetky nebezpecneé
komponenty v stlpci 7 su priradené rovnakej Standardnej kvapaline resp. rovnakej
kombinacii Standardnych kvapalin, povazuje sa chemickd znaSanlivost za preskdsanu, ak
su zohladnené odseky 4.1.1.19.1 a 4.1.1.19.2.

d) Ak su vsetky nebezpecné komponenty uvedené v priradovacom zozname a maji rovnaky
klasifikacny kéd ako samotny roztok, zmes alebo pripravok, ale v stlpci 7 st uvedené rozne
Standardné kvapaliny, povazuje sa chemicka znaSanlivost roztoku, zmesi alebo pripravku za
preskdsanu len pre nizSie uvedené kombinacie Standardnych kvapalin, ak boli zohladnené
odseky 4.1.1.19.1a4.1.1.19.2:

(i) voda / kyselina dusi¢na (55%), s vynimkou anorganickych kyselin s klasifikaciou C1,
ktoré su priradené Standardnej kvapaline voda,

(i) voda /roztok zmacacieho prostriedku,
(iii) voda / kyselina octova,

(iv) voda/ zmes uhlovodikov,
(v) voda/ n-butylacetéat - n-butylacetatom nasyteny roztok zmécéacieho prostriedku .

e) V ramci tohto pravidla sa povazuje chemicka znaSanlivost pre iné kombinacie Standardnych
kvapalin nez tie, ktoré s vymenované v pismene d), ako aj pre pripady uvedené v pismene
b) za nepreskdSanu. Chemicka znéSanlivost sa musi overit inym sp6sobom (vid odsek
4.1.1.19.3 d).

Priklad 1:zmes z UN 1940 KYSELINA TIOGLYKOLOVA (50%) a UN 2531 KYSELINA
METAKRYLOVA, STABILIZOVANA (50%); klasifikacia zmesi: UN 3265 ZIERAVA ORGANICKA
KVAPALNA LATKA S KYSLOU CHARAKTERISTIKOU, I.N.

- nielen UN ¢isla komponentov, ale aj UN ¢islo zmesi st uvedené v priradovacom zozname.

- nielen obe zlozky, ale aj zmes maju rovnaky klasifikacny kéd:C3.

- UN 1940 KYSELINA TIOGLYKOLOVA je priradena Standardnej kvapaline ,kyselina octova"
a UN 2531 KYSELINA METAKRYLOVA, STABILIZOVANA Sstandardnej kvapaline ,n-
butylacetat - n-butylacetdtom nasyteny roztok zmacacieho prostriedku". Pod/a pismena d)
toto nieje povolena kombinacia Standardnych kvapalin. Chemicka znaSanlivost zmesi musi
byt preto preskdSana inym spdsobom.

Priklad 2:Zmes z UN 1793 IZOPROPYLFOSFAT (50%) a UN 1803 KYSELINA
FENOLSULFONOVA (50%), klasifikacia zmesi UN 3265 ZIERAVA ORGANICKA KVAPALNA
LATKA S KYSLOU CHARAKTERISTIKOU, I.N.

- nielen UN ¢isla zloZiek ale aj UN ¢islo zmesi su uvedené v priradovacom zozname.
- nielen obe zlozky, ale aj zmes maju rovnaky klasifikaény kod:C3.

- UN 1793 IZOPROPYLFOSFAT je priradeny Standardnej kvapaline ,roztok zmacacieho
prostriedku” a UN 1803KYSELINA FENOLSULFONOVA Standardnej kvapaline ,voda".
Pod/a pismena d) toto je povolena kombinacia Standardnych kvapalin. Preto sa povazuje
chemické znaSanlivost’ pre tato zmes za preskusanu, ak konStrukény typ obalu je povoleny
pre Standardné kvapaliny roztok zméacacieho prostriedku a voda.
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4.1.1.19.6
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Obrazok 4.1.1.19.2: Schéma postupu pre ,Pravidlo pr

Samostatné a spolo¢né zapisy,
roztoky, zmesi a pripravky
s napisom ,Pravidlo pre spolo¢né
z4apisy" v asimilatnom zozname

Su polozky vSetkych

nie
komponentov roztoku,

e spolo €ny zapis"

zmesi alebo pripravku
zaradené v prirad.
zozname?

Maju vSetky )
komponenty rovnaky nie

klasifika¢ny kéd ako
roztok, zmes alebo
pripravok?

Sa vSetky komponenty
priradené rovnakej
Stand.kvap. resp.
kombinacii
Stand.kvapalin?

Su vSetky komponenty

samostatne alebo v
kombinécii priradené
povolenej kombinécii

Su potrebné dalSie
skasky (vid
4.1.1.19.1)

Stand. kvapalin?

Dokaz chemickej znaSanlivosti je platny, ak bola vykonané skiska konstrukéného vzoru obalu /
IBC s uvedenou(ymi) Standardnou(ymi) kvapalinou(ami)

Pripustné kombinéacie Standartnych kvapalin:

-voda/kyselina dusi¢na (55%), s vynimkou anorganickych kyselin
-s klasifikaciou C1, ktoré su preradené Standardnej kvapaline voda,
-voda / roztok zmacacieho prostriedku,

-voda / kyselina octova,

-voda / zmes uhlovodikov,

-voda / n-butylacetat - n-butylacetatom nasyteny roztok zmacacieho

prostriedku

Zoznam latok ku ktorym je mozné prirovna
V nasledujucej tabulke (priradovaci zoznam) su zoradené nebezpecné latky vzostupne

t’ Standardné kvapaliny

podla

ich UN ¢isla. Podra pravidla upravuje kazdy riadok jednu latku, resp. samostatny alebo
spoloény zapis, ktoraly je priradend/ y uréitému UN G&islu. Predsa mbdze byt viac po sebe
nasledujdcich riadkov pouzitych pre to isté UN €islo, ak maju latky, ktoré patria k rovnakému UN
¢islu rozdielne latkové mend (napr. jednotlivé izoméry jednej latkovej skupiny), odliSné
chemické vlastnosti, fyzické vlastnosti a / alebo prepravné predpisy. V tychto pripadoch je
samostatny alebo spolo¢ny zépis v ramci skupiny obalov uvedeny ako posledny v tomto poradi

riadkov.



Stipce 1 aZ 4 sa pouZiji na identifikaciu latky a pre Gcely tohto odseku, podobne stavbe tabulky
A v kapitole 3.2. Posledny stlpec oznacuje Standardn((é) kvapalinu(y), ku ktorej(ym) mbdze byt
latka priradena.

Stipce mézu byt jednotlivo opisané takto:

Stipec1  UN é&islo

Tento stipec obsahuje UN &islo

- nebezpecnej latky, ak je latke priradené Specifické UN &islo, alebo

- spoloéného zapisu, ktorému boli podla kritérii ¢asti 2 (,Rozhodovacie stromy") priradené
menovite neuvedené latky.

Stipec 2a  oficialny nazov pre prepravu alebo technické pomenovanie

Tento stipec obsahuje nazov latky resp. nazov polozky, ktord mdze pokryvat rdzne izoméry,
alebo nazov samotného spolo¢ného zapisu.

Udany nazov sa moze odliSovat od oficidlneho nazvu pre prepravu.
Stipec 2b  opis

Stipec obsahuje opisny text na vysvetlenie oblasti pouZitia polozky pre pripad, Ze su klasifikacia,
prepravné podmienky a/alebo chemicka znaSanlivost latky odliSné.

Stipec 3a trieda

Tento stipec obsahuje &islo triedy, do ktorej spada nebezpeéna latka. Toto &islo triedy sa priradi
podla postupu a kritérii ¢asti 2.

Stipec 3b  Klasifika &ny kod

Tento stipec obsahuje klasifikaény kod nebezpeénej latky zodpovedajico postupu a kritériam
Casti 2.

Stipec 4  skupina obalov

Tento stipec obsahuje &islo skupiny/skupin obalov (I, Il alebo lIl), ktora(é) je/ su priradené
nebezpecnej latke na zaklade postupu a kritérii ¢asti 2.

Urcité latky nie su priradené ziadnej skupine obalov.
Stipec 5 Standardna kvapalina

Tento stipec obsahuje bud Standardni kvapalinu, alebo kombinéaciu Standardnych kvapalin,
ktord mb6ze byt priradena latke, alebo odkazuje na ,Pravidlo pre spolo¢ny zapis" podla odseku
4.1.1.19.5.

Tabulka 4.1.1.19.6 Asimila €ny zoznam

UN- |Nazov a popis alebo technické pomenovanie 3.1.2 Trie- [Klasif. |Skupina Standardna
¢islo da |kod obalov kvapalina
2.2. 2.2 2.1.1.3
@ (2 (2b) (3a) |(3b) [(4) (©)]

1090 |Aceton 3 F1 Il zmes uhlovodikov
Pozn. pouzitelné
len ak je
dokazané, ze
permeacia latky z
odosielaného
kusu ma
pripustni droven.
1093 |Akrylonitril, stabilizovany 3 FT1 | n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

1104 |Amylacetaty Cisté izoméry a zmes |3 F1 1 n-butylacetéat / n-
izomérov butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

1105 |Pentanoly Cisté izoméry a zmes|3 F1 /11l n-butylacetat / n-
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izomérov

butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

1106

Amylaminy

Cisté izoméry a zmes
izomérov

FC

Il

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

1109

Amylformiaty

Cisté izoméry a zmes
izomérov

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

1120

Butanoly

Cisté izoméry a zmes
izomérov

F1

Il

kyselina octova

1123

Butylacetaty

Cisté izoméry a zmes
izomérov

F1

il

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

1125

N-butylamin

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

1128

N-butylformiat

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku

1129

Butylaldehyd

F1

zmes uhlovodikov

1133

Lepidla

so zapalnou
kvapalnou latkou

F1

im

pravidlo pre
spoloény zapis

1139

Roztok ochranného nateru

(Vratane
povrchovych Uprav a
ochrannych vrstiev
na priemyselné a iné
Ucely, ako
medzinater pre
karosérie
automobilov,
vystlatie sudov)

F1

Il

pravidlo pre
spolo¢ny zapis

1145

Cyklohexan

w

F1

zmes uhlovodikov

1146

Cyklopentan

w

F1

zmes uhlovodikov

1153

Etylénglykoldietyléter

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku a
zmes uhlovodikov

1154

Dietylamin

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

1158

Diizopropilamin

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

1160

Dimetylamin, vodny roztok

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

1165

Dioxan

w

F1

zmes uhlovodikov

1169

Extrakty, aromatické, kvapalné

F1

im

pravidlo pre
spolo¢ny zapis

1170

Etanol(etylalkohol) alebo
etanol, roztok (etylalkohol,
roztok)

Vodny roztok

F1

il

kyselina octova

1171

Etylénglykol-monoetyléter

F1

n-butylacetat / n-




butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku a
zmes uhlovodikov

1172

Etylénglykol-
monoetyléteracetat

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku a
zmes uhlovodikov

1173

Etylacetat

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

1177

2-etylbutylacetat

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

1178

2-etylbutanal

w

F1

zmes uhlovodikov

1180

Etyl-n-Butyrat

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

1188

Etylénglykol-Monometyléter

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku a
zmes uhlovodikov

1189

Etylénglykol-
Monoetyléteracetat

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku a
zmes uhlovodikov

1190

Etylformiat

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku

1191

Etylhexanal

Cisté izoméry a zmes
izomérov

F1

zmes uhlovodikov

1192

Etyllaktat

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

1195

Etylpropionat

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

1197

Extrakty, chutové latky,
kvapalné

F1

Il

pravidlo pre
spolo¢ny zapis

1198

Roztok formaldehydu, zapalny

vodny roztok, bod
vzplanutia od 23C
do 60 C

FC

kyselina octova

1202

Palivo pre dieselové motory

zodpovedajlica
norme EN 590:2004
alebo s bodom
vzplanutia
max.100C

F1

zmes uhlovodikov

1202

Plynovy olej

bod vzplanutia
max.100C

F1

zmes uhlovodikov

1202

Vykurovaci olej, lahky

extra fahky

F1

zmes uhlovodikov

4.1-11



4.1-12

1202 |Vykurovaci olej, lahky zodpovedajuci 3 F1 1l zmes uhlovodikov
norme EN 590:2004
alebo s bodom
vzplanutia
max.100C
1203 |Benzin alebo palivo pre 3 F1 1l zmes uhlovodikov
spalovacie motory
1206 |Heptany Cisté izoméry a zmes|3 F1 Il zmes uhlovodikov
izomérov
1207 [N HEXANAL n-hexaldehyd 3 F1 1 zmes uhlovodikov
1208 |Hexany Cisté izoméry a zmes |3 F1 1l zmes uhlovodikov
izomérov
1210 |[FARBA TLACIARENSKA, zapalné, vratane 3 F1 1/ pravidlo pre
alebo FARBA riedidla a spolo¢ny zapis
TLACIARENSKA S rozpustadla
PRISLUSNYMI LATKAMI tlagiarenskych farieb
1212 |lizobutanol (izobutylalkohol) 3 F1 1l kyselina octova
1213 |Izobutylacetat 3 F1 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku
1214 |Izobutylamin 3 FC 1l zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku
1216 |lzooktény Cisté izoméry a zmes|3 F1 Il zmes uhlovodikov
izomérov
1219 |[lzopropanol (izopropylalkohol) 3 F1 1l kyselina octova
1220 |Izopropilacetat 3 F1 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku
1221 |Izopropilamin 3 FC | zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku
1223 [Petrolej 3 F1 1 zmes uhlovodikov
1224 |3,3-dimetyl-2-butanol 3 F1 1l zmes uhlovodikov
1224 |Ketony, kvapalné, i. N. 3 F1 1/ pravidlo pre
spolo¢ny zapis
1230 [Metylalkohol 3 FT1 kyselina octova
1231 |Metylacetat 3 F1 Il n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
1233 |4-metyl-pentyl-2-acetat 3 F1 1 n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku
1235 |Metylamin, vodny roztok 3 FC zmes uhlovodikov
a roztok
zméacacieho
prostriedku
1237 |Metylmaselnan 3 F1 Il n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
1247 |Metylmetakrilat, monomérny, 3 F1 Il n-butylacetat / n-
stabilizovany butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
1248 |Metylpropionat 3 F1 1l n-butylacetat / n-




butylacetatom
nasyteny roztok

zmécacieho
prostriedku
1262 |Oktany Cisté izoméry a zmes |3 F1 1l zmes uhlovodikov
izomérov
1263 |Farba a pridavné latky farieb |vratane farby, laku, |3 F1 i pravidlo pre
emailu, moridla, spolo¢ny zapis
Selaku, fermeze,
politdry, kvapalnej
plniacej latky a
kvapalného
podkladu pod lak
alebo vratane
riedidla a
rozpustadla k
farbam
1265 |[Pentany n-pentan 3 F1 1l zmes uhlovodikov
1266 |Vyrobky kozmetické so zapalnym 3 F1 i pravidlo pre
rozpUstadiom spolo¢ny zapis
1268 |Nafta z kamenouholného tlak par pri 50C 3 F1 Il zmes uhlovodikov
dechtu maximalne 110 kPa
1268 |Destilaty ropy, i.n. alebo ropné 3 F1 1/ pravidlo pre
produkty, i.n. spolo¢ny zapis
1274 |N-propanol (n-propylalkohol) 3 F1 /11l kyselina octova
1275 |Propionaldehyd 3 F1 1l zmes uhlovodikov
1276 |N-propylacetat 3 F1 Il n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
1277 |Propylamin n-propylamin 3 FC Il zmes uhlovodikov
a roztok
zmécacieho
prostriedku
1281 |Propylformiaty Cisté izoméry a zmes |3 F1 1l n-butylacetat / n-
izomérov butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
1282 |Pyridin 3 F1 1l zmes uhlovodikov
1286 |Olej zivicny 3 F1 i/ pravidlo pre
spoloény zapis
1287 |Roztok kaucuku 3 F1 i/ pravidlo pre
spolo¢ny zapis
1296 |Trietylamin 3 FC Il zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku
1297 | Trimetylamin, vodny roztok s maximalne 50 hm- |3 FC i zmes uhlovodikov
%-trimetylaminu a roztok
zmécacieho
prostriedku
1301 |Vinylacetat, stabilizovany 3 F1 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
1306 |Prostriedky ochranné na 3 F1 Vil pravidlo pre
drevo, kvapalné spolo¢ny zapis
1547 |Anilin 6.1 [T1 1l kyselina octova
1590 |Dichléraniliny, kvapalné Cisté izoméry azmes (6.1 [T1 1l kyselina octova
izomérov
1602 [FARBA, KVAPALNA, 6.1. |T1 1 pravidlo pre
JEDOVATA, i. n., alebo spoloény zapis
POLOTOVAR FARBIV,
KVAPALNY, JEDOVATY, I.N.
1604 |Etyléndiamin 8 CF1 1l zmes uhlovodikov
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a roztok

zmécacieho
prostriedku
1715 |Acetanhydrid 8 CF1 1l kyselina octova
1717 |Acetylchlorid 3 FC Il n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku
1718 [Mono-n-BUTYLFOSFAT 8 C3 I roztok namécadla
1719 |Hydrosiri¢itany vodny roztok 8 C5 11} kyselina octova
1719 |Latka zierava, alkalicka, anorganicka 8 C5 1/ pravidlo pre
kvapalna, i. n. spolo¢ny zapis
1730 |Chlorid antimoni¢ny, kvapalny |Cisty 8 Cl 1l voda
1736 |Benzoylchlorid 8 C3 Il zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku
1750 |Kyselina chléroctova, roztok vodny roztok 6.1 |TC1 1l kyselina octova
1750 |Kyselina chléroctova, roztok zmesi kyseliny 6.1 |TC1 Il kyselina octova
monochléroctovej a
dichléroctovej
1752 |Chléracetylchlorid 6.1 |[TC1 | n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku
1755 |Kyselina chrémova, roztok vodny roztok s max. (8 C1 1/ kyselina octova
30% kyseliny
chrémovej
1760 |Kyanamid vodny roztok s max. |8 C9 Il voda
50% kyanamidu
1760 |Kyselina 0,0-dietyl- 8 C9 Il n-butylacetat / n-
Ditiofosfore¢na butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
1760 |Kyselina 0,0-diizopropyl- 8 C9 Il n-butylacetéat / n-
Ditiofosfore¢na butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
1760 |Kyselina 0,0-Di-n-propyl- 8 C9 Il n-butylacetat / n-
Ditiofosfore¢na butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku
1760 |Latka zierava, kvapalnd, i.n. bod vzplanutia nad |8 Cc9 i pravidlo pre
60 C spolo¢ny zapis
1761 |Etyléndiamin medny, roztok vodny roztok 8 Ctl 1/ zmes uhlovodikov
a roztok
zmécacieho
prostriedku
1764 |Kyselina dichléroctova 8 C3 1l kyselina octova
1775 |Kyselina tetrafluéroborita vodny roztok s max. |8 C1 1l voda
50% kyseliny
fluorboritej
1778 |Kyselina hexafluérokremicita 8 Cl 1l voda
1779 |Kyselina mravéia s viac ako 85% 8 C3 Il kyselina octova
hmotnosti kyseliny
1783 |Hexametyléndiamin, roztok vodny roztok 8 C7 Vil zmes uhlovodikov
a roztok
zmécacieho
prostriedku
1787 |Kyselina jodovodikova vodny roztok 8 C1 1/ voda
1788 |Kyselina brémovodikova vodny roztok 8 C1 11/ voda
1789 |Kyselina chlorovodikova maximalne 38 %-ny |8 C1l 1/ voda

roztok




1790 |Kyselina fluorovodikova s max. 60% 8 CT1 Il voda doba

fluorovodika pouzitia max.2
roky

1791 |Chlérnan, roztok vodny roztok, 8 C9 17 kyselina dusi¢na a
obvykle v predaji so namacaci
zmacacim prostriedok *)
prostriedkom

1791 |Chlérnan, roztok vodny roztok 8 C9 17 kyselina dusi¢na

)

*) pre UN 1791: skuSka len s vetracim zariadenim. Pri skiSke so Standardnou kvapalinou kyselina
dusiéna sa musi pouZit' vetriace zariadenie a tesnenie odolné kyseline. Ked sa skuska vykonava so
samotnymi roztokmi hypochioritu, si pripustné aj vetriace zariadenia a tesnenia rovnakého
konstrukéného typu , ako tie ktoré su odolné voci hypochioritu (napr. Silikonkaucuk), ale nie voci kyseline

dusicnej
1793 |lzopropylfosfat 8 C3 1 roztok
zméacacieho
prostriedku
1802 |Kyselina chlorista vodny roztok s max. |8 co1l |l voda
50 hm-% kyseliny
1803 |Kyselina fenolsulfonova, zmes izomérov 8 C3 1] voda
kvapalna
1805 |Kyselina fosfore¢na, roztok 8 Cl 1 voda
1814 |Hydroxid draselny, roztok vodny roztok 8 C5 1/ voda
1824 |Hydroxid sodny, roztok vodny roztok 8 C5 11/ voda
1830 |Kyselina sirova s viac nez 50% 8 C1l 1] voda
kyselinou
1832 |Kyselina sirova, pouzita chemicky stabilna 8 C1 1l voda
1833 |Kyselina siri¢ita 8 C1 1l voda
1835 |Tetrametylaménium-hydroxid, [vodny roztok, bod 8 C7 1] voda
roztok vzplanutia nad 60 T
1840 |Chlorid zino¢naty, roztok vodny roztok 8 Cl 1 voda
1848 |Kyselina propionova s minimalne 10% 8 C3 1l n-butylacetat / n-
a menej ako 90% butylacetatom
hm. kyseliny nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku
1862 |Etylkrotonat 3 F1 1] n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
1863 |Palivo pre reaktivne motory 3 F1 11/ zmes uhlovodikov
1866 |Roztok Zivice zapalny 3 F1 1/ pravidlo pre
spolo¢ny zapis
1902 |Di- (2-ETYLHEXYL)- 8 C3 1l roztok
HYDROGENFOSFAT zmaégacieho
prostriedku
1906 |Kyselina sirova, odpadova 8 Cl 1l kyselina dusi¢na
1908 |Roztok chloritanu vodny roztok 8 C9 /11l kyselina octova
1914 |Butylpropionaty 3 F1 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku
1915 [Cyklohexanon 3 F1 1 zmes uhlovodikov
1917 |Etylakrylat, stabilizovany 3 F1 Il n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku
1919 |Metylakrylat, stabilizovany 3 F1 1] n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
1920 |Nonany Cisté izoméry a zmes|3 F1 1 zmes uhlovodikov

izomérov, bod
vzplanutia 0d23C
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do60TC

1935 [Kyanid, roztok, i. n. anorganicky 6.1 |T4 I/ voda
1940 |Kyselina tioglykolova 8 C3 1l kyselina octova
1986 |Alkoholy, zapalné, jedovaté, i. 3 FT1 i pravidlo pre
n. spolo¢ny zapis
1987 [Cyklohexanol technicky Cisty 3 F1 1 kyselina octova
1987 |Alkoholy, i. n. 3 F1 17 pravidlo pre
spolo¢ny zapis
1988 |Aldehydy, zapalné, jedovaté, 3 FT1 i pravidlo pre
i.n. spolo¢ny zapis
1989 |Aldehydy, i.n. 3 F1 1/ pravidlo pre
spolo¢ny zapis
1992 [2,6 - cis-dimetyl-morfolin 3 FT1 1 zmes uhlovodikov
1992 |Latka zapalna, kvapalna, 3 FT1 i pravidlo pre
jedovata, i.n. spoloény zapis
1993 |Vinyléster kyseliny propionovej 3 F1 Il n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku
1993 |(1 -metoxy-2-propyl)-acetat 3 F1 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku
1993 |Latka zapalna, kvapalna, i.n., 3 F1 i pravidlo pre
spolo¢ny zapis
2014 |Peroxid vodika, vodny roztok |s min. 20% ale max. [5.1 |OC1 |[lI kyselina dusi¢na
60% peroxidu
vodika, stabilizacia
podla potreby
2022 |Kyselina krezolova kvapalna zmes z 6.1 |[TC1 1l kyselina octova
krezolov, xylenolov a
metylfenolov
2030 |Hydrazin, vodny roztok s min. 37 hm-% a 8 CT1 Il voda
max. 64hm-%
hydrazinu
2030 |Hydrazinhydrat vodny roztok s 64 8 CT1 Il voda
hm-% hydrazinu
2031 |Kyselina dusi¢na iné nez s ¢ervenymi |8 co1l |l kyselina dusi¢na
vyparmi s max.55%
kyselinou
2045 |lzobutyraldehyd 3 F1 Il zmes uhlovodikov
(izobutylaldehyd)
2050 (2,2,4-trimetylpentén, izomérne 3 F1 Il zmes uhlovodikov
zltGeniny
2053 |,4-metyl-2-pentanol 3 F1 1 kyselina octova
2054 |Morfolin 3 CF1 [ zmes uhlovodikov
2057 |Tripropylén 3 F1 1/ zmes uhlovodikov
2058 |Valeraldehyd Cisté izoméry a zmes |3 F1 1l zmes uhlovodikov
izomérov
2059 |Nitroceluléza, zapalny roztok 3 D 1/ pravidlo pre
spolo¢ny zapis:
odlisne od
bezného postupu
sa smie toto
pravidlo pouZit na
vSetky
rozpustadla
klasifikacného
kédu F1
2075 |[TRICHLORACETALDEHYD 6.1 [T1 1l roztok
BEZVODY, STABILIZOVANY zmaégacieho
(chloral) prostriedku
2076 |Krezoly, kvapalné Cisté izoméry a zmes|[6.1 |TC1 Il kyselina octova
izomérov
2078 |Toluéndiizokyanat kvapalny 6.1 |T1 Il n-butylacetat / n-

butylacetatom




nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

2079

Bis-(2-AMINO-ETYL)-AMIN
(dietyléntriamin)

c7

zmes uhlovodikov

2209

Roztok formaldehydu

vodny roztok s 37%
formalctehydu,
obsah metanolu 8 az
10%

C9

kyselina octova

2209

Roztok formaldehydu

vodny roztok s min.
25% formaldehydu

C9

voda

2218

Kyselina akrylova,
stabilizovana

CF1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

2227

N-butylmetakrylat,
stabilizovany

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2235

Chlérbenzylchloridy, kvapalné

para-
chlérbenzylchlorid

6.1

T2

zmes uhlovodikov

2241

Cykloheptan

w

F1

zmes uhlovodikov

2242

Cykloheptén

w

F1

zmes uhlovodikov

2243

Cyklohexilacetat

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2244

Cyklopentanol

F1

kyselina octova

2245

Cyklopentanon

F1

zmes uhlovodikov

2247

N-dekan

F1

zmes uhlovodikov

2248

Di-n-butylamin

CF1

zmes uhlovodikov

2258

1,2-propiléndiamin

|o(wlw|w

CF1

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2259

Trietiléntrtramin

(o]

Cc7

voda

2260

Tripropylamin

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2263

Dimetylcyklohexany

Cisté izoméry a zmes
izomérov

F1

zmes uhlovodikov

2264

N,n-Dimetylcyklohexylamin

CF1

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2265

N,N-dimetylformamid

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2266

Dimetyl-N-propylamin

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2269

3,3-iminobispropylamin

C7

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2270

Etylamin, vodny roztok

s min. 50 hm-% a
max. 70hm-%
etylaminu, bod
vzplanutia pod 23C
, Zieravy alebo slabo
Zieravy

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku
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2275

2-etylbutanol

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

2276

2-etylhexylamin

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2277

Etylmetakrylat, stabilizovany

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2278

N-heptén

F1

zmes uhlovodikov

2282

Hexanoly

Cisté izoméry a zmes
izomérov

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2283

Izobutylmetakrylat,
stabilizovany

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

2286

Pentamety | heptan

F1

zmes uhlovodikov

2287

Izoheptény

F1

zmes uhlovodikov

2288

Izohexény

F1

zmes uhlovodikov

228e

lizoforondiamin

O[W|w|w

C7

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2293

4-metoxy-4-metyl-2-pentanon

F1

zmes uhlovodikov

2296

Metylcyklohexan

w

F1

zmes uhlovodikov

2297

Metylcyklohexanon

Cisté izoméry a zmes
izomérov

F1

zmes uhlovodikov

2298

Metylcyklopentan

w

F1

zmes uhlovodikov

2302

5-metyl-2-hexandn

w

F1

zmes uhlovodikov

2308

Kyselina nitrozylsirova,
kvapalna

C1

voda

2309

Octadiény

F1

zmes uhlovodikov

2313

Pikoliny

Cisté izoméry a zmes
izomérov

F1

zmes uhlovodikov

2317

Dikyanomednan sodny, roztok

vodny roztok

T4

voda

2320

Tetraetylénpentamin

C7

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2324

Triisobutylén

zmes C12-
monoolefinov, bod
vzplanutia od 23C
do60C

F1

zmes uhlovodikov

2326

Trimetylcyklohexylamin

C7

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2327

Trimetylhexametylén-diaminy

Cisté izoméry a zmes
izomérov

C7

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2330

Undekan

F1

zmes uhlovodikov

2336

Alylformiat

FT1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku

2348

Butylakrylaty, stabilizované

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom




nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

2357

Cyklohexylamin

bod vzplanutia od
23T do60T

CF1

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2361

Diizobutylamin

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2366

Diéty | karbonat

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku

2367

Alfa-metylvaleraldehyd

F1

zmes uhlovodikov

2370

1-hexén

w

F1

zmes uhlovodikov

2372

1,2-di-(dimetylamino)-etan

F1

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2379

2-AMINO-4-METYLPENTAN
(1,3- dimetylbutylamin)

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2383

Di-n-PROPYLAMIN

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2385

Etylizomaselnan

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

2393

Izobutylformiat

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku

2394

Izobutylpropionat

bod vzplanutia od
23T do60<T

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2396

Metakrylaldehyd, stabilizovany

FT1

zmes uhlovodikov

2400

Metylizovalerat

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2401

Piperidin

CF1

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2403

Izopropenylacetat

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2405

Izopropylmaselnan

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2406

Izopropylizomaselnan

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
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zmacacieho
prostriedku

2409

Izopropy | propionat

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2410

1,2,3,6-tetrahydropyridin

F1

zmes uhlovodikov

2427

Chlore¢nan draselny, vodny
roztok

01

il

voda

2428

Chlore¢nan sodny, vodny
roztok

51

01

Il

voda

2429

Chlore¢nan vapenaty, vodny
roztok

51

01

il

voda

2436

Kyselina tiooctova

w

F1

kyselina octova

2457

2,3-dimetylbutan

w

F1

zmes uhlovodikov

2491

,2-aminoetanol

C7

roztok
zmacacieho
prostriedku

2491

Aminoetanol, roztok

vodny roztok

c7

roztok
zmacacieho
prostriedku

2496

Anhydrid kyseliny propionovej

C3

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

2524

Etylortoformiat

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku

2526

Furfurylamin

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2527

Izobutylakrylat, stabilizovany

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

2528

Izobutylizomaselnan

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku

2529

Kyselina izomaslova

FC

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku

2531

Kyselina metykrylova,
stabilizovana

C3

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2542

Tributylamin

T1

zmes uhlovodikov

2560

2-metyl-2-pentanol

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2564

Kyselina trichléroctova, roztok

vodny roztok

C3

1/

kyselina octova

2565

Dicyklohexylamin

c7

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2571

Kyselina etylsirova

C3

n-butylacetat / n-




butylacetatom
nasyteny roztok

zmécacieho
prostriedku
2571 |Kyseliny alkylsirové 8 C3 1l pravidlo pre
spolo¢ny zapis
2580 |Bromid hlinity, roztok vodny roztok 8 C1 11} voda
2581 |Chlorid hlinity, roztok vodny roztok 8 Cl 1 voda
2582 |Chlorid Zelezity, roztok vodny roztok 8 Cl 1 voda
2584 (Kyselina metansulfonova kvapalna, s viac ako |8 C1 1l voda
5% volnej kyseliny
sirovej
2584 |Kyseliny alkylsulfénové, s viac ako 5% volnej (8 C1 Il n-butylacetéat / n-
kvapalné kyseliny sirovej butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
2584 |Kyselina benzénsulfonova kvapalna, s viac ako |8 C1 1l voda
5% volnej kyseliny
sirovej
2584 |Kyselina para-toulénsulfénova |kvapalna, s viac ako |8 C1l Il voda
5% volnej kyseliny
sirovej
2584 |Kyseliny toulénsulfonové kvapalna, s viac ako |8 C1 1l voda
5% volnej kyseliny
sirovej
2584 |Kyseliny arylsulfénové, s viac ako 5% volnej (8 C1 Il n-butylacetéat / n-
kvapalné kyseliny sirovej butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
2586 |Kyselina metansulfénova kvapalna, s max. 5% (8 C1 1 voda
volnej kyseliny
sirovej
2586 (Kyseliny alkylsulfénové, s max. ako 5% 8 C1 1l n-butylacetat / n-
kvapalné volnej kyseliny butylacetatom
sirovej nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
2586 |Kyselina benzénsulfonova kvapalna, s max. 5% (8 C1 1 voda
volnej kyseliny
sirovej
2586 |Para-toulénsulfénova kyselina |kvapalna, s max. 5% (8 C1 1l voda
volnej kyseliny
sirovej
2586 |Kyselina toulénsulfonova kvapalna, s max. 5% (8 C1 1 voda
volnej kyseliny
sirovej
2586 |Kyseliny arylsulfénové, s max. 5% volnej 8 C1 1l n-butylacetat / n-
kvapalné kyseliny sirovej butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku
2610 |Trialylamin 3 FC 1l zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku
2614 |Metylalylalkohol 3 F1 1 kyselina octova
2617 |Mety Icy kol hexanoly Cisté izoméry a zmes |3 F1 1 kyselina octova
izomérov, bod
vzplanutia 0d23<C
do61<C
2619 |N,n-dimetylbenzylamin 8 CF1 Il zmes uhlovodikov
a roztok
zmécacieho
prostriedku
2620 |Amylbutyraty Cisté izoméry a zmes |3 F1 1l n-butylacetat / n-
izomérov, bod butylacetatom
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vzplanutia od 23C

nasyteny roztok

do 60 T zméacacieho
prostriedku
2622 |Glycidaldehyd bod vzplanutia pod |3 FT1 Il zmes uhlovodikov
23T
2626 |Kyselina chlore¢na, vodny s maximalne 10% 5.1 (01 1l kyselina dusi¢na
roztok kyseliny
2656 |Chinolin bod vzplanutianad (6.1 |T1 1 voda
60 C
2672 |Amoniak, vodny roztok vo vode, relativna 8 C5 1l voda
hustota medzi 0,880
a 0,957 pri 15C, s
viac nez 10% ale
max. 35% ¢pavku
2683 |Sulfid aménny, roztok vodny roztok, bod 8 CFT Il kyselina octova
vzplanutia od 23T
do 60 T
2684 |3-dietylamino-propylamin 3 FC 1l zmes uhlovodikov
a roztok
zméacacieho
prostriedku
2685 |N,N-dietyletyléndiamin 8 CF1 Il zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku
2693 |Hydrogensulfity, vodné anorganické 8 C1l 1 voda
roztoky, i.n.
2707 |Dimetyldioxany Cisté izoméry a zmes |3 F1 1/ zmes uhlovodikov
izomérov
2733 |Aminy, zapalné, Zieravé, i.n. 3 FC 11/l zmes uhlovodikov
alebo polyaminy, zapalné, a roztok
Zieravé, i.n. zméacacieho
prostriedku
2734 |Di-sec-butylamin 8 CF1 1l zmes uhlovodikov
2734 |Aminy, kvapalné, Zieravé, 8 CF1 i zmes uhlovodikov
zapalné, i.n. alebo polyaminy, a roztok
kvapalné, Zieravé, zapalné, i.n. zmadacieho
prostriedku
2735 |Aminy, kvapalné, Zieravé, i.n. 8 C7 1/ zmes uhlovodikov
alebo polyaminy, kvapalné, a roztok
Zieravé, i.n. zméacacieho
prostriedku
2739 |Anhydrid kyseliny maslovej 8 C3 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku
2789 |Ladova kyselina octova alebo |vodny roztok s viac (8 CF1 1l kyselina octova
kyselina octova, roztok nez 80 hm-%
kyseliny
2790 |Kyselina octova, roztok vodny roztok s viac |8 C3 1/ kyselina octova
nez 10 hm-% a
max.80 hm-%
kyseliny
2796 |Kyselina sirova s max.51% kyseliny |8 C1 1l voda
2797 |Kvapalina batériova, alkalicka |hydroxid sodny / 8 C5 1l voda
draselny, vodny
roztok
2810 |2-chlér-6-fluor-benzylchlorid 6.1 |T1 1 zmes uhlovodikov
stabilizovany
2810 |2-fenyletanol 6.1 |T1 1 kyselina octova
2810 |Etylénglykol-monohexyléter 6.1 |T1 1 kyselina octova
2810 |Latka jedovata, organicka, 6.1 |T1 1/ pravidlo pre
kvapalna, i.n. spolo¢ny zapis
2815 |N-(2-aminoetyl)-piperazin 8 Cc7 1l zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku




2818 |Polysulfid amonny, roztol vodny roztok 8 CT1 11/ kyselina octova
2819 |Amylfosfat 8 C3 1 roztok
zmécacieho
prostriedku
2820 |Kyselina maslova n-kyselina maslova |8 C3 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku
2821 |Fenol, roztok vodny roztok, 6.1 |T1 17 kyselina octova
jedovaty, nealkalicky
2829 |Kyselina kapronova n-kyselina 8 C3 1l n-butylacetat / n-
kapronova butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku
2837 |Hydrogensirany, vodny roztok 8 C1 1/ voda
2838 |3-hydroxybutanal, 3 F1 Il n-butylacetat / n-
stabilizirovany butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku
2841 |Di-n-amylamin 3 FT1 1l zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku
2850 |Tetrapropylén C12- zmes 3 F1 1 zmes uhlovodikov
(propyléntetramer) monoolefinu, bod
vzplanutia od 23T
do60<C
2873 |Dibutylaminoetanol N,N-di-n- 6.1 |T1 1l kyselina octova
butylaminoetanol
2874 |Furfurylalkohol 6.1 |T1 1 kyselina octova
2920 |Kyselina 0,0-dietyl- bod vzplanutia od 8 CF1 Il n-butylacetéat / n-
ditiofosfore¢na 23T do60T butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
2920 |Kyselina 0,0-dimetyl- bod vzplanutia od 8 CF1 Il roztok
ditiofosfore¢néa 23T do60<C zmécacieho
prostriedku
2920 (Bromovodik 33%-ny roztok v 8 CF1 1l roztok
fadovej kyseline zmacacieho
octovej prostriedku
2920 |Hydroxid tatraetylaménny vodny roztok, bod 8 CF1 Il voda
vzplanutia od 23T
do 60 T
2920 (Latka Zierava, zapalna, 8 CF1 i pravidlo pre
kvapalna, i.n. spoloény zapis
2922 |Sulfid aménny vodny roztok, bod 8 CT1 1l voda
vzplanutia vySSi nez
60 T
2922 |Krezoly vodny alkalicky 8 CT1 Il kyselina octova
roztok, zmes
krezolatu sodného a
draselného
2922 |Fenol vodny roztok, zmes |8 CT1 Il kys9lina octova
fenolatu sodného a
draselného
2922 |Hydrogenfluorid draselny vodny roztok 8 CT1 11} voda
2922 |Latka Zierava, kvapalna, 8 CT1 im pravidlo pre
jedovata, i.n. spolo¢ny zapis
2924 |Latka zapalna, kvapalna, slabo zierava 3 FC 1/ pravidlo pre
Zierava, i.n. spolo¢ny zapis
2927 |Latka jedovata, organicka, 6.1 |[TC1 Ini pravidlo pre
kvapalna, Zierava, i.n. spoloény zapis
2933 (Metyl-2-chlérpropionat 3 F1 1l n-butylacetat / n-

butylacetatom
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nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

2934

Izopropyl-2-chlérpropionat

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku

2935

Etyl-2-chlérpropionat

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

2936

Kyselina tiomlie¢na

6.1

T1

kyselina octova

2941

Fluoraniliny

Cisté izoméry alebo
zmes izomérov

6.1

T1

kyselina octova

2943

Tetrahydrofurfurylamin

F1

zmes uhlovodikov

2945

N-metylbutylamin

FC

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2946

2-amino-5-dietylamino-pentan

6.1

T1

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

2947

Izopropylchloroacetat

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

2984

Peroxid vodika, vodny roztok

s min.8% ale menej
nez 20% peroxidu
vodika, stabilizacia
podla potreby

51

01

kyselina dusi¢na

3056

N-heptaldehyd

F1

zmes uhlovodikov

3065

Alkoholické napoje

sviac nez 24
objemového %
alkoholu

F1

Il

kyselina octova

3066

Farba alebo Prisady do farieb

vratane farby, laku,
emailu, moridla,
Selaku, fermeZe,
politary, kvapalnej
plniacej latky a
kvapalného podklad
pod lak alebo
vratane riedic a
rozpustadla farieb

ila

C9

11/1 11 pravidlo pre
spolo¢ny zapis

3079

Matakrylnitril, stabilizovany

FT1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

3082

Sek-alkohol(Cs-C17)-poly-(3-
6)etoxylat

M6

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku a
zmes uhlovodikov

3082

Alkohol(C12-C15)-poly-(1-
6)etoxylat

M6

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku a
zmes uhlovodikov

3082

Alkohol(C13-C15)-poly-(1-
6)etoxylat

M6

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku a




zmes uhlovodikov

3082 |Krezyldifenylfosfat 9 M6 1 roztok
zmécacieho
prostriedku

3082 |Decylakrylat 9 M6 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku a
zmes uhlovodikov

3082 |Di-n-butylftalat 9 M6 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku a
zmes uhlovodikov

3082 |Diizobutylftalat 9 M6 1 n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku a
zmes uhlovodikov

3082 |Palivo pre letecké turbiny JP-5 |bod vzplanutia nad |9 M6 1 zmes uhlovodikov

60 T

3082 |Palivo pre letecké turbiny JP-7 |bod vzplanutia nad |9 M6 1l zmes uhlovodikov

60C

3082 |lzodecyldifenylfosfat 9 M6 1 roztok
zmécacieho
prostriedku

3082 |Uhlovodiky kvapalné, bod 9 M6 1l pravidlo pre

vzplanutia nad 60 spolo¢ny zapis
<C, ohrozujuce
Zivotné prostredie
3082 |Kreosot z drevného deChtu bod vzplanutia nad |9 M6 1 zmes uhlovodikov
60 T
3082 |Kreosot z ¢iernouholného bod vzplanutia nad |9 M6 1 zmes uhlovodikov
deChtu 60 C

3082 |Metylnaftaliny zmes izomérov, 9 M6 1l zmes uhlovodikov

kvapalné

3082 |Ciernouholny deCht bod vzplanutia nad |9 M6 1 zmes uhlovodikov

60 T
3082 [Nafta z ¢iernouholného deChtu|bod vzplanutia nad |9 M6 1l zmes uhlovodikov
60 T

3082 |Triarylfosfaty i.n. 9 M6 1l roztok
zmécacieho
prostriedku

3082 |Triarylfosfaty izopropylované 9 M6 1 roztok
zmacacieho
prostriedku

3082 |Trikrezylfosfat s min. 1% ale 9 M6 1l roztok

max.3% orto- zmécacieho
izoméru prostriedku

3082 |Trikrezylfosfat s menejnez. 1 % 9 M6 1 roztok

orto- izoméru zmacacieho
prostriedku

3082 | Trixylenylfosfat 9 M6 1l roztok
zmécacieho
prostriedku

3082 (Zinokalkyldithiofosfat C3-C14 9 M6 1 roztok
zmacacieho
prostriedku

3082 |Zinokaryldithiofosfat C7-C16 9 M6 1l roztok
zmécacieho
prostriedku

3082 (Latka ohrozujlica Zivotné 9 M6 1 pravidlo pre

prostredie, kvapaln, i.n. spoloény zapis

3099 |Kvapalna latka podporujuca 5.1 |OT1 [/ pravidlo pre

horenie (pbsobiaca oxidaéné),

spolo¢ny zapis
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jedovata, i.n.

3101
3103
3105
3107
3109
3111
3113
3115
3117
3119

Organicky peroxid typu B,C, D,
E alebo F, kvapalny alebo
organicky peroxid typu B,C, D,
E alebo F, kvapalny, tepelne
kontrolovany

kvapalny

5.2

P1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmadacieho
prostriedku a
zmes uhlovodikov

a kyselina dusi¢na
**)

**) Pre UN ¢isla 3101,3103, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117,3119 (tert-butylhydroperoxid s viac nez
40% obsahom peroxidu ako aj kyselina peroxioctova st vynimkou): VSetky organické peroxidy v
technicky cistej forme a v roztoku s rozpustadlami, ktoré st ohfadom na svoju znaSanlivost pokryté v
tomto zozname Standardnou kvapalinou ,zmes uhlovodikov". ZnaSanlivost vetracich zariadeni a tesneni
voci organickym peroxidom mdze byt dokazana aj nezavisle od konstrukéného typu prostrednictvom
laboratérnych pokusov s kyselinou dusi¢énou Organické peroxidy UN-Cisel 3111, 3113, 3115, 3117 a 3119

nie je povolené prepravovat po zeleznici.
3145 [Meta-butylfenol 8 C3 1l kyselina octova
3145 [Meta-sek-butylfenol 8 C3 1 kyselina octova
3145 |Meta-tert-butylfenol kvapalny 8 C3 1 kyselina octova
3145 [Orto-butylfenol 8 C3 1 kyselina octova
3145 |Orto-sek-butylfenol 8 C3 1l kyselina octova
3145 |Orto-tert-butylfenol 8 C3 1 kyselina octova
3145 [Para-butylfenol 8 C3 1 kyselina octova
3145 [Meta-izobutylfenol 8 C3 1 kyselina octova
3145 |Orto-izobutylfenol 8 C3 1l kyselina octova
3145 |Butylfenol zmes izomérov, 8 C3 1l kyselina octova
kvapalny
3145 [Butylfenoly kvapalné, i.n. 8 C3 11/ kyselina octova
3145 |Alkylfenoly, kvapalné, i.n. vratane C2-C12 8 C3 1/ n-butylacetéat / n-
homolégov butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku
3149 [Peroxid vodika a kyselina s UN 2790 kyselinou [5.1 |OC1 |lI roztok
peroctova, zmes, stabilizovana |octovou, UN 2796 zmacacieho
kyselinou sirovou prostriedku a
a/alebo UN 1805 kyselina dusi¢na
kyselinou
fosforeénou, vodou a
max. 5% kyselinou
peroctovou
3210 [Chlore¢nany, anorganické, 51 |01 1/ voda
vodny roztok, i.n.
3211 |Chloristany, anorganické, 51 |01 1/ voda
vodny roztok, i.n.
3213 |Bromi¢nany, anorganické, 51 |01 1/ voda
vodny roztok, i.n.
3214 [Manganistany, anorganické, 51 |01 Il voda
vodny roztok, i.n.
3216 |Persirany, anorganické, vodny 5.1 |01 1l roztok
roztok, i.n. zmadacieho
prostriedku
3218 |Dusitany, anorganické, vodny 51 |01 1/ voda
roztok, i.n.
3219 |Dusi¢nany, anorganické, 51 |01 1/ voda
vodny roztok, i.n.
3264 |Chlorid mednaty vodny roztok, slabo |8 C1 1l voda
Zieravy
3264 [Hydroxylaminsulfat 25% vodny roztok 8 Cl 1 voda
3264 |Fosforové kyseliny vodny roztok 8 C1 11} voda
3264 |Latka zierava, kysla, bod vzplanutia nad |8 C1 im pravidlo pre

anorganicka, kvapalna, i.n.

60 T

spolo¢ny zapis:
nepouzitelné pre
zmesi, ktoré
obsahuju
komponenty s




nasledujicimi UN-
Cislami: 1830,
1832, 1906 a
2308!

3265

Kyselina metoxyoctova

C3

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

3265

Anhydrid kysliny alyljantarovej

C3

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

3265

Kyselina ditioglykolova

C3

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

3265

Butylfosfat

zmes z mono-
dibutylfosfatu

a

C3

roztok
zmacacieho
prostriedku

3265

Kyselina kaprylova

C3

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

3265

Kyselina izopentanova

C3

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

3265

Kyselina pelargénova

C3

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

3265

Kyselina hroznova

C3

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmécacieho
prostriedku

3265

Kyselina pentanova

C3

kyselina octova

3265

Latka zierava, kysla,
organicka, kvapalna, i.n.

bod vzplanutia nad
60 C

C3

Il

pravidlo pre
spoloény zapis

3266

Hydrosulfid sodny

vodny roztok

C5

kyselina octova

3266

Sulfid sodny

vodny roztok, slabo
Zieravy

C5

kyselina octova

3266

Latka Zierava, zasadita,
anorganicka, kvapalna, i.n.

bod vzplanutia nad
60 C

C5

Il

pravidlo pre
spoloény zapis

3267

2,2'-(butylimino)-bisetanol

C7

zmes uhlovodikov
a roztok
zmacacieho
prostriedku

3267

Latka Zierava, zasadita,
organicka, kvapalna, i.n.

bod vzplanutia nad
60 C

c7

Il

pravidlo pre
spoloény zapis

3271

Etylénglykolmonobutyléter

bod vzplanutia nad
60 C

F1

kyselina octova

3271

Eter, i.n.

F1

il

pravidlo pre
spolo¢ny zapis

3272

Tert-butyléster kyseliny
akrylovej

F1

n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

3272

Izobutylpropionat

bod vzplanutia nad
60 T

F1

n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
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41.2.1

41.2.2

4.1-28

zmacacieho

prostriedku

3272 |Metylvalerat 3 F1 1] n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

3272 | Trimetylortoformiat 3 F1 1] n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

3272 |Etylvalerat 3 F1 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

3272 |lzobutylizovalerat 3 F1 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

3272 |N-amylpropionat 3 F1 1 n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zmacacieho
prostriedku

3272 |N-butylbutytrat 3 F1 1 n-butylacetéat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

3272 (Metyllaktat 3 F1 1l n-butylacetat / n-
butylacetatom
nasyteny roztok
zméacacieho
prostriedku

3272 |Ester, i.n. 3 F1 11/IM pravidlo pre
spolo¢ny zapis

3287 |Dusitan sodny 40%-ny vodny roztok 6.1 |T4 11} voda

3287 |Latka jedovata, anorganicka, 6.1 |T4 1/ pravidlo pre

kvapalna, i.n. spolo¢ny zapis
3291 |Klinicky odpad, Kvapalny 6.2 |13 1] voda
neSpecifikovany, i.n.
3293 [Hydrazin, vodny roztok s max. 37 %-nym 6.1 |T4 1l voda
obsahom hydrazinu
3295 |Heptény i.n. 3 F1 1l zmes uhlovodikov
3295 |Nonany bod vzplanutia pod |3 F1 1] zmes uhlovodikov
23T

3295 |Dekany i.n. 3 F1 1l zmes uhlovodikov

3295 |Uhlovodiky, kvapalné, i.n. 3 F1 1/ pravidlo pre
spolo¢ny zapis

3405 |Chlore €nan béarnaty, roztok vodny roztok 5.1 |0T1 /1 voda

3406 [Chloristan barnaty, roztok vodny roztok 5.1 [OT1 /1 voda

3408 [Chlore €nan olovnaty, roztok  |vodny roztok 5.1 [OT1 /1 voda

3413 |Kyanid draselny, roztok vodny roztok 6.1 |T4 /1 voda

3414 |Kyanid sodny, roztok vodny roztok 6.1 |T4 /1 voda

3415 |Fluorid sodny, roztok vodny roztok 6.1 |T4 1l voda

3422 |Fluorid draselny, roztok vodny roztok 6.1 [T4 Il voda

Dopl fiujuce vSeobecné ustanovenia platné pri pouzivani ve

latky (IBC)

Pri pouzivani nadob IBC na prepravu kvapalnych latok s bodom vzplanutia maximéalne 60 C
(uzavrety priklop) alebo vybusSnych praskovitych latok, je potrebné vykonat opatrenia na

zamedzenie vzniku nebezpecného elektrostatického naboja.

Fkych nadob na vo FPne lozené

VSetky kovové IBC, vSetky IBC s pevného platu avSetky kombinované IBC musia byt
podrobené prislusnym prehliadkam a kontroldm podla odseku 6.5.4.4 alebo 6.5.4.5:




41.2.3

41.2.4

a) pred prijatim do prevadzky;
b) nasledne, podla pripadu, v intervaloch nepresahujtcich dva a pol alebo pat rokov;
C) po oprave alebo rekonstrukcii, pred opatovnym pouzitim pre prepravu

Velka nadoba na volne lozené latky (IBC), ktora bola plnena pred uplynutim stanovenej lehoty
na vykonanie periodickej skusky alebo revizie, vSak mbze byt prepravovana maximalne pocas
troch mesiacov od uplynutia lehoty na vykonanie periodickej skisky alebo revizie. Okrem toho
sa mdze velka nadoba na volne loZené latky (IBC) prepravovat po uplynuti stanovenej lehoty
na vykonanie periodickej skisky alebo revizie:

a) po vyprazdneni, ale v kazdom pripade pred jej vy€istenim na vykonanie najblizSej
predpisanej skisky alebo revizie pred jej dalSim plnenim,

b) pocas obdobia najviac Siestich mesiacov po uplynuti lehoty na vykonanie periodickej skusky
alebo revizie, pokial prisluSny Urad neurcil inak, aby sa umoznilo spatné zaslanie

nebezpecného tovaru alebo jeho zvySkov za Ucelom ich riadnej likvidacie alebo dalSieho
zhodnotenia.

Pozn.: O zéapisoch do prepravného dokladu, pozri odstavec 5.4.1.1.11.

Velké nadoby na prepravu volne lozenych latok (IBC) typu 31HZ2 musia byt naplnené
najmenej na 80% celkového objemu vonkajSieho plasta.

S vynimkou pripadov, v ktorych pravidelné kontroly kovovych IBC, IBC z pevného plastu,
kombinovaného IBC alebo IBC z pruzného plastu prevadza majitel resp. vlastnik, ktorého
krajina pévodu a meno alebo prindleziace oznacenia su na nadobach uvedené, musi miesto,
ktoré pravidelné kontroly vykonava, umiestnit na IBC v blizkosti UN- stavebného oznacenia
vyrobcu nasledujuce trvalé oznacenie:

a) Stat, v ktorom sa prevadza pravidelna kontrola a

b) meno alebo prindleziace oznacenia miesta, ktoré pravidelné kontroly prevadzalo
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VSeobecné ustanovenia o metédach balenia

Metddy balenia platné pre nebezpecny tovar tried 1 az 9 sU uvedené v odseku 4.1.4. Su
roz¢lenené do troch odsekov podla druhu obalu, na ktory sa metdda balenia vztahuje:

odsek 4.1.4.1 obaly, okrem velkych nadob na prepravu volne loZzenych latok (IBC) a velkych
obalov; tato metdda balenia je oznacenéa alfanumerickym kdédom, zacinajucim
sa pismenom «P», alebo ak ide o Specifické obaly RID a ADR,
alfanumerickym kédom zacinajicim sa pismenom «R»;

odsek 4.1.4.2 velké nadoby na prepravu volne lozenych latok (IBC); tato metéda balenia je
oznacena alfanumerickym kédom, zacinajicim sa pismenami «IBCx»;

odsek 4.1.4.3 velkoobjemové obaly; tato metdéda balenia je oznacena alfanumerickym
kédom, zacinajucim sa pismenami «LP»;

Vo vSeobecnosti je v metédach balenia stanovené, Ze sa maju uplatnit vSeobecné predpisy
uvedené v oddieloch 4.1.1, 4.1.2 a/alebo 4.1.3, pokial sa tieto vztahuji na dany pripad. V
metddach balenia mdze byt uvedena aj poziadavka suladu s osobitnymi predpismi uvedenymi v
oddiely 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 , 4.1.8 alebo 4.1.9, pokial sa tieto vztahuju na dany pripad. V
metddach balenia platnych pre urcité latky alebo predmety mézu byt stanovené aj osobitné
predpisy o baleni. Aj tieto sa oznacuju alfanumerickym kédom, ktory sa zac¢ina nasledujdcimi
pismenami:

«PP» pre obaly, okrem velkych nadob na volne loZzené latky (IBC) a velkych obalov, alebo ak
ide o zvlaStne osobitné ustanovenia RID a ADR, pismenami «RR»,

«B»  pre velké nadoby na volne lozené latky (IBC) alebo «BB» ak sa jedna o zvlastne
osobitné ustanovenia RID a ADR,

«L»  pre velkoobjemové obaly.

Pokial nie su stanovené dalSie podmienky, musi kazdy obal vyhovovat prisluSnym
ustanoveniam casti 6. Vo vSeobecnosti sa v metddach balenia neuvadzaju blizSie informécie o
znéSanlivosti, preto si pouzivatel nesmie vybrat nijaky obal bez toho, aby si nepreskdsal, ¢i je
dana latka znaSanliva s vybratym baliacim materialom (napriklad sklenené nadoby nie sl
vhodné pre vacsSinu fluoridov). Pokial metody balenia pripustaja pouZzitie sklenenych nadob, su
povolené aj obaly z porcelanu a kameniny.

V stipci 8, tabulky A, v Kapitole3.2, je(su) uvedena(é) metoda(y) balenia platna(é) pre jednotlivé
predmety alebo latky. V stipci 9a sU uvedené osobitné ustanovenia o baleni, platné pre
jednotlivé latky alebo predmety; stipec 9b obsahuje osobitné ustanovenia tykajluce sa
spoloéného balenia (pozri oddiel 4.1.10).

V kaZzdej metode balenia su uvedené povolené samostatné obaly a zloZzené obaly, vhodné pre
dany pripad. Pri zloZzenych obaloch su uvedené povolené vonkajSie obaly, vnitorné obaly a tiez
maximalne povolené mnozstvo pre kazdy vnitorny alebo vonkajSi obal, vhodné pre jednotlivé
pripady. Maximalna netto hmotnost a maximalny objem su definované v oddiely 1.2.1.

Nasledujice obaly sa nesmu pouzit, ak pocCas prepravy mbze dojst k skvapalneniu
prepravovanych latok:

Obaly:

Sudy: 1DalilG

Debny: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2

Vrecia: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 a 5M2

Kombinované obaly: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2,
6PG1,6PG2 a 6PH1

Velké obaly z pruzného platu: 51H (vonkajsi obal)

Velké nadoby na volne loZzené latky (IBC):

pre latky skupiny obalov I: vSetky typy velkych nadob na volne loZzené latky (IBC)

pre latky skupiny obalov Il a llI:

IBC z dreva 11C, 11DallF

IBC z lepenky 11G

Pruzné IBC 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3,

13L4,13M1 al3M2



4.1.3.5

4.1.3.6
41.36.1

4.1.3.6.2

4.1.3.6.3

41.3.6.4

4.1.3.6.5

4.1.3.6.6

4.1.3.6.7

4.1.3.6.8

Kombinované IBC: 11HZ2 a 21HZ2

Za Ucelom pouzitia tohto odseku sa latky alebo zmesi latok s bodom tavenia maximéalne 45C
povazuju za tuhé latky, ktoré sa m6zu poc€as prepravy skvapalnit.

Ak metédy balenia uvedené v tejto kapitole povoluju pouzitie osobitného druhu obalu (napr. 4G
resp. 1A2), m6zu sa pouzit aj obaly s takym istym kédom, doplnenym pismenami «V», «U»
alebo «W» podla ustanoveni uvedenych v Casti 6 (napr. 4GV, 4GU alebo 4GW resp. 1A2V,
1A2U alebo 1A2W), ak vyhovuju rovnakym podmienkam a obmedzeniam, ktoré je mozné
pouzit podla uplatnenej metddy balenia v pripade pouzitia tohto typu vonkajSieho obalu. Je
mozné pouzit napriklad zloZzeny obal ozna¢eny kédom «4GW», namiesto zlozeného obalu
oznaceného kédom «4G», ak su dodrzané podmienky uplatnenej metddy balenia tykajuce sa
druhu vnatorného obalu a obmedzenia mnozstva.

Tlakové nadoby pre kvapaliny a pevné latky
Pokial nie je v RID uvedené inak, tlakové nadoby s tie, ktoré spifaja
a) prislusné ustanovenia kapitoly 6.2 alebo

b) narodné alebo medzinarodné normy pre konStrukciu, skdSanie, vyrobu a prehliadku
aplikované v krajine, v ktorej sa tlakové nadoby vyrabajd, pokial, st splnené ustanovenia
4.1.3.6 aukovovych ffaSiach, velkych flaSiach, tlakovych sudov azvéazkoch flias je
konstrukcia takd, Ze je minimalny pomer medzi tlakom pri roztrhnuti a skaSobnym tlakom:

(i) 1,50 pre opakovane pinitefnym tlakovym nadobam;
(ii) 2,00 pre nie opakovane plnitefnym tlakovym nadobam;

pre prepravu vSetkych kvapalnych alebo pevnych latok s vynimkou vybuSnych latok, tepelne
nestabilnych latok, organickych peroxidov, samovolne sa rozkladajucich latok, latky, ktoré mézu
spbsobit chemickd reakciu, vyrazni chemickl reakciu anarast tlaku vo wvnutri obalu,
a radioaktivnych latok (pokial to nie je dovolené podla oddielu 4.1.9) .

Tento pododdiel sa nevztahuje na latky a predmety uvedené v pododdiely 4.1.4.1, metddy
balenia P200, tabulky 3 a v pododseku 4.1.4.4. .

Kazdy typ tlakovej nadoby musi byt schvéleny prisluSnym aradom krajiny pévodu alebo ako
podfa ustanoveni uvedenych v kapitole 6.2 .

Pokial nie je uvedené inak, musia byt tlakové nadoby pouZivané s minimalnym skuSobnym
tlakom 0,6 MPa.

Pokial nie je uvedené inak, mdzu byt tlakové nadoby vybavené nudzovym zariadenim na
vyrovnavanie tlaku, ktory je umiesteny tak, Ze zabrani roztrhnutiu nadoby pri preplneni alebo
poZiari.

Uzatvéaracie ventily tlakovych nadob musia byt vyrobené a konStruované tak, aby boli samé
schopné odolat’ poSkodeniu bez Uniku obsahu, alebo musia byt chranené pred posSkodenim ,
ktoré by mohlo sp6sobit neziadlci Unik obsahu jednou z metéd popisanych v oddiely 4.1.9 a)
azf).

Stupen plnenia nem6Ze prekroCit 95% vnutorného objemu tlakovej nddoby pri 50C. V nadobe
musi byt ponechany dostato¢ny volny priestor, aby bolo zaru¢ené, ze tlakova nadoba nebude
pln& pri teplote 55C.

Pokial nie je uvedené inak, musia byt tlakové nadoby podrobené periodickej prehliadke
a skuske kazdych 5 rokov. Periodicka prehliadka musi obsahovat vonkajSiu prehliadku,
vnatornu prehliadku alebo inG alternativnu metédu schvalent prislusnym dradom, tlakovu
skusku alebo rovnako U&innu nedeStruktivnu skudsku schvalenu prislusnym dradom, vratane
prehliadky UpIného prislusenstva (napr. tesnost uzatvéracich ventilov, nadzovych ventilov na
vyrovnavanie tlaku alebo tavnych poistiek). Tlakové naddoby nemézu byt plnené po uplynuti
lehoty pre periodickd prehliadku a skusku, avSak mdzu byt prepravované po uplynuti lehoty.
Opravy tlakovych nadob musia odpovedat ustanoveniam odseku 4.1.6.11 .

Pred plnenim musi bali¢ vykonat kontrolu tlakovej nddoby a presvedCit’ sa, Ci je tlakova nddoba
dovolena na prepravu danej latky a su splnené ustanovenia RID. Po plneni musia byt
uzatvaracie ventily zatvorené apocas prepravy zostat zatvorené. Odosielatel musi
skontrolovat, ¢i su uzavery a prisluSenstva tesné.

Opakovane plnitelné tlakové nadoby nesmu byt plnené latkou odliSnou od latky, ktora
obsahovali predtym, iba ak boli vykonané nevyhnutné opatrenia pre zmenu.
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4.1.3.6.9

4.1.3.7

4.1.3.8
41.3.8.1

4.1.3.8.2

Pozn.

41.4

Znacenie tlakovych nadob pre kvapalné a tuhé latky podfa odseku 4.1.3.6 (ktoré neodpoveda
ustanoveniam kapitoly 6.2) musi zodpovedat predpisom prisluSného Uradu krajiny pévodu.

Obaly alebo velké nadoby na volne loZzené latky (IBC), ktoré pouzita metdda balenia vyslovne
nepovoluje, sa nesmu pouzivat na prepravu latky alebo predmetu, okrem pripadu, ak bola
medzi jednotlivymi €lenskymi Statmi COTIF dohodnuta do¢asna odchylka od tychto ustanoveni
v zmysle oddielu 1.5.1.

Nebalené predmety s vynimkou predmetov Triedy 1

Ak sa velké a nadrozmerné predmety nemdzu balit podla ustanoveni kapitoly 6.1 alebo 6.6 a
tieto prazdne, neznecistené a nezabalené sa musia prepravit, mézu prislusné Urady krajiny
pf)vodu2 takdto prepravu povolit pricom vSak musia zohladnit, Ze:

a) velké a nadrozmerné predmety musia byt dostato¢ne odolné, aby odolali ndrazom a
namaham, ktoré sa pri normalnych podmienkach prepravy moézu vyskytnat, vratane
prekladky tovaru medzi prepravnymi prostriedkami a medzi prepravnym prostriedkom a
miestom vykladky ako aj kazdého odberu palety k naslednému manualnemu alebo
mechanickému zaobchadzaniu.

b) vSetky otvaracie a uzatvaracie zariadenia musia byt tesne uzavreté tak, aby sa pri
normalnych prepravnych podmienkach zabranilo Gniku prepravovanej latky v désledku
vibracii, zmien teploty, vlhkosti alebo tlaku (napr. vyvolanej vySkovym rozdielom). Na
boénych stranach velkych a nadrozmernych predmetov nesmie zostat Ziaden nebezpecny
zZvySok

c) Casti velkych a nadrozmernych predmetov, ktoré pridu do bezprostredného kontaktu s
nebezpecnym tovarom:

(i) nesmu byt tymito nebezpeénymi tovarmi poSkodzované alebo viditelne oslabované

(i) nesmu vyvolat ziadny nebezpecny efekt, napr. katalyticki reakciu alebo akukolvek
reakciu s nebezpeénym tovarom

d) velké a nadrozmerné predmety, ktoré obsahuju tekuté latky, musia byt tak vhodne uloZzené a
poistené, Ze tym bude zamedzené Uniku obsahu alebo trvalej zmene tvaru predmetu pocas
prepravy.

e) na klznych sankach, debnach, inych obsluznych zariadeniach alebo na vozfoch alebo
kontajneroch su zaistené tak, aby pri normalnych prepravnych podmienkach nedosSlo ku
strate.

Nebalené predmety, ktoré sa prisluSnymi Gradmi podfa ustanovenia pododseku 4.1.3.8.1
povolené, podliehaju ustanoveniam pre podaj, diel 5. Odosielatel takéto predmety musi poistit
tym, Ze jedna kopia toho suhlasu sa prilozi k prepravnému dokladu.

Velkym a nadrozmernym predmetom mdze byt pruzna nadrz na pohonné latky, vojenské
zariadenia, stroj alebo zariadenie, ktoré obsahuji nebezpeéné tovary v hrani¢nych hodnotach
podla oddielu 3.4.6

Zoznam met6d balenia

Pozn.: Hoci sa v nasledujucich metédach balenia pouZziva rovnaké &islovanie ako vo vyhlaske
IMDG-Code a vo vzorovych predpisoch UN, je potrebné dbat na niektoré odchylky.

2 Ak krajina povodu nie je &lenskym Statom COTIF-u, prislusnym Gradom sa rozumie prvy &lensky 3tat
COTIF-u, ktory je zG€astneny na preprave.
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Pokyny na pouzivanie obalov [okrem ve [Fkych nadob na vo Pne lozené latky (IBC) a

velkoobjemovych obalov

P 001 METODY BALENIA (KVAPAL NE LATKY)

P 001

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené podmienky uvedené v odseku 4.1.1 a 4.1.3:

ZloZené obaly

Maximalny objem
/max.netto hmotnos t
(pozri odsek 4.1.3.3)

Vnutorné obaly VonkajSie obaly Skupina |Skupina |Skupina
obalov | | obalov | obalov
Il 1l

Sklo 101 Sudy

Umela hmota 301 ocel(1A2) 250 kg |400 kg |400 kg

Kov 401 hlinik (1B2) 250kg |400 kg [400 kg
iny kov nez ocel 250 kg |400 kg (400 kg
alebo hlinik (1N2)
umela hmota (1H2) 250 kg |400 kg (400 kg
preglejka (1 D) 150 kg |400 kg |400 kg
lepenka (1 G) 75 kg 400 kg 1400 kg
Debny
ocel (4A) 250 kg |400 kg |400 kg
hlinik (4B) 250kg |400 kg [400 kg
prirodné drevo (4C1,4C2) 150 kg |400 kg |400 kg
preglejka (4D) 150 kg |400 kg |400 kg
drevovlaknity mat. (4F) 75 kg 400 kg |400 kg
lepenka (4G) 75 kg 400 kg |400 kg
penova latka (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg
pevna umela hmota (4H2) 150 kg [400 kg |400kg
Kanistre
ocel (3A2) 120 kg [120kg |120 kg
hlinik (3B2) 120kg [120kg |120 kg
umela hmota (3H2) 120 kg [120kg |120kg

Samostatné obaly

Sudy

z ocele, s neodnimatelnym vekom (1A1) 2501 4501 4501

z ocele, s odnimatefnym vekom (1A2) 2501 4501 4501

z hlinika, s neodnimatelnym vekom (1B1) 2501 4501 4501

z hlinika, s odnimatelnym vekom (1B2) 250 4501 4501

z iného kovu ako ocele alebo hlinika, 2501 450 | 450 |

s neodnimatelnym vekom (1N1)

z iného kovu ako ocele alebo hlinika, 250P 450 | 450 |

s odnimatefnym vekom (1N2)

z um. hmoty, s neodnimatelnym vekom (1H1) 2501 4501 4501

z umelej hmoty, s odnimatefnym vekom (1H2) 250 I 4501 4501

Kanistre

z ocele, s neodnimatelnym vekom (3A1) 601 60 | 60 |

z ocele, s odnimatefnym vekom (3A2) 60 P 60 | 60 |

z hlinika, s neodnimatelnym vekom (3B1) 601 60 | 60 |

z hlinika, s odnimatelnym vekom (3B2) 60 P 60 | 60 |

z umelej hmoty, s neodnimatelnym vekom (3H1) 601 60 | 60 |

z umelej hmoty, s odnimatefnym vekom (3H2) 60 P 60 | 60 |

Kombinované obaly

Nadoba z umelej hmoty v sude z ocele alebo hlinika (6HA1.6HB1) 2501 250l 250l

Nadoba z umelej hmoty v sude z lepenky, umelej hmoty alebo preglejky|120I 1201 1201

(6HG1, 6HH1, 6HD1)

Nadoba z umelej hmoty v drevenej ohradke, alebo v debnike z ocele alebo|60I 60l 60l

hlinika, alebo v debne z prirodného dreva, preglejky, lepenky alebo pevnej

umelej hmoty (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH?2)

Sklenena nadoba v sude z ocele, hlinika, lepenky, preglejky, pevnej umelej|60I 60l 60l

hmoty alebo penovej latky (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 6PH2), alebo v
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drevenej ohradke, v debnicke z ocele alebo hlinika, alebo v debne z

prirodného dreva alebo lepenky, alebo v koSi z vibového prutia (6PA2, 6PB2,

6PC, 6PG2 6PD2)

Tlakova nadoba , za predpokladu, Ze budu spinené vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6

Dopl Rujlce ustanovenia
V pripade latok triedy 3, skupiny obalov llI, ktoré uvoltiuji malé mnozstvo oxidu uhli¢itého a dusika, musi
byt obal zabezpeéeny vetracim zariadenim.

Osobitné ustanovenia o baleni

PP1 x . , . 2
Cisla UN 1133,1210,1263 a 1866 skupiny obalov Il a Ill sa smu balit len v mnozstvach
maximalne po 5 litrov do obalov z kovu alebo umelej hmoty, ktoré nemusia byt podrobené
skuSkam podla Kapitoly 6.1, za predpokladu, Ze sU prepravované nasledovnym
spbsobom:

a) na palete, v ohradovej palete alebo ako nakladové jednotky, napr. jednotlivé obaly
postavené alebo naskladané na jednu paletu a pripevnené na paletu popruhmi, stahujicou
alebo roztahujicou féliou alebo inym spésobom;

vo vnutornom obale zloZenych obalov s maximalnou hmotnostou 40 kg netto.

PP2 . e s . R . , .

Pre UN ¢islo 3065 m6zu byt pouzité drevené sudy s najvySSim vnitornym objemom 250
litrov, ktoré neodpovedajl ustanoveniam kapitoly 6.1

PP4 Pre &islo UN 1774 obaly musia vyhovovat skiSobnym narokom skupiny obalov 1.

PP5 . . “ . P .

Pre Cislo UN 1204 musia byt obaly skonStruované tak, aby nemohlo ddjst k vybuchu v
dosledku narastu vnatorného tlaku. FlaSe a nadoby uréené na prepravu plynu sa nesmu
na tento U¢el pouzivat.

PP6
Pre ¢isla UN 1851 a 3284 je maximalne mnozstvo na kazdi zasielku 5 litrov netto.

PP10 v . P . p . .

Pre &islo UN 1791 skupiny obalov I, musi byt obal zabezpeceny vetracim zariadenim.

PP20 o . wiw Lz L "

Pre &islo UN 2217 sa musi pouzit prachotesna nadoba odolna vodi rozbitiu.

PP3L Pre &islo UN 1131 musia byt obaly vzduchotesne uzavreté.

PP33 , . , . . ..
Pre ¢&islo UN 1308 skupiny obalov | a Il, su povolené zloZzené obaly s maximélne
povolenou hmotnostou 75 kg brutto.

PP 81

Pre ¢islo UN 1790 s viac ako 60% ale najviac 85% fluorovodika a ¢islo UN 2031 s viac ako
55% kyseliny dusi¢nej, je doba pouZitia pouzivanych sudov a kanistrov z plastu, dva roky
od datumu vyroby pre jednotné obaly.

RID- a ADR- Specificky osobitné ustanovenie o balen i

RR2 L . . .
Pre &islo UN 1261 nie st povolené obaly s odnimatelnym vekom.

*) povolené su vyluéne latky s viskozitou viac ako 2680 mm?7s.




P 002 METODA BALEN IA (TUHE LATKY) P 002
Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené podmienky uvedené v odseku 4.1.1 a 4.1.3:
ZloZené obaly Maximalna netto hmotnost (pozri odsek
4.1.3.3)
Vnutorné obaly VonkajSie obaly Skupina obalov | [ Skupina Skupina
obalov Il obalov IlI
Sklo 10 kg|Sudy
Um. hmota 50 kg|ocel(1A2) 400 kg 400 kg 400 kg
Kov 50 kg|hlinik (1B2) 400 kg 400 kg 400 kg
Papier ¥ 50 kg|iny kov nez ocel alebo hlinik (LN2) [400 kg 400 kg 400 kg
Lepenka D23 50 kg |umelad hmota (1H2) 400 kg 400 kg 400 kg
Y Tieto vnutorné obaly|preglejka (1 D) 400 kg 400 kg 400 kg
musia byt prachotesné.|lepenka (1 G) 400 kg 400 kg 400 kg
% Tieto vnutorné obaly
sa nesmu pouzivat, ak
by sa mohli latky po¢as
prepravy skvapalnit
Pozri bod 4.1.3.4).
Tieto vnatorné obaly
sa nesmu pouzivat pre
latky skupiny obalov 1.
Debny
ocefl (4A) 400 kg 400 kg 400 kg
hlinik (4B) 400 kg 400 kg 400 kg
prirodné drevo (4C1) 250 kg 400 kg 400 kg
prirodné drevo s prachotesnymi|250 kg 400 kg 400 kg
stenami (4C2)
preglejka (4D) 250 kg 400 kg 400 kg
drevovlaknity mat. (4F) 125 kg 400 kg 400 kg
lepenka (4G) 125 kg 400 kg 400 kg
penova latka (4H1) 60kg 60 kg 60 kg
pevna um. hmota (4H2) 250 kg 400 kg 400 kg
Kanistre
ocel (3A2) 120 kg 120 kg 120 kg
hlinik (3B2) 120 kg 120 kg 120 kg
umela hmota (3H2) 120 kg 120 kg 120 kg
Samostatné obaly
Sudy
Z ocele(1A1 alebo 1A24)) 400 kg 400 kg 400 kg
z hlinika (1B1 alebo 1 824)) 400 kg 400 kg 400 kg
z iného kovu ako ocele alebo hlinika (1N1 alebo 1N2¥) 400 kg 400 kg 400 kg
z umelej hmoty (1H1 alebo 1H2%) 400 kg 400 kg 400 kg
z lepenky (1G)” 400 kg 400 kg 400 kg
z preglejky (1 D)® 400 kg 400 kg 400 kg
Kanistre
z ocele (3A1 alebo 3A24)) 120 kg 120 kg 120 kg
z hlinika (311 alebo 3VI24)) 120 kg 120 kg 120 kg
z umelej hmoty (3H1 alebo 3H24)) 120 kg 120 kg 120 kg
Debny
z ocele (4A5)2 nie su povolené (400 kg 400 kg
z hlinika (4B )) nie st povolené (400 kg 400 kg
z prirodného dreva (4C15)) nie su povolené (400 kg 400 kg
z preglejky (4D)5) nie su povolené (400 kg 400 kg
z drevovlaknitého materialu (4F)® nie su povolené 400 kg 400 kg
z prirodného dreva s prachotesnymi stenami (4C2)> nie su povolené 400 kg 400 kg
z lepenky (4G)” nie su povolené 400 kg 400 kg
z pevnej umelej hmoty (4H2)” nie su povolené 400 kg 400 kg
Vrecia
Vrecia (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)5) nie st povolené (50 kg 50 kg
) Tieto obaly sa nesmU pouzivat na latky zaradené do skupiny obalov I, ktoré by sa po¢as prepravy mohli
skvapalnit' (pozri bod 4.1.3.4).
% Tieto obaly sa nesmu pouzivat na latky, ktoré by sa pogas prepravy mohli skvapalnit (pozri bod 4.1.3.4)
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4.1-36

Samostatné obaly (pokrag.)

Kombinované obaly

Nadoba z umelej hmoty v sude z ocele, hlinika, Preglejk ,
lepenky alebo umelej hmoty (6HA1, 6HB1, 6HG1®, 6HD1®,
6HH1)

Nadoba z umelej hmoty v drevenej ohradke, alebo v
debnicke z ocele alebo hlinika, alebo v debne z prirodného
dreva, preglejky, lepenky alebo pevnej umelej hmoty (6HA2,
6HB2, 6HC, 6HD2°>, 6HG2°> 6HH2)

Sklenena nadoba v sude z ocele, hlinika, lepenky, preglejky,
(6PA1, 6PB1, 6PD1°>, 6PG1°>) alebo v drevenej ohradke,
alebo v debnicke z ocele alebo hlinika, v debne z
prirodného dreva alebo lepenky, alebo v koSi z vibového
pritia (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2%, 6PD2%), alebo v obale z
pevnej umelej hmoty alebo z penove;j latky (6PH2 , 6PH15))

400 kg

75 kg

75 kg

400 kg

75 kg

75 kg

400 kg

75 kg

75 kg

°) Tieto obaly
4.1.3.4)

sa nesmu pouzivat na latky, ktoré by sa poéas prepravy mohli skvapalnit (pozri odsek

Tlakové nadoby moZzu byt pouzivané, pokial su splnené vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6.

Osobitné ustanovenia o baleni

PP6

Pre ¢islo UN 3249 je maximalne povolené mnoZstvo na kazdy odosielany kus 5 kg netto

PP7

Cislo UN 2000 celuloid méZe byt aj nezabaleny, zavinuty do félie z umelej hmoty a
pripevneny ocefovymi pasmi na paletach prepravovany ako vozhova zasielka, alebo
prepravovany ako zatvoreny néaklad v zakrytych vozrioch alebo v zatvorenych
kontajneroch. Hmotnost jednej palety nesmie prekro€it 1000 kg brutto.

PP8

Pre ¢islo UN 2002 musia byt obaly skonStruované tak, aby nemohlo déjst k vybuchu v
dosledku néarastu vnutorného tlaku. FfaSe a nadoby uréené na prepravu plynu sa nesmu
na tieto latky pouzivat.

PP9

Pre Cisla UN 3175, 3243 a 3244 musia obaly zodpovedat takému konstrukénému typu,
ktoré je vyhovujuce z hladiska UspesSnosti skisky tesnosti pre skupinu obalov II.Pre UN
Cislo 3175 nieje potrebna skiska tesnosti, ak su kvapalné latky dokonale vsiaknuté v tuhej
latke a uloZzené do tesne uzavretych vriec.

PP11

Pre Cislo UN 1309, skupiny obalov Il a UN 1362 su povolené vrecia 5H1, 5L1 a 5M1,
pokial su tieto latky zabalené do vriec z umelej hmoty alebo su na paletach obalené
stahujlcou alebo roztahujlicou sa foliou.

PP12

Pre ¢&isla UN 1361, 2213 a 3077 su povolené vrecia 5H1, 5L1 a 5M1, pokial su
prepravované v zakrytych vozrnoch alebo v zatvorenych kontajneroch.

PP13

Pre &islo UN 2870 su povolené vyluéne zloZené obaly, spifiajuce sk(Sobné néaroky
stanovené pre skupinu obalov I.

PP14

Pre ¢isla UN 2211, 2698 a 3314 nemusia obaly obstat v skuSke podla kapitoly 6.1.

PP15

Pre &isla UN 1324 a 2623 musia obaly spifiat skiobné naroky stanovené pre skupinu
obalov.|

PP20

Pre Cislo UN 2217 sa m6ze pouzit akakolvek prachotesna nadoba odolna vodi rozbitiu.

PP30

Pre ¢islo UN 2471 nie si povolené vnutorné obaly z papiera alebo lepenky.

PP34

Pre ¢islo UN 2969 ricinové osivo (celé fazule) je povolené pouzitie vriec 5H1, 5L.1 a 5M1.

PP37

Pre Cisla UN 2590 a 2212 je povolené pouzitie vriec 5M1. VSetky druhy vriec musia byt
prepravované v krytych voznoch alebo krytych kontajneroch alebo v uzatvorenych tuhych
vonkajSich obaloch.

PP38

Pre ¢&islo UN 1309 skupiny obalov Il je povolené pouzitie vriec iba pri preprave v zakrytych
voziioch alebo v uzavretych kontajneroch.

PP84

Pre UN ¢islo 1057 sa maju pouzit tuhé vonkajSie obaly, ktoré zodpovedaju skdaSobnym
poziadavkam pre skupinu obalov Il. Obaly maja byt konStruované, vyhotovené a
inStalované tak, aby sa zabranilo pohybu, neimyselnému vznieteniu zariadeni alebo
neumyselnému Uniku zapalnych plynov alebo zapalnych kvapalnych latok.

RID- a ADR- §

pecificky osobitné ustanovenie o balen i

RR5

Bez ohladu na predpisy osobitného predpisu o baleni PP 84 musia obaly pre UN 1057
vyhovovat len vSeobecnym predpisom odsekov 4.1.1.1,4.1.1.2 a 4.1.1.7, za predpokladu,

Ze brutto hmotnost odosielaného kusu je max.10kg.




P 003 METODA BALENIA P 003

Nebezpecny tovar musi byt viozeny do vhodnych vonkajSich obalov. Tieto obaly musia byt v
sulade s ustanoveniami odsekov 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 a 4.1.1.8, ako i odseku 4.1.3 a musia
mat také vnutorné obloZenie, aby vyhovovali konStrukénym podmienkam odseku 6.1.4. Je
nutné pouzit také vonkajSie obaly, ktoré su zhotovené z vhodného materidlu a vzhfadom na
ich objem a predpokladané pouzitie, musia vykazovat dostatoénu odolnost a musia mat
vyhovujlice vnatorné oblozZenie. Pri uplatneni tejto metdédy balenia na prepravu predmetov
alebo vnutornych obalov so zloZzenych obalov, musi byt dany obal vylozeny a skonStruovany
tak, aby za obvyklych prepravnych podmienok nedoslo k neimyselnému vyprazdneniu.

Osobitné predpisy o baleni

PP16 UN 2800 Batérie musia byt chranené proti skratu a musia byt zabalené v
pevnych vonkajSich obaloch.

Pozn.:1.Batérie poistené proti vytekaniu, ktoré si potrebné kvéli fungovaniu
mechanického alebo elektronického pristroja a su jeho sucastou,
musia byt bezpeéne upevnené v drziaku batérii a chranené proti
poskodeniu a skratu.

2.0pouzitych batériach (UN 2800) pozri v P 801a.

PP 17 Pre UN ¢cisla 1950 a 2037 c&istd hmotnost odosielanych kusov pri obaloch
z lepenky nesmie prekroc€it 55kg a pri ostatnych obaloch 125kg.

PP19 Pre Cisla UN 1364 a 1365 je povolen& preprava v tvare guliek.

PP20 Pre Cisla UN 1363,1386,1408 a 2793 mbze byt pouzita akakolvek prachotesna

nadoba odolna proti rozbitiu.

PP32 Cisla UN 2857 a 3358 modzu byt prepravované nezabalené v drevenych
ohradkach alebo vo vhodnych vonkajSich obaloch.

PP87 Pre UN 1950 aerosoly- odpady, ktoré mézu byt prepravované podla osobitného
ustanovenia 327, musia byt obaly opatrené s prostriedkom, ktory zachyti
vyteCenl kvapalinu, ktor& mdze unikndt pocas prepravy, napr. absorbény
materidl. Obal musi byt primerane vetrané, aby sa zamedzilo vytvoreniu
zapalnej atmosféry a narastu tlaku.

Pre UN C¢islo 3473 pokial su palivové kartuSe balené spolo¢ne s pristrojom,
musia byt zabalené vo vnutornom obale alebo musi byt pouZiti polstrovaci
material vo vonkajSom obale tak, aby chranil palivové kartuSe pred
poskodenim, ktoré by mohlo byt sp6sobené pohybom alebo uloZenim pristroja
a kartuSe do vonkajSieho obalu.

PP88

Osobitné ustanovenia pre balenie typické pre RIDa  ADR

Pre UN Cdisla 1950 a 2037 mézZu byt balené pri preprave vozhovych alebo

RR6 ucelenych zasielok kovové predmety nasledovne:
Predmety musia byt zostavené spolu na podloZzkach do celkov adrZzané
dohromady vhodnym plastovym krytom; tieto celky musia byt nastohované
a prislusnym spésobom zaistené na paletach.

P 099 METODA BALENIA P 099

MbZzu sa pouzivat vyluéne obaly schvalené prislusSnym Gradom.

P 101 METODA BALENIA P 101

Mé&zu sa pouzivat vyluéne obaly schvalené prisluSnym tradom krajiny pévodu. V pripade, ak
krajina povodu nie je ¢lenskym Statom COTIF, obal musi byt schvaleny prisluSnym aradom
prvého Elenského Statu COTIF dotknutého zasielkou. Pozn.: O ddajoch v prepravnom
doklade pozri odsek 5.4.1.2.1 )
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P 111 METODA BALENIA P 111

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

predpisy

odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie Medzi obaly a ich vybavenie VVonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia nie su potrebné Debny

Z papiera, odolné vode z ocele (4A)

z umelej hmoty z hlinika (4B)

z textilného tkaniva, pogumované z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

Zavinovaci material z prirodného dreva, s
prachotesnymi

z umelej hmoty stenami (4C2)

z textilného tkaniva, pogumovany z preglejky (4D)

z drevovlaknitého materialu (4F)
Z lepenky (4G)

z penovej latky (4H1)

z pevnej umelej hmoty (4H2)
Sudy

z ocele, s odnimatelnym

vekom (1A2)

z hlinika s odnimatefnym vekom
(1B2)

z preglejky (1 D)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

Osobitné ustanovenia o baleni

PP 43 |Pre &islo UN 0159 nie su potrebné nijaké vnitorné obaly, ak boli ako vonkajsi obal pouZité sudy
z kovu (1A2 alebo 1B2) alebo z umelej hmoty (1H2).
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P 112a

METODA BALENIA
(navih éené tuhé latky 1.1 D)

P 112a

Nasledujlce obaly su povolené, ak st spinené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia

Z viacvrstvového papiera, odolné
vode.

z umelej hmoty

z textilného tkaniva, pogumované
z umelohmotného tkaniva

Nadoby
Z kovu
z umelej hmoty

Vrecia

Zz umelej hmoty
z textilného tkaniva, s vystelkou
alebo povlakom z umelej hmoty

Nadoby
z kovu
z umelej hmoty

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)

z preglejky (4D)

z drevovlaknitého materialu (4F)
Z lepenky (4G)

Z penovej latky (4H1)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym

vekom (1A2)

z hlinika s odnimatefnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

z preglejky (1 D)

Dopl fiujuce ustanovenie

Ak sa ako vonkajsi obal pouziju sudy s tesniacim odnimatelnym vekom, nie su potrebné nijaké medzi

obaly.

Osobitné ustanovenia o baleni

PP26

Pre ¢isla UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 a 0394 obaly nesmu obsahovat olovo.

PP45

Pre ¢islo UN 0072 a 0226 nie su potrebné nijaké vnatorné obaly.
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4.1-40

P 112b

METODA BALENIA

P 112b

(suché, nie praskovité tuhé latky 1.1 D)

Nasledujuce obaly su povolené, ak st spinené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

Von kajSie obaly a ich

Vrecia

z hrubého papiera

Z viacvrstvového papiera, odolné
vode

z umelej hmoty

z textilného tkaniva

z textilného tkaniva, pogumované
z umelohmotného tkaniva

Vrecia (len pre ¢islo UN 0150)

Zz umelej hmoty
z textilného tkaniva, s vystelkou
alebo povlakom z umelej hmoty

Vrecia

z umelohmotného tkaniva,
prachotesné (5H2)

z umelohmotného tkaniva, odolné
vode (5H3)

z umelohmotnej folie (5H4)

z textilného tkaniva, prachotesné
(5L2)

z textilného tkaniva, odolné vode
(5L3)

Z viacvrstvového papiera, odolné
vode (5M2)

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva, s

stenami (4C2)

z preglejky (4D)

z drevovlaknitého materialu (4F)
z lepenky (4G)

Z penovej latky (4H1)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym

vekom (1A2)

z hlinika s odnimatefnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

z preglejky (1 D)

Osobitné ustanovenia o baleni

PP26 Pre ¢isla UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 a 0386 obaly nesmu obsahovat olovo

PP46 Pre ¢islo UN 0209 TNT v suchom stave, v tvare vloCiek alebo peliet a max.netto hmotnosti 30
kg, st odporacané prachotesné vrecia (5H2).

PP47 Pre Cisla UN 0222 a 0223 nie su potrebné nijaké vnitorné obaly, ak bolo ako vonkajsi obal
pouZité vrece.




P 112c

METODA BALENIA
(suché praskovité tuhé latky 1.1 D)

P 112c

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia

z viacvrstvového papiera, odolné
vode.

z umelej hmoty

z umelohmotného tkaniva

Nadoby

z lepenky

Z kovu

z umelej hmoty
z dreva

Vrecia

Z viacvrstvového papiera, odolné
vode, s vnutornym povlakom
Zz umelej hmoty

Nadoby
z kovu
z umelej hmoty

Debny

z ocele (4A)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva, s

stenami (4C2)

z preglejky (4D)

z drevovlaknitého materialu (4F)
z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

z hlinika (4B)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym

vekom (1A2)

z hlinika, s odnimatefnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z preglejky (1 D)

z plastu s odnimatelnym vekom
(1H2)

Dopl fiujuce ustanovenia

1. Pri pouZziti sudov ako vonkajSich obalov, nie su potrebné nijaké vnatorné obaly.

2. Obaly musia byt prachotesné

Osobitné ustanovenia o baleni

PP26 Pre ¢isla UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 a 0386 obaly nesmu obsahovat olovo

PP46 Pre ¢islo UN 0209 TNT v suchom stave, v tvare vloCiek alebo peliet a max.netto hmotnosti 30
kg, st odporu¢ané prachotesné vrecia (5H2).

PP48 Pre ¢islo UN 0504 nesmu sa pouzit nijaké obaly z kovu.
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P 113

METODA BALENIA

P 113

Nasledujlce obaly su povolené, ak st splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia

Z papiera
z umelej hmoty
z textilného tkaniva, pogumované

Nadoby

z lepenky

Z kovu

z umelej hmoty
z dreva

nie su potrebné

Debny

z ocele (4A)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva, s

stenami (4C2)

z preglejky (4D)

z drevovlaknitého materialu (4F)
Z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

z hlinika (4B)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym

vekom (1A2)

z hlinika, s odnimatefnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z preglejky (1 D)

z plastu s odnimatelnym vekom
(1H2)

Dopl fiujuce ustanovenie
Obaly musia byt prachotesné

Osobitné ustanovenia o baleni

PP49 |V pripade &isla UN 0094 a 0305 vnutorné obaly nesmi obsahovat viac ako 50 g latky

PP50 |Pre &islo UN 0027 nie su potrebné nijaké vnutorné obaly, ak bol ako vonkaj$i obal pouzity sud.

PP51 Pre cislo UN 0028 je potrebné ako vnutorny obal pouzit hruby (sulfatovy) alebo voskovany

papier.




P 114a

METODA BALENIA
(navih éené tuhé latky)

P 114a

Nasledujlce obaly su povolené, ak st spinené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia

z umelej hmoty
Z textilného tkaniva z
umelohmotného tkaniva

Nadoby
Z kovu
z umelej hmoty

Vrecia

Zz umelej hmoty
z textilného tkaniva s vystelkou
alebo povlakom z umelej hmoty

Nadoby
z kovu
z umelej hmoty

Debny

z ocele (4A)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva, s

stenami (4C2)

z preglejky (4D)

z drevovlaknitého materialu (4F)
Z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym

vekom (1A2)

z hlinika, s odnimatefnym vekom
(1B2)

z preglejky (1 D)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

Dopl fiujuce ustanovenie

Pri pouziti utesnenych sudov s odnimatelnym vekom, ako vonkajSieho obalu, medzi obaly nie st

potrebné.

Osobitné ustanovenia o baleni

PP26

Pre ¢isla UN 0077, 0132, 0234, 0235 a 0236 obaly nesmu obsahovat olovo

PP43

Pre ¢isla UN 0342 nie su potrebné nijaké vnutorné obaly, ak bol ako vonkaj$i obal pouzity sud z
kovu (1A2 alebo 1B2) alebo z umelej hmoty (1H2).
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P 114b

METODA BALENIA
(suché tuhé latky)

P 114b

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VVonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia

z hrubého papiera

z umelej hmoty

z textilného tkaniva, prachotesné

z umelohmotného tkaniva,
prachotesné

Nadoby

z lepenky

z kovu

Z papiera

z umelej hmoty

z umelohmotného tkaniva,
prachotesné

nie su potrebné

Debny

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva, s
prachotesnymi

stenami (4C2)

z preglejky (4D)

z drevovlaknitého materialu (4F)
Z lepenky (4G)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym

vekom (1A2)

z hlinika, s odnimatelnym vekom
(1B2)

z preglejky (1 D)

Z lepenky (1G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

Osobitné ustanovenia o baleni

PP26 Pre ¢isla UN 0077, 0132, 0234, 0235 a 0236 obaly nesmu obsahovat olovo

PP50 Pre ¢isla UN 0160 a 0161 nie su potrebné nijaké vnutorné obaly, ak je ako vonkajsi obal pouzity

sud.

PP52 |Ak su pre ¢isla UN 0160 a 0161 ako vonkajsi obal pouzité kovové sudy (1A2 alebo 1B2), musia

byt konsStruované tak, aby sa zabranilo nebezpeéenstvu vybuchu znizenim narastajiceho
vnutorného tlaku z vnatornych &i vonkajSich pricin.




P 115

METODA BALENIA P 115

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné
ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie Medzi obaly a ich vybavenie VVonkajSie obaly a ich vybavenie
Nadoby Vrecia Debny
z plastu z plastu v nadobach z kovu z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)
Sudy z prirodného dreva, s
z kovu prachotesnymi

stenami (4C2)
z preglejky (4D)
z drevovlaknitého materialu (4F)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym

vekom (1A2)

z hlinika, s odnimatefnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z preglejky (1 D)

z plastu s odnimatelnym vekom
(1H2)

Osobitné ustanovenia o baleni

PP45

Pre Cislo UN 0144 nie su potrebné nijaké medziobaly.

PP53

Ak su ako vonkajSie obaly pre ¢isla UN 0075, 0143, 0495 a 0497 pouzité debny,
musia byt vnatorné obaly uzavreté uzaverom a skrutkovacim uzaverom hlavicou a ich
objemové kapacita nesmie byt vacsia ako 5 litrov. Vnutorny obal musi byt obloZeny
absorbénym a nehorlavym pryzovym materidlom. MnoZstvo takéhoto nehorflavého
absorbéného materidlu musi byt dostatoéné na Uplné odsatie obsiahnutych
kvapalnych latok. Kovové nadoby musia byt navzajom zafixované pryZzovym
materidlom. Ak sU ako vonkajSi obal pouzité debny, je netto hmotnost pohonnych
hmot obmedzena na 30 kg na kazdu zasielku.

PP54

Ak su ako vonkajSie obaly alebo ako medzi obaly pre ¢€isla UN 0075, 0143, 0495 a
0497 pouzité sudy, medzi obaly musia byt oblozené nehorlavym absorb&nym
vypchavacim materidlom v dostatoénom mnoZzstve na Uplné odsatie obsiahnutych
kvapalnych latok. Namiesto vnatornych obalov a medzi obalov sa m6ze pouZit
kombinovany obal pozostavajuci z umelohmotnej nadoby uloZzenej v kovovom sude.
Netto objem pohonnych latok nesmie prekrogit 120 litrov.

PP55

Pri Cisle UN 0144 musi byt priloZzeny absorbény vypchévaci material.

PP56

Pri Cisle UN 0144 sa mdzu ako vnutorné obaly pouzit kovové nadoby.

PP57

Pri ¢islach UN 0075, 0143, 0495 a 0497 musia byt pri pouziti debny ako vonkajSieho
obalu pouZité aj vrecia ako medzi obaly.

PP58

Pri ¢islach UN 0075, 0143, 0495 a 0497 musia byt pri pouZiti sudov ako vonkajSich
obalov pouzité aj sudy ako medzi obaly.

PP59

Pri Cisle UN 0144 sa mdzu pouzit ako vonkajSie obaly debny z lepenky (4G).

PP60

Pri Cisle UN 0144 sa nesmu pouzit sudy z hlinika s odnimatelnym vekom (1B2).
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P 116

METODA BALENIA

P 116

Nasledujuce obaly su povolené, ak su spinené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VVonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia

Z papiera, odolné proti vode
oleju

z umelej hmoty

z textilného tkaniva, s vystelkou
alebo povlakom z umelej hmoty
z umelohmotného tkaniva,
prachotesné

Nadoby

z lepenky, odolné proti vode
z kovu

z umelej hmoty

z dreva, prachotesné

Zavinovaci material

z papiera, odolny proti vode
z voskového papiera

z umelej hmoty

nie su potrebné

Vrecia
z umelohmotného tkaniva (5H1)

Z viacvrstvového papiera, odolné
proti vode (5M2)

z umelohmotnej félie (5H4)

z textilného tkaniva, prachotesné
(5L2)

z textilného tkaniva, odolné proti
vode (5L3)

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)

Z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym

vekom (1A2)

z hlinika, s odnimatefnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

z preglejky (1 D)

Kanistre

z ocele, s odnimatelnym vekom
(3A2)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (3H2)

Osobitné ustanovenia o baleni

PP61 Pre ¢isla UN 0082, 0241, 0331 a 0332 nie su potrebné nijaké vnutorné obaly, ak boli ako

vonkajSie obaly pouzité nepriepustné sudy s odnimatelnym vekom.

PP62 Pre &isla UN 0082,0241,0331 a 0332 nie su potrebné nijaké vnatorné obaly, pokial je vybuSna

latka obsiahnuta v obale z takého materialu, ktory neprepusta tekutinu.

PP63 Pre ¢islo UN 0081 nie je potrebny nijaky vnuatorny obal, pokial je tato latka obsiahnuta v obale z

pevnej umelej hmoty, ktord neprepusta kyselinu dusiénu.

PP64 Pre ¢islo UN 0331 nie je potrebny nijaky vnitorny obal, ak boli ako vonkajSi obal pouzité vrecia

(5H2, 5H3 alebo 5H4).

PP65 Pre gisla UN 0082, 0241, 0331 a 0332 sa mbézu ako pouzit vrecia (5H2 alebo 5H3).

vonkajSie obaly

PP66 Pre ¢islo UN 0081 sa ako vonkajSi obal nesmu pouzivat vrecia.

P 130

METODA BALENIA

P 130

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VonkajSie obaly a ich vybavenie

nie su potrebné

nie su potrebné

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)




z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)
z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)
Z penovej latky (4H1)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym

vekom (1A2)

z hlinika, s odnimatefnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

z preglejky (1 D)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym

vekom (1A2)

z hlinika, s odnimatefnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

z preglejky (1 D)

Osobitné ustanovenia o baleni

PP67

Nasledujuce ustanovenia platia len pre ¢isla UN 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019,
0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186,
0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303,
0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435,
0436, 0437, 0438, 0451, 0488 a 0502: Velké a robustné predmety obsahujice vybusné latky,
ktoré su obyc¢ajne uréené na vojenské pouzitie a neobsahuji nijaké zapalné prostriedky,
pripadne su ich zapalné prostriedky vybavené najmenej dvomi G&innymi bezpe&nostnymi
zariadeniami, sa m6zu prepravovat bez obalov. Ak tieto predmety obsahuji hnacie néaloze
alebo su tieto predmety samostatne pohanané musia byt ich zapalné systémy chranené proti
zatazeniam, ku ktorym moZze dojst za obvyklych prepravnych podmienok. Ak je vysledok
skusky podla skiSobného radu 4, vykonanej na nezabalenom predmete negativny, méze sa
tento predmet prepravovat aj bez obalu. Takéto nezabalené predmety mdzu byt upevnené na
klznych plochéach alebo umiestnené na inych vhodnych manipulaénych zariadeniach.

P 131

METODA BALENIA P 131

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné
ustanoveniaodseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie Medzi obaly a ich vybavenie VVonkajSie obaly a ich vybavenie
Vrecia nie su potrebné Debny
Z papiera z ocele (4A)
z umelej hmoty z hlinika (4B)
z prirodného dreva, jednoduché
Néadoby (4C1)
z lepenky z prirodného dreva,
z kovu s prachotesnymi stenami(4C2)
z umelej hmoty z preglejky (4D)
z dreva z drevovlaknitého mater. (4F)
Z lepenky (4G)
Cievky

Sudy

z ocele, s odnimatelnym vekom
(1A2)

z hlinika, s odnimatelnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

z preglejky (1 D)

Osobitné ustanovenia o baleni

PP68

[Pre &isla UN 0029, 0267 a 0455 sa nesmu pouZivat vrecia a cievky ako vnitorny obal.
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4.1-48

P 132a METODA BALENIA P 132a
(predmety, ktoré pozostavajli z uzavretého puzdra z kovu, umelej hmoty alebo lepenky, obsahujlce
detona¢nu vybusnu latku alebo ktoré pozostavaju z detonacnej vybusnej latky viazanej na umelli hmotu)

Nasledujlce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VonkajSie obaly a ich vybavenie

nie su potrebné

nie su potrebné

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva, s
prachotesnymi stenami(4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)
z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

P 132b

METODA BALENIA
(predmety bez uzavretého puzdra)

P 132b

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VVonkajSie obaly a ich vybavenie

Nadoby

z lepenky

z kovu

z umelej hmoty

Zavinovaci material
Z papiera
z umelej hmoty

nie su potrebné

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)

z lepenky (4G)

Z pevnej umelej hmoty (4H2)

P 133

METODA BALENIA

P 133

Nasledujlce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VonkajSie obaly a ich vybavenie

Nadoby

z lepenky

z kovu

z umelej hmoty
z dreva

Podlozky s odde [Pujucimi
prie Ekami

z lepenky

z umelej hmoty
z dreva

Nadoby

Z lepenky

z kovu

z umelej hmoty
z dreva

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami(4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)
z lepenky (4G)
z pevnej umelej hmoty (4H2)

Dopl Rujlce ustanovenia

Pouzitie nadoby ako medzi obalu sa vyzaduje len v tom pripade, ak sa ako vnutorny obal pouzije

podloZka.

Osobitné ustanovenia o baleni

PP69

|Pre &isla UN 0043, 0212, 0225, 0268 a 0306 sa nesmu pouZit podloZky ako vnitorny obal




P 134

METODA BALENIA

P 134

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splinené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VVonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia
odolné vode

Nadoby

z lepenky

z kovu

z umelej hmoty
z dreva

Zavinovaci material
z vinitej lepenky

nie su potrebné

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)

Z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

Sudy
Puzdra z ocele, s odnimatelnym vekom
z lepenky (1A2)
z hlinika, s odnimatelnym vekom
(1B2)
z preglejky (1 D)
z plastu s odnimatelnym vekom
(1H2)
z lepenky (1 G)
P 135 METODA BALENIA P 135

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia
Z papiera
z umelej hmoty

Nadoby

z lepenky

z kovu

z umelej hmoty
z dreva

Zavinovaci material
Z papiera
z umelej hmoty

nie su potrebné

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)

Z lepenky (4G)

z penovej hmoty (4H1)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym vekom
(1A2)

z hlinika, s odnimatelnym vekom
(1B2)

Z lepenky (1G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

z preglejky (1 D)
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4.1-50

P 136

METODA BALENIA

P 136

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VVonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia
z umelej hmoty
z textilného tkaniva

Néadoby

z lepenky

z umelej hmoty
z dreva

Oddel'ujuce prie €ky
vo vonkajSom obale

nie su potrebné

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)

Z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym vekom
(1A2)

z hlinika, s odnimatelnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

z preglejky (1 D)

P 137

METODA BALENIA

P 137

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia
z umelej hmoty

Nadoby
z lepenky

Puzdra

z lepenky

z kovu

z umelej hmoty

Oddel'ujuce prie €ky
vo vonkajSom obale

nie su potrebné

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)

Z lepenky (4G)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym vekom
(1A2)

z hlinika, s odnimatefnym vekom
(1B2)

z preglejky (1 D)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

Osobitné ustanovenie o baleni

PP70 |V pripade Cisel UN 0059, 0439, 0440 a 0441 ak su néloze balené jednotlivo, kdnicka priehlbina

neumyselnom uvolneni

ma smerovat nadol a obal ma byt ozna¢eny nalepkou " Smer hore". Ak su naloze balené v
paroch konické priehlbiny maji smerovat k sebe, aby sa zabranilo efektu néaloZze pri
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Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné
ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie Medzi obaly a ich vybavenie VVonkajSie obaly a ich vybavenie
Vrecia nie su potrebné Debny
z umelej hmoty z ocele (4A)
z hlinika (4B)
z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)
Z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym vekom
(1A2)

z hlinika, s odnimatelnym vekom
(1B2)

z preglejky (1 D)

z plastu s odnimatelnym vekom
(1H2)

z lepenky (1 G)

Dopl fiujuce ustanovenie
Vnutorny obal nie je potrebny ak sii konce predmetov tesne uzavreté.
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Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné
ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie Medzi obaly a ich vybavenie VVonkajSie obaly a ich vybavenie
Vrecia nie su potrebné Debny
z umelej hmoty z ocele (4A)

z hlinika (4B)
Nadoby z prirodného dreva, jednoduché
z lepenky (4C1)
z kovu z prirodného dreva,
z umelej hmoty s prachotesnymi stenami (4C2)
z dreva z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)
Cievky z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)
Zavinovaci material

z hrubého papiera Sudy

z umelej hmoty z ocele, s odnimatelnym vekom
(1A2)
z hlinika, s odnimatelnym vekom
(1B2)

z preglejky (1 D)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

Osobitné ustanovenia o baleni

PP71 |V pripade ¢isel UN 0065, 0102, 0104, 0289 a 0290 musia byt konce zapalnych Snuar tesne
uzavreté, napr. za pomoci uzaverov, ktoré tesnia tak, ze vybusna latka nemdze uniknit Konce
zapalnych Sndr musia byt bezpecne upevnené.

PP72 Pre Cisla UN 0065 a 0289 nie je potrebny nijaky vnatorny obal, ak su tieto predmety navinuté.
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Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VVonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia
z umelej hmoty

Cievky
Zavinovaci material

z hrubého papiera
z umelej hmoty

nie su potrebné

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)

Z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym vekom
(1A2)

z hlinika, s odnimatelnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z preglejky (1 D)

z plastu s odnimatelnym vekom
(1H2)

Osobitné ustanovenia o baleni

PP73 |Pre &islo UN 0105 vnutorny obal nie je potrebny, ak su konce hermeticky uzavreté.

PP74 |Pre &islo UN 0101 obal musi byt prachotesny, ak je poistka pokryta papierovym puzdrom a oba

konce puzdra su uzavreté odnimatelnym vekom.

PP75 Pre &islo UN 0101 sa nesmu pouzit debny alebo sudy z ocele ani hlinika.
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Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VonkajSie obaly a ich vybavenie

Nadoby

z lepenky

z kovu

z umelej hmoty
z dreva

Podlozky s odde Fujucimi
prie €kami

z umelej hmoty

z dreva

Oddel'ujuce prie €ky vo
vonkajSom obale

nie su potrebné

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)

Z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym vekom
(1A2)

z hlinika, s odnimatelnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

z preglejky (1 D)
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Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné

ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie

Medzi obaly a ich vybavenie

VonkajSie obaly a ich vybavenie

Vrecia

Z papiera
z umelej hmoty

Nadoby

z lepenky

z kovu

z umelej hmoty
z dreva

Zavinovaci material
Z papiera

Podlozky s odde Fujucimi
prie Ekami
z umelej hmoty

nie su potrebné

Debny

z ocele (4A)

z hlinika (4B)

z prirodného dreva, jednoduché
(4C1)

z prirodného dreva,

s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D)

z drevovlaknitého mater. (4F)

Z lepenky (4G)

z pevnej umelej hmoty (4H2)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym vekom
(1A2)

z hlinika, s odnimatelnym vekom
(1B2)

z lepenky (1 G)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

z preglejky (1 D)
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Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné
ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie Medzi obaly a ich vybavenie VVonkajSie obaly a ich vybavenie
Vrecia nie su potrebné Debny
z baliaceho papiera z ocele (4A)
z umelej hmoty z hlinika (4B)
z textilného tkaniva z prirodného dreva, jednoduché
z textilného tkaniva, (4C1)
pogumované z prirodného dreva,
s prachotesnymi stenami (4C2)
Nadoby z preglejky (4D)
z lepenky z drevovlaknitého mater. (4F)
Z kovu Z lepenky (4G)
z umelej hmoty z pevnej umelej hmoty (4H2)
Podlozky s odde Fujucimi Sudy
stenami z ocele, s odnimatelnym vekom
z umelej hmoty (1A2)
z dreva z hlinika, s odnimatelnym vekom
(1B2)
z lepenky (1G)
z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

Dopl fiujuce ustanovenie
Namiesto vymenovanych vnuatornych a vonkajSich obalov méze byt pouzity / kombinovany obal (6HH?2)
(nadoba z umelej hmoty v debne z pevnej umelej hmoty.

Osobitné ustanovenie o baleni

PP76 |Ak sa pre Cisla UN 0271, 0272, 0415 a 0491 pouZiju kovové obaly, musia byt konStruované tak,
aby sa zabranilo nebezpecenstvu vybuchu znizenim narastajuceho vnuatorného tlaku z
vnutornych, ¢i vonkajSich pri€in
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Nasledujuce obaly su povolené, ak s splnené vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné
ustanovenia odseku 4.1.5:

Vnutorné obaly a ich vybavenie Medzi obaly a ich vybavenie VonkajSie obaly a ich vybavenie

Nadoby nie su potrebné Debny

z lepenky z ocele (4A)

z kovu z hlinika (4B)

z umelej hmoty z prirodného dreva, jednoduché
(4C1), s kovovym oblozenim

Deliace prie €ky vo vonkajSom z preglejky (4D), s kovovym

obale oblozenim

z drevovlaknitého mater. (4F),
s kovovym obloZenim
z penovej hmoty (4H1)

Sudy

z ocele, s odnimatelnym vekom
(1A2)

z hlinika, s odnimatefnym vekom
(1B2)

z umelej hmoty, s odnimatelnym
vekom (1H2)

Osobitny ustanovenie o baleni

PP77 Pri ¢islach UN 0248 a 0249 musia byt obaly chranené proti presiaknutiu vody. Ak su zariadenia,
ktoré je mozné aktivovat vodou, prepravované bez obalu, musia obsahovat najmenej dve od
seba nezavislé bezpecnostné prostriedky zabranujuce presiaknutiu vody.
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Druh obalov

FlaSe, velkoobjemové flaSe, tlakové nadoby a zvazky flias

FlaSe, velkoobjemové flaSe, tlakové nadoby a zvazky fliaS su povolené za predpokladu, ze budud

splnené osobitné ustanovenia odseku 4.1.6 a ustanovenia uvedené v nasledujucich odsekoch A, B, C a

D.

VSeobecné ustanovenia

(1) Nadoby musia byt uzavreté takym spdsobom, aby nemohlo déjst k Uniku plynu.

(2) Tlakové nadoby, obsahuijlce jedovaté latky s hodnotou LCso najviac 200 ml/m* podra tabufky,
nemusia byt vybavené dekompresnym zariadenim.

(3) Nasledujuce tri tabulky obsahuju latky zaradené k stlaéenym plynom (tabulka 1), skvapalnenym a

rozpustenym plynom (tabulka 2) a latky, ktoré nie su zaradené pod pojem triedy 2 (tabulka 3).

Tieto tabulky obsahuji tieto Udaje:

a) UN gislo, pomenovanie a popis latky ako aj klasifikaény kad latky;

b) hodnotu LCs jedovatych latok;

c) pismenom «X» su ozna¢ené schvalené druhy tlakovych nadob pre jednotlivé latky;

d) maximalne pripustnd dobu pre periodickd skusku tlakovej nadoby;

Pozn. Pri tlakovych nadobach, pri ktorych boli pouzité spojovacie materialy, upravuju ¢astost
periodickych skuSok ustanovenia prislusného Uradu, ktory tlakovu nadobu povaolil.

e) minimalny skuSobny tlak tlakovej nadoby;

f)  maximalne pripustny prevadzkovy tlak v nadobe pre stlaené plyny alebo maximalne
pripustny stupefi naplnenia pre skvapalnené a rozpustené plyny;

g) osobitné ustanovenia pre obaly, platné pre tieto latky.

SkdSobny tlak, stupe 1 naplnenia a ustanovenia pre pinenie

(4) Minimalny skaSobny tlak predstavuje 1 MPa (10 barov).

(5) Tlakové nadoby nemézu byt v zZiadnom pripade naplnené nad limit stanoveny nasledovnymi
ustanoveniami:

a) pre stlacené plyny nesmie byt prevadzkovy tlak vacsi ako dve tretiny skdSobného tlaku
tlakovej nadoby. Osobitné ustanovenie pre obaly «o0» stanovuju podmienku pre hornu
hranicu prevadzkového tlaku. Vnuatorny tlak pri 65C nesmie v Ziadnom pripade prekrogit
hodnotu stanovenu pre skuSobny tlak.

b) Stupna naplnenia u skvapalnenych plynov pod vysokym tlakom treba stanovit' tak, ze pri
65T neprekro ¢i vyvinuty tlak skiSobny tlak tlakovej nadoby.

S vynimkou pripadov, pri ktorych platia osobitné ustanovenie pre obaly «o», je povolené
pouzit iny obal ako je v tabulke udany, pokial je spinené kritérium pre skiSobny tlak a stupen
naplnenia.
Pre skvapalnené plyny alebo zmesi plynov pod vysokym tlakom, pre ktoré nie su dostupné
odpovedajlce Udaje, sa stanovi maximalny pripustny stupen naplnenia (FR) nasledovne:

FR = 8,5x10"*xd xP
g -
pricom
FR = maximalny pripustny stupen plnenia
dy = hustota plynu (pri teplote 15C, 1 bar) (v kg/ m3)
Pe = minimalny skasobny tlak (v baroch)
Ak nie je znama hustota plynu, maximalny pripustny stupefi plnenia sa vypocita podla
vzorca:

P x MM x 10°

FR=-
Rx338 pricom
FR = maximalny pripustny stupen plnenia P = minimalny skdSobny tlak (v baroch) MM =
molekulova hmotnost' (v g/MoIg
R =8,31451 x 10"% bar.l.Mol*.K" (plynova kon&tanta)
Pri plynnych zmesiach sa ma pouzit priemerna molekularna hmotnost, pri zohladneni
koncentracie jednotlivych
komponentov.

c) Pre plyny skvapalnené pod nizkym tlakom je maximalne pripustné mnoZzstvo vyplne, ked liter
objemu sa rovna 0,95 nasobku hustoty latky v kvapalnom skupenstve pri 50C;napriektomu
nemusi latka v kvapalnom skupenstve vyplnit tlakovi nadobu pri teplote az do
60C.SkusSobny tlak tlakovej nadoby musi sa minimalne rovnat tlaku pary (neobmedzeny)
tekutej latky pri 65C minus 100 kPa (1 bar).

Pre skvapalnené plyny alebo zmesi plynov pod vysokym tlakom, pre ktoré nie su dostupné
odpovedajlce Udaje, je maximalny pripustny stupen naplnenia stanoveny nasledovne:
FR = (0,0032 x BP - 0,24) x d,
Pricom
FR = najvySSi povoleny stupen plnenia (v kg/l)
B P = bod varu (v K)
d, =hustota kvapalnej latky v bode varu (v kg/l).
d) pre UN 1001 Acetylén, rozpusteny a UN 3374 Acetylén, neobsahujlci rozpustadla pozri bod
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(10) osobitného ustanovenia pre obaly.
(6) Ak boli spinené vSeobecné ustanovenia uvedené v predchadzajicich bodoch (4) a (5) m6zu sa
pouzit odliSné skaSobné tlaky a stupne plnenia.
(7) Plnenie tlakovych nadob sa smie uskutoc¢nit len na nato zvlast vybavenych miestach, ktoré
disponuji vhodnymi postupmi, a prostrednictvom kvalifikovaného personalu.
Postupy musia zahffat' nasledujuce kontroly:
- zhoda nadob a ¢asti prisluSenstva s predpismi,
- znaSanlivost nadob a ¢asti prisluSenstva s prepravovanym produktom,
- nepritomnost poskodeni ktoré by zhorSovali bezpeénost,
- dodrzanie stupria plnenia alebo tlaku plnenia, v zavislosti od toho, ktory z nich sa ma
pouzit,
- napisy a oznacenia podla predpisov.
Periodické skusky
(8) Opakovane pouzitelné nadoby musia byt podrobené periodickym skiskam podfa ustanoveni
uvedenych v odseku 6.2.1.6.
(9) Ak nie su v nasledujucej tabulke uvedené osobitné ustanovenia vztahujlice sa na urciti latku, je
potrebné uskutocénit periodické skasky:
a) kazdé 5 rokov na tlakovych nadobach uréenych na prepravu plynov s klasifikaénymi kédmi
1T, 1TF, 1TO,1TC, 1TFC, 1TOC2T, 2TO, 2TF 2TC, 2 TFC, 2 TOC,; 4A, 4F a 4C;
b) kazdych 5 rokov na tlakovych nadobach uréenych na prepravu latok ostatnych tried;
c) kazdych 10 rokov na tlakovych nadobach uréenych na prepravu plynov s klasifikacnymi
kédmi 1 A, 10,1 F, 2A, 20 a2F.
Inak ako v ustanoveniach tohoto bodu je potrebné vykonavat opakované skusky v pripade
nadob zo zdruzenych materialov v ¢asovych intervaloch stanovenych prislusnym dradom
¢lenského Statu COTIF, ktory schvalil technické dispozicie rozmerov a vyhotovenia.
Osobitné ustanovenia pre obaly
(10) Vysvetlivky znagiek pre stipec « Osobitné ustanovenia pre obaly»:
ZnaSanlivost materialov (pre plyny pozri EN 1ISO 11114-1:1997 a EN 1SO 11114-2:2000)
a:Kontakt zliatin hlinika s plynom nie je povoleny.
b:Medené ventily nie su povolené.
c: Kovoveé ¢asti, ktoré prichadzajic do styku s obsahom mo6zu obsahovat maximéalne 65% medi.
d:Mbze byt pouzita tlakova nadoba z ocele taka, ktora je odolna proti krehnutiu pésobenim
vodika.
Ustanovenia pre jedovaté latky s najvySSou hodnotou LCsg 200ml/m® (ppm)
k: Otvor pre ventil musi byt opatreny zatkou alebo uzaverom neprepustajucimi plyny, ktory je
vyrobeny z materialu, ktory obsah tlakovej nadoby nemdze posSkodit.
Kazda flaSa vo zvazku musi byt vybavena vlastnym ventilom, ktori je pocCas prepravy
uzatvoreny. Po naplneni musi byt zberné potrubie vyprazdnené, vycistené a uzavreté.
Zvazky fliaS obsahujice UN 1045 Fluér, stlac¢eny, mézu byt vybavené uzatvaracim ventilom pre
skupinu fliaS, neprekracdujicil50 litrov celkového hydraulického objemu, namiesto
uzatvaracieho ventilu na kazdu flasu.
FlaSe a jednotlivé flaSe zvazku flia§ musia mat minimalny skdSobny tlak 200 barov a minimalnu
hrabku stien 3,5 mm pre zliatiny hlinika alebo 2 mm pre ocel. Jednotlivé flaSe , ktoré
neodpovedaju tymto ustanoveniam, musia byt prepravované v tuhom vonkajSom obale, ktory
ucinne chrani flaSe aich armatdry a odpovedaju skiSobnym podmienkam skupiny obalov I.
Tlakové sudy musia mat minimalnu hribku stien stanovenu prislusnym tradom.
Tlakova nadoba nesmie byt vybavena dekompresnym zariadenim.
Objem flias ako aj jednotlivych flia$ vo zvéazku je obmedzeny na maximalne 85 litrov.
Kazdy ventil musi mat’ konicky zavit na bezprostredné priskrutkovanie k tlakovej nadobe a aby
bol schopny vydrzat’ skiSobny tlak tlakovej nadoby
Kazdy ventil volne pouzivaného typu obalu musi mat neperforovatelni membranu alebo u
ostatnych typov obalov musi balenie zabranit netesnosti.
Preprava v puzdrach nie je povolena.
Po naplneni kazdej tlakovej nadoby musi byt overena jej nepriepustnost.
Ustanovenia platné pre plyny
I: UN 1040 Etylénoxid smie byt baleny do vzduchotesne uzavretych vnitornych obalov zo skla
alebo kovu, ktoré je mozné vlozZit na vypchavaci materidl do debien z lepenky, dreva alebo
kovu, ktoré vyhovuju poziadavkam pre skupinu obalov I. Pre vnuatorny obal zo skla je
maximalne pripustné mnozstvo 30g a pre vnutorny obal z kovu je maximalne pripustné
mnozstvo 200g. Po naplneni musi byt preskasany kazdy vnatorny obal v kupeli s teplou vodou,
pricom teplota a trvanie skasky musi byt natolko dostacujlice, aby sa dosiahol vnitorny tlak na
urovni tlaku pary etylénoxidu pri 55C. NajvySSia Cista hmotnost vo vonkajSom obale nesmie
prekrocit’ 2,5 kg.
m:Tlakové nadoby musia byt naplnené az na Groven prevadzkového tlaku, nesmie prekrogit 5
barov.
n: Pre UN 2190 Fluorid kysliku, stla¢eny, mdzu obsahovat flaSe a jednotlivé flaSe vo zvazku flias
najviac 5 kg plynu.
Pre UN 104 Fludr, stlac¢eny nem6Zzu obsahovat flasSe, jednotlivé flase vo zvazku flias a skupiny
fliaS vo zvazku flia§ viac ako 5 kg plynu. Zvazky flias obsahujace tento plyn, mézu byt
rozdelené do skupin flia§ s celkovym hydraulickym vnutornym objemom neprekraéujucim 150




litrov.

o:Prevadzkovy tlak alebo stupen naplnenia udané nesmu prekrocit Udaje uvedené v tabulke.

p:Pre latky s UN ¢&islom 1001 Acetylén, rozpusteny a s UN ¢&islom 3374 Acetylén, neobsahujici
rozpustadla: FlaSe musia byt plnené homogénnym monolitickym poréznym materialom;
prevadzkovy tlak a mnozstvo acetylénu nesmie prekro€it hodnoty stanovené v povoleni alebo v
normach ISO 3807-1:2000 respektive 1ISO 3807-2:2000.

Pre latky s UN ¢&islom 1001 Acetylén, rozpusteny: FfaSe musia mat v osvedceni obsah
mnoZstva aceténu alebo iného vhodného rozpustadla (pozri Normu ISO 3807-1:2000 pripadne
ISO 3807-2:2000); FlaSe, ktoré su vybavené dekompresnym zariadenim alebo sU vzajomne
spojené zbernym potrubim, musia byt prepravované vo vertikalnej polohe.

Alternativa pre UN 1001 Acetylén, rozpusteny: FlaSe, UN tlakové nadoby, nesmu byt plnené
monolitickym poréznym materialom; Prevadzkovy tlak, mnoZstvo acetylénu a mnoZstvo
rozpustadla nesmu prekrocit hodnoty uvedené v osvedceni. NajvySSie pripustna doba medzi
dvomi periodickymi skiSkami nesmie prekrogit pat rokov.

SkiSobny tlak vaési ako 52 barov sa pouZije, len vo flaSiach, ktoré zodpovedaju norme 1SO
3807-2:2000.

g: Ventily tlakovych nadob uréenych pre pyroforné plyny alebo zapalné zmesi plynov, ktoré
obsahuju viac ako 1% pyrofornej zlG¢eniny, musia byt vybavené zatkami neprepustajicimi
plyny alebo uzavermi, vyrobenymi z materialu, ktory obsah tlakovych nadob nebude naruSat.
Ak sU tlakové nadoby spojené do zvazku zbernym potrubim, musi mat kazda tlakova nadoba
vlastny ventil, ktory musi byt po€as prepravy uzatvoreny a vypustny ventil zberného potrubia
musi byt opatreny zatkou neprepustajucou plyny alebo uzaverom neprepustajicom plyny.
Preprava v puzdrach nie je dovolena.

r: Preprava v puzdrach je povolena pri dodrzani nasledovnych podmienok:

a) MnoZstvo plynu nesmie prekro€it 150g na puzdro.

b) Z puzdra musia byt odstranené zavady, ktoré mdzu znizit jeho odolnost.

C) Nepriepustnost zaveru musi byt zabezpecena dodatoénym prostriedkom (poklop, uzaver,
zapecatenie, ovinutie, atd.), ktoré je spOsobilé zabranit netesnosti uzatvaracieho systému
pocas prepravy.

d) Puzdro musi byt osadené vo vonkajSom obale dostato¢ne trvanlivo. Odosielany kus nesmie
byt tazsi ako 75 kg.

s:Tlakova nadoba zo zliatin hlinika:

- moZe byt vybavena len z mosadze alebo nehrdzavejlcej ocele a

- musi byt zbavena znecistenia uhlovodikmi a nesmie byt znecistena olejom. UN tlakové
nadoby musia byt €istené podla normy ISO 11621:1997.

ta: (vyhradené)

Periodicka skuska

u:Ak su tlakové nadoby zhotovené zo zliatina hlinika, m6ze sa doba medzi jednotlivymi
periodickymi skiskami predizit na 10 rokov. Tato odchylka smie byt pouZitd pre UN tlakové
nadoby len potom, ked zliatina tlakovej nadoby bola podrobena skiske na kor6zne praskanie
podla normy ISO 7866:1999.

v:Lehota medzi jednotlivymi periodickymi skuskami sa méoze prediZit na 15 rokov:

a) so suhlasom prislusného Gradu (prisluSnych Uradov) Statu (Statov), v ktorom (v ktorych) sa
vykonava periodicka skuska a preprava a

b) v sulade s predpismi technického podniku akceptovaného prisluSnym Gradom alebo v
stlade s normou uznanou prislusSnym Uradom alebo v sltlade s normou EN 1440: 1996
«Miestne nestale, opakovane pouzitelné flaSe zo zvaranej ocele pre tekuty plyn (LPG) -
opakovana skuskax.

Ustanovenia pre pomenovania i.n. a zmesi

z:Material tlakovych nadob a ich vybavenie musi byt znaSanlivy s ich obsahom a nesmu

vzajomne s nim vytvarat Skodlivé alebo nebezpecné zliceniny.

SkuSobny tlak a stupen naplnenia sa vypocita podla vhodného ustanovenia bodu (5).

Jedovaté latky s hodnotou LCso najviac 200 mli/m® nesmu byt prepravované vo velkych
flaSiach, tlakovych sudoch alebo MEGC a musia odpovedat osobitnym ustanoveniam pre
obaly. AvS8ak UN 1975 Oxid dusnaty a Oxid dusiCity, zmes, mdZze byt prepravovana
v tlakovych sudoch.

Tlakové nadoby, obsahujice pyroforné plyny alebo zapalné zmesi plynov s viac ako 1%
pyrofornej zlGéeniny, musia zodpovedat osobitnym podmienkam pre balenie q.

Je potrebné vykonat potrebné Ukony k zamedzeniu nebezpeénych reakcii po¢as prepravy(
polymerizacia alebo rozpad).Pokial je potrebné treba vykonat stabilizaciu alebo pridat inhibitor.
Zmesi s UN 1911 Diboran je plneny az do tlaku, pri ktorom v pripade Uplného rozpadu dibéranu
neprekroci dve tretiny skiSobného tlaku tlakovej nadoby.

Ustanovenia pre latky, ktoré nepatria do triedy 2

ab: Tlakové nadoby musia spifiat’ nasledujice podmienky:

(i) Tlakova skuska kontroluje interne tlakovi nadobu a su¢asne preskiSanie napojenia armatury.
(ii) Okrem toho sa prehliadnu kazdé dva roky s vhodnym meracim pristrojom ( napr. ultrazvuk)
so zameranim na Ubytok materialu a stav armatury.

(i) Hrabka steny nesmie byt menSia ako 3mm.

ac:Skusky a prehliadky sa vykonaju pri kontrole sudnymi znalcami, ktory su povereny prisluSnym
Uradom.
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ad:Tlakové nadoby musia spihat nasledujice podmienky:
(i) Musia byt zmerané pri vypocitanom tlaku, ktory ma minimalnu hodnotu 2,1 MPa ( 21 barov)

(Pretlak).

(i) Nasledujuce doplfrujuce zapisy pre opakovane naplnitelné nadoby musia byt trvalo
umiestnené a dobre Citatelné:
- UN ¢&islo a stanovené oficiadlne pomenovanie pre prepravu latky podla oddielu 3.1.2,
- najvySSia pripustna hmotnost naplne a vlastna hmotnost nadoby vratane pevnej vystroje,
ktora bola v okamihu plnenia na nej umiestnena, alebo brutto hmotnost.
11) Ustanovenia tejto metddy balenia sa pokladaju za splnené pri aplikacii nasledujicich noriem:

Pouzitelné pre|Odporacania |Nazov dokumentu
ustanovenie
(10) p EN 1801:1998 |(Prenosné plynové flaSe - podmienky pre stacanie jednotlivych
acetylénovych flias (vratane zoznamu pripustnych poréznych
materialov)
(10) p EN 12755:2000 (Prenosné plynové flaSe - podmienky pre stacanie jednotlivych
acetylénovych zvazkov
) EN 1919:2000 |Prenosné flaSe na plyn- flaSe na plyn pre skvapalnené plyny
(okrem acetylénu a kvapalného LPG) - skiska k ¢asu plnenia
) EN 1920:2000 (Prenosné flaSe na plyn - flaSe na plyn pre stlatené plyny (okrem
acetylénu) - skiska k ¢asu plnenia
@) EN 12754:2001 |Prenosné flaSe na plyn - flaSe na plyn pre rozpusteny acetylén -
skuska k ¢asu plnenia
@) EN 13365:2002 | Prenosné flaSe na plyn - zvazky flia$ pre stale a skvapalnené plyny
+ A1:2005 (okrem acetylénu) - skiska k ¢asu plnenia
) EN 1439:2005 |Pristroje na skvapalneny plyn aich prisluSenstvo — prenosné,
(okrem 3.5 opakovane plnitelné ffaSe zo zvaranej ocele pre skvapalnené plyny
a prilohy C) (LPG) — Postupy kontroly pre, po¢as a po naplneni
) EN 14794:2005 | Pristroje na skvapalneny plyn aich prisluSenstvo — prenosné,
opakovane plnitelné ffase z hlinika pre skvapalnené plyny (LPG) —
Postupy kontroly pre, po¢as a po naplneni
Tabulka 1: Stlacené plyny
UN [Pomenovanie a popis latky 5 k7 3 2
gislo 2 o | = g x %“
2 - é SlglE (= 8> y
2 E s lals| = |E 28 |85
X = g |13 > |8 o N_ |2
2 |5 8|88 |F|88 |8 |2es2s
c |9 |g|eES|c|8%|s |FE48¢8
= 7 = ~
1002 [VZDUCH, STLACENY 1A XX [X |X |10
1006 [ARGON, STLACENY 1A XX [x_[x |10
1016 [OXID UHOLNATY, STLACENY 1TF_|3760 |x |x [x [x |5 u
1023 [SVIETIPLYN, STLACENY 1TF X |x [x |x |5
1045 [FLUOR, STLACENY 1TOC (185 |x X |5 200 (30 |ak,n,
0
1046 [HELIUM, STLACENE 1A x [x_[x_[x |10
1049 [VODIK, STLACENY 1F x [x_[x_[x |10 d
1056 [KRYPTON,STLACENY 1A x [x_[x_[x |10
1065 [NEON, STLACENY 1A X [x_|x_[x_[10
1066 [DUSIK, STLACENY 1A x |x_|x [x |10
1071 [PLYN OLEJOVY, STLACENY 1TF x [x _[x [x |5
1072 [KYSLIK, STLACENY 10 x [x_|x [x |10 s
1612 |HEXAETYLTETRAFOSFAT A 1T X |x |x |x |5 z
STLACENY PLYN, ZMES
1660 [OXID DUSNATY, STLACENY 1TOC |115  |x X |3 200 |50 |k,0
1953 [PLYN STLACENY, JEDOVATY, 1TF |[<5000(x [x [x [x |5 z
ZAPALNY, I.N.
1954 [PLYN STLACENY, ZAPALNY, .1 N 1F x [x_[x_[x |10 z
1955 [PLYN STLACENY, JEDOVATY, 1 .N. 1T [£5000(x [x [x |x |5 z
1956 [PLYN STLACENY, L.N. 1A X |x_|x |x |10 z




1957 |DEUTERIUM, STLACENE 1F X x |10 d

1964 [UHZOVODIKY PLYNNE, ZMES, 1F X x |10 z
STLACENA, I.N.

1971 |METAN, STLACENY, alebo PLYN 1F X x |10

1971 [ZEMNY, vy33im obsahom metanu

2034 |VODIKA METAN, ZMES, STLACENA 1F X x |10 d

2190 [FLUORID KYSLIKA, STLACENY 1TOC [2,6  |x X |3 200 [30 |akn,o

3156 [PLYN STLACENY, OXIDUJUCI, I.N. 10 X X |10 z

3303 [PLYN STLACENY, JEDOVATY, 1TO |[<5000](x X |5 z
OXIDUJUCI, I.N.

3304 [PLYN STLACENY, JEDOVATY, 1TC [<5000 |x X |3 z
ZIERAVY, |.N.

3305 [PLYN STLACENY, JEDOVATY, 1TFC |<5000 |x X |3 z
ZAPALNY, ZIERAVY, I.N.

3306 [PLYN STLACENY, JEDOVATY, 1TOC [<5000 |x X |3 z

OXIDUJUCI, ZIERAVY, I.N.

a) nevhodné pre tlakové nadoby z kompozitnych materialov

b) ked nie je Ziadny zapis, nesmie prevadzkovy tlak byt vacsi ako dve tretiny skiSobného tlaku
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Tabulka 2: Skvapalnené a rozpustené plyny

UN [Pomenovanie a popis latky 5 D B g
¢islo o o | g o o
> B T | | © C_j g
83} ¥ E (3|82 |» |2 P
[¢] S L lo |® = < s S 5]
= = g |z > |8 S
= e ol € o | =< © < [=] He ): )
% = A2 |N|S% |2 |2 |ES5>
s S |=|zg=(S|e2 |2 |2 |8%%8
_ _ ¥ e Ll>sFIN|Ow [0 ) o038
1001 |ACETYLEN, ROZPUSTENY 4F X X 10 60 c,p
1005 |AMONIAK, BEZVODY 2TC 4000 (X X 5 33 0,53 |b,r
1008 |FLUORID BORITY, STLACENY 2TC 387 X X |Ix |X [5 225 10,715
300 10,86
1009 |BROMTRIFLUORMETAN (PLYN AKO 2A x [X |x [|x [0 |42 [1,13 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 13B1) 120 (1,44 |r
250 1,60 (r
1010 1,2—BUTADIENY,STABILIZOVAN\'( alebo 2F X [X |X |X [10 10 0,59 |[r
1010 |1,3 BUTADIENY, STABILIZO\(ANY alebo 2F X [X X |X [10 10 0,55 |(r
1010 (1,3 BUTADIENYA UHLOVODIKY, ZMES, 2F X [X X |X |10 10 0,50 |[r,z,v
STABILIZOVANA
1011 |BUTAN 2F X [x |x |x [10 10 0,51 (r,v
1012 |BUTENY, ZMES, alebo 2F X [X |X |X [10 10 0,50 |[r,z
1012 1—BUTE}N, alebo 2F X [X X |X |10 10 0,53
1012 (2- BUTEN cis, alebo 2F X [X X |X |10 10 0,55
1012 |2-BUTEN trans 2F X [X |X |X [10 10 0,54
1013 [OXID UHLICITY 2A X [x |x |x |10 190 (0,66 |r
1017 [CHLOR 2TC 293 X [x |x |x |5 22 1,25 |ar
1018 [CHLORDIFLUORMETAN (PLYN AKO 2A X [x |x |x |10 29 1,03 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 22)
1020 [CHLORPENTAFLUORETAN (PLYN AKO 2A X [x |x |x |10 25 1,08 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 115)
1021 [1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETAN (PLYN [2A X [x |x |x |10 12 1,2
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK R 124)
1022 [CHLORTRIFLUORMETAN (PLYN AKO 2A X [x |x |x |10 100 (0,83 (rrrr
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 13) 120 (0,90
190 (1,04
250 |1,10
1026 [DIKYAN 2TF 350 X [x |x |x |5 100 (0,7 |[r,u
1027 [CYKLOPROPAN 2F X [x |x |x |10 20 0,53 |r
1028 [DICHLORDIFLUORMETAN (PLYN AKO 2A X [x |x |x |10 18 1,15 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 12)
1029 [DICHLORFLUORMETAN (PLYN AKO 2A X [x |x |x |10 10 1,23 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 21)
1030 (1,1 DIFLUORETAN (PLYN AKO CHLADIACI |2F X [x |x |x |10 18 0,79 |r
PROSTRIEDOK R 152A)
1032 [DIMETYLAMIN, BEZVODY 2F X [x |x |x |10 10 0,59 |[b,r
1033 [DIMETYLETER 2F X [x |x |x |10 18 0,58 |r
1035 |ETAN 2F X [x |x |x [10 95 0,25 [Kk
120 (0,29
300 |0,39
1036 |ETHYLAMIN 2A X [x |x |x [10 10 0,61 (b, r
1037 |ETHYLCHLORID 2A X [x |x |x [10 10 0,8 a,r
1039 |ETHYLMETHYLETHER 2A X [x |x |x [10 10 0,64 |(r
1040 |ETYLENOXID alebo ETYLENOXID S 2TF 2900 |x [x |x |x |5 15 0,78 [I,r
1040 |DUSIKOM az do najvysSie pripustného
celkového tlaku 1 MPa (10 bar) pri 50 C
1041 |ETYLENOXID A OXID UHLICITY, ZMES s viac|2F X [x Ix |x [10 190 (0,66 |rr
ako 9 % ale maximalne s 87 % etylénoxidu 250 (0,75




UN |Pomenovanie a popis latky Klasifik|L1ao |FI [Ve [Tla|Zv |Doba [Skus |Preva|Dopltiu
¢islo acny a$ |lko|ko [&z [platn |obny [dzkov|juce
kéd e |obj|vé |ky [osti [tlak |y tlak |ustano
em|su |flia [skusk venia
ov |dy [5 |y? pre
é obaly
fla
1043 |HNOJIVO, ROZTOK s volnym ¢pavkom preprava je zakdzana
1048 |BROMOVODIK, BEZVODY 2TC 2860 [X [X |X |X 60 1,54 |a,d,r
1050 [CHLOROVODIK, BEZVODY 2TC 2810 [X |X 100 (0,30 |a,d,r
120 10,56 |a,d,r
150 (0,67 |a,d,r
200 |0,74 |adr
1053 [SIROVODIK 2TF  |712  [X [x [x [x |5 55 0,67 |[d,ru
1055 [IZOBUTEN 2F x [x |x |10 10 0,52 |r
1058 [PLYNY SKVAPALNENE, nezapalné, prekryté|2A X Ix |x [x [10 SkuSobny r
dusikom, oxidom uhli¢itym alebo vzduchom tlak =
1,5x
prevadzko-
vého tlaku
1060 METYLACETYLEN A PROPADIEN, ZMES,|2F X X |X [X [10 c,I,z
STABILIZOVANA,
Propadien s 1 % aZ 4 % metylacetylénu X [x |x |x [10 22 0,50 f(c,r
ZMESP 1 X Ix |x [x [10 30 0,49 |c,r
ZMES P 2 X [x |x |x |10 24 0,47 |c,r
1061 |METYLAMIN, BEZVODY 2F X Ix |x [x [10 13 0,58 (b,r
1062 [BROMMETAN 2T 850 X |x |x [x [5 10 1,51 |a
1063 [CHLORMETAN (METYLCHLORID) (PLYN|2F X |x |x [x [10 17 0,81 |ar
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK R 40)
1064 |METANTIOL 2TF 1350 |x [x [x |x 10 0,78 |d,ru
1067 |OXID DUSICITY 2TOC |115 X X 10 1,3 |k
1069 [CHLORID NITROZYLU 2TC 35 X X 13 1,1 k,r
1070 [OXID DUSNY (rajsky plyn) 20 X [x |x |x [10 180 (0,68
225 (0,74
250 10,75
1075 |PLYNY ROPNE, SKVAPALNENE 2F X [x |x |x |10 V,Z
1076 |FOSGEN 2TC 5 X [x X 5 20 1,23 |k,r
1077 |PROPEN 2F X [x |X |x |10 30 0,43 |r
1078 |[PLYN AKO CHLADIACI PROSTIEDOK, I.N.|2A X [X X |X |10 rnz
zmes F 1 X [x |x |x |10 12 1,23
zmes F 2 X Ix |x [x [10 18 1,15
zmes F 3 X [x |x |x |10 29 1,03
1079 |OXIDSIRICITY 2TC 2520 ([x |x |x [x |5 14 1,23 |r
1080 [FLUORID SIROVY 2A X |x |x [x [10 70 1,04 (rrr
140 1,33
160 (1,37
1081 [TETRAFLUORETYLEN, STABILIZOVANY 2F x [x [x [x [10 [200 m,o,r
1082 [CHLORTRIFLUORETYLEN, STABILIZOVANY [2TF  [2000 [x [x [x [x |5 19 1,13 |r,u
1083 |TRIMETYLAMIN, BEZVODY 2F X |x |x [x [10 10 0,56 |(b,r
1085 [VINYLBROMID, STABILIZOVANY 2F X |x |x [x [10 10 1,37 |ar
1086 |VINYLCHLORID, STABILIZOVAN 2F X |x |x [x [10 12 0,81 |ar
1087 |VINYLMETYLETER, STABILIZOVANY 2F X |x |x [x [10 10 0,67 |r
1581 |CHLORPIKRIN A BROMMETAN, ZMES 2T 850 X |x |x [x [5 10 1,51 |a
1582 [CHLORPIKRIN A CHLORMETAN, ZMES 2T d) X |x |x [x [5 17 0,81 |a
1589 |CHLORKYAN, STABILIZOVANY 2TC |80 X X 5 20 1,03 [k
1741 |CHLORID BORITY 2TC 2541 |x [|x |x |x [5 10 1,19 |r
1749 |FLUORID CHLORITY 2TOC |299 X [x |x |x [5 30 1,4 a
1858 |HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN AKO|2A X [x |x |x |10 22 1,11 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 1216)
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UN |Pomenovanie a popis latky Klasifik|L1ao |FI [Ve [Tla|Zv |Doba [Skus |Preva|Dopltiu
¢islo acny a$ |lko|ko [&z [platn |obny [dzkov|juce
kéd e |obj|vé |ky [osti [tlak |y tlak |ustano
em|su |flia|skusk venia
ov |dy [5 |y? pre
é obaly
fla
Se
1859 |[FLUORID KREMICITY, STLACENY 2TC (450 [X [X [|X [|X |5 200 (0,74
300 1,10
1860 [VINYLFLUORID, STABILIZOVANY 2F X [X [x [x [10 250 (0,64 |ar
1911 |DIBORAN, STLACENY 2TF  [80 X X 5 250 (0,07 |dk,0
1912 |CHLORMETAN A DICHLORMETAN, ZMES  [2F x |x [x [x |10 17 0,81 |ar
1952 |ETYLENOXID A OXID UHLICITY, ZMES, 2A x [x [x [x [10 190 (0,66 |rr
obsahujuca najviac 9% etylénoxidu 250 0,75
1958 [1,2- DICHLORTETRAFLUORETAN (PLYN 2A x [x [x [x [10 10 1,3 |r
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK R 114)
1959 [1,1-DIFLUORETYLEN (PLYN AKO 2F x [x [x [x |10 250 (0,77 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 1132A)
1962 |ETYLEN, STLACENY 2F x [x [x [x |10 225 (0,34
300 (0,37
1965 |UHLOVODIKY PLYNNE, ZMES, 2F x [x [x [x [10 b) rv,z
SKVAPALNENA, I.N., ako
Zmes A 10 10 0,50
Zmes A 01 10 15 0,49
Zmes A 02 10 15 0,48
Zmes A O 10 15 0,47
Zmes Al 10 20 0,46
ZmesB 1 10 25 0,45
Zmes B 2 10 25 0,44
Zmes B 10 25 0,43
Zmes C 10 30 0,42
1967 [INSEKTICID PLYNNY, JEDOVATY, I.N. 2T x [x [x [x |5 z
1968 |[INSEKTICID PLYNNY, I.N 2A x |[x [x [x |10 r,z
1969 [IZOBUTAN 2F x [x [x [x [10 10 0,49 [r, v
1973 |CHLORDIFLUORMETAN A 2A x [x [x [x |10 31 1,05 |[r
CHLORPENTAFLUORETAN, ZMES, s
konstantnym bodom varu, s asi 49 %
chlérdifluormetanu (PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 502)
1974 |BROMCHLORDIFLUORMETAN (PLYN AKO [|2A x [x [x [x [10 10 1,61 |[r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 12B1)
1975 [OXID DUSNATYAOXID DUSICITY, ZMES A |2TOC [115 [x [x |x 5 k,z
OXID DUSICITY A OXID DUSNATY, ZMES
1976 |OKTAFLUORCYKLOBUTAN (PLYN AKO 2A x [x [x [x [10 11 1,34 |[r
CHLADIACI PROSTRIEDOK RC 318)
1978 |PROPAN 2F x |x [x [x |10 25 0,42 |r, v
1982 [TETRAFLUORMETAN, STLACENY (PLYN 2A x [x [x [x [10 200 (0,62
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK R 14, 300 |0,94
STLACENY)
1983 [1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETAN (PLYN AKO [2A x [x [x [x [10 10 1,18 |[r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 133a)
1984 |TRIFLUORMETAN (PLYN AKO CHLADIACI [2A x [x [x [x [10 190 (0,87 |rr
PROSTRIEDOK R 23) 250 [0,95
2035 [11,1,1-TRIFLUORETAN (PLYN AKO 2F x [x [x [x |10 35 0,75 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R143a)
2036 |XENON, STLACENY 2A x [x [x [x |10 130 (1,24
2044 [2,2-DIMETYLPROPAN 2F x [x [x [x [10 10 0,53 [r
2073 [AMONIAK (&pavok) VODNY ROZTOK, s 4A XX [XX|xx|xx[55 [1012]0,80 |bb
hustotou menSou ako 0,880 kg/l pri 15T s viac 0,77
ako 35 % avSak max. 40 % amoniaku s viac
ako 40% avSak max. 50% amoniaku
2188 |[ARZENOVODIK (ARZIN) 2TF |20 X X 5 42 1,1 [dk
2189 |DICHLORSILAN 2TFC (314 |x [x |x |x |5 10 0,9




UN |Pomenovanie a popis latky Klasifik|Llao |FI [Ve [Tla|Zv |Doba [Skus |Preva|Dopltiu
¢islo acny a$ |lko|ko [&z [platn |obny [dzkov|juce
kéd e |obj|vé |ky [osti [tlak |y tlak |ustano
em|su |flia [skusk venia
ov |dy [5 |y? pre
é obaly
fla
Se
2191 [FLUORID SULFURYLU 2T 3020 |[X |X [X |x |5 50 1,1 [u
2192 |[GERMANOVODIK (GERMAN) °> 2TF 620 [X [X [x [X |5 250 [1,02 [dr g
2193 |HEXAFLUORETAN, STLACENY (PLYN AKO [2A X [x [x [x |10 [200 [1.1
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 1186,
STLACENY)
2194 |FLUORID SELENOVY 2TC |50 X X 5 36 1,46 [kr
2195 [FLUORID TELUROVY 2TC |25 X X 5 20 |1 k,r
2196 |FLUORID WOLFRAMOVY 2TC 160 [x X 5 10 (2,7 |akr
2197 [JODOVODIK, BEZVODY 2TC 2860 [x [x [x [x |5 23 2,25 |adr
2198 |FLUORID FOSFORECNY, STLACENY 2TC  [190 [x X 5 200 [0,90 [kk
300 |1,34
2199 [FOSFOROVODIK (FOSFIN) *> 2TF |20 X X 5 225 0,30 [dkdk,
250 0,51 |q
2200 [PROPADIEN, STABILIZOVANY 2F x [x [x [x {10 [22 Jo5 |r
2202 |SELENOVODIK, BEZVODY 2TF |2 X X 5 31 |16 [k
2203 [SILAN, STLACENY 2F x [x [x [x {10 [225 [0,32 |d,qdq
250 |0,36
2204 [SULFID KARBONYLU 2TF 1700 [x [x [x [x |5 26 10,84 [r,u
2417 [FLUORID KARBONYLU, STLACENY 2TC 360 [x [x [x [x |[5 200 |0,47
2418 |FLUORID SIRICITY 2TC |40 X X 5 30 0,91 [kr
2419 [ROMTRIFLUORETYLEN 2F x [x [x [x [10 [10 [1,19 |r
2420 |HEXAFLUORACETON 2T1C 470 [x [x [x [x |5 22 1,08 |r
2421 [OXID DUSITY 2TOC Preprava je zakdzana
2422 |OKTAFLUOR-2-BUTEN (PLYN AKO 2A x [x [X [x {10 [12 [1,34 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 1318)
2424 |OKTAFLUORPROPAN (PLYN AKO 2A x [x [X [x [10 [25 [1,09 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 218)
2451 [.FLUORID DUSITY, STLACENY 20 x [x [X [x [10 [200 {0,50
300 |0,75
2452 | .ETYLACETYLEN, STABILIZOVANY 2F x [x [X [x |10 |10 ]0,57 [c,r
2453 [FLUORETAN (ETYLFLUORID) (PLYN AKO  [2F x [x [X [x {10 [30 [0,557 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 161)
2454 [FLUORMETAN (PLYN AKO CHLADIACI 2F x [x [X [x [10 [300 [0,36 |r
PROSTRIEDOK R 41)
2455 |METYLNITRIT 2A reprava je zakdzana
2517 [1-CHLOR-1,1-DIFLUORETAN (PLYN AKO 2F x [x [X [x {10 [10 [0,99 |[r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 142b)
2534 [METYLCHLORSILAN 2TFC [600 [x [x [X [X |5 rz
2548 |FLUORID CHLORECNY 2T0C [122 [x X 5 13 1,49 |ak
2599 [CHLORTRIFLUORMETANATRIFLUORMETA [2A x [x [X [x [10 |31 0,11 |[rrr
N, AZEOTROPNA ZMES s asi 60 % 42 0,20
chlértrifluérmetanu (PLYN AKO CHLADIACI 100 |0,66
PROSTRIEDOK R 503)
2601 [CYKLOBUTAN 2F x [x [X [x {10 [10 [0,63 |r
2602 |DICHLORDIFLUORMETANA 1,1- 2A x [x [X [x {10 [22 [1,01 |r
DIFLUORETAN, AZEOTROPNA ZMES s asi
74 % dichlordifluérmetanu (PLYN AKO
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 500)
2676 [ANTIMONOVODIK (STIBIN) 2TF |20 X X 5 20 |12 [kr
2901 |CHLORID BROMU 2T0C 290 [x [x [X [X |5 10 [15 Ja
3057 [TRIFLUORACETYLCHLORID 2TC |10 x [x [X 5 17 (1,17 |kr
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UN |Pomenovanie a popis latky Klasifik FI' [Ve [Tla|Zv |Doba [Skus |Preva|Dopltiu
¢islo acny a$ |lko|ko [&z [platn |obny [dzkov|juce
kéd e |obj|vé |ky [osti [tlak |y tlak |ustano
em|su |flia|skask venia
ov |dy [5 |y? pre
é obaly
fla
Se
3070 [ETYLENOXIDADICHLORDIFLUORMETAN, 2A X X |X |X |10 18 1,09 |r
ZMES, s nie viac ako 12,5 % etylénoxidu
3083 |PERCHLORYLFLUORID 2TO |770 X X |x [x [5 33 1,21 |u
3153 |PERFLUOR(METYLVINYL)ETER 2F X |x |x [x |10 20 0,75 |r
3154 [PERFLUOR(ETYLVINYL)ETER 2F X Ix |x [x [10 10 0,98 |r
3157 |PLYN SKVAPALNENY, OXIDUJUCI, I.N. 20 X |x |x [x |10 z
3159 [1,1,1,2-TETRAFLUORETAN(PLYN AKO 2A X X |x [x [10 22 1,04 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 134a)
3160 [PLYN SKVAPALNENY, JEDOVATY, 2TF <5000 |x [x |x |x [5 rz
ZAPALNY, I.N.
3161 [PLYN SKVAPALNENY, ZAPALNY, I.N. 2F X |x |x [x |10 rz
3162 [PLYN SKVAPALNENY, JEDOVATY, . 2T <5000 |x |[x |x |x [5 z
3163 |PLYN SKVAPALNENY, I.N. 2A X |x |x [x |10 r,z
3220 [PENTAFLUORETAN (PLYN AKO CHLADIACI [2A X Ix |x [x [10 4936|095 |(rr
PROSTRIEDOK R 125) 0,72
3252 [DIFLUORMETAN (PLYN AKO CHLADIACI 2F X X |x [x [10 48 0,78 |r
PROSTRIEDOK R 32)
3296 |[HEPTAFLUORPROPAN (PLYN AKO 2A X |x |x [x |10 15 1,2 |r
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 227)
3297 |ETYLENOXIDACHLORTETRAFLUORETAN, [2A X |x |x [x |10 10 1,16 |r
ZMES s najviac 8,8 % etylénoxidu
3298 [ETYLENOXID A PENTAFLUORETAN, ZMES [2A X X |x [x [10 26 1,02 |r
s najviac 7,9 % etylénoxidu
3299 [ETYLENOXID ATETRAFLUORETAN, ZMES, s|2A X X |x [x [10 17 1,03 |r
najviac 5,6 % etylénoxidu
3300 [ETYLENOXID A OXID UHLICITY, ZMES s viac|2TF >2900 [x [x |x |x |5 28 0,73 |r
ako 87 % etylénoxidu
3307 [PLYN SKVAPALNENY, JEDOVATY, 2TO |<5000 [x [x |x |x [5 z
OXIDUJUCI, I.N.
3308 [PLYN SKVAPALNENY, JEDOVATY, 2TC |<5000 [x [x |x |x [5 n,z
ZIERAVY, I.N.
3309 [PLYN SKVAPALNENY, JEDOVATY, 2TFC |<5000 |x |[x |x |x [5 n,z
ZAPALNY, ZIERAVY, I.N.
3310 [PLYN SKVAPALNENY, JEDOVATY, 2TOC |<5000 |x [x |x |x [5 z
OXIDUJUCI, ZIERAVY, I.N.
3318 [AMONIAK (Epavok), VODNY ROZTOK, s 4TC X |x [x |x |5 i
hustotou menSou ako 0,880 kg/l pri 15T, s
viac ako 50 % amoniaku
3337 |PLYN AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK R 2A X |x |x [x |10 36 0,82 |n
404A (PENTAFLUORETAN, 1,1,1-TRI
FLUORETAN A 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN,
ceotropna zmes s Ca. 44%
PENTAFLUORETANOM a 52% 1,1,1-
TRIFLUORETANOM)
3338 |PLYN AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK R 2A X Ix |x [x [10 36 0,94 |n
407A
3339 |PLYN AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK R 2A x |x |x |x |10 38 0,93 |n
407B
3340 |PLYN AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK R 2A x |x |x [x |10 35 0,95 [n
407C
3354 |PROSTRIEDKY NA NICENIE HMYZU, 2F X Ix |x [x [10 n,z
PLYNNE.ZAPALNE, I.N.
3355 |PROSTRIEDKY NA NICENIE HMYZU, 2TF X X |x [x |[5 n,z
PLYNNE,ZAPALNE, JEDOVATE, I.N.
3374 |ACETYLEN,NEOBSAHUJUCI 2F X X 5 60 c,p
ROZPUSTADLA

a) nepouzitelné pre nadoby z kompozitnych materialov

b) pre zmesi plynov ¢islo UN 1965 najvySSie povolena hmotnost plnenia na liter objemu:
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d) Plati pre jedovaté. LC, nie je eSte stanovena.

Latky, ktoré nepatria do triedy 2

UN |Pomenovanie a popis latky Trieda (Klasifik |1 FI [Ve |Tla|zv |Doba [Skus |Preva|Dopltiu
¢islo acny a$ |lko|ko [az |platn |[obny |dzkov|juce
kéd e |obj|vé |ky |osti [tlak |y tlak |ustano
em|su |flia|skask venia
ov |dy [5 [y? pre
é obaly
_ _ fla
1051 [KYANOVODIK, STABILIZOVANY s(6.1 TF1 |40 X X 5 100 |0,55 [k
menej ako 3 % vody
1052 |FLUOROVODIK, BEZVODY 8 CT1 966 X X |X 5 10 0,84 |ab,ac
1745 |FLUORID BROMICNY 5.1 OTC |25 X X |x 5 10 b) k,ab,a
1746 |FLUORID BROMITY 5.1 OTC |50 X | X X 5 10 b) k,ab,a
1790 [KYSELINA FLUOROVODIKOVA |8 CT1 966 X |X X 5 10 0,84 |ab,ac
obsahujuca viac ako 85 %
fluérovodika
2495 [FLUORID JODICNY 5.1 OTC |[120 X |X X 5 10 b) k,ab,a
A

Nepouzitelné pre nadoby z kompozitnych materialov

Je predpisané minimalne naplnenie 8% z objemu
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P 201 METODA BALENIA P 201

Tato metdda balenia plati pre ¢isla UN 3167, 3168 a 3169.

Povolené su nasledujuce obaly:

(1) FraSe, velké flaSe a tlakové nadoby, ktoré vyhovuji ustanoveniam o konsStrukcii, skiSkach a plneni
stanovenymi prisluSnym dradom.

(2) Okrem toho ze tieto obaly su schvalené, musia byt spinené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1 a
4.1.3

a) Zlozené obaly na nejedovaté plyny, s nepriepustné uzavretymi vnitornymi obalmi zo skla
alebo z kovu s maximalnou kapacitou objemu 5 litrov na kazdy odosielany kus, ktoré
vyhovuji skiSobnym poZziadavkam platnym pre skupinu obalov Il

b) Zlozené obaly na jedovaté plyny, s nepriepustné uzavretymi vnutornymi obalmi zo skla alebo
z kovu s maximalnou kapacitou objemu 1 liter na kazdy odosielany kus, ktoré vyhovuju
skusobnym poziadavkam platnym pre skupinu obalov Il1.

P 202 METODA BALENIA P 202

(neobsadené)




P 203 METODA BALENIA P 203

Druh obalu

Kryo-nadrze

VSeobecné ustanovenia

(2) Je potrebné dodrzovat osobitné ustanovenia uvedené v oddieli 4.1.6.

2 Jednotlivé nadoby musia byt izolované takym spdsobom, aby sa na nich nevyskytovala namraza
ani zarosenie.

(©)] Material pouZzity na utesnenie spojovacich miest alebo na udrzbu uzaverovych zariadeni nadob
uréenych na prepravu plynov s klasifikaénym kédom 3 O, musi byt znasanlivy s obsahom nadob.

Osobitné ustanovenia pre uzavreté kryo-nadrze

(4) Uzavreté kryo-nadrze, ktoré su konstruované na zaklade predpisov kapitoly 6.2, su povolené na
prepravu hlboko schladenych skvapalnenych plynov.

(5) Skasobny tlak

Hlboko schladené kvapalné latky sa maju plnit do uzavretych kryo-nadrzi s nasledujucim
minimalnym skdSobnym tlakom:

a) Pre uzavreté kryo-nadrze s vakuovym tesnenim nesmie byt skaSobny tlak nizsi, nez 1,3
nasobok sumy z najvySSieho vnutorného tlaku naplnenej nadrze, vratane najvysSieho
vnutorného tlaku poc¢as plnenia a vyprazdnenia, plus 100kPa(1 bar),

b) pre ostatné uzavreté kryo-nadrze nesmie byt skuSobny tlak nizsi, nez 1,3 nasobok najvyssieho
vnutorného tlaku naplnenej nadrze, pricom sa ma zohladnit tlak vyvijany pocas plnenia a
vyprazdnenia.

(6) Stupen plnenia

Pre hiboko schladené skvapalnené dusivé a nejedovaté plyny (klasifikatny kéd 3A a 30) nesmie
objem kvapalnej fazy pri plniacej teplote a tlaku 100 kPa (1 bar) prekrocit 98% objemovej
kapacity tlakovej nadoby.
Pre hlboko schladené zapalné plyny (klasifikaény kéd 3 F) musi ostat pri zahriati obsahu na
teplotu, pri ktorej sa tlak plynu zhoduje s tlakom pri otvore bezpeénostnych ventilov, stupen
plnenia pod hodnotou, pri ktorej objem kvapalnej fazy dosiahne 98% objemovej kapacity pri tejto
teplote.

(7) Bezpecénostné ventily
Uzavreté kryo-nadrze musia byt vybavené minimalne jednym bezpec¢nostnym ventilom.

(8) ZnaSanlivost
Material pouzity na utesnenie spojovacich miest alebo na udrzbu uzaverovych zariadeni musi
byt znaSanlivy s obsahom. Pre plyny pdsobiace oxida¢né (klasifikaény kéd 3 O) pozri aj
odstavec (3).

(9) Periodické skusky
Nadoby sa maju podrobit periodickym skiSkam v sllade s ustanoveniami odseku 6.2.1.6.
Periodické skisky sa musia vykonat kazdych 10 rokov.

Odchylne od tejto lehoty sa periodické skusky nadob z kombinovanych materidlov musia
vykonavat v ¢asovych intervaloch stanovenych prislusnym Gradom ¢&lenského Statu COTIF, ktory
schvalil technické pravidla navrhovania a konstrukcie nadob.

Osobitné ustanovenia pre otvorené kryo-nadrze

(10) Otvorené kryo-nadrze sa nesmu pouzivat na prepravu hlboko schladenych skvapalnenych
zapalnych plynov s klasifikatnym kédom 3 F, ani na prepravu UN 2187 oxid uhlicity, hlboko
schladeny, skvapalneny, tekuty a zmesi s oxidom uhli¢itym.

(11) Nadoby musia byt vybavené zariadeniami, ktoré zabrania vystreknutiu kvapaliny.

(12) Sklenené nadoby musia mat vzduchoprazdnu dvojiti stenu a musia byt obklopené izolaénymi
sacimi latkami; tieto musia byt chranené dr6tovym koSom a vsadené do kovovej nadrze. Kovové
nadrZe na sklenené nadoby a ostatné nadoby musia byt vybavené nosnymi zariadeniami.

(13) Otvory nadob musia mat zariadenia schopné preplstat plyn, ktoré zabrafuju vystreknutiu
kvapaliny a ktoré su zabezpecené proti vypadnutiu.

(14) V pripade UN 1073 kyslik, hiboko schladeny, kvapalny a zmesi s kyslikom, hiboko schladenym,
kvapalnym, nesmu byt tieto zariadenia ani izolacné materialy, ktoré obklopuju sklenené nadoby,
zhotovené z horfavého materialu.

Odkaz na normy

(neobsadené)
P 204 METODA BALENIA P 204
(neobhsadené)
P 205 METODA BALENIA P 205
(neobsadené)
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P 206 METODA BALENIA P 206

Tato metdda balenia plati pre UN 3150 pristroje, malé, s uhlovodikovym plynom, s odbernym
zariadenim alebo UN 3150 doplnitefné naboje na uhlovodikovy plyn, pre malé pristroje, s odbernym
zariadenim.

(1) Je potrebné dodrzovat osobitné ustanovenia oddielu 4.1.6, pokial su aplikovatelné.
(2) Predmety musia zodpovedat predpisom toho Statu, v ktorom su plnené.

(3) Pristroje a doplnitelné naboje musia byt zabalené do vonkajSich obalov podla oddielu 6.1.4., ktoré
boli preskiSané a schvalené v sulade s kapitolou 6.1 pre skupinu obalov 1.

P 300 METODA BALENIA P 300

Téato metdda balenia plati pre UN 3064

Nasledovné obaly si povolené, ak boli spinené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:
Zlozené obaly pozostavajice z kovovych d6z s objemovou kapacitou maximalne 1 liter ako
vnutorného obalu a drevenej bedne ako vonkajSieho obalu (4C1, 4C, 4D alebo 4F, ktoré neobsahuju
viac ako 5 litrov rozpustadla.

Dopl ujace ustanovenia
1. Kovové dozy musia byt Uplne obkolesené sacim pryzovym materidlom.
2. Drevené bedne musia byt vystlaté vhodnym materialom neprepistajacim vodu a nitroglycerol.

P 301 METODA BALENIA P 301

Tato metdda balenia plati pre UN 3165.

Nasledovné obaly st povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:

(1) Tlakova nadrzka z hlinika pozostavajlica z valca so zvarenym dnom. Hlavna schranka pre pohonnu
hmotu vo vnutri tejto nadrzky musi pozostavat zo zvarenej hlinikovej bubliny s maximalnym
vnutornym objemom 46 litrov.

VonkajSia nadrzka musi mat minimalny vypoctovy tlak (nadmerny tlak) 1275 kPa a minimalny tlak
pre pretrhnutie 2755 kPa.

Kazda nadrzka musi byt pocas vyroby i pred odoslanim podrobena skuSkam tesnosti; nadrzka
nesmie byt priepustna.

Kompletna vnuatorna jednotka musi byt zabalena do nehorlavého pryZového materialu, napr.
vermiculit, ulozeného do pevného, nepriepustné uzavretého vonkajSieho obalu z kovu, Géinne
chraniaceho v3etky armatdry.

Maximalne mnoZzstvo pohonnych hmét na kazdu jednotku a zasielku je 42 litrov.
(2) Hlinikova tlakova nadrz

Hlavna schranka pre pohonnd hmotu vo vnutri tejto nddrze musi pozostavat z parotesne zvareného
oddelenia na pohonné hmoty s bublinou z elastoméru s maximalnym vnatornym objemom 46 litrov.

VonkajSia nadrzka musi mat minimalny vypoctovy tlak (nadmerny tlak) 2860 kPa a minimalny tlak
pre pretrhnutie 5170 kPa.

Kazda nadrzka musi byt pocas vyroby i pred odoslanim podrobena skiskam tesnosti a musi byt
zabalena do nehorfavého pryZzového materialu, napr. vermiculit, ulozeného do pevného,
nepriepustné uzavretého vonkajSieho obalu z kovu, U¢inne chraniaceho vSetky armatury.

Maximalne mnoZstvo pohonnych hmét na kazdu jednotku a odosielany kus je 42 litrov




P 302 METODA BALENIA P 302

Tato metdda balenia plati pre UN 3269.

Nasledovné obaly su povolené, ak boli spinené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:

ZloZzené obaly vyhovujice skiSobnym narokom platnym pre skupiny obalov Il alebo Il v sulade s
kritériami triedy 3 aplikovanymi na zakladny produkt.

Zéakladny produkt a aktivacny prostriedok (organicky peroxid) musia byt zabalené do oddelenych
vnutornych obalov.

Jednotlivé komponenty sa mézu vloZit do toho istého vonkajSieho obalu za predpokladu, Ze v pripade
ich uvolnenia nevyvolavaju nebezpeénu reakciu.

Aktivaény prostriedok sa musi obmedzit na mnozstvo 125 ml pre kvapalné latky a 500 g pre pevné latky
na kazdy vnutorny obal.

P 400 METODA BALENIA P 400

Nasledovné obaly su povolené, ak boli spinené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3. (pozri aj
tabulku A v odseku 4.1.4.4):

(1) Tlakové néadoby , pokial su dodrzané vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6, mdzu byt
pouzivané. Musia byt vyrobené z ocele a musia byt podrobené prvej akazdych 10 rokov
periodickej skuSke s minimalnym tlakom 1 MPa (10 barov) (pretlak). Po¢as prepravy musi sa
nachadzat kvapalina pod vrstvou inertného plynu s pretlakom najmenej 20 kPa (0,2 barov).

(2) Debny (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D , 4F alebo 4G), sudy (1A2, 1B2, 1N2) alebo kanistre (3A2 alebo
3B2) obsahujuce vzduchotesne uzavreté kovové ddzy s vnatornymi obalmi zo skla alebo z kovu,
ktoré maju objemovl kapacitu maximalne 1 liter a skrutkovaci uzaver s tesnenim. Vnuatorné obaly
musia byt z kazdej strany vystlaté suchym sacim nehorfavym materidlom v mnozstve
postacujicom na vsiaknutie celého obsahu. Vnutorné obaly mézu byt plnené nanajvys na 90%
ich objemovej kapacity. VonkajSie obaly m6zu obsahovat maximalne mnozstvo 125 kg netto.

(3) Sudy z ocele, hlinika alebo iného kovu (1A2, 1B2, 1N2), kanistre (3A2 alebo 3B2) alebo debny
(4A alebo 4B) s maximalnou hmotnostou 150 kg netto, obsahujuce vzduchotesne uzavreté
kovové dozy, ktoré maju objemova kapacitu maximalne 4 litre a skrutkovaci uzaver s tesnenim.
Vnutorné obaly musia byt z kazdej strany vystlaté suchym absorb&nym nehorfavym materialom v
mnozstve postacujucom na vsiaknutie celého obsahu. Vnatorné obaly mézu byt plnené nanajvys
na 90% ich objemovej kapacity.

Osobitny predpis o baleni

PP 86 Pre UN ¢&isla 3392 a 3394 je potrebné odstranit vzduch pritomny v parnej faze
prostrednictvom dusika alebo iného prostriedku.

P 401 METODA BALENIA P 401

Nasledovné obaly st povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3. (pozri aj

tabulku A v odseku 4.1.4.4):

1.  Tlakové nadoby , pokial s dodrZzané vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6, m6zu byt
pouzivané. Musia byt vyrobené z ocele a musia byt podrobené prvej akazdych 10 rokov
periodickej skiske s minimalnym tlakom 0,6 MPa (6 barov) (pretlak). Pocas prepravy musi sa
nachadzat kvapalina pod vrstvou inertného plynu s pretlakom najmenej 20 kPa (0,2 barov).

2. Zlozené obaly s Vnatorny obal Vonkajsi obal
vnutornymi obalmi zo skla, L, ,
kovu alebo umelej hmoty, 1l 30t![<g (maximalna hmotnost
ktoré maji skratkovacie netto)

uzavery a su obkolesené
inertnym sacim pryZzovym
materidlom v mnoZstve
postacujlicom na
vsiaknutie celého obsahu
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P 402 METODA BALENIA P 402

Nasledovné obaly su povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3. (pozri aj
tabulku A v odseku 4.1.4.4):
1. Tlakové nadoby , pokial si dodrzané vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6, mdzu byt pouZivané.
Musia byt vyrobené z ocele a musia byt podrobené prvej a kazdych 10 rokov periodickej skuske
s minimalnym tlakom 0,6 MPa (6 barov) (pretlak). Po¢as prepravy musi sa nachadzat kvapalina
pod vrstvou inertného plynu s pretlakom najmenej 20 kPa (0,2 barov).
Vnltorny obal | Vonkajsi obal
najvysSia €istd hmotnos t’

2. ZloZzené obaly s vnutornymi | 10 kg (sklo) 125 kg
obalmi zo skla, kovu alebo | 15 kg (kov alebo plast) 125 kg
umelej hmoty, ktoré maju
skrutkovacie uzavery a su
obkolesené inertnym sacim
pryZovym  materidlom v
mnoZstve postacujicom na
vsiaknutie celého obsahu.

3. Sudy z ocele (1A1) s najvySSim objemom 250 litrov.

4. Kombinované obaly, pozostavajuce z plastovej nadoby uloZzenej v sude z ocele alebo hlinika, s
najvyssim objemom 250 litrov.

RID- a ADR- osobitné ustanovenia pre balenie

RR 4 V pripade ¢isla UN 3130 musia byt otvory nadob pevne uzavreté dvomi za sebou
umiestnenymi zariadeniami, z ktorych jedno je priskrutkované alebo upevnené inym
spbsobom.

P 403 METODA BALENIA P 403

Nasledujuce obaly su povolené, ak boli splnené ustanovenia oddielov .1.3:

41.1a4

ZloZené obaly Maximalna hmotnos t netto
Vnutorné obaly VonkajSie obaly

Zo skla 2 kg Sudy

Z umelej hmoty 15 kg Zocele(1A2) 400 kg

Z kovu 20 kg Z hlinika (1B2) 400 kg

Z iného kovu ako ocel a 400 kg

Vnutorné obaly musia byt hlinik (1N2)

uzavreté vzduchotesne (napr. Z umelej hmoty (1H2) 400 kg

prostrednictvom, obruce alebo Z preglejky (1 D) 400 kg

skrutkovacich uzaverov).

Z lepenky (1 G) 400 kg
Debny

Z ocele (4A) 400 kg
Z hlinika (4B) 400 kg
Z prirodného dreva, jednoduché |250 kg
(4C1)

Z prirodného dreva, 250 kg
s prachotesnymi stenami (4C2)

Z preglejky (4D) 250 kg
Z drevovlaknitého materialu (4F) [125 kg
Z lepenky (4G) 125 kg
Z penovej hmoty (4H1) 60 kg
Z pevnej umelej hmoty (4H2) 250 kg
Kanistre

Z ocele (3A2) 120 kg
Z hlinika (3B2) 120 kg
Z umelej hmoty (3H2) 120 kg

Samostatné obaly Maximalna hmotnost netto

Sudy

Zocele(1A1, 1A2) 250 kg

Z hlinika (1B1, 1B2) 250 kg

Z iného kovu ako ocel a hlinik (1N1, 1N2) 250 kg

Z umelej hmoty (1H1, 1H2) 250 kg

Kanistre

Z ocele (3A1,3A2) 120 kg

Z hlinika (3B1, 3B2) 120 kg




Z umelej hmoty (3H1.3H2) 120 kg
Kombinované obaly
Nadoba z umelej hmoty v sude z ocele alebo hlinika (6HAL1 alebo|250 kg
6HB1)
Nadoba z umelej hmoty v sude z lepenky, umelej hmoty alebo|75 kg
preglejky

(6HG1,6HH1 alebo 6HD1)
Nadoba z umelej hmoty v priehradke alebo v bedni z prirodného|75 kg
dreva,

preglejky, lepenky alebo pevnej umelej hmoty (6HA2, 6HB2, 6HD2,
6HG2 alebo 6HH2)

Tlakové nadoby , pokial s dodrzané vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6, mdzu byt pouzivané.

Dodato €né ustanovenie
Obaly musia byt uzavreté vzduchotesne.

Osobitné ustanovenie o baleni

PP83 Pre UN ¢islo 2813 smu byt na prepravu balené vodotesné vrecia, ktoré obsahuju max.20g latky
na ucely vzniku tepla. Kazdé vodotesné vrece ma byt zatavené do umelohmotného vreca a
vloZené do medziobalu. VonkajSi obal méze obsahovat max. 400g latky. V obale nesmie byt
uzatvorena Ziadna voda a Ziadna kvapalina, ktora méze reagovat s latkou reagujicou s vodou.

P 404 METODA BALENIA P 404

Nasledujuca metéda plati pre pyroforické pevné latky (isla UN 1370,1383,1854,1855, 2008, 2545,
2546, 2846, 2881, 3200, 3391, 3393 a 3461).

Nasledovné obaly s povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:
(1) ZloZené obaly

VonkajSie obaly: (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F alebo 4H2)
Vnutorné obaly: Obaly z kovu s €istou hmotnostou maximalne 15 kg. Vnutorné obaly
musia byt vzduchotesne uzavreté a musia mat skrutkovaci uzaver.
(2) Obaly z kovu: (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 3A1, 3A2, 3B1 a 3B2) max. hruba hmotnost:
150 kg
(3) Kombinované obaly: nadoby z umelej hmoty v sude z ocele alebo hlinika (6HA1 alebo
6HB1)
max. hruba hmotnost: 150 kg

Tlakové nadoby , pokial su dodrzané vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6, m6Zu byt pouZivané.

Osobitny predpis o baleni

PP 86 Pre UN ¢isla 3392 a 3394 je potrebné odstranit vzduch pritomny v parnej faze
prostrednictvom dusika alebo iného prostriedku.

P 405 METODA BALENIA P 405

Nasledujuca metdda plati pre ¢islo UN 1381.

Nasledovné obaly st povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov4.1.1. a 4.1.3:

(1) Pre UN 1381 fosfor, pod vodou: a) zloZzené obaly

vonkajSie obaly: (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D alebo 4F)

max. Cistda hmotnost: 75 kg

vnutorné obaly:

(i) vzduchotesne uzavreté dézy z kovu s maximalnou €istou hmotnostou 15 kg alebo

(ii) vnatorné obaly zo skla, ktoré su z kazdej strany vystlaté suchym sacim nehorfavym materidlom v

mnoZstve posta¢ujicom na vsiaknutie celého obsahu, s maximalnou €istou hmotnostou 2
kg alebo

(b) sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 alebo 1N2) s maximalnou &istou hmotnostou 400 kg kanistre (3A1
alebo 3B1) s maximalnou ¢istou hmotnostou 120 kg.

Tieto obaly musia byt schopné vydrzat skusku tesnosti opisani v bode 6.1.5.4 a vyhoviet skiSobnym
narokom platnym pre skupinu obalov II.

(2) Pre UN 1381 fosfor, suchy:

a) v zliatom stave: sudy (1A2, 1B2 alebo 1N2) s maximalnou &istou hmotnostou 400 kg
alebo
b) v strelach alebo v predmetoch s pevnym obalom pri preprave sucasti triedy 1: obaly

stanovené prislusnym Gradom.
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P 406 METODA BALENIA P 406

Nasledovné obaly st povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:

(1) Zlozené obaly
VonkajSie obaly: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2, 1G, 1 D, 1H2 alebo 3H2)
Vnutorné obaly: vode odolné obaly

(2) Sudy z umelej hmoty, preglejky alebo z lepenky: (1H2, 1D alebo 1 G) alebo debny (4A, 4B, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G a 4H2) s vnutornym vrecom odolnym proti vode, vystelkou z félie z umelej hmoty
alebo povlakom odolnym proti vode.

Doplriujlce ustanovenia:

1. Obaly musia byt umiestnené a vyrobené tak, aby nemohlo déjst k uniku vodu, alkoholu
alebo flegmatiza¢nych prostriedkov.
2. Obaly musia byt vyrobené a uzavreté tak, aby nemohol nastat vybusny pretlak alebo
skladanie tlakov vacsie ako 300 kPa (3 bary).
3. Druh balenia a najvysSie povolené mnoZstvo na kazdy odosielany kus je obmedzené, ak
bola aplikovana tato metéda balenia na zaklade osobitného ustanovenia 15 alebo 18
oddielu 3.3.1.
Osobitné ustanovenia pre balenie:
PP 24 Pri ¢isle UN 2852 nesmie mnozstvo latky prekrocit 500 g na kazdy odosielany kus.
PP 25 Pri ¢isle UN 1347 nesmie mnozstvo latky prekrogit 15 kg na kazdy odosielany kus.
PP 26 Pri gislach UN 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317,
3344 a 3376 musia byt obaly bezolovnaté.
PP 78 Pre UN ¢islo 3370 nesmie mnozstvo latky prekro€it 11,5 kg na kazdy odosielany
kus.
PP 80 Pre UN ¢isla 2907 a 3344 musia obaly zodpovedat skisobnym poziadavkam pre
skupinu obalov II. Obaly zodpovedajice skisobnym kritériam skupiny obalov I,
nemdzu byt pouzité.

P 407 METODA BALENIA P 407

Nasledujuca metdda plati pre Cisla UN 1331, 1944, 1945 a 2254.

ZloZené obaly s bezpecéne uzavretymi vnutornymi obalmi, ktoré za normalnych prepravnych podmienok
zabranuju neimyselnému zapaleniu. Maximalna brutto hmotnost odosielaného kusu nesmie prekrocit
45 kg, okrem bedni z lepenky, ktorych maximalna brutto hmotnost nesmie prekrog€it 30 kg.

Dopl fiujuce ustanovenie:

Zapalky musia byt nepriepustné zabalené.

Osobitné ustanovenia pre balenie:

PP 27 Cislo UN 1331 zapalky, kdekolvek zapalné, nesmi byt balené do vonkajsieho
obalu spolu s inymi nebezpeénymi tovarmi, okrem bezpeénostnych zapaliek a
voskovych zapaliek, ktoré musia byt zabalené do oddelenych vnitornych obalov.
Vnitorné obaly mézu obsahovat najviac 700 kdekolvek zapalnych zapaliek.

P 408 METODA BALENIA P 408

Tato metdda balenia plati pre ¢islo UN 3292.

Nasledovné obaly s povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:

(1) Pre ¢lanky:
Prispdsobené vonkajSie obaly s dostatoénym mnozstvom pryZzového materialu, aby pocas
prepravy nemohlo dojst ku kontaktu jednotlivych ¢lankov medzi sebou a &lankov s vnutornou
plochou vonkajSieho obalu, ani k nebezpeénym pohybom ¢&lankov vo vnutri vonkajSieho obalu.
Obaly musia vyhovovat skiSobnym narokom platnym pre skupinu obalov II.

(2) Pre batérie:
Batérie sa musia prepravovat nezabalene alebo v ochrannych obaloch (napr. v Uplne uzavretych
ochrannych obaloch alebo v latkovych priehradkach z dreva). Poly nesmu byt zatazené tiazovou
silou inych batérii alebo materialu zabaleného spolu s batériami.

Dopl fiujuce ustanovenie:
Batérie musia byt chranené proti skratu a izolované takym spdsobom, aby sa skratu predislo.




P 409 METODA BALENIA P 409

Tato metdda balenia plati pre ¢islo UN 2956, 3242 a 3251.

Nasledovné obaly s povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:

(2) sud z lepenky (1G), ktory mdze byt s vystelkou alebo s povlakom; maximalna cista
hmotnost 50 kg.

2 ZloZené obaly: samostatny vnutorny sacok z umelej hmoty v bedni z lepenky (4G);
maximalna ¢istd hmotnost 50 kg.

(©)] ZloZené obaly: vnatorny obal z umelej hmoty z ¢istou hmotnostou maximalne 5 kg na
jednu debnu z lepenky (4G) alebo na sud z lepenky (1G); maximalna ¢ista hmotnost 25
kg.

P 410 METODA BALENIA P 410

Nasledujuce obaly su povolené, ak bol splnené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4.1.3:

ZloZené obaly

Maximalna hmotnost netto

Vnutorné obaly VonkajSie obaly Skupina Skupina
obalov 1 obalov Il
Zo skla 10kg Sudy
Z umelej hmoty” 30kg |Z ocele(1A2) 400 kg 400 kg
Z kovu 40 kg Z hlinika (1B2) 400 kg 400 kg
Papier %) 10kg |z iného kovu ako ocel a hlinik 400 kg 400 kg
(AN2)
Lepenka®? 10kg |Z umelej hmoty (1H2) 400 kg 400 kg
Z preglejky (1 D) 400 kg 400 kg
D Tieto obaly musia byt|Z lepenky (1 G) ¥ 400 kg 400 kg
prachotesné.
% Tieto vnatorné obaly sa nesmu|Debny
pouzivat, ak pocas prepravy|Z ocele (4A) 400 kg 400 kg
prepravovanych latok m6ze dojst|Z hlinika (4B) 400 kg 400 kg
k ich skvapalneniu. Z prirodného dreva, jednoduché |400 kg 400 kg
(4C1)
Z prirodného dreva, s 400 kg 400 kg
prachotesnymi stenami (4C2)
Z preglejky (4D) 400 kg 400 kg
Z drevovlaknitého materialu (4F) |400 kg 400 kg
Z lepenky (4G) ¥ 400 kg 400 kg
Z penovej hmoty (4H1) 60 kg 60 kg
Z pevnej umelej hmoty (4H2) 400 kg 400 kg
Kanistre
Z ocele (3A2) 120 kg 120 kg
Z hlinika (3B2) 120 kg 120 kg
Z umelej hmoty (3H2) 120 kg 120 kg
Samostatné obaly
Sudy
Zocele(1A1 alebo 1A2) 400 kg 400 kg
Z hlinika (1B1 alebo 1B2) 400 kg 400 kg
Z iného kovu ako ocel a hlinik (1N1 alebo 1N2) 400 kg 400 kg
Z umelej hmoty (1H1 alebo 1H2) 400 kg 400 kg
Kanistre
Z ocele (3A1,3A2) 120 kg 120 kg
Z hlinika (3B1, 3B2) 120 kg 120 kg
Z umelej hmoty (3H1,3H2) 120 kg 120 kg
Debny
z ocele (4A) *> 400 kg 400 kg
z hlinika (4B)*> 400 kg 400 kg
z prirodného dreva (4C1)? 400 kg 400 kg
z preglejky (4D)? 400 kg 400 kg
z drevovlaknitého materialu (4F)3) 400 kg 400 kg
z prirodného dreva, s prachotesnymi stenami (4C2)* 400 kg 400 kg
z lepenky (4G) *> 400 kg 400 kg
Z pevnej umelej hmotye') 400 kg 400 kg
Vrecia
Vrecia (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) *>*> 50 kg 50 kg
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Kombinované obaly

Nadoba z umelej hmoty v sude z ocele, hlinika, preglejky, lepenky|400 kg 400 kg
alebo

umelej hmoty (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 alebo 6HH1)

Nadoba z umelej hmoty v priehradke alebo v debne z ocele alebo 75 kg 75 kg

hlinika alebo v bedni z prirodného dreva, preglejky, lepenky alebo
pevnej umelej hmoty (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 alebo 6HH?2)
Sklenené nadoby v sude z ocele, hlinika, preglejky alebo lepenky 75 kg 75 kg
(6PA1, 6PB1, 6PD1 alebo 6PG1) v priehradke alebo v debne z ocele
alebo z hlinika, v bedni z prirodného dreva alebo lepenky alebo v koSi
z vibového pruatia (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 alebo 6PD2) alebo v
obale

z penovej latky alebo pevnej umelej hmoty (6PH1 alebo 6PH2).
Tlakové nadoby , pokial st dodrzané vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6, mdZu byt pouzivané.

* Tieto obaly sa nesmu pouzivat, ak po&as prepravy mdze déjst k skvapalneniu prepravovanych latok.
Y Tieto obaly sa mdzu pouzivat len pre latky skupiny obalov Il, ak sa ich preprava uskuto¢fiuje v krytych
voznoch alebo v uzavretych kontajneroch.

Osobitné ustanovenia pre balenie

PP39 [V pripade &isla UN 1378 je pri pouziti obalov z kovu potrebné vetracie zariadenie.

PP40 Pre ¢isla UN 1326,1352,1358,1395,1396,1404,1436,1437,1485, 1495,1871, 2805,3182 a 3247
skupina obalov Il nie su povolené vrecia.

PP83 Pre UN ¢islo 2813 smu byt na prepravu balené vodotesné vrecia, ktoré obsahuju max.20g latky
na Ucely vzniku tepla. Kazdé vodotesné vrece ma byt zatavené do umelohmotného vreca a
vloZzené do medziobalu. VonkajSi obal méze obsahovat max. 400g latky. V obale nesmie byt
uzatvorena Ziadna voda a Ziadna kvapalina, ktora méze reagovat s latkou reagujicou s vodou.

P 411 METODA BALENIA P 411

Tato metdda balenia plati pre ¢islo UN 3270.

Nasledovné obaly s povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:
(1) Debna z lepenky, maximalna hruba hmotnost 30 kg;

2 Ostatné obaly za predpokladu, Ze v dosledku narastu vnatorného tlaku neméze dojst k
vybuchu. NajvySSia ¢ista hmotnost nesmie prekrogit 30 kg.

P 500 METODA BALENIA P 500

Tato metdda balenia plati pre ¢islo UN 3356.

VSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3 musia byt splnené.
Obaly musia vyhovovat skiSobnym narokom platnym pre skupinu obalov II.

Generator (generatory) musi (musia) byt prepravovany (prepravované) v jednom odqsielanom kuse,
ktory (ktoré) v pripade, ze by sa uvolnil jeden generator v odosielanom kuse, splfia nasledovné
poziadavky:

a) ostatné generatory v odosielanom kuse sa nesmu uvornit;

b) baliaci material nesmie byt zapalny a

c) teplota na vonkajsej ploche odosielaného kusa nesmie presiahnut 100C.

P 501 METODA BALENIA P 501

Tato metdda balenia plati pre ¢islo UN 2015.

Nasledujuce obaly st povolené, ak boli splnené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4 1.3:

ZloZené obaly Vnutorny obal Vonkajsi obal

Maximalna objemova kapacita Maximalna €ista hmotnost
(1) Bedne (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D,[51 125 kg
4H2) alebo sudy

(1A2,1B2,1N2,1H2,1 D) alebo
kanistre (3A2, 3B2, 3H2) s
vnutornym obalom zo skla, umelej
hmoty alebo kovu

(2) Debna z lepenky (4G) alebo|2 1 50 kg
sud z lepenky v vnitornym obalom
zumelej hmoty alebo z kovu,




kazdy vo vreci z umelej hmoty |

Samostatné obaly

Maximalny objem

Sudy

Z ocele(1A1)

Z hlinika (1B1)

Z iného kovu ako ocel a hlinik (1N1)

Z umelej hmoty (1H1)

Kanistre

Z ocele(3A1)

Z hlinika (3B1)

Z umelej hmoty (3H1)

Kombinované obaly

Nadoba z umelej hmoty v sude z ocele alebo hlinika (6HA1, 6HB1)
Nadoba z umelej hmoty v sude z lepenky, umelej hmoty alebo
preglejky (6HG1,6HH1,6HD1)

Nadoba z umelej hmoty v priehradke alebo v bedni z hlinika alebo
v debne z prirodného dreva, preglejky, lepenky alebo pevnej umelej
hmoty (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 alebo 6HH2)

Sklenené nadoby v sude z ocele, hlinika, lepenky, preglejky, penovej
hmoty alebo pevnej umelej hmoty (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1
alebo 6PH2) alebo v priehradke alebo v debne z ocele alebo z hlinika,
v debne z prirodného dreva alebo lepenky alebo v koSi z vibového
pratia (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 alebo 6PD2).

2501
2501
2501
2501

60 |
60 |
60 |

2501
2501

60 |

60 |

Dopl fiujuce ustanovenia
1. Najvyssi stupen naplnenia obalu je 90%.
2. Obaly musia byt vybavené vetracim zariadenim.

P 502 METODA BALENIA

P 502

Nasledujuce obaly st povolené, ak boli splnené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4 .1.3:

ZloZené obaly

Maximalna ¢ista hmotnost

Vnutorné obaly VVonkajSie obaly

Zo skla 51 Sudy

Z kovu 51 Zocele(1A2) 125 kg

Z umelej hmoty 51 Z hlinika (1B2) 125 kg
Z iného kovu ako ocel a hlinik|125 kg
(IN2)
Z umelej hmoty (1H2) 125 kg
Z preglejky (1 D) 125 kg
Z lepenky (1 G) 125 kg
Debny
z ocele (4A) 125 kg
z hlinika (4B) 125 kg
z prirodného dreva (4C1) 125 kg
z prirodného dreva 125 kg
s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D) 125 kg
z drevovlaknitého materialu (4F) |125 kg
Z lepenky (4G) 125 kg
z penovej hmoty (4H1) 60 kg
z pevnej umelej hmoty (4H2) 125 kg

Samostatné obaly Maximalny objem

Sudy

Z ocele(1A1) 2501

Z hlinika (1B1) 250 1

Z umelej hmoty (1H1) 2501

Kanistre

Z ocele(3A1) 601

Z hlinika (3B1) 60 |

Z umelej hmoty (3H1) 601

Kombinované obaly

Nadoba z umelej hmoty v sude z ocele alebo hlinika (6HA1 alebo
6HB1)

Nadoba z umelej hmoty v sude z lepenky, umelej hmoty alebo
preglejky (6HG1,6HH1,6HD1)

Nadoba z umelej hmoty v priehradke alebo v debne z ocele alebo
z hlinika alebo v debne z prirodného dreva, preglejky, lepenky alebo
pevnej umelej hmoty (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 alebo 6HH?2)

2501

2501

60 |
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Sklenené nadoby v sude z ocele, hlinika, lepenky, preglejky, penovej|60 I
hmoty alebo pevnej umelej hmoty (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1
alebo 6PH2) alebo v priehradke alebo v debne z ocele alebo z hlinika,

v debne z prirodného dreva alebo lepenky alebo v koSi z vibového
prutia (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 alebo 6PD2).

Osobitné ustanovenie pre balenie

PP28  V pripade ¢€isla UN 1873 su pri zloZzenych obaloch povolené len vnitorné obaly zo skla.

P 503 METODA BALENIA P 503
Nasledujuce obaly su povolené, ak boli splnené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4.1.3 :
ZloZené obaly Maximalna ¢€ista hmotnos t'
Vnutorné obaly VonkajSie obaly
Zo skla 5 kg Sudy
Z kovu 5 kg Z ocele(1A2) 125 kg
Z umelej hmoty 5 kg Z hlinika (1B2) 125 kg
Z iného kovu ako ocel a hlinik|125 kg
(AN2)
Z umelej hmoty (1H2) 125 kg
Z preglejky (1 D) 125 kg
Z lepenky (1 G) 125 kg
Debny
z ocele (4A) 125 kg
z hlinika (4B) 125 kg
z prirodného dreva (4C1) 125 kg
z prirodného dreva 125 kg
s prachotesnymi stenami (4C2)
z preglejky (4D) 125 kg
z drevovlaknitého materialu (4F) |125 kg
Z lepenky (4G) 40 kg
z penovej hmoty (4H1) 60 kg
Z pevnej umelej hmoty (4H2) 125 kg

Samostatné obaly

Sudy z kovu (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 alebo 1N2) s maximalnou ¢€istou hmotnostou 250 kg. Sudy z
lepenky (1G) alebo preglejky (1 D) s vnatornou vystelkou a s maximalnou &istou hmotnostou 200 kg.

P 504 METODA BALENIA P 504
Nasledujuce obaly su povolené, ak boli splnené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4 .1.3:
ZloZené obaly Maximalna ¢€ista hmotnos t'

(1) Nadoby zo skla s maximalnou objemovou kapacitou 5 | v jednom|75 kg
vonkajSom obale 1A2, 1B2, 1IN2, 1H2, 1 G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F,
4G alebo 4H2.

(2) Nadoby z umelej hmoty s maximalnou objemovou kapacitou 30 1|75 kg
v jednom vonkajSom obale 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1 D, 1 G, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G alebo 4H2.

(3) Nadoby z kovu s maximalnou objemovou kapacitou 40 | v jednom|125 kg
vonkajSom obale 1G, 4F alebo 4G.
(4) Nadoby z kovu s maximalnou objemovou kapacitou 40 | v jednom|225 kg
vonkajSom obale 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1 D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F,

4G alebo 4H2.

Samostatné obaly Maximalny objem
Sudy

Z ocele, s neodnimatelnym vekom (1A1) 2501
Z ocele, s odnimatelnym vekom (1A2) 2501

Z hlinika, s neodnimatelnym vekom (1B1) 2501
Z hlinika, s odnimatelnym vekom (1B2) 2501
Z iného kovu ako ocel alebo hlinik, s neodnimatelnym vekom (1N1) (250 I
Z iného kovu ako ocel alebo hlinik, s odnimatelnym vekom (1N2) 250 1
Z umelej hmoty, s neodnimatelnym vekom (1H1) 250 |
Z umelej hmoty, s odnimatefnym vekom (1H2) 250 |
Kanistre

Z ocele, s neodnimatelnym vekom (3A1) 601
Z ocele, s odnimatefnym vekom (3A2) 60|

Z hlinika, s neodnimatelnym vekom (3B1) 601
Z hlinika, s odnimatelnym vekom (3B2) 601
Z umelej hmoty, s neodnimatelnym vekom (3H1) 60 |
Z umelej hmoty, s odnimatefnym vekom (3H2) 60 |

Kombinované obaly




Nadoba z umelej hmoty v sude z ocele alebo hlinika (6HA1 alebo|250 I
6HB1)
Nadoba z umelej hmoty v sude z lepenky, umelej hmoty alebo{120 1
preglejky (6HG1,6HH1,6HD1)
Nadoba z umelej hmoty v priehradke alebo v debne z ocele alebo[601
z hlinika alebo v debne z prirodného dreva, preglejky, lepenky alebo
pevnej umelej hmoty (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 alebo 6HH?2)
Sklenena nadoba v sude z ocele, hlinika, lepenky, preglejky, penovej|60 1
hmoty alebo pevnej umelej hmoty (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1
alebo 6PH2) alebo v priehradke alebo v debne z ocele alebo z hlinika,
v debne z prirodného dreva alebo lepenky alebo v koSi z vibového
prutia (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 alebo 6PD2).

Osobitné ustanovenia pre balenie

PP10  Pre UN ¢&isla 2014, 2984 a 3149 musia byt obaly vybavené vetriacim zariadenim.

P 520 METODA BALENIA P 520

Tato metdda balenia plati pre organické peroxidy triedy 5.2 a pre samovolne sa rozkladajuce latky
triedy 4.1.

Nasledujuce obaly su povolené, ak boli splnené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4.1.3 a osobitné
ustanovenia oddielu 4.1.7:

Metédy balenia sa oznacuji od OP1 az OP8. Metddy balenia v sicasnosti priradené jednotlivym
organickym peroxidom a samovolne sa rozkladajicim latkam st uvedené v pododsekoch 4.1.7.1.3 ako
aj v odsekoch 2.2.41.4 a 2.2.52.4. Mnozstva uvadzané pri kazdej metdéde balenia st najvy$Sim
pripustnym mnozstvom na kazdy odosielany kus.

Povolené su tieto obaly:

(1) zlozené obaly s debnami (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4H1 a 4H2), sudy (1A2, 1B2, 1G, 1H2, a 1D)
alebo kanistre (3A2, 3B2 a 3H2) ako vonkajSie obaly;

(2) sudy (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, 1D) alebo kanistre (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, a 3H2)
ako samostatné obaly;

(3) kombinované obaly s vnutornymi nadobami z umelej hmoty (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC,
6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 a 6HH2).

NajvysSie povolené mnozstvo na odosielany kus pre m etody balenia OP1 az OP8

Najvyssie povolené Spbdsob balenia
mnozstvo a a

oP1 | orP2? | OoP3 oP4® |OP5 | OP6 | OP7 oPS8
Najvyssie povolené 0,5 0,5/10 | 5 5/25 25 50 50 400"

mnozstvo (kg) pre pevné
latky a pre zlozené obaly
(kvapalné a pevné latky)

Najvy&si povoleny objem | 0,5 - 5 - 30 60 60 2259
v litroch pre kvapalné
latky?

2 Ak sU uvadzané dve hodnoty, potom prva hodnota znamend najvySSiu povolena ¢istd hmotnost

na kazdy vndtorny obal a druhda hodnota znamena najvy$Siu povolend ¢&istd hmotnost
odosielaného kusu.

2 60 kg pre kanistre / 200 kg pre bedne a tuhé latky 400 kg v zloZzenych obaloch s bedfiou ako

vonkajSim obalom (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 a 4H2) a s vnatornym obalom z umelej hmoty
alebo lepenky s maximalnou &istou hmotnostou 25 kg.

2 S viskdznymi latkami sa manipuluje ako s pevnymi latkami, ak nie su splnené kritéria predpisané

v oddieli 1.2.1 v ustanoveni pojmu pre «kvapalné latky».

Y 60 | pre kanistre

Dopl Rujlce ustanovenia

1. Obaly z kovu vratane vnutornych obalov zo zloZzenych obalov a vratane vonkajSich obalov
zo zloZzenych obalov alebo kombinovanych obalov sa m6zu pouzit len v pripade metéd
balenia OP7 a OPS8.
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2. V zloZzenych obaloch sa nadoby zo skla mézu pouzivat len ako vnutorny obal, pri¢om
najvysSie povolené mnozZstvo na jednu nadobu je 0,5 kg pre pevné latky a 0,5 | pre
kvapalné latky.

V zloZenych obaloch nesmie byt pryzovy material lahko zapalny.

4. Obal pre organicky peroxid alebo pre samovolne sa rozkladajlcu latku, v pripade ktorych
sa vyzaduje podruzna nalepka na oznacenie nebezpecenstva «VYBUSNA LATKA» (vzor
1, pozri 5.2.2.2.2.2), musi vyhovovat aj ustanoveniam uvedenym v odsekoch 4.1.5.10 a
4.1.5.11.

Osobitné ustanovenia pre obaly

PP 21 Pre urcité samovolne sa rozkladajlce latky typu B alebo C (Cisla UN 3221, 3222,3223 a
3224) sa musi pouzit mensi obal ako je povoleny v metéde balenia OP5 alebo OP6 (pozri
oddiel 4.1.6 a odsek 2.2.41.4).

PP 22 UN 3241 2-brém-2 nitropropan-1,3 diol musi byt zabaleny v sulade s metédou balenia
OPé6.

P 600 METODA BALENIA P 600

Tato metdda balenia plati pre ¢isla UN 1700, 2016 a 2017.

Nasledujuce obaly su povolené, ak boli spinené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4.1.3 :

Vonkaj$ie obaly (1A2, 1B2, 1IN2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G alebo 4H2), spifajice
skuSobné naroky platné pre skupinu obalov Il. Predmety musia byt zabalené samostatne a musia byt
navzajom od seba oddelené deliacimi ¢astami, deliacimi stenami, vnatornymi obalmi alebo pryZzovym
materialom, aby tak pri normalnych prepravnych podmienkach nemohlo déjst k nelimyselnému Uniku.

Maximalna Cista hmotnost: 75 kg

P 601 METODA BALENIA P 601

Nasledujuce obaly si povolené, ak boli splnené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4.1.3 (pozri tabulku A v
odseku 4.1.4.4):
(1) Skupinové obaly s najvySSou brutto hmotnostou 15 kg pozostavaju z:
« jedného alebo viacerych vnutornych obalov zo skla s najvySSim vnutornym objemom
1 liter na vnuatorny obal, ktoré su naplnené najviac na 90% svojho vnutorného
objemu; uzaver (uzavery) kazdého vnuatorného obalu musia byt istené fyzicky
v polohe, ktora akymkolvek spésobom dokaze zabranit odrazeniu alebo uvolneniu
uzaveru narazom alebo pri vibraciach poc€as prepravy; Vnutorné obaly musia byt
vloZené samostatne
» Vv kovovych naddobéch spolo¢ne s vypchavacim materidlom a savim materialom, aby
pohltil cely obsah vnatorného obalu(-ov) zo skla, ktory je dalej zabaleny;
« Vv vo vonkajSom obale 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D,F,G alebo
4H2.

(2) Zlozené obaly s vnatornymi obalmi z kovu, alebo v pripade UN ¢&isla 1744, navySe balenymi do
vnitornych obalov z polyvinyldifluoridu (PVDF), ktorych objemova kapacita nepresahuje 5 litrov a
ktoré su jednotlivo vystlaté sacim materidlom v mnoZstve posta¢ujicom na vsiaknutie celého
obsahu a zabalené do inertného pryZzového materidlu, viozené do vonkajSich obalov
1A2,1B2,1N2,1H2,1 D, 1 G, 4A, 4B, 4Cl, 4C2, 4D, 4F, 4G alebo 4H2) s maximalnou hrubou
hmotnostou 75 kg. Vnitorné obaly sa modzu plnit najviac na 90% ich objemovej kapacity. Uzaver
kazdého vnutorného obalu musi byt fyzicky fixovany zariadenim, ktoré je schopné zabranit
odlomeniu alebo odstraneniu uzaveru v dosledku Uderov alebo vibracii po¢as prepravy.

(3) Obaly pozostavajlce z: VonkajSie obaly:
VonkajSie obaly: sudy z ocele alebo umelej hmoty s odnimatelnym vekom (1A2 alebo 1H2), ktoré
boli podla skaSobnych predpisov odstavca 6.1.5 preski$ané s hmotnostou zodpovedajucou
hmotnosti zostaveného odosielaného kusu, bud ako obal na uloZzenie vnutornych obalov, alebo ako
samostatny obal na tuhé alebo kvapalné latky, a boli zodpovedajuco oznacené.
Vnutorné obaly:
Sudy a kombinované obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 alebo 6HAL), ktoré vyhovujua ustanoveniam
kapitoly 6.1. pre samostatné obaly i nasledujicim podmienkam:
a) skiSka vnutorného tlaku (hydraulickd) sa musi uskutocnit’ pri tlaku najmenej 300 kPa (3 bary)
(pretlak);
b) skasky tesnosti sa v rdmci vyloZenia a vyroby musia uskutoénit pri skiSobnom tlaku 30 kPa (0,3




baru);
¢) musia byt izolované od vonkajSieho sudu pouZitim inertného pryzového materialu timiaceho
narazy, obklopujuceho vnatorny obal zo vSetkych stran;
d) objemova kapacita nesmie presiahnut 125 I;
e) ako uzaver sa musia pouzit skrutkovacie uzavery, ktoré
(i) su fyzicky fixované prostriedkom, ktory je schopny zabranit odlomeniu alebo odstraneniu
uzéveru v dosledku uderov alebo vibracii po€as prepravy: a
(i) st vybavené tesnenim;
f)  vnatorny obal musi byt podrobovany periodickym skiSkam aspori kazdych 5 rokov podla pism.
a)ab)
g) kompletny obal musi byt vizualne skontrolovany k spokojnosti prislusného Uradu aspor kazdé
3 roky;
h) na vonkajSom i vnitornom obale musia byt dobre Citatelné a trvalo vyznacené tieto Gdaje:
(i) datum (mesiac, rok) prvej a posledne vykonanej periodickej skisky;
(i) peciatka znalca, ktory uskutoénil skisky a kontrolu.

(4) Tlakové nadoby , pokial st dodrzané vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6, méZu byt pouzivané.
Musia byt vyrobené z ocele a musia byt podrobené prvej a kazdych 10 rokov periodickej skuske
s minimalnym tlakom 1 MPa (10 barov) (pretlak). Tlakové nadoby nemézu byt vybavené zariadnim
na vyrovnavanie tlaku. Kazda tlakova nadoba obsahujlca kvapalinu jedovatu pri vdychnuti s LCsg
najviac 200 ml/ m® musi byt uzatvorena zatkou alebo uzatvaracim ventilom vyhovujicim tymto
poziadavkam:

(a) Kazda zatka alebo uzatvaraci ventil musi mat priame zavitové spojenie s tlakovou nadobou a musi
byt schopné odolat skiSobnému tlaku tlakovej nadoby bez rizika poSkodenia alebo Uniku;

(b) Kazdy uzatvaraci ventil musi byt typu bez tesnenia s neperforovanou membranou s vynimkou, Ze
pre Zieravé latky mozu byt ventily utesneného typu, pricom sa tesnost tela ventilu alebo tlakovej
nadoby zaistenej tesniacim uzaverom upevnenym na teleso ventilu alebo tlakovej nadoby, aby sa
zamedzilo Uniku latky;

(c) Kazdy vyvod uzatvaracieho ventilu musi byt utesneny skratkovacim vrchnakom alebo pevnou
skratkovacou zéatkou a inertnym materialom;

(d) Vyrobné materidly pre tlakové nadoby, ventily, zatky, uzavery, vrchnaky, tesniace tmely a tesnenia
musia byt kompatibilné navzajom a s plniacim tovarom .

Ka zda tlakova nadoba s hribkou steny v ktoromkolvek bode menSom nez 2,0 mm a kazda tlakova
nadoba, ktorej ventily nie su chranené, musia byt prepravované vo vonkajSom obale. Tlakové
nadoby nesmu byt medzi sebou spojené zbernym potrubim alebo navzajom spojené.

Osobitné ustanovenie o baleni

PP 82 Pre UN ¢&islo 1744 smu byt pouzité vnitorné obaly zo skla s maximalnou objemovou
kapacitou 1,3 litra v povolenych vonkajSich obaloch s maximalnou brutto hmotnostou
25 kg.

RID- ADR- Specifické ustanovenia o baleni

RR 3 Nadoby sa m6zu pouzit, ak zodpovedaju osobitnym ustanoveniam (PR) odseku 4.1.4.4

P 602 METODA BALENIA P 602

Nasledujuce obaly s povolené, ak boli spinené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4.1.3:

(1) Skupinové obaly s najvy3Sou brutto hmotnostou 15 kg pozostavaju z:

- jedného alebo viacerych vnutornych obalov zo skla s najvy$Sim vnitornym objemom
1 liter na vnatorny obal, ktoré su naplnené najviac na 90% svojho vnutorného objemu;
uzaver (uzévery) kazdého vnutorného obalu musia byt istené fyzicky v polohe, ktord
akymkolvek spdsobom dokaze zabranit odrazeniu alebo uvolneniu uzaveru narazom
alebo pri vibraciach pocas prepravy; Vnutorné obaly musia byt vioZzené samostatne v

- kovovych nadobach spoloéne s vypchavacim materidlom a savim materidlom, aby

pohltil cely obsah vnatorného obalu(-ov) zo skla, ktory je dalej zabaleny

- v vo vonkajSom obale 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D,F,G alebo
4H2.

(2) Zlozené obaly s vnutornymi obalmi z kovu, ktoré su jednotlivo vystlaté sacim materialom v
mnozstve postacujicom na absorpciu celého obsahu a zabalené do inertného pryzového
materialu, vlozené do vonkajSich obalov 1A2,1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F,
4G alebo 4H2) s maximalnou hrubou hmotnostou 75 kg. Vnutorné obaly sa m6zu plnit najviac na
90% ich objemovej kapacity. Uzaver kazdého vnutorného obalu musi byt fyzicky fixovany
zariadenim, ktoré je schopné zabranit odlomeniu alebo odstraneniu uzaveru v dbésledku uderov
alebo vibracii po€as prepravy. Objemova kapacita vnatornych obalov nesmie presiahnut 5 litrov.
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(3) Sudy a kombinované obaly (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6H1 alebo 6HH1), ktoré spifiaja tieto poZiadavky:

a) skuska vnatorného tlaku (hydraulickd) sa musi uskuto¢nit pri tlaku najmenej 300 kPa (3 bary)
(pretlak);

b) skusky tesnosti sa v rdmci vyloZenia a vyroby musia uskutocnit pri skiSobnom tlaku 30 kPa
(0,3 baru);

c) ako uzaver sa musia pouzit skrutkovacie uzavery, ktoré
(i) su fyzicky fixované prostriedkom, ktory je schopny zabranit odlomeniu alebo odstraneniu

uzaveru v dosledku Uderov alebo vibracii po¢as prepravy: a

(i) st vybavené tesnenim.

(4) Tlakové nadoby , pokial su dodrzané vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6, mézu byt
pouzivané. Musia byt vyrobené z ocele a musia byt podrobené prvej a kazdych 10
rokov periodickej skuske s minimélnym tlakom 1 MPa (10 barov) (pretlak). Tlakové
nadoby nemdZu byt vybavené zariadnim na vyrovnavanie tlaku. Kazdé tlakova nadoba
obsahujuca kvapalinu jedovatu pri vdychnuti s LCsy, najviac 200 ml/ m®  musi byt
uzatvorena zéatkou alebo uzatvaracim ventilom vyhovujicim tymto poZiadavkam:

(a) Kazda zéatka alebo uzatvaraci ventil musi mat’ priame zavitové spojenie s tlakovou
nadobou a musi byt schopnad odolat skuSobnému tlaku tlakovej nadoby bez rizika
poskodenia alebo Uniku;

(b) Kazdy uzatvaraci ventil musi byt typu bez tesnenia s neperforovanou membranou
s vynimkou, ze pre Zieravé latky mézu byt ventily utesneného typu, pricom sa tesnost
tela ventilu alebo tlakovej nadoby zaistenej tesniacim uzaverom upevnenym na teleso
ventilu alebo tlakovej nadoby, aby sa zamedzilo Uniku latky;

(c) Kazdy vyvod uzatvaracieho ventilu musi byt utesneny skratkovacim vrchndkom
alebo pevnou skratkovacou zatkou a inertnym materialom;

(d) Vyrobné materialy pre tlakové nadoby, ventily, zatky, uzavery, vrchnaky, tesniace
tmely a tesnenia musia byt kompatibilné navzajom a s plniacim tovarom .

Kazda tlakovd nadoba s hrubkou steny v ktoromkofvek bode menSom nez 2,0 mm
a kazda tlakova nadoba, ktorej ventily nie su chranené, musia byt prepravované vo
vonkajSom obale. Tlakové nadoby nesmu byt medzi sebou spojené zbernym potrubim
alebo navzajom spojené.




P 620 METODA BALENIA P 620

Tato metdda plati pre UN ¢islo 2814 a 2900.

Nasledujuce obaly su povolené, ak su splnené ustanovenia oddielu 4.1.8:

Obaly, ktoré spifiaju ustanovenia kapitoly 6.3 a boli prislusne schvélené a pozostavaji z:

a. vnutornych obalov, ktoré su zloZzené z:

() jednej vodotesnej nadoby (z vodotesnych nadob) ako prvy obal (prvé obaly); (ii) vodotesného
druhého obalu;

(iii) s vynimkou latok schopnych vyvolat ndkazu - z absorbéného materialu v mnoZzstve dostatoénom na
absorbciu celkového obsahu medzi prvym obalom (prvymi obalmi) a druhym obalom; ak je do
samostatného druhého obalu | vloZzenych viacero nadob, tieto musia byt zabalené samostatne
alebo od seba oddelené, aby nemohlo déjst k- ich vzajomnému kontaktu;

b. pevného obalu, ktory je dostato¢ne odolny vzhladom na svoju objemovl kapacitu, hmotnost a

predpokladany G¢el pouzitia a jeho vonkajSi rozmer musi byt najmenej 100 mm.

Dopl Rujlce ustanovenia

1. Vnitorné obaly obsahujuce latky schopné vyvolat nakazu nesmu byt zaistené vnatornymi obalmi,
ktoré obsahuju iné druhy tovarov. Kompletné zasielky sa mdzu ulozit do prebalov podla
ustanoveni uvedenych v oddiely 1.2.1. a 5.1.2; takyto prebal méze obsahovat suchy lad.

2. Odhliadnuc od vynimoénych odosielanych kusov, napr. v pripade zasielky kompletnych organov,
ktoré si vyZzaduju Specialny obal, platia tieto ustanovenia:

a) Latky, ktoré sa prepravuju pri teplote okolitého prostredia alebo vysSej teplote: Prvé nadoby
musia byt zo skla, kovu alebo umelej hmoty. Je potrebné zabezpedit Uc¢inné prostriedky na
zaistenie nepriepustného uzavretia, napr. uzavretie horicou pecéatou, olemovanou zatkou
alebo kovovym obrubovym uzaverom. Pokial sa pouziju skrutkovacie uzavery, musia byt
zaistené uc¢innym prostriedkom, ako napr. paskou, parafinovou tesniacou paskou alebo na
tento UcCel vyhotovenym bezpeénostnym uzaverom.

b) Latky ktoré sa prepravuju zachladené alebo zmrazené: okolo druhého obalu (druhych
obalov) alebo alternativne do prebalu s jednou alebo viacerymi kompletnymi odosielanymi
kusmi, ozna¢enymi podla bodu 6.3.1.1, je potrebné pridat lad, suchy lad alebo iny chladiaci
prostriedok. Aby druhy obal (druhé obaly) alebo odosielané kusy ostali po rozpusteni ladu
alebo vypareni suchého ladu bezpe¢ne vo svojej pdvodnej polohe, musi sa zabezpedit
vnutorné upevnenie. Pri pouziti fadu musi byt vonkajSi obal alebo prebal utesneny. Pri
pouziti suchého fadu musi mat oxid uhli¢ity moznost unikat z vonkajSieho obalu alebo
prebalu. Funk&na schopnost prvej nadoby a druhého obalu nesmie byt obmedzena teplotou
pouzitého chladiaceho prostriedku.

c) Latky ktoré sa prepravuju v kvapalnom dusiku: Maji sa pouzit prvé nadoby z umelej hmoty,
ktora je odolna voci velmi nizkej teplote. Druhy obal musi byt rovnako odolny voci velmi
nizkym teplotadm a vo vaésine pripadov musi byt prispdsobeny jednotlivym prvym nadobam.
Musia sa tieZz zohladnit' predpisy na zasielanie tekutého dusika. Funkéna schopnost prvej
nadoby a druhého obalu nesmie byt obmedzena teplotou tekutého dusika.

d) Lyofilizované latky sa mozZu tiez prepravovat v prvych nadobéach, ktoré pozostavaju z
pretavenych ampuliek zo skla alebo z fi6l zo skla uzatvorenych gumenymi zatkami s
kovovym tesneni.

3. Nezavisle od predpokladanej teploty pri zasielke musi prvd nadoba a druhy obal odolat
vnatornému tlaku, ktory zodpoveda tlakovému rozdielu najmenej 95 kPa a teplotam od - 40C do

+ 55T, bez toho, aby vznikli akéko Ivek netesnosti.

P 621 METODA BALENIA P 621

Tento pokyn plati pre ¢islo UN 3291.

Nasledujuce obaly su povolené, ak boli spinené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4.1.3:

(1) Pevné, nepriepustné obaly, ktoré zodpovedaju ustanoveniam uvedenym v kapitole 6.1 pre pevné
latky a vyhovuja skaSobnym narokom platnym pre skupinu obalov Il, za predpokladu, ze je k
dispozicii dostatoéné mnozstvo sacieho materialu, ktory je schopny absorbovat celé mnozstvo
kvapalnych latok obsiahnutych v obale a obal je schopny zadrzat kvapalné latky.

(2) Pre zasielky, ktoré obsahuji va¢Sie mnozstvo kvapalnych latok, pevné obaly, ktoré zodpovedaju
ustanoveniam uvedenym v kapitole 6.1 pre pevné latky a vyhovuju skiSobnym narokom platnym
pre skupinu obalov Il.

Dopl fiujuce predpisy

1. Obaly, ktoré su uréené na prepravu ostrych alebo Spicatych predmetov, napr. sklenenych ¢repov
alebo ihiel musia byt odolné proti prerazeniu a musia byt schopné zadrzat kvapalné latky, podla
skuSobnych podmienok uvedenych v kapitole 6.1.

2. Uzaver obalov musi byt zhotoveny tak, aby po naplneni nadoby dobre tesnil a musi byt
umiestneny tak, aby bolo zretelne viditelné dodatoéné otvorenie.
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P 650 METODA BALENIA P 650

Tento pokyn plati pre UN ¢islo 3373.

(1) Obaly musia mat dobrd kvalitu a musia byt dostatoéne odolné, aby vydrzali narazy a zataze
ktorym mo6zu byt vystavené za normalnych prepravnych podmienok, vratane prekladky medzi
vozriami alebo kontajnermi, a medzi vozriami alebo kontajnermi a skladmi, ako aj vyberu z palety
alebo prebalu na néaslednd manualnu alebo mechanick manipulaciu. Obaly musia byt
konStruované a uzavreté tak, aby sa za normalnych prepravnych podmienok zabranilo Gniku
obsahu v désledku vibracie, zmeny teploty, vihkosti alebo tlaku.

(2) Obal musi pozostavat miniméalne z troch ¢asti:

a) primarna nadoba,

b) sekundéarny obal a

c) vonkajsi obal,

pricom sekundarny alebo vonkajsi obal musi byt tuhy.

(3) Kompletny odosielany kus musi byt v polohe, aby sa UspeSne obstal v skiske padom z bodu
6.3.2.5 podla predpisov bodu 6.3.2.3 a 6.3.2.4, s vynimkou vySky padu ktora nesmie byt menSia
nez 1,2 m.

(3) Primarne nadoby musia byt zabalené do sekundarnych obalov tak, aby sa za normalnych
prepravnych podmienok zabranilo znieniu, preniknutiu alebo Uniku obsahu do sekundarneho
obalu. Sekundarny obal méa byt vlozeny do vonkajSieho obalu s vhodnym vyplfiovym materidlom.
Unik obsahu nesmie viest k poskodeniu vyplfiového materidlu alebo vonkajsieho obalu.

(4) Pre prepravu je potrebné umiestnit na vonkajSom povrchu vonkajSieho obalu na kontrastnom
pozadi dole zobrazeny znak; musi byt jasne viditelny a ¢itatelny. Oznacenie musi mat format
Stvorca postaveného na hrot s minimalnymi rozmermi 50 mm x 50 mm; hribka &iary musi byt
minimalne 2 mm a pismena a ¢&islice musia mat minimalnu vySku 6 mm. Priamo na vonkajSom
obale vedla tohto oznacenia musi byt uvedené oficidlne pomenovanie pre prepravu
«BIOLOGICKA LATKA, KATEGORIE B», pricom minimalna vyska pismen je 6 mm.

(5) Minimalne asponi jeden vrchny material vonkajSieho obalu musi mat' minimalne rozmery 100 mm
x 100 mm.

(6) Uplny odosielany kus musi byt v takej polohe, ktora vydrzi skusku volnym padom podla odseku
6.3.2.2 az 6.3.2.4 pri pade z vySky 1,2m. Po uvedenej sérii padov nesmu byt viditelné Ziaden
Unik(-y) z primarnej(-nych) nadoby(-), ktora pokial je predpisany, musi zostat chranena
absorbénym materialom, v sekundarnom obale.”

(7)  Pre kvapalné latky plati:

a) Primarna(e) nadoba(y) musi(ia) byt utesnena(é).

b) Sekundarny obal musi byt utesneny.

c) Ak sa vlozZi viac rozhitnych primarnych nadob do jedného sekundarneho obalu, musia byt
tieto bud samostatne zabalené alebo od seba oddelené, aby sa zabranilo vzajomnému
dotykaniu sa.

d) Medzi primarnou(ymi) nadobou(ami) a sekundarnym obalom musi byt vlozeny saci material.
Saci material musi byt v mnozstve postacujicom na vsiaknutie celého obsahu v
primarnom(ych) obale(och), tak, aby unik kvapalnej latky nespdsobil poSkodenie vyplfiového
materialu alebo vonkajSieho obalu.

e) Primarna nadoba alebo sekundarny obal musia byt v takej polohe, aby odolali vnatornému
tlaku 95 kPa (0,95 barov) bez straty plneného tovaru.

(8)  Pre tuhé latky plati:

a) Primarna(e) nadoba(y) musi(ia) byt prachotesna(é).

b) Sekundarny obal musi byt prachotesny.

c) Ak sa vloZi viac rozbitnych primarnych nadob do jedného sekundarneho obalu, musia byt
tieto bud samostatne zabalené alebo od seba oddelené, aby sa zabranilo vzajomnému
dotykaniu sa.

d) pokial nemozno vylucéit pritomnost Ubytkovej kvapaliny z primarnej nadoby poc¢as prepravy,
musi sa pouzit obal vhodny pre kvapaliny vratane absorbéného materialu.

(9) Zachladené alebo zmrazené vzorky: ad, suchy lad alebo tekuty dusik
a) Ked sa na zachladenie vzorky pouzije suchy lad alebo tekuty dusik, musia sa dodrzat vSetky

nalezité predpisy RID. Ak sa pouzije lad alebo suchy lad, ma byt umiestneny mimo
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sekundarneho obalu, vo vonkajSom obale alebo prebale. Aby sekundarne obaly ostali po
rozpusteni ladu alebo vypareni suchého lfadu bezpeéne vo svojej pévodnej polohe, musi sa
zabezpedit vnutorné upevnenie. Pri pouziti fadu musi byt vonkajSi obal alebo prebal
utesneny. Pri pouziti oxidu uhli¢itého, tuhého (suchy fad) musi byt obal ulozeny a
konStruovany tak, aby oxid uhli¢ity mohol unikat, aby sa zabranilo zvySeniu tlaku, ktory by
mohol viest k prasknutiu obalu; odosielany kus (vonkajSi obal alebo prebal) musi byt
zaopatreny napisom ,oxid uhli¢ity, tuhy" alebo ,suchy lad".

b) Funkéna schopnost primarnej nadoby a sekundarneho obalu nesmie byt obmedzena
teplotou pouzitého chladiaceho prostriedku, ako ani teplotou a tlakom, ktoré by mohli
vzniknut pri vypadku chladenia.

(10) Pokial st odosielané kusy uloZzené prepravnom obalovom subore, musia byt oznacenie
odosielanych kusov predpisané vtejto metéde balenia priamo viditelné, alebo musi byt
reprodukované na vonkajSej strane prepravného obalového suboru.

(11) Latky sposobilé vyvolat nakazu, ktoré su priradené UN ¢&islu 3373 a zabalené v zhode s tymto
pokynom na pouzivanie obalov, a odosielané kusy, ktoré st ozna¢ené v zhode s tymto pokynom
na pouzivanie obalov, nepodliehaju Ziadnym dalSim predpisom RID.

(12) Vyrobca a nasledne distribdtor obalov musi dat odosielatelovi alebo osobe, ktora odosielany kus
pripravuje (napr. pacient), jasné pokyny na naplnenie a uzatvorenie tychto zasielok, aby sa
umoznila spravna priprava zasielky na prepravu.

(13) Iné nebezpecéné tovary nemézu byt balené do rovnakého obalu s infekénymi latkami triedy 6.2,
pokial nie su potrebné k udrzaniu zivotaschopnosti infekénych latok, k ich stabilizacii alebo na
zamedzenie ich degradacie alebo neutralizacie rizika, ktoré predstavuju. Maximalne 30 ml
nebezpeéného tovaru tried 3, 8 a 9 mbze byt zabalené do kaZdej primarnej nadoby obsahujuce;j
infekénl latku. Pokial su tieto malé mnoZstva nebezpeéného tovaru balené s infekénymi latkami
v sulade s touto metédou balenia, nie je potrebné dodrziavat ostatné ustanovenia RID.

(14 ) Ked sa latky uvolnili a rozsypali vo vozni alebo kontajneri, tak sa tieto mézu znovu pouzit len po
doékladnom vycisteni, pripadne dezinfekcii alebo detoxikacii. VSetky ostatné tovary a predmety,
ktoré boli prepravované v tom istom vozni alebo kontajneri, sa musia kvoli moznému znedisteniu
prekontrolovat.

P 800 METODA BALENIA P 800

Tato metdda balenia plati pre ¢isla UN 2803 a 2809.

Nasledujuce obaly su povolené, ak boli spinené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4.1.3:
(1)  Tlakové nadoby za predpokladu, Ze spifiaji vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6, alebo
(2) banky alebo flaSe z ocele zo skrutkovacimi uzavermi a objemovou kapacitou maximalne 3 I;
alebo
(3) zlozené obaly, ktoré zodpovedaju nasledovnym predpisom:
a)Vnuatorné obaly musia byt zo skla, kovu alebo pevnej umelej hmoty, z ktorych kazdy musi byt
schopny nasiaknut’ kvapalné latky v maximalnou hmotnostou 15 kg.
b)Vnuatorné obaly musia byt zabalené do dostatoéného mnoZstva pryZzového materialu, aby sa tak
zabranilo rozbitiu.
c)Vnutorné obaly alebo vonkajSie obaly musia mat kompletne tesniace vnatorné oblozenia alebo
vrecia, odolné proti prerazeniu a neprepustajuce obsah, ktoré dany obsah kompletne
obkolesuju a nezavisle od polohy a vybavenia zabrariuju Uniku latok z odosielaného kusa.
d)Povolené su tieto vonkajSie obaly a najvySsie ¢isté hmotnosti:

Vonkajsi obal Maximalna €ista hmotnos t
Sudy

Z ocele(1A2) 400 kg

Z iného kovu ako ocel a hlinik (1N2) 400 kg

Z umelej hmoty (1H2) 400 kg

Z preglejky (1 D) 400 kg

Z lepenky (1 G) 400 kg

Debny

z ocele (4A) 400 kg

z prirodného dreva (4C1) 250 kg

z prirodného dreva s prachotesnymi stenami (4C2) 250 kg

z preglejky (4D) 250 kg

z drevovlaknitého materialu (4F) 125 kg

Z lepenky (4G) 125 kg

z penovej hmoty (4H1) 60 kg

z pevnej umelej hmoty (4H2) 125 kg

Osobitné ustanovenie pre balenie

PP 41 Pokial je nutna preprava UN 2803 galium pri nizkej teplote, s ciefom udrzat tato latku v

Uplne pevnom stave, mdzu sa vysSie uvedené obaly zabalit aj do vonkajSieho obalu
odolného proti vode, ktory obsahuje suchy lad alebo iny chladiaci prostriedok. V
pripade pouzitia chladiaceho prostriedku, musia byt vSetky vy$Sie uvedené materidly,
pouzité ako obal, chemicky a fyzikalne odolné voc¢i chladiacemu prostriedku a musia
byt pri nizkych teplotach odolné proti rozbitiu. Pri pouziti suchého fadu musi mat
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4.1-84

| plynny oxid uhli¢ity moZnost unikat z vonkajsieho obalu.

P 801 METODA BALENIA P 801

T&to metdda balenia plati pre nové batérie s Cislami UN 2794, 2795 a 3028.

Nasledujlice obaly su povolené, ak boli splnené ustanovenia oddielov 4.1.1 a 4.1.3:
(1)pevné vonkajSie obaly;

(2)priehradky z dreva

(3)palety.

Dopl nujlce ustanovenia

1. Batérie musia byt chranené proti skratu.

2. Na sebe naukladané batérie musia byt upevnené zodpovedajucim spbésobom v
jednotlivych vrstvach, ktoré si navzajom od seba oddelené vrstvou z nevodivého
materiélu.

3. POly batérii nesmu byt vystavené tiazi inych, nad nimi leziacich jednotiek.

4. Batérie musia byt zabalené a ulozené tak, aby nemohlo ddjst k samovolnému pohybu.
Ak je pouZity pryZzovy material, musi byt inertny.

P 801a METODA BALENIA P 801a

Tato metdda balenia plati pre pouzité batérie s Gislami UN 2794, 2795, 2800 a 3028.

Akumulatorové bloky z nehrdzavejlcej ocele alebo z pevnej umelej hmoty s objemovou kapacitou do 1

m? su povolené pri reSpektovani tychto podmienok:

(1) Akumulatorové bloky musia byt odolné voci leptavym latkam obsiahnutym v batériach.

(2) Pri normalnych prepravnych podmienkach nesmu unikat z akumulatorového bloku nijaké leptavé
latky a takisto sa nesmu dostat nijaké latky dovnitra akumulatorovej skrine (napr. voda). Na
akumulatorové skrine sa nesmu zvonku prichytavat nijaké nebezpeéné zvySky leptavych latok
obsiahnutych v batériach.

(3) Do akumulatorovych blokov sa nesmu nakladat batérie do va¢sej vysky ako je ich stena.

(4) V akumulatorovych blokoch sa nesmu nachadzat nijaké batérie s obsiahnutymi latkami alebo iné
nebezpecné tovary, ktoré moézu navzajom reagovat nebezpeénym spésobom.

(5) Akumulatorové bloky musia byt bud
a) zakryté alebo
b) prepravované v krytych alebo otvorenych voziioch s plachtou alebo v kontajneroch.

P 802 METODA BALENIA P 802

Nasledovné obaly s povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:
(1) ZloZené obaly

VonkajSie obaly: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1 D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F alebo 4H2
Max. ¢ista hmotnost: 75 kg;
Vnitorné obaly Zo skla alebo plastu; najvyssi objem 10 litrov.
2 ZloZené obaly
VonkajSie obaly: 1A2,1B2, 1IN2, 1H2,1 D, 1 G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G alebo 4H2
Max. €ista hmotnost: 125 kg
Vnutorné obaly: z kovu; maximalna objemova kapacita: 40 |

(3) Kombinované obaly: nadoby zo skla vo sude z ocele, hlinika, preglejky alebo pevnej umelej hmoty
(6PA1, 6PB1, 6PD1 alebo 6PH2) alebo v priehradke alebo v debne z ocele alebo z hlinika, v debne
z prirodného dreva alebo v koSi z vibového pratia (6PA2, 6PB2, 6PC alebo 6PD2); maximalna
objemova kapacita: 60 I.

(4) Sudy z ocele (1A1) s maximalnou objemovou kapacitou 250 I.

(5) Tlakové nadoby za predpokladu, Ze spifiaju vSeobecné ustanovenia odseku 4.1.3.6 .

P 803 METODA BALENIA P 803

Tato metdda balenia plati pre ¢islo UN 2028.

Nasledovné obaly s povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:

(1) sudy (1A2, 1B2, 1N2, 1H2,1D, 1 G)

(2) debny (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2);

max. ¢istd hmotnost: 75 kg.

Predmety musia byt zabalené samostatne a musia byt navzajom od seba oddelené deliacimi ¢astami,
deliacimi stenami, vnatornymi obalmi alebo pryZovym materidlom, aby tak pri normalnych prepravnych
podmienkach nemohlo ddjst k nellmyselnému vypusteniu.

P 900 METODA BALENIA P 900




(neobsadené)

P 901 METODA BALENIA P 901

Tato metdda balenia plati pre ¢islo UN 3316.

Nasledovné obaly su povolené, ak boli spinené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:

Obaly, ktoré vyhovuju skiSobnym narokom tej skupiny obalov, ktora je priradena celkovej testovacej
suprave alebo celkovému vybaveniu (pozri oddiel 3.3.1, osobitné ustanovenie 251).

Maximalne povolené mnozstvo nebezpeénych tovarov na jeden vonkajsi obal: 10 kg.

Dopl fujlce ustanovenie

Nebezpecné tovary v testovacich supravach alebo vo vybaveniach musia byt zabalené do vnutornych
obalov s objemovou kapacitou maximalne 250 ml alebo 250 g a musia byt chranené pred latkami
obsiahnutymi v testovacich supravach alebo zariadeniach.

P 902 METODA BALENIA P 902

Tato metdda balenia plati pre ¢islo UN 3268.

Nasledovné obaly su povolené, ak boli spinené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:

Obaly musia zodpovedat skiSobnym poziadavkam pre skupinu obalov Ill. Obaly musia byt vykladané a
konstruované tak, aby zabranili pohybu predmetov a ich neimyselnému uvolneniu poéas beznych
prepravnych podmienok.

Predmety sa m6zu prepravovat z miesta vyroby do montaznej fabriky aj nezabalene, umiestnené do
osobitne vybavenych manipulaénych zariadeni, vozriov alebo kontajnerov.

Dopl Rujlce ustanovenia

Tlakové nadoby musia odpovedat predpisom pre latku (-y), ktoré obsahuji a boli stanovené prislusSnym
Uradom.

P 903 METODA BALENIA P 903

Tato metdda balenia plati pre ¢isla UN 3090 a 3091.

Nasledovné obaly su povolené, ak boli spinené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:

Obaly, ktoré vyhovuja skisobnym narokom platnym pre skupinu obalov Il. Okrem toho smu byt batérie
prepravované v odolnom, narazuvzdornom puzdre a s brutto hmotnostou min.12 kg, ako aj zostavy
takychto batérii v odolnych vonkajSich obaloch, v ochrannych schrankach (napr. v dokonale uzavretych
bedniach alebo v latovych bedniach z dreva) nezabalene alebo na paletach. Batérie musia byt zaistené
proti neimyselnému pohybu, a pély nesmu byt zatazené vahou inych nad nich nastohovanych prvkov.
Ak sa litiové ¢lanky a batérie balia spolu s vybavenim, musia byt tieto umiestnené do vnitornych obalov
z lepenky, ktoré zodpovedaji ustanoveniam skupiny obalov II. Ak su litiové ¢lanky a batérie obsiahnuté
vo vybaveni, potom tieto vybavenia musia byt zabalené do pevnych vonkajSich obalov tak, aby pocas
prepravy nemohlo déjst k nedmyselnému uvedeniu do prevadzky.

Dopl Rujlce ustanovenia

Batérie musia byt chranené proti skratu.

P 903a METODA BALENIA P 903a

Tato metdda balenia plati pre pouzité ¢lanky a batérie s Cislami UN 3090 a 3091.

Nasledovné obaly su povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3: Obaly,
ktoré vyhovuju skasobnym poziadavkam platnym pre skupinu obalov 1.

Nepovolené obaly sa mézu pouZit za predpokladu, ze:

- vyhovuji vSeobecnym ustanoveniam uvedenym v oddieloch 4.1.1. a 4.1.3,

- ¢lanky a batérie si zabalené a upevnené tak, aby nehrozilo nebezpeéenstvo skratu

S

- odosielané kusy nie su tazSie ako 30 kg.

Dopl fiujace ustanovenia
Batérie musia byt chranené proti skratu.

P 903b METODA BALENIA P 903b

Tato metdda balenia plati pre pouzité ¢lanky a batérie s ¢islami UN 3090 a 3091.
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PouZzité litiové ¢lanky a batérie s brutto hmotnostou max.250 g, ktoré sa zbieraji na Gcel ich likvidacie,

smu byt prepravované aj pomieSané s inymi pouzitymi batériami, ktoré neobsahuja litium, za tychto

prepravnych podmienok, bez toho, aby boli jednotlivo chranené:

(1) v sudoch 1H2 alebo v bedniach 4H2, ktoré vyhovuju skaSobnym narokom pre tuhé latky skupiny
obalov I,

(2) v zbernych nadrziach z nevodivého materidlu, ktoré vyhovuji vSeobecnym predpisom bodov
41.1.1,41.1.2a4.1.1.5 aZ 4.1.1.8, s brutto hmotnostou menSou nez 30 kg.

Dopl Rujlce ustanovenia

Nenaplneny volny priestor v obale musi byt vyplneny vhodnou vyplhovou latkou, aby sa obmedzil
pohyb batérii po¢as prepravy.

Vzduchotesne uzavreté obaly musia byt podla bodu 4.1.1.8 vybavené vetriacim zariadenim. Vetriace
zariadenie musi byt nainStalované tak, aby pretlak spésobeny plynmi nepresiahol 10 kPa.

P 904 METODA BALENIA P 904

Tato metdda balenia plati pre ¢islo UN 3245.

Nasledovné obaly s povolené, ak boli splnené vSeobecné predpisy odsekov 4.1.1 a 4.1.3:

(1) Obaly podia metddy balenia P 001 alebo P 002, ktoré vyhovuji skiSobnym narokom platnym pre
skupinu obalov 1.

(2) Obaly, ktoré nemusia bezpodmienecne vyhovovat skiSobnym predpisom pre obaly v ¢asti 6, ale
vyhovuju nasledujicim predpisom:
a)  vnutorny obal pozostavajici z:

() (jednej) vodotesnej(ych) primarnej(ych) nadoby(nadob), (ii) vodotesného sekundarneho
obalu

(iii) sacieho materialu vlozeného medzi primarnu(e) nadobou(y) a sekundarny obal. Saci
material musi byt v mnoZstve postaujtcom na vsiaknutie celého obsahu v
primarnom(ych) obale(och), tak, aby unik kvapalnej latky neviedol k poSkodeniu
vyplfiového materialu alebo vonkajSieho obalu,

(iv) Ak sa vlozi viac rozbitnych primarnych nadob do jedného sekundarneho obalu, musia
byt tieto bud samostatne zabalené alebo od seba oddelené, aby sa zabranilo
vzajomnému dotykaniu sa.

b)  vonkajSi obal musi byt dostatoéne odolny vzhladom na svoju objemovl kapacitu,

hmotnost a predpokladany ucel pouZitia, a jeho vonkaj$i rozmer musi byt min.100 mm.

Dopl fiujuce ustanovenia

Suchy lad a tekuty dusik

Pri pouziti oxidu ubhli¢itého, tuhého (suchy lad) musi byt obal uloZzeny a konStruovany tak, aby plyn
oxidu uhli¢itého mohol unikat, aby sa zabranilo zvySeniu tlaku, ktory by mohol viest k prasknutiu balu.
Latky zasielané v tekutom dusiku alebo suchom fade, musia byt zabalené do primarnych obalov, ktoré
su odolné velmi nizkym teplotam. Sekundarny obal musi byt tieZ odolny velmi nizkym teplotam a vo
vacSine pripadov sa musi jednotlivo prispdsobit primarnej nadobe.

P 905 METODA BALENIA P 905

Tato metdda balenia plati pre ¢isla UN 2990 a 3072.

Povoleny je kazdy vhodny obal, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3, s
vynimkou, Ze obaly nemusia vyhovovat ustanoveniam ¢asti 6.

Ak s zariadenia na zachranu zivota vyrobené na zabudovanie do pevnych telies (ako zachranné &lny),
odolnych proti po¢asiu, alebo tvoria ich obsah, méZu sa prepravovat aj nezabalené.

Dopl fiujuce ustanovenia
1. VSetky nebezpecné latky a predmety, ktoré sa vyskytuju v pristrojoch ako ich vybavenie, musia
byt chranené proti neamyselnému pohybu; okrem toho:
a) vo vnutornych obaloch z umelej hmoty alebo z lepenky musia byt zabalené signalne telesa
triedy 1;
b) nezéapalné a nejedovaté plyny musia byt v plynovych flaSiach, ktoré schvalil prislusny trad
a ktoré mdzu byt spojené s pristrojom;
c) batérie (akumulatory) (trieda 8) a litiové batérie (trieda 9) musia byt oblepené a elektricky
izolované a zabezpec€ené proti strate tekutiny; a
d) malé mnozstva inych nebezpecénych latok (napr. triedy 3, 4.1 a 5.2) musia byt zabalené do
pevnych vnatornych obalov.
2. Priprava na prepravu a na balenie musi zahfiiat aj opatrenia zamerané na zamedzenie
neumyselného spustenia funkcii jednotlivych pristrojov.

P 906 METODA BALENIA P 906

Tato metdda balenia plati pre ¢isla UN 2315, 3151, 3152 a 3432.

Nasledovné obaly s povolené, ak boli splnené vSeobecné ustanovenia oddielov 4.1.1. a 4.1.3:

(1) pre pevné alebo kvapalné latky, obsahujice PCB alebo su nim kontaminované: Obaly podla




metody balenia P 001 resp. P 002

(2) pre transformatory, kondenzatory a iné pristroje:

Nepriepustné obaly, ktoré su schopné okrem pristrojov ponat 1,25-nasobok vo vnutri
obsiahnutého PCB. V obaloch musi byt také mnoZstvo sacieho materialu, ktoré postacuje na
vsiaknutie 1,1- nasobku objemu tekutiny obsiahnutej v pristrojoch. Vo vSeobecnosti sa musia
transformatory a kondenzatory prepravovat v nepriepustnych obaloch z kovu, ktoré su schopné
okrem transformatorov a kondenzatorov vsiaknut najmenej 1,25-nasobok objemu obsiahnutej
tekutiny.

Bez ohladu na vyS$Sie uvedené ustanovenia mdzu byt pevné a kvapalné latky, ktoré nie su
zabalené podla metdéd balenia P 001 alebo P 002, ako aj nezabalené transformatory a
kondenzatory prepravované v takych prepravnych prostriedkoch, ktoré su vybavené
nepriepustnou varfiou z kovu s minimalnou vySkou 800 mm, ktora obsahuje absorbény inertny
material v mnozstve posta¢ujicom na vsiaknutie minimalne 1,1-nasobku objemu kazdej volnej
tekutiny.

Dopl Rujlce ustanovenia

Na utesnenie transformatorov a kondenzatorov je potrebné ucinit vhodné opatrenia, aby sa pri
normalnych prepravnych podmienkach zabranilo vzniku netesnosti.

R 001 METODA BALENIA R 001
Nasledujuce obaly su povolené, ak boli spinené ustanovenia uvedené v oddiely 4.1.1 a 4.1.3:
Obaly z jemného plechu Maximalna objemova kapacita/maximalna  €ista
hmotnos t' (pozri bod 4.1.3.3)

Skupina Skupina Skupina
obalov | obalov Il obalov Il

Z ocele, s neodnimatelnym vekom (0A1) nie su povolené 401/50 kg 401/50 kg

Z ocele, s odnimatelnym vekom (0A2) *) nie su povolené 40 1/50 kg 401/50 kg

*)Nie s povolené pre Cislo UN 1261 nitrometan.

Poznamka:
1. Tento pokyn plati pre pevné a kvapalné latky, za predpokladu, ze konStrukény typ bol
prisluSne preskudsany a oznacéeny.

V pripade latok triedy 3, skupina obalov Il, sa tieto obaly m6Zzu pouzivat len na tie latky, ktoré
neznamenaju vedlajSie nebezpecéenstvo a ich parny tlak je pri teplote 50C maximal ne 11 kPa, ako aj
pre mierne jedovaté pesticidy triedy 3, skupina obalov II.
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Pokyny na pouzivanie ve T'kych nadob na vo I'ne lozené latky (IBC)

IBC 01 METODA BALENIA IBC 01

Nasledujuce velké nadoby na volne lozené latky (IBC) su povolené, ak su splnené vSeobecné
ustanovenia uvedené v oddieloch 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3:

Kovové IBC (31 A, 31B a 31 N).

Dopl fiujuce ustanovenie

Povolené su len kvapalné latky s tlakom pary maximalne 110 kPA pri teplote 50C alebo 130 kPa pri
teplote 55<C.

RID- a ADR- 0sobitné ustanovenie o baleni

BB 1 Pre ¢&islo UN 3130 musia byt otvory nadob pevne uzavreté dvomi za sebou
nasledujicimi prostriedkami, z ktorych jedno musi byt zaskrutkované alebo zaistené
podobnym spdsobom.

IBC 02 METODA BALENIA IBC 02

Nasledujuce velké nadoby na volne lozené latky (IBC) su povolené, ak su splnené vSeobecné
ustanovenia uvedené v oddieloch 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3:

(1) Kovové IBC (31 A, 31B a 31 N);

(2) IBC z pevného plastu (31H1 a 31H2);

(3) Kombinované IBC (31HZ1).

Dopl fiujuce ustanovenie
Povolené su len kvapalné latky s tlakom pary maximalne 110 kPA pri teplote 50C alebo 130 kPa pri
teplote 55<C.

Osobitné ustanovenie pre obaly

B5 Pre ¢&isla UN 1791, 2014 a 3149 musia byt nadoby na volne loZené latky (IBC)
vybavené zariadenim na vetranie po¢as prepravy. Otvor zariadenia na uvolnenie tlaku
sa pri maximalnom naplneni nadoby musi nachadzat v tej €asti (IBC), kde sa pocas
prepravy nachadza parna faza nalozenej latky

B7 Pre Cisla UN 1222 a 1865 nie su povolené, kvdli vybuSnému potencialu tychto latok pri
preprave vo velkych mnoZstvach, nadoby na volne lozené latky (IBC) s objemovou
kapacitou viac ako 450 |I.

B8 Tato latka sa v Cistej forme nesmie prepravovat v nadobach na volne lozené latky (IBC),
kedZe je zname, Zze ma pri teplote 50C tlak pary viac ako 110 kPA alebo pri teplote
55C viac ako 130 kPa.

RID a ADR Specifické osobitné ustanovenia pre obaly

BB 2 Pre UN ¢islo 1203 mdézu byt pouzivané IBC nadoby, bez ohladu na Osobitné
ustanovenie 534 (pozri 3.3.1), pokial je skuto¢na tenzia par najviac 110 kPa pri 50C,
alebo najviac 130 kPa pri 55C."

IBC 03 METODA BALENIA IBC 03

Nasledujuce velké nadoby na volne lozené latky (IBC) su povolené, ak su splnené vseobecné
ustanovenia uvedené v oddieloch 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3:
(1) Kovové IBC (31 A, 31B a 31 N);
(2) IBC z pevného plastu (31H1 a 31H2);
Kombinované IBC (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 a 31HH2).

Dopl fiujuce ustanovenie
Povolené su len kvapalné latky s tlakom pary maximalne 110 kPA pri teplote 50 € alebo 130 kPa pri
teplote 55 T.

Osobitné ustanovenia pre obaly

B8 Tato latka sa v Cistej forme nesmie prepravovat v nadobach na volne lozené latky (IBC),
kedZe je zname, ze ma pri teplote 50 T tlak pary viac ako 110 kPa alebo pri teplote 55 T
viac ako 130 kPa.

IBC 04 METODA BALENIA IBC 04

Nasledujuce velké nadoby na volne lozené latky (IBC) sU povolené, ak su splnené vSeobecné
ustanovenia uvedené v oddieloch 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3:
Kovové IBC (11 A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N)




IBC 05 METODA BALENIA IBC 05

Nasledujuce velké nadoby na volne lozené latky (IBC) su povolené, ak su splnené vSeobecné
ustanovenia uvedené v oddieloch 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3:

@) Kovové IBC (11 A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31 N);

(2) IBC z pevného plastu(11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a31H2);

Kombinované IBC (11HZ1, 21HZ1 a 31HZ1).

IBC 06 METODA BALENIA IBC 06

Nasledujuce velké nadoby na volne lozené latky (IBC) su povolené, ak su splnené vSeobecné
ustanovenia uvedené v oddieloch 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3:

(1) Kovové IBC (11 A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31 N);
(2) IBC z pevného plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a31H2);
(3) Kombinované IBC (11HZ1,11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a31HZ2).

Dopl fiujuce ustanovenie
Kombinované IBC 11HZ2, 21HZ2 a 31HZ2 sa nesmu pouzivat, ak po¢as prepravy mbze dojst k
skvapalneniu prepravovanej latky.

Osobitné ustanovenia pre obaly

B 12 Pre UN ¢islo 2907 musia IBC nadoby zodpovedat' skiSobnym pozZiadavkam pre skupinu
obalov II. IBC, ktoré zodpoveda skuSobnym kritériam skupiny obalov I, nemdze byt
pouzité.

IBC 07 METODA BALENIA IBC 07

Nasledujuce velké nadoby na volne lozené latky (IBC) sU povolené, ak su splnené vSeobecné
ustanovenia uvedené v oddieloch 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3:

1) Kovové IBC (11 A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31 N);

(2) IBC z pevného plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a31H2);

(3) Kombinované IBC (11HZ1,11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a31HZ2);
(4) IBCzdreva (11 C, 11D a1l F).

Dopl fiujuce ustanovenie
Vnutorna vystelka IBC z dreva musi byt prachotesna.

IBC 08 METODA BALENIA IBC 08

Nasledujuce velké nadoby na volne lozené latky (IBC) su povolené, ak su splnené vSeobecné
ustanovenia uvedené v oddieloch 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3, ako aj osobitné ustanovenia uvedené v oddiely
4.1.5:

(1) Kovové IBC (11 A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31 N);

(2) IBC z pevného plastu(11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a31H2);

(3) Kombinované IBC (11HZ1,11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a 31HZ?2);

(4) IBC z lepenky (11 G);

(5) IBC zdreva (11 C, 11D a 11 F);

(6) Pruzné IBC (13H1.13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 al3M2).

Osobitné ustanovenia pre obaly

B3 Pruzné IBC musia byt prachotesné a odolné proti vode, pripadne musia byt vybavené
prachotesnou alebo vode odolnou vnutornou vystelkou.

B4 Pruzné IBC, IBC z lepenky a IBC z dreva musia byt prachotesné a odolné proti vode,
pripadne musia byt vybavené prachotesnou alebo vode odolnou vnutornou vystelkou.

B6 Pri latkach Cisel UN 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 a 3314 sa
nevyzaduje, aby IBC vyhovovali skiSobnym narokom podla kapitoly 6.5.

B 13 Pozn. Pre UN ¢&isla 1748, 2208 a 2880 nie je podla kédu IMDG povolena namorna

preprava vo velkych nadobach na volne ulozené latky (IBC).

IBC 99 METODA BALENIA IBC 99

MOZzu sa pouzivat vyluéne tie velké nadoby na volne lozené latky (IBC), ktoré boli schvalené prislusnym
Uradom
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IBC 100 METODA BALENIA IBC 100

Tato metdda plati pre &isla UN 0082, 0241, 0331 a 0332.

Nasledujuce velké nadoby na volne lozené latky (IBC) su povolené, ak su splnené vSeobecné
ustanovenia uvedené v oddieloch 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3, ako aj osobitné ustanovenia uvedené v oddiely
4.1.5:

(1) Kovové IBC (11 A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31 N);

(2) Pruzné IBC (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 a 13M2)

3) IBC z pevného plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 a31H2);

(4) Kombinované IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a31HZ2).

Dopl fiujuce ustanovenie

1. IBC sa mbzu pouzivat len na volne teclce latky.

2. Pruzné IBC sa mdzu pouzivat len na tuhé latky.

Osobitné ustanovenia pre obaly

B9 Prie ¢islo UN 0082 sa m0ze tato metdda balenia pouzit len vtedy, ak latky pozostavaji

zo zmesi dusiénanu amoénneho alebo inych anorganickych dusiénanov obsahujucich
horlavé latky, ktoré nie st vybuSnymi zlozkami. Nesmu obsahovat také vybuSné latky
ako nitroglycerol ani podobné kvapalné organické dusi¢nany ani chlore¢nany. Kovové
IBC nie su povolené.

B 10 Pri ¢isle UN 0241 sa mdze tato metéda balenia pouzit' len na také latky, ktoré obsahuju
vodu ako hlavnu zlozku a velky podiel v nich tvori dusiénan amonny alebo iné oxidujuce
latky, z ktorych sa niektoré alebo vSetky nachadzaju v roztoku. Iné zlozky, ako su
uhlovodiky alebo hlinikovy praSok, smu tvorit stc¢ast, avSsak nesmu obsahovat nijaké
zlu€eniny dusika ako napr. trinitrotoluén (TNT). Kovové IBC nie s povolené.

IBC 520 METODA BALENIA IBC 520

Tato metdda plati pre organické peroxidy a samovolne rozkladajlce sa latky typu F.

Nasledujuce velké nadoby na volne lozené latky (IBC) su povolené pre vymenované latky tohto zloZenia,
ak su splnené vSeobecné ustanovenia uvedené v oddieloch 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3, ako aj osobitné
ustanovenia uvedené v oddiely 4.1.7.2:

Cislo |Organicky peroxid Typ IBC |Max.
UN mnozstvo
(v I/kg)
3109 [ORGANICKY PEROXID, TYP F, KVAPALNY
terc-BUTYLHYDROPEROXID, max. 72%, s vodou 31A 1250
terc-BUTYLPEROXYACETAT, max. 32%, v hnojive, typ A 31A 1250 1000
31HAlL
terc-BUTYPEROXY-3,5,5-TRIMETYHEXANOAT, max. 32%, v hnojive, typ[31A 1250 1000
A 31HAL
KUMYLHYDROPEROXID, max. 90%, v hnojive, typ A 31HA1 |1250
DIBENZOLPEROXID, max. 42%, stabilna disperzia vo vode 31H1 1000
Dl-terc-BUTYPEROXID, max. 52%, v hnojive, typ A 31A 1250 1000
31HAL
1,1-Di-(terc-BUTYPEROXY)-CYKLOHEXAN, max. 42% v hnojive, typ A 31H1 |1000
DILAUROLPEROXID, max. 42%, stabilna disperzia vo vode 31HA1 |1000
ISOPROPYLKUMYLHYDROPEROXID, max. 72%, v hnojive, typ A 31HA1 |1250
p-MENTYPEROXID, max. 72%, v hnojive, typ A 31HA1 |1250
KYSELINA PEROXYOCTOVA, STABILIZOVANA, max. 17% 31H1 |1500 1500
31HA1 |1500
31A
3110 [PEROXID ORGANICKY TYP F, TUHY
DICUMYLPEROXID 31A 2000
31H1
31HA1

Dopl fiujuce ustanovenia

1. Velké nadoby na volne lozené latky (IBC) musia byt vybavené zariadenim na vetranie pocas
prepravy. Otvor zariadenia na uvolnenie tlaku sa pri maximalnom naplneni nadoby musi nachadzat
v tej Casti (IBC), kde sa pocas prepravy nachadza parna faza nalozenej latky

2. Aby sa zabranilo prasknutiu kovovych IBC alebo kombinovanych IBC s plno stennym kovovym
puzdrom, musia byt nidzové zariadenia na uvolnenie tlaku dimenzované tak, aby boli schopné
odvadzat vSetky rozkladné produkty a pary, ktoré sa vyvijaji poas samo urychlujuceho sa
procesu rozkladu alebo za pbsobenia ohfia po¢as doby najmenej jednej hodiny, a ktorych hodnoty
sa vypocitaju podla vzorca uvedeného v pododseku 4.2.1.13.8 alebo podla vzorca uvedeného v
osobitnom ustanoveni TE 12 oddiely 6.8.4.

IBC 620 METODA BALENIA IBC 620

Tato metdda plati pre &islo UN 3291.




Nasledujuce velké nadoby na volne lozené latky (IBC) su povolené, ak su splnené vSeobecné
ustanovenia uvedené v odsekoch 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3 ako aj osobitné ustanovenia
oddielu 4.1.8:

Pevné nepriepustné IBC, ktoré vyhovuju skiSobnym narokom platnym pre skupinu obalov |1

Dopl fujlce ustanovenie

1. Musi byt k dispozicii dostatoéné mnozZstvo sacieho materialu potrebného na odsatie
celého mnoZstva kvapalnych latok obsiahnutych v nadobe na volne loZzené latky (IBC).

2. Velké nadoby na volne naloZené latky (IBC) musia byt v polohe, aby zadrzali kvapalné
latky.

3. Velké nadoby na volne nalozené latky, ktoré su uréené na prepravu ostrych alebo

Spicatych predmetov, napr. sklenenych &repin a ihiel, musia byt odolné voci prepichnutiu.

4.1-91



4.1.43.

4.1-92

Pokyny na pouzivanie ve Fkoobjemovych obalov

LP 01 METODA BALENIA (KVAPALNE LATKY) LP 01

Nasledujuce velkoobjemové obaly su povolené, ak si splnené ustanovenia uvedené v oddiely 4.1.1 a
4.1.3:

Vnutorné obaly Velké obaly ako vonkajSie Skupina Skupina Skupina
obaly obalov 1 obalov Il obalov Il
zo skla 101 |z ocele (50A)
z umelej hmoty 301 |z hlinika (50B)
z kovu 401 |z iného kovu ako ocele
alebo hlinika (50N)
z pevnej umelej hmoty (50H) |Nie je povolena |Nie je povolena Ma%(. objem:
3m

z prirodného dreva (50C)

z preglejky (50D)

z drevovlaknitého materialu
(50F)

z pevnej lepenky (50G)

LP 02 METODA BALENI A (TUHE LATKY) LP 02

Nasledujuce velkoobjemové obaly su povolené, ak si splnené ustanovenia uvedené v oddiely 4.1.1 a
4.1.3:

Vnutorné obaly Velké obaly ako vonkajSie Skupina Skupina Skupina
obaly obalov 1 obalov Il obalov 111
zo skla 10 kg |z ocele (50A)
z umel. hmoty® 50 kg |z hlinika (50B)
Z kovu 50 kg [z iného kovu ako ocele
z papiera* ? 50 kg |alebo hlinika (50N)
z Iepenkyl)'z) 50 kg |z pevnej umelej hmoty (50H) |Nie je povolena |Nie je povolena Ma%(. objem:
3m

z prirodného dreva (50C)

z preglejky (50D)

z drevovlaknitého materialu
(50F)

z pevnej lepenky (50G)

Z pruznej umelej hmoty
(54H)%

l? Tieto vnatorné obaly sa nesmu pouzivat, ak poCas prepravy moze dojst k skvapalneniu latky.
Vnutorné obaly musia byt prachotesné.

¥ Ppouzit len s pruznym vnatornym obalom

Osobitné ustanovenia pre obaly

L2 Pre UN ¢islo 1950 obaly na aerosoly, pod tlakom musia velké obaly vyhovovat
skupine obalov lIl. Velké obaly pre odpadové obaly na aerosoly, pod tlakom
prepravované podfa osobitného ustanovenia 327 musia mat okrem toho
prostriedky na zadrzanie akychkolvek volnych kvapalin, ktoré by mohli pri
preprave uniknut, napr. absorbény material."

LP99 METODA BALENIA LP99

MbZu sa pouzivat vyluéne velkoobjemové obaly, ktoré boli schvalené prisluSnym Gradom (pozri odsek
4.1.3.7).

LP101 METODA BALENIA LP101

Nasledujuce velkoobjemové obaly su povolené, ak su splnené ustanovenia uvedené v oddiely 4.1.1 a
4.1.3, ako aj ustanovenia osobitnych ustanovenia uvedené v oddiely 4.1.5:

Vnutorné obaly Medziobaly VonkajSie ve Fké obaly

Nie su potrebné Nie su potrebné z ocele (50A)

z hlinika (50B)

z iného kovu ako ocele alebo
hlinika (50N)

z pevnej umelej hmoty (50H)

z prirodného dreva (50C)

z preglejky (50D)

z drevovlaknitétho  materialu
(50F)

z pevnej lepenky (50G)

Osobitné ustanovenia pre obaly

L1 Nasledujlce ustanovenie plati pre ¢isla UN 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019,
0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183,




0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299,
0300,0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412,
0424, 0425,0434, 0435, 0436, 0437, 0438,0451, 0488 a 0502: Velké a robustné
predmety obsahujlice vybusna latku, ktoré su inak uréené na vojenské pouzitie a
neobsahuju nijaké zapalné prostriedky, alebo ich zapalné prostriedky obsahujd minimalne
dve G¢inné bezpecénostné prostriedky, sa mdzu prepravovat bez obalov. Ak tieto
predmety obsahuji hnacie naloze alebo su tieto predmety samohnacie, musia byt ich
zapalné systémy chranené proti zatazeniam, ktoré sa mdzu vyskytnut za obvyklych
prepravnych podmienok. Ak je vysledok skusky zo skuSobného radu 4, vykonanej na
nezabalenom predmete negativny, méze sa preprava tohto predmetu uskutoénit aj bez
obalu. Takéto nezabalené predmety moézu byt upevnené na klznych plochach alebo
umiestnené na inych vhodnych manipulaénych zariadeniach.

LP 102 METODA BALENIA LP 102

Nasledujuce velkoobjemové obaly su povolené, ak si splnené ustanovenia uvedené v oddiely 4.1.1 a
4.1.3, ako aj ustanovenia osobitnych ustanoveni uvedené v oddiely 4.1.5:

Vnutorné obaly Medziobaly VonkajSie ve Iké obaly

Vrecia Nie su potrebné z ocele (50A)

vode odolné z hlinika (50B)
z iného kovu ako ocele alebo

Nadrze hlinika (50N)

z lepenky z pevnej umelej hmoty (50H)

z kovu z prirodného dreva (50C)

z umelej hmoty z preglejky (50D)

z dreva z drevovlaknitého materialu (50F)
z pevnej lepenky (50G)

Baliaci material

z vinitej lepenky

Puzdra

z lepenky

LP621 METODA BALENIA LP621

Tato metodda plati pre ¢islo UN 3291

Nasledujuce velké obaly s povolené, ak s splnené ustanovenia uvedené v oddiely 4.1.1 a 4.1.3, ako

aj ustanovenia osobitnych ustanoveni uvedené v oddiely 4.1.8:

(2) Pre klinicky odpad, ktory je zabaleny do vnutornych obalov: pevné, nepriepustné velké obaly,
zodpovedajuce predpisom uvedenym v kapitole 6.6 pre pevné latky, ktoré vyhovuju skiSobnym
narokom platnym pre skupinu obalov Il, za predpokladu, Ze je k dispozicii dostatoéné mnozstvo
sacieho materidlu, ktory je schopny vsiaknut celé mnoZstvo kvapalnych latok obsiahnutych vo
velkom obale a tento velky obal je schopny zadrzat kvapalné latky.

2 Pre zasielky, ktoré obsahuji vaéSie mnoZstvo kvapalnych latok: pevné velké obaly,
zodpovedajuce ustanoveniam uvedenym v Kapitole 6.6 pre kvapalné latky, ktoré vyhovuja
skiSobnym narokom platnym pre skupinu obalov .

Dopl fiujuce ustanovenie

Velké obaly, ktoré su uréené na ostré alebo Spicaté predmety, napr. sklenené ¢repiny alebo ihly, musia
byt odolné proti preniknutiu a musia byt schopné udrzat kvapalné latky za dodrzania skiSobnych
podmienok uvedenych v kapitole 6.6.

LP902 METODA BALENIA LP902

Tato metodda plati pre ¢islo UN 3291

Nasledujuce balenia st povolené, ak su splnené ustanovenia uvedené v oddiely 4.1.1 a 4.1.3:

Obaly zodpovedaju skuSobnym poziadavkam pre skupinu obalov Ill. Obaly musia byt stavané a
vyrobené tak, Ze pocas beznych prepravnych podmienok bude zabranené pohybu predmetov a
neumyselnému uvolneniu.

Predmety mézu byt pri preprave z vyroby na miesto kompletizovania v nezabalenom stave vo vozrioch
alebo kontajneroch, ale musia byt vybavené manipulaénymi prostriedkami.

Dopl fiujuce ustanovenie

Velké obaly, ktoré su uréené na ostré alebo Spicaté predmety, napr. sklenené &repiny alebo ihly, musia
byt odolné proti preniknutiu a musia byt schopné udrzat kvapalné latky za dodrzania skiSobnych
podmienok uvedenych v kapitole 6.6.
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41.4.4

4.1-94

Osobitné ustanovenia o pouzivani tlakovych nadob na latky, ktoré nepatria do triedy 2

Ak sa ako obal na latky, ktoré podliehaju metdéde balenia P 400, P 401, P 402 alebo P 601,
pouziju flaSe, velkoobjemové flaSe a tlakové nadoby, musia byt pre kazdé ¢islo UN vyrobené,
preskisané, plnené a oznacené podla prisluSnych osobitnych ustanoveni (PR1 az PR7)
uvedenych v nasledujlcej tabulke.

Tabulka : Zoznam osobitnych predpisov (PR) pre f  FaSe a nadoby na plyn

Kaéd Cislo UN |Ustanovenia platné pre konstrukciu, skiSanie, plnen ie a ozna €ovanie
ustanovenia
PR 1 1380 Latky s tymito UN cislami musia byt zabalené do vzduchotesne
1389 uzavretych nadob z kovu, ktory nekoroduje s ich obsahom a maju
1391 maximalny objem 450 |
1411 Nadoby musia byt pred prvym pouzitim podrobené skuske a kazdych
1421 pat rokov periodickym skiSkam pod tlakom min. 1 MPa (10 barov)
1928 (pretlak).
2845 Nadoby sa mb6zu plnit maximalne na 90% ich objemovej kapacity; pri
2870 priemernej teplote kvapaliny 50C musi ostat volny priestor min. 5%
3129 objemu nadoby.
3130 Pocas prepravy musi byt kvapalné latka krytd inertnym plynom s tlakom
3148 min. 50 kPa (0,5 barov) (pretlak).
3194 Na nadobach musi byt umiestneny Stitok s tymito trvalo uvadzanymi
3254 udajmi:
3394 = latka (latky) povolena (povolené) na prepravu b,
= vlastna hmotnost? nadoby, vratane sucasti vybavenia;
= skuSobny tlak (pretlak);
= datum (mesiac, rok) naposledy vykonanej skusky;
= peciatka znalca, ktory skusku vykonal;
= objemova kapacita® nadoby;
» maximalne pripustné mnozstvo naplne?.
PR2 1183 Latky s tymito UN €islami musia byt zabalené do nadob z ocele odolnej
1242 proti korozii, s objemovou kapacitou maximalne 450 litrov. Uzatvaracie
1295 zariadenie nadoby musi byt chranené vekom.
2988 Nadoby musia byt pred prvym pouzitim podrobené skuske a kazdych
pat rokov periodickym skiuSkam pod tlakom min. 0,4 MPa (4 bary)
(pretlak).
Maximalne pripustné mnoZzstvo napline na jeden liter objemovej kapacity
nadoby méze byt najviac 0,93 kg pre etyldichlérsilan, 0,95 kg pre
metyldichldrsilan a 1,14 kg pre trichlérsilan, ak sa plnenie uskuto€huje
podla hmotnosti; v pripade, ak sa plnenie uskuto¢riuje podla objemu,
modZe byt stuperi naplnenia max. 85% objemu nadoby.
Na nadobach musi byt umiestneny Stitok s tymito trvalo uvadzanymi
udajmi:
= «chlérsilany, trieda 4.3» ;
= vlastna hmotnost® nadoby vratane stgasti vybavenia;
= skasobny tlak? (pretlak);
» datum (mesiac, rok) naposledy vykonanej skusky;
= peciatka znalca, ktory skusku vykonal;
= objemova kapacita® nadoby;
= maximalne pripustné mnozstvo néplnez) pre kazdu latku pripustnd na
prepravu
PR3 1092 Latky s tymito UN ¢islami musia byt zabalené do nadob s
1251 nepriepustnymi uzatvaracimi zariadeniami, ktoré su v pripade potreby
1259 chranené proti mechanickému poskodeniu ochrannymi krytmi.
1605 Nadoby z kovu s objemovou kapacitou maximalne 150 litrov musia mat
1613 minimalnu hribku steny 3 mm, zatial ¢o ocelové nadoby a nadoby z
1994 inych materidlov s vacSou objemovou kapacitou musia mat taku
3294 minimalnu hribku steny, ktora zabezpeci prislusnd mechanicki

odolnost.
Maximalna pripustna objemova kapacita nadob je 250 litrov. Maximalne
mnozstvo naplne na jeden liter objemovej kapacity je 1 kg.




Nadoby musia byt pred prvym pouzitim podrobené skiske tlakom min. 1

MPa (10 barov) (pretlak).

Tlakovu skusku je potrebné opakovat kazdych pat rokov, pricom sa ma

dokladne skontrolovat vnutro naddoby a preskudSat i vlastni hmotnost

nadoby.

Na nadobach musi byt umiestneny Stitok s tymito trvalo uvadzanymi

udajmi:

= latka (latky) povolena (povolené) na prepravu “;

= meno vlastnika nadoby;

= vlastna hmotnost”nadoby, vratane stéasti vybavenia, napr. ventily,
ochranné kryty atd.;

= datum (mesiac, rok) prvej a naposledy vykonanej periodickej skusky
ako aj peciatka znalca, ktory vykonaval skusky;

= maximalne pripustné mnoZstvo naplne nadoby v kg;

= vnutorny tlak, ktory sa ma pouzit pri tlakovej skuSke kvapalinou
(skiSobny tlak).

PR4

1185

Latka s tymto Cislom UN musi byt zabalend do ocelovych nadob s

dostatoc¢nou hrabkou, ktoré sa uzatvaraju skrutkovacimi zatkami a

priskrutkovanymi  ochrannymi  krytmi alebo inym rovnocennym

zariadenim tak, aby neprepustali plyn ani vodu.

Nadoby musia byt pred prvym pouzitim podrobené skuske a kazdych

pat rokov periodickej skuSke pod tlakom min. 1 MPa (10 barov)

(pretlak), podla ustanoveni odseku 6.2.1.5 a 6.2.1.6.

Maximalne mnozstvo naplne na jeden liter objemovej kapacity je 0,67

kg. Hmotnost jedného odosielaného kusa nesmie byt vySSia ako 75 kg.

Na nadobach musia byt trvalo umiestnené dobre Citatelné Gdaje:

= meno alebo znac¢ka vyrobcu a &islo nadoby;

= oznacenie «etyleniminx;

= vlastna hmotnost? nadoby a maximalna pripustnd hmotnost plnenej
nadoby?:;

= datum (mesiac, rok) prvej a naposledy vykonanej periodickej skusky;

= peciatka znalca, ktory vykonaval skisky

PR5

2480
2481

Latky s tymito UN ¢&islami musia byt zabalené do nadob z €istého hlinika

s hrdbkou steny minimalne 5 mm alebo do nadob z ocele odolnej proti

korézii. Nadoby musia byt kompletne zvarené.

Nadoby musia byt pred prvym pouzitim podrobené skuske a kazdych

pat rokov periodickej skuske tlakom min. 0,5 MPa (5 barov) (pretlak),

podla ustanoveni odseku 6.2.1.5 a 6.2.1.6.

Nadoby musia byt nepriepustné uzavreté dvomi oproti sebe leziacimi

uzavermi, z ktorych jeden musi byt zaskrutkovany alebo upevneny

podobnym spésobom.

Stupen plnenia smie byt maximalne 90% objemu nadoby.

Sudy, ktoré su tazSie ako 100 kg, musia byt vybavené obru¢ami na

vélanie alebo okrajovym vystuzenim.

Na nadobach musia byt trvalo umiestnené dobre Citatelné Gdaje:

= meno alebo znacka vyrobcu a ¢islo naddoby;

= latka (latky) povolena (povolené) na prepravu “;

= vlastna hmotnost ? nadoby a maximalna povolena hmotnost
naplnenej nadoby?;

= datum (mesiac, rok) prvej a naposledy vykonanej periodickej skisky;

= peciatka znalca, ktory vykonaval skusky.
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PR 6 1744 Brém s obsahom vody menej ako 0,005% alebo od 0,005 do 0,2%, ak
boli urobené opatrenia, ktoré maju zabranit korézii vystelky nadoby, sa
moze prepravovat v nadobach spifiajdcich nasledovné podmienky:

a) nadoby musia byt zhotovené z ocele, vyloZzené olovom
nepriepustnym spdsobom alebo inym materidlom poskytujicim
rovnakd ochranu a musia byt vybavené vzduchotesnym uzaverom;
povolené su tiez nadoby zo zliatin Monelovych kovov, z niklu alebo s
vylozenim z niklu;

b) objemova kapacita nadob nesmie presiahnut 450 litrov;

c) nadoby mézu byt naplnené maximalne na 92% ich objemovej
kapacity alebo s hmotnostou maximalne 2,86 kg na kazdy liter
objemovej kapacity;

d) nadoby musia byt zvarené a musia byt dimenzované na konstrukény
tlak minimélne 2,1, MPa (21 barov) (pretlak). Material i vyhotovenie
musia zodpovedat podmienkam prislusnych ustanoveni Kapitoly 6.2.
Pre prva skasku nevyloZzenych ocelovych nadob platia ustanovenia
bodu 6.2.1.5;

e) uzaverové zariadenia musia ¢o v najmensej miere vycnievat nad
povrch nadoby a musia byt vybavené ochrannymi krytmi. Na
uzaveroch a krytoch musia byt tesnenia z takého materialu, ktory je
voci ucinkom kordzie brému necitlivy. Uzavery musia byt umiestnené
v hornej ¢asti nadoby tak, aby pocas plynnej fazy v nijakom pripade
nemohlo déjst k ich kontaktu;

f) naddoby musia byt vybavené zariadeniami umoZfujlicimi ich
bezpecné postavenie na dno; v hornej ¢asti musia mat zariadenia
(krazky, priruby atd.) umoznujdce manipulaciu, ktoré boli preskiSané
s dvojnasobnou hodnotou Gzitkovej hmotnosti.

Nadoby musia byt pred prvym pouZitim podrobené skusSke tesnosti

tlakom min. 200 kPa (2 bary) (pretlak).

Skuska tesnosti, spojend s reviziou vnutornej ¢asti nddoby a kontroly

vlastnej hmotnosti, sa méa opakovat kazdé dva roky.

SkuSka tesnosti a vnutorna revizia sa musia vykonat pod dozorom

znalca uznaného prislusSnym Gradom.

Na nadobach musia byt trvalo umiestnené dobre Citatelné Gdaje:

- meno alebo znac¢ka vyrobcu a €islo nadoby;

- oznacenie «bromy;

- vlastnd hmotnost
naplnenej nadoby;

- datum (mesiac, rok) prvej a naposledy vykonanej periodickej skusky

- peciatka znalca, ktory vykonaval skisky.

2) nadoby a maximalna pripustnd hmotnost

PRY 1614 Kvapalny kyanovodik, stabilizovany, ktory je cely absorbovany v

inertnom porovitom materialy, musi byt zabaleny v nadobe s objemom
najviac 7,5 litra, ktora je osadena v drevenej debne tak, Ze nem6zu
navzajom dotykat.

(1) Nadoby musia byt preskuSané minimélne s tlakom 0,6 MPa (6 bar)
(pretlak) zlikvidované

(2) Tlakova nadoba musi byt Uplne naplnena pérovitou hmotou, ktora pri
dih§om pouZiti mdze pri vibraciach a pri teplotach az do 50C vytvori t
nebezpecné dutiny alebo klesnut.

(3) Na vrchnaku kazdej nadoby je trvanlivo uvedeny datum plnenia.

(4) Zlozené obaly musia byt skiSané a schvalené podla odseku 6.1.5.21
pre skupinu obalov I.

(5) Odosielané kusy nesmu mat hmotnost vySSiu ako 120 kg.

Pomenovanie latky sa méze nahradit hromadnym (druhovym) nazvom zdruZzujicim latky,
ktoré su si pribuzné z hladiska svojej podstaty a su znaSanlivé rovnakym spdsobom s
vlastnostami nadoby.

Za Ciselnymi hodnotami sa maju doplnit jednotky miery.

4.1-96



4.1.5
415.1
4152

4.15.3

4154

4.15.5

4.15.6

4.1.5.7

4.1.5.8

4159
4.1.5.10

41.5.11

4.1.5.12

4.15.13

4.1.5.14

Osobitné ustanovenie o baleni tovaru triedy 1
Musia byt splnené vSeobecné ustanovenia uvedené v oddiely 4.1.1.

VSetky obaly pre tovar triedy 1 musia mat takd vndtorna povrchovd Upravu a musia byt
zhotovené tak, aby:

a) vybusné latky a predmety obsahujuce vybusnu latku boli chranené, aby nemohlo dojst k ich
Uniku a aby pri obvyklych prepravnych podmienok, vratane predvidatefnych teplotnych,
vlhkostnych a tlakovych zmien, nemohlo déjst k zvySenému nebezpecenstvu nedmyselného
vznietenia alebo zapélenia;

b) za obvyklych prepravnych podmienok bolo mozné bezpecne manipulovat odosielanym
kusom;

c) odosielané kusy vydrzali kazdé zatazenie spbésobené planovanym stohovanim, ku ktorému
moze dojst pocas prepravy, bez toho, aby sa zvySilo nebezpecenstvo vyplyvajice z povahy
vybusnych latok alebo predmetov obsahujacich vybusnu latku, bez toho, aby bola naruSena
spbsobilost obalov na prepravu tovaru a tiez bez toho, aby sa odosielané kusy zdeformovali
tak, Ze by to narusilo ich pevnost alebo stabilitu stohovania odosielanych kusov.

VSetky vybuSné latky a predmety obsahujlce vybusnu latku sa musia v stave prichystanom na
odoslanie zaradit podla met6dy opisanej v oddiely 2.2.1.

Tovar triedy 1 sa musi zabalit v sulade s prislusSnymi metédami balenia uvedenymi v kapitole
3.2, tabulke A, stlpci 8 a v oddiely 4.1.4.

S vynimkou odsekov 4.1.1.13 a 6.1.2.4, ako aj pododseku 6.5.1.4.4 musia obaly, vratane
velkych nadob na volne naloZené latky a velkoobjemovych obalov, spifiat podmienky uvedené
v kapitole 6.1, 6.5 resp. 6.6 a vyhoviet skiSobnym narokom uvedenym v oddiely 6.1.5, 6.5.6
resp. 6.6.5 platnym pre skupinu obalov Il. M6Zu sa pouZzit aj iné obaly ako obaly z kovu, ak
spifaju skasobné kritéria platné pre skupinu obalov I. Aby sa zabranilo nadmernému plneniu,
obaly z kovu, ktoré spifiaju skaSobné kritéria platné pre skupinu obalov I, sa nesmui pouzivat.

Uzatvaracie zariadenie obalov uréenych pre prepravu kvapalnych vybusSnych latok musi byt
zabezpecené dvojitou ochranou proti presakovaniu.

Uzatvaracie zariadenie sudov z kovu musi mat vhodné tesnenie; ak uzatvaracie zariadenie ma
zavit, vybusné latky do neho nesmu preniknut.

Vybusné latky rozpustné vo vode musia byt zabalené do obalov odolnych proti vode. Obaly pre
znecitlivené alebo flegmatizované latky musia byt uzavreté tak, aby pocas prepravy nemohlo
dojst k zmene ich koncentracie.

(neobsadené)

Klince, svorky a iné uzatvaracie zariadenia z kovu bez ochranného povlaku nesmu preniknat
do vnutornej €asti vonkajSieho obalu, okrem pripadu, ak su tieto vybuSné latky alebo predmety
obsahujlce vybusnu latku Ucinne chranené vnitornym obalom pred kontaktom s kovom.

Vnutorné obaly, rozpery a vytesniavacie latky, ako aj usporiadanie vybusnych latok alebo
predmetov obsahujldcich vybusSnu latku v odosielanych kusoch musi byt také, aby sa za
obvyklych prepravnych podmienok tieto vybuSné latky nemohli rozSirit do vonkajSieho obalu.
Kovové sUcasti nesmu prist do styku s kovovymi obalmi. Predmety obsahujice vybusnu latku,
ktoré nie su uzavreté vo vonkajSom puzdre, musia byt navzdjom od seba oddelené tak, aby
nedochadzalo k treniu a narazom. Za tymto G¢elom sa mo6zu pouZzit pryzové latky, drevené
roSty, deliace prie¢ky vo vnutornych alebo vonkajSich obaloch, odliate vylisky alebo nadrze.

Obaly musia byt zhotovené z takych materialov, ktoré su znaSanlivé s vybusnymi latkami alebo
predmetmi obsahujucimi vybuSnd latku, obsiahnutymi v odosielanych kusoch, a ktoré ich
nepreplstaji. Vzajomna reakcia medzi vybuSnymi latkami alebo predmetmi obsahujucimi
vybusnu latku a materidlom obalu, ani Gnik z obalu nesmie viest k tomu, Ze vybusné latky alebo
predmety obsahujlice vybusnu latku by naruSili bezpe€nost prepravy alebo by sa zmenila
klasifikacna trieda nebezpecenstva alebo skupina znasanlivosti.

Je nutné zabranit preniknutiu vybuSnych latok do medzi priestorov spojovacich miest kovovych
obalov spajanych prehybanim.

Pri pouziti obalov z umelej hmoty nesmie vzniknitf nebezpedenstvo vytvarania alebo
nahromadenia takého mnoZzstva elektrostatického naboja, Ze by vyprazdnhovanie mohlo
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spbsobit vznietenie, zapalenie alebo vypustenie zabalenych vybuSnych latok alebo predmetov
obsahujucich vybusna latku.

Velké a robustné predmety obsahujlice vybusSni latku, ktoré si inak uréené na vojenské
pouzitie a neobsahuji nijaké zapalné prostriedky, alebo ich zépalné prostriedky obsahuju
minimalne dve G¢inné bezpecnostné zariadenia, sa mézu prepravovat bez obalov. Ak tieto
predmety obsahuji hnacie naloze alebo su tieto predmety samohnacie, musia byt ich zapalné
systémy chranené proti zatazeniam, ktoré sa mézu vyskytnat pocas prepravy za obvyklych
prepravnych podmienok. Ak je vysledok skuSky zo skudSobnej série 4, uskutoénenej na
nezabalenom predmete negativny, moze sa preprava tohto predmetu uskutoénit’ aj bez obalu.
Takéto nezabalené predmety mézu byt upevnené na klznych plochach alebo umiestnené na
inych vhodnych manipula¢nych, skladovacich alebo odpalovacich zariadeniach tak, aby za
obvyklych prepravnych podmienok nemohlo déjst k ich uvolneniu.

Ak sU takéto velké predmety obsahujuce vybusna latku v ramci skasky ich bezpecénosti a
spbsobilosti prevadzky podrobené skuSobnej metdde, ktord zodpoveda poziadavkam RID, a ak
tieto predmety skisSkam vyhoveju, mbdze prislusny drad povolit prepravu tychto predmetov
podla ustanoveni RID.

Vybusné latky sa nesmu balit do vnutornych alebo vonkajSich obalov, v ktorych rozdiel medzi
vnatornym a vonkajSim tlakom na zaklade tepelnych alebo inych Gc€inkov méze mat za
nasledok vybuch alebo rozbitie odosielaného kusa.

Ak volne lozené vybusné latky, alebo vybusna latka obsiahnuta v nezabalenom predmete alebo
predmete len Ciastoéne zabalenom do puzdra, mdzu prist do kontaktu s vndtornou plochou
kovového obalu (1A2,1B2, 4A, 4B a nadrz z kovu), musi byt kovovy obal vybaveny vnitornym
obloZenim alebo povlakom (pozri oddiel 4.1.1.2).

Metéda balenia P 101 sa méze uplatnit na kazdu vybusnu latku alebo predmet obsahujdci
vybusnu latku, pokial bol obal schvaleny prislusSnym dradom nezavisle od toho, ¢i tento obal
zodpoveda metdde balenia priradenej v stlpci 8, tabulky A, kapitoly 3.2 alebo nezodpoveda.

Osobitné predpisy o baleni tovaru triedy 2 a inych tried, ktoré su priradené metode balenia

Pozn. Pre tovary inych tried, ktoré sa prepravuju v tlakovych nadobach a su priradené
metddam balenia PR 1 az PR 7, pozri bod 4.1.4.4.

Tento odsek obsahuje vSeobecné predpisy pre pouzitie tlakovych nadob a kyro-nadrzi na
prepravu plynov triedy 2 a tovarov inych tried, ktoré si priradené metdde balenia P 200 (napr.
UN 1051 kyano-uhlovodik, stabilizovany). Tlakové nadoby maju byt konStruované a uzavreté
tak, aby sa za normalnych prepravnych podmienok vratane vibracie, zmeny teploty, vlhkosti
alebo tlaku (napr. vyvolané vyskovymi rozdielmi) zabranilo Uniku obsahu.

Casti tlakovych nadob a otvorenych kryo-nadrZi, ktoré prichadzaji do bezprostredného kontaktu
s nebezpecnymi latkami, nesmu byt tymito nebezpecnymi latkami naruSené alebo oslabené a
nesmu vyvolat Zziadny nebezpecny efekt (napr. katalyticka reakcia alebo reakcia s
nebezpecnym tovarom). Tlakové nadoby pre UN 1001 acetylén, rozpusteny a UN 3374
acetylén, bez rozpustadla, musia byt Uplne naplnené rovnomerne rozdelenym poréznym
materialom jedného typu, ktory zodpoveda predpisom a skdsSkam uréenym kompetentnymi
aradmi, priéom tento porézny material

a) je znaSanlivd s tlakovou nadobou, a v pripade UN ¢isla 1001 nesmu vznikat ani s
acetylénom, ani s rozpustadlom Skodlivé alebo nebezpecné kombinacie a

b) musi byt vhodna na zabranenie rozSireniu rozkladu acetylénu v materialy.
V pripade UN ¢isla 1001 musi byt rozpustadlo znaSanlivé s tlakovymi nadobami.

Tlakové nadoby vratane ich uzaverov a otvorené kyro-nadrze sa pre plyny a zmesi plynov maju
vybrat podla predpisov bodu 6.2.1.1 a predpisov prisluSného pokynu na pouZzivanie obalov v
odseku 4.1.4. Tento odstavec plati aj pre tlakové nadoby, ktoré su ¢astou MEGC alebo
batériovych voznov.

Zmena pouzitia znovu naplnitelnych tlakovych nadob musi zahffiat opatrenia na vyprazdnenie,
vycistenie a odplynenie v rozsahu potrebnom pre bezpeénl prevadzku (pozri aj zoznam noriem
na konci odseku). Okrem toho sa tlakova nadoba, ktora predtym obsahovala zieravu latku triedy
8 alebo latku inej triedy s pridavnym nebezpecenstvom -Zierava, nesmie pouZzit na prepravu
latok triedy 2; mohla by sa vtedy, keby sa vykonala kontrola a skiska stanovena v bode 6.2.1.6.

Pred naplnenim ma bali¢ vykonat kontrolu tlakovej nadoby alebo otvorenej kyro-nardze a
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zaistit, aby bola tlakova nadoba alebo otvorena kyro-nadrz pripustna pre prepravovany tovar a
predpisy dodrzané. Po naplneni sa uzatvaracie ventily musia zavriet a po¢as prepravy zostat
zavreté. Odosielatel musi overit, Ze uzavery a zariadenia nie su netesné.

Pozn. Uzatvéaracie ventily jednotlivych flias vo zvazku sa m6zu poc¢as prepravy otvorit, to plati,
ak prepravovana latka podlieha osobitnému predpisu o baleni k" alebo ,g" v metéde
balenia P 200.

Tlakové nadoby a otvorené kyro-nadrZze musia byt naplnené zodpovedajlco prevadzkovému
tlaku, stupfu plnenia a predpisom stanovenym v pokyne na pouzivanie obalov prisluSnom pre
latku ktora ma byt naplnend. Reaktivne plyny a zmesi plynov sa musia plnit pri takom tlaku,
aby sa pri Uplnom rozklade plynu neprekrocil prevadzkovy tlak tlakovej naddoby. Zvazky flias

s

Tlakové nadoby, vratane ich uzaverov, musia zodpovedat predpisom kapitoly 2 pre
projektovanie, konStrukciu, kontrolu a skisky. Pokial st predpisané vonkajSie obaly, tlakové
nadoby a kyro-nadrze v nich musia byt uloZzené bezpeéne a pevne. Pokial nie je v jednotlivych
pokynoch na pouzivanie obalov uvedené inak, mézu sa vnuatorné obaly uloZit do vonkajSich
obalov jednotlivo alebo po viacerych kusoch.

Uzatvaracie ventily musia byt projektované a konStruované tak, aby nedoSlo ani pri ich
poskodeni k uvolneniu plneného tovaru, alebo musia byt chranené proti poSkodeniam, ktoré
moézu viest k neimyselnému uvolneniu obsahu tlakovej nadoby, jednou alebo viacerymi z
nasledujucich metdd (pozri aj zoznam noriem na konci odseku):

a) uzatvaracie ventily sU umiestnené vo vnuatornej casti hrdla nadoby a si chréanené
priskrutkovanou zatkou alebo ochrannym krytom,

b) uzatvaracie ventily s chranené ochrannym krytom. Ochranné kryty musia byt vybavené
vetracim otvorom s dostatoénym priemerom, aby mohol v pripade, Ze sa uzatvaracie ventily
stanl netesnymi, cez vetriace otvory unikat plyn,

c) uzatvaracie ventily st chranené zosilenym okrajom a lebo inymi ochrannymi zariadeniami,
d) uzatvéaracie ventily sa nachadzaju vo vnutri ochranného osadenia,

e) tlakové nadoby sa prepravuju v ochrannych ramoch (napr. flaSe vo zvéazkoch) alebo

f) tlakové nadoby sa prepravuja v ochrannych bedniach.

Znovu nenaplnitelné tlakové nadoby:

a) musia byt prepravované vo vonkajSom obale ako bedna alebo priehradka, alebo na tackach
s pruznou alebo zmrstovacou féliou,

b) ak s naplnené zapalnym alebo jedovatym plynom, musia mat objemovu kapacitu max. 1,25
litrov,

c) nesmu byt pouzité pre jedovaté plyny s hodnotou LCs, max. 200 mli/m®
d) nesmu byt po uvedeni do prevadzky opravované.

Znovu naplnitelné tlakové nadoby maju byt podrobené periodickym skiskam zodpovedajlco
predpisom bodu 6.2.1.6 a platnym metédam balenia P 200 alebo P203. Tlakové nadoby sa
nesmu naplnit po uplynuti lehoty stanovenej periodickej skasky, mbzu sa vSak prepravovat po
uplynuti tejto lehoty, ak sa prepravuju za Ucelom vykonania tejto skisky alebo likvidacie,
vratane vSetkych medzipreprav.

Opravy musia byt vykonané v zhode s predpismi pre vyhotovenie a skusku prisluSnych noriem
na projekciu a konstrukciu, a su povolené len ak je to uvedené v prisluSnej, v kapitole 6.2
uvedenej norme pre periodické skusky. Tlakové nadoby s vynimkou plaste pre uzavreté kyro-
nadrze nesmu byt podrobené ziadnym opravam nasledujicich nedostatkov:

a) praskliny alebo chyby zvaru,

b) pukliny steny nadob,

c) netesnost alebo chyba materialu stien, vrchnej €asti alebo dna tlakovych nadob.
Tlakové nadoby sa nesm odovzdat na plnenie:

a) ak su tak tazko poSkodené, Ze by mohla byt poSkodena neporusenost tlakovej nadoby,
alebo jeho vybavenie,
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b) ak sa pri kontrole zistil nevyhovujuci prevadzkovy stav tlakovej nadoby a jej vybavenia, a
c) ak predpisané oznacenie pre certifikaciu, periodické skasky a plnenie nie je Citatelné.
Naplnené tlakové nadoby sa nesmu odovzdat na prepravu:

a) ak su netesné,

b) ak su tak tazko posSkodené, Zze by mohla byt poSkodena neporusenost tlakovej nadoby,
alebo jeho vybavenie,

c) ak sa pri kontrole zistil nevyhovujici prevadzkovy stav tlakovej nadoby a jej vybavenia, a
d) ak predpisané oznacenie pre certifikaciu, periodické skuSky a plnenie nie je Citatelné.

Pre UN-tlakové nadoby sa maju pouzit nizSie uvedené 1SO-normy. Pre ostatné tlakové nadoby
sa povazuju predpisy odstavca 4.1.6 pri uplatneni prisluSnych nizSie uvedenych noriem za

splnené:
Uplatnit k bodu: |Referencia Nazov dokumentu
4.1.6.2 ISO 11114-1:1997 Prenosné flaSe na plyn - znaSanlivost materialu fliaS na
plyn a ventilov s plynmi s ktorymi pride do kontaktu - ¢ast
1: kovové materialy
ISO 11114-2:2000 Prenosné flaSe na plyn - znaSanlivost materialu fliaS na
plyn a ventilov s plynmi s ktorymi pride do kontaktu - ¢ast
2: nekovové materialy
4.1.6.4 ISO 11621:1997 FlaSe na plyn - metédy na zmenu druhu plynu
EN 1795:1997 Prenosné flaSe na plyn - (okrem flia$ na LPG) - metédy na
zmenu druhu plynu
4.1.6.8 Priloha A k ISO Prenosné flaSe na plyn- ventily flia$ - Specifikacia skusky
ventily s 10297:2006 typu
viastnou EN 13152:2001 Specifikacia a skuska pre tekuty plyn - (LPG)- ventily flia3 -
ochranou samozatvaracie
EN 13153:2001 Specifikacia a skuska pre tekuty plyn - (LPG)- ventily flias -
ruéne ovladané
4.1.6.8b)ac) ISO 11117:1998 FraSe na plyny- ochranné kryty a ochranné zariadenia
ventilov pre flaSe na plyny v priemyselnom a medicinskom
vyuZiti - tvar, konstrukcia a skusky
EN 962:1996/A2:2000 Prenosné flaSe na plyny- ochranné kryty a ochranné
zariadenia ventilov pre ffaSe na plyny v priemyselnom a
medicinskom vyuZiti - tvar, konstrukcia a skisky

Osobitné ustanovenia o baleni organickych per oxidov triedy 5.2 a samovo Ine sa
rozkladajucich latok triedy 4.1

Pouzivanie obalov

Pri organickych peroxidoch musia byt vSetky nadoby «U(¢inne uzavreté». Ked v jednom
odosielanom kuse mdéze vyvojom plynu vzniknit nezanedbatelny vnuatorny tlak, smie byt
umiestnena ventilacia, za predpokladu, Zze von unikajaci plyn nepredstavuje Ziadne
nebezpecenstvo; v opacnom pripade je stupen naplnenia obmedzeny. Ventilacia musi byt
stavana tak, Ze Ziadna tekutd latka nesmie unikat, ked sa odosielany kus nachadza v
vzpriamenej polohe a musi zabranit preniknutiu znedistenia. VonkajSi obal, pokial je pouzity,
musi byt vyloZeny tak, aby funkcia ventilacie nebola obmedzovana.

)

Obaly na organické peroxidy a samovolne sa rozkladajuce latky musia zodpovedat
ustanoveniam uvedenym v kapitole 6.1 alebo 6.6 platnym pre skupinu obalov Il. Aby sa
zabranilo nadmernému plneniu, nesma sa pouZivat obaly z kovu, ktoré spifiaju skaSobné
kritéria platné pre skupinu obalov I.

Metody balenia pre organické peroxidy a samovolne sa rozkladajuce latky su uvedené v
metode balenia P 520 a oznacuju sa OP1 az OP8. Mnozstvo uvadzané pre kazdi metédu
balenia predstavuje maximalne mnozstvo povolené pre odosielany kus.

Pre vSetky doposial zaradené organické peroxidy a samovolne sa rozkladajlce latky su metody
balenia, ktoré sa maju pouzit, uvedené v tabulkach odsekov 2.2.41.4 a 2.2.52.4.

V pripade novych organickych peroxidov, novych samovolne sa rozkladajucich latok alebo
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novych pripravkov z doposial zaradenych organickych peroxidov alebo z doposial zaradenych
samovolne sa rozkladajucich latok sa ur¢i vhodna metdda balenia nasledovne:

a) ORGANICKY PEROXID TYPU B alebo SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA LATKA TYPU
B:

Metéda balenia OP5 sa pouzije v tom pripade, ak organicky peroxid (alebo samovolne sa
rozkladajica latka) v obale povolenom touto metddou balenia spifia kritéria uvedené v
prirucke Skusky a kritérid, odsek 20.4.3 b) [resp. 20.4.2 b)]. Ak organicky peroxid (alebo
samovolne sa rozkladajuca latka) moéze vyhoviet tymto kritériam len v menSom obale ako v
tom, ktory povoluje metoda balenia OP5 (tzn. v obale uvadzanom pri jednej z metéd OP1 az
OP4), pouzije sa vyhovujica metdda balenia s nizSim ¢islom OP.

b) ORGANICKY PEROXID TYPU C alebo SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA LATKA TYPU
C:

Metéda balenia OP6 sa pouzije v tom pripade, ak organicky peroxid (alebo samovolne sa
rozkladajica latka) v obale povolenom touto metddou balenia spifia kritéria uvedené v
prirucke Skuasky a kritéria, odsek 20.4.3 c) [resp. 20.4.2 c)]. Ak organicky peroxid (alebo
samovolne sa rozkladajlca latka) méze vyhoviet tymto kritériam len v menSom obale ako v
tom, ktory povoluje metdéda balenia OP6, pouzije sa vyhovujica metdda balenia s niZzSim
¢islom OP.

c) ORGANICKY PEROXID TYPU D alebo SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA LATKA TYPU
D:

Pre tento typ organického peroxidu alebo samovolne sa rozkladajlucej latky sa pouzije
metoda balenia OP7.

d) ORGANICKY PEROXID TYPU E alebo SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA LATKA TYPU
E:

Pre tento typ organického peroxidu alebo samovolne sa rozkladajlcej latky sa pouzije
metdda balenia OP8.

e) ORGANICKY PEROXID TYPU F alebo SAMOVOLNE SA ROZKLADAJUCA LATKA TYPU
F:

Pre tento typ organického peroxidu alebo samovolne sa rozkladajicej latky sa pouzije
metdda balenia OP8.

Pouzivanie ve I'kych nadob na vo I'ne lozené latky (IBC)

VSetky doposial zaradené organické peroxidy, uvedené v metéde balenia IBC 520, smu byt
prepravované vo velkych nadobach na volne lozené latky (IBC) podla tejto metody balenia.

Ostatné organické peroxidy alebo samovolne sa rozkladajuce latky typu F sa m6Zu prepravovat
vo velkych nadobach na volne lozené latky (IBC) za podmienok stanovenych prisluSnym
Uradom krajiny pévodu, pokial prislusny Urad na zaklade vykonanych skiSok potvrdi, Ze sa
dana preprava modze uskutoCnit bezpecénym spbsobom. SkusSky musia umoznit poskytnutie
doékazu:

a) o tom, Ze organicky peroxid (alebo samovolne sa rozkladajuca latka) zodpoveda zasadam
klasifikacie podra prirucky Skasky a kritéria, odsek 20.4.3f) [resp. 20.4.2 f)]; zaver oddielu F,
obr. 20.1 b) prirucky;

b) o zna3anlivosti s ostatnymi materialmi, ktoré sa po€as prepravy obvykle dostavaju do styku
s touto latkou;

c) (neobsadené);

d) pokial je to nutné, o skuto€nosti, Ze povrch zariadenia na uvolnenie tlaku a nudzového
zariadenia na uvolnenie tlaku je pokryty povlakom;

e) o stanoveni pripadnych osobitnych podmienok, potrebnych pre bezpeénud prepravu latky.

Ak krajina pdvodu nie je ¢lenskym Statom COTIF, musi tieto podmienky prijat prislusny urad
prvého ¢lenského Statu COTIF dotknutého zasielkou.

Je na zvazenie ¢i samourychlenie rozkladu a pdsobenie ohfia je mozné povazovat ako
havarijny pripad. Vzniknutym prasknutiam kovového IBC alebo kombinovaného IBC s
plnostennym kovovym plastom mozno zamedzit pri havarijnom pripade zariadenia na
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vyrovnavanie tlaku tak ,zZe vSetky produkty rozkladu a pary su odvadzané pri samourychlovani
rozkladu alebo pdsobenie ohfa pocas doby trvajicej minimalne jednu hodinu, podla vzorca
udaného v pododseku 4.2.1.13.8 .

Osobitné ustanovenia o baleni latok spésobily  ch vyvolat ndkazu triedy 6.2

Odosielatel latok spésobilych vyvolat nakazu musi zabezpedit, aby odosielané kusy boli
prichystané na prepravu takym spésobom, aby dosiahli miesto uréenia v dobrom stave a aby
nepredstavovali po¢as prepravy nijaké nebezpecenstvo pre [udi ani pre zvierata.

Pojmy a ich definicie uvedené v oddiely 1.2.1 a vSeobecné ustanovenia odsekov 4.1.1.1 az
4.1.1.16, okrem odsekov 4.1.1.3,4.1.1.9 az 4.1.1.12 a 4.1.1.15, platia pre odosielané kusy
obsahujuce latky spdsobilé vyvolat ndkazu. Kvapalné latky musia vSak byt plnené v obaloch,
zahriujuc IBC, ktoré pri beznych prepravnych podmienkach si dostatoéne pevné vo i
vnutornému tlaku, ktory mézu tieto latky vyvijat.

Pre UN ¢isla 2814 a 2900 musi byt spisany podrobny zoznam o obsahu a ten ulozeny medzi
druhym obalom a vonkajSim obalom. Ak na prepravu uréené infekéné latky nie si zname, a
predsa su podozrivé, Ze vyhovuja kritériam na zahrnutie do kategérie A a priradenie k UN ¢islu
2814 alebo 2900, musi byt na dokumente vo vnuatri vonkajSieho obalu uvedené po oficiadlnom
pomenovani pre prepravu v zatvorkach znenie ,Podozrenie na infekénu latku kategérie A .

Pred odoslanim prazdneho obalu spat odosielatelovi alebo inému prijimatelovi, sa musi tento
obal dokladne dezinfikovat a sterilizovat; nalepky a oznacenia, ktoré upozorfuji na skutoénost,
Ze obal obsahuje latky sposobilé vyvolat nakazu, sa musia odstranit’ alebo prekryt.

Ustanovenia tohoto oddielu neplatia pre UN 3373 Biologicka latka, kateg6rie B (pozri P 650).
Osobitné ustanovenia o baleni latok triedy 7
VSeobecne

Radioaktivne latky, obaly a odosielané kusy musia zodpovedat ustanoveniam kapitoly 6.
Mnozstvo radioaktivnych latok v jednom odosielanom kuse nesmie prekro€it hraniéné hodnoty
stanovené v pododseku 2.2.7.7.1.

Neprifnava kontaminacia na vonkajsSich stranach odosielaného kusa musi byt ¢o najmenSia a
za obvyklych prepravnych podmienok nesmie prekrocit tieto hraniéné hodnoty:

a) 4 Bg/cm? pre Ziariée beta a gama, ako aj pre Ziariée alfa s nizkou toxicitou;
b) 0,4 Bq/cm2 pre ostatné ZiariCe alfa.

Tieto hraniéné hodnoty st pouZitelné, ak st homogenizované na ploche 300 cm® kazdej &asti
povrchu.

Odosielany kus nesmie obsahovat ni€¢ okrem predmetov, ktoré su nevyhnutné pre pouzitie
radioaktivnych latok. Za podmienok prepravy odpovedajlcich podmienkam berdc do Gvahy pri
konStrukénom vzore odosielaného kusu nesmu vzajomne pésobenia medzi tymito predmetmi
a odosielanym kusom zniZzovat bezpecnost.

Pokial v oddiely 7.5.11, osobitné ustanovenie CW 33, nie je stanovené inak, nesmie vySka
neprifnavej kontaminacie na vonkajSich a vnatornych stranach vozna, kontajnera, cisternového
vozfa, nadrzkového kontajnera, vonkajSieho obalu, nadoby na volne lozené latky (IBC) alebo
vozna prekrocit hraniéné hodnoty uvedené v pododseku 4.1.9.1.2.

Réadioaktivne latky s vedlajSim nebezpecenstvom sa musia prepravovat v obaloch, velkych
nadobach na volne lozené latky (IBC) alebo v nadrziach, ktoré Uplne zodpovedajl
ustanoveniam prisluSnej kapitoly v €asti 6, ako aj ustanoveniam kapitoly 4.1, 4.2 alebo 4.3
uplatnenym v pripade tohto vedlajSieho nebezpecenstva

Podmienky a kontrolné opatrenia pri preprav e radioaktivnych latok s malou Specifickou
aktivitou (latky LSA) a predmetov s kontaminovanym povrchom (predmety SCO)

Mnozstvo latok LSA alebo predmetov SCO v jednom odosielanom kuse typu IP-1, v
odosielanom kuse typu IP-2, v odosielanom kuse typu IP-3 alebo v predmete, pripadne v
skupine predmetov sa musi obmedzit tak, aby vonkajSie ziarenie neprekrocilo v odstupe 3 m od
nezatienenej latky alebo predmetu alebo od skupiny predmetov hodnotu 10mSv/h.

Latky LSA a predmety SCO, ktoré su Stiepnymi latkami alebo ich obsahuju, musia spinit
prislusné ustanovenia 6.4.11.1 a 7.5.1 CW 33 (4.1) a (4.2).
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419.2.4

4.1.10
41.10.1

4.1.10.2

4.1.10.3

4.1.10.4

MP 1

MP 2

MP 3
MP 4

MP 5

a)

Latky LSA a predmety SCO v skupinach LSA-1 a SCO-l sa smu prepravovat nezabalené za
tychto podmienok:

a) vSetky nezabalené latky, okrem rud, ktoré obsahuju radionuklidy nachadzajluce sa vyluéne v
prirode, sa musia prepravovat tak, aby za obvyklych prepravnych podmienok nemohlo dbjst
k Uniku nijakého obsahu z vozna a aby nedoSlo k stratam zatienenia;

b) kazdy vozen musi byt uréeny na vyhradné pouZzitie, okrem pripadu, ak sa v nom prepravuju
len predmety SCO-I, pri ktorych kontaminacia na pristupnom a nepristupnom povrchu nie je
vySSia ako 10-nasobok hodnoty uvedenej v odseku 2.2.7.2;

c) ak sa v pripade predmetov SCO-lI da predpokladat, Ze sa na nepristupnom povrchu
nachadza viac neprilnavej kontaminacie, ako su hodnoty stanovené v odseku 2.2.7.5 a) (i),
je potrebné uskuto€nit opatrenia, ktorymi sa zabezpeci, aby nemohlo déjst k uniku
radioaktivnych latok do vozna.

Latky LSA a predmety SCO sa maju zabalit, pokial v pododseku 4.1.9.2.3 nie je stanovené
inak, podla typu odosielaného kusa stanoveného v nasledujlcej tabulke.

Tabulka - podmienky pre priemyselné odosielané kusy obsa
SCO

hujace latky LSA a predmety

Radioaktivny obsah Typ priemyselného odosielaného kusa

Vyhradeny ucel pouzitia

Nevyhradeny ucel pouzitia

LSA-I ¥ tuhé kvapalné

Typ IP-1 Typ IP-1

Typ IP-1 Typ IP-2

LSA-II tuhé kvapalné a plynné

Typ IP-2 Typ IP-2

Typ IP-2 Typ IP-3

LSA-IlI Typ IP-2 Typ IP-3
sco-? Typ IP-1 Typ IP-1
SCO-II Typ IP-2 Typ IP-2

Za podmienok stanovenych v odseku 4.1.9.2.3 sa smu latky LSA-I a predmety SCO-I
prepravovat nezabalené.

Osobitné ustanovenie o spolo  énom baleni

Ak je na zaklade ustanoveni tohto odseku povolené balenie pohromade, m6ze sa nebezpeény
tovar balit spolu s inym nebezpeénym tovarom alebo inymi tovarmi do jedného spolo¢ného
obalu podla pododseku 6.1.4.21 za predpokladu, Ze nereaguju medzi sebou nebezpecnym
spOsobom a Ze su splnené ostatné prislusné predpisy tohto odseku.

Pozn.: 1. Pozritiez odseky 4.1.1.5a4.1.1.6
2. Pre latky triedy 7 pozri oddiel 4.1.9

S vynimkou odosielanych kusov, ktoré obsahuju len latky triedy 1 alebo obsahuju len latky
triedy 7, nesmie byt odosielany kus obsahujlci rozlicny tovar zabaleny do spolo¢ného
vonkajSieho obalu, pri pouziti debny z dreva alebo lepenky, tazsi ako 100 kg.

Pokial v osobitnych ustanoveniach pododseku 4.1.10.4 nie je stanovené inak, mdze sa balit
pohromade nebezpecény tovar tej istej triedy a s tym istym klasifikaénym kédom.

Ak su v stipci 9b tabulky A v kapitole 3.2 jednotlivym latkam priradené nasledujlce zapisy, pre
ich balenie pohromade s inymi tovarmi do jednej spolo¢nej zéasielky, platia tieto osobitné
ustanovenia :

Smie sa prepravovat len s tovarom rovnakého typu a rovnakej skupiny znaSanlivosti.
Nesmie sa balit pohromade s ostatnymi tovarmi.
Vyluéne latky s ¢islami UN 1873 a 1802 je povolené balit pohromade

Nesmie sa prepravovat spolu s tovarmi ostatnych tried, ani s tovarmi, ktoré nepodliehaju
ustanoveniam RID. Ak je vSak tento organicky peroxid kaliacim prostriedkom alebo
viaczlozkovym systémom pre latky triedy 3, potom je spolo¢né balenie s tymito latkami triedy 3
povolené.

Latky s €islami UN 2814 a 2900 sa mozu balit pohromade do zlozenych obalov podla metddy
balenia P 620. Nesmu sa balit pohromade s inymi tovarmi; toto neplati pre UN 3373 Biologicka
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MP 6

MP 7

MP 8

MP 9

MP 10

MP 11

MP 12

MP 13
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latka, kategorie B, zabalené podla metdédy balenia P 650 a pre latky, ktoré sa prikladaju za
Ucelom chladenia, napr. lad, suchy lad alebo hlboko schladeny skvapalneny dusik.

Nesmie sa balit pohromade s ostatnymi tovarmi. Toto neplati pre latky, ktoré sa prikladaju za
Ucelom chladenia, napr. lad, suchy lad alebo hlboko schladeny skvapalneny dusik.

V mnozstve najviac 5 litrov na jeden vnutorny obal sa m6ze balit do zlozeného obalu podla

odseku 6.1.4.21

- spolu s tovarmi, ktoré spadaju pod iny klasifikacny kod tej istej triedy, pokial je balenie
pohromade povolené aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaju ustanoveniam RID,

sa mbze balit do zlozeného obalu podla odseku 6.1.4.21, pokial tieto latky nereaguji medzi
sebou nebezpecnym spdsobom.

V mnoZzstve najviac 3 litre na jeden vnuatorny obal

- spolu s tovarmi, ktoré spadaju pod iny klasifikaény kéd tej istej triedy, pokial je balenie
pohromade povolené aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaju ustanoveniam RID, pokial tieto latky nereaguji medzi
sebou nebezpecnym spbsobom.

sa mdze balit do zloZzeného obalu podla odseku 6.1.4.21, pokial tieto latky nereaguju medzi
sebou nebezpeénym spdsobom.

Méze sa balit spolu

- s ostatnym tovarom triedy 2,

- s tovarmi ostatnych tried, pokial je povolené balenie pohromade aj pre tovary tychto tried
al/alebo

- s tovarmi, ktoré nepodliehaju ustanoveniam RID,

do vonkajSieho obalu uréeného pre zloZzené obaly podla odseku 6.1.4.21, pokial tieto latky
nereaguju medzi sebou nebezpeénym spbsobom.

V mnozstve najviac 5 kg na jeden vnutorny obal sa méze balit do zloZzeného obalu podla

odseku 6.1.4.21

- spolu s tovarmi, ktoré spadaju pod iny klasifikacny kod tej istej triedy, alebo s tovarmi inych
tried, pokial je balenie pohromade povolené aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaji ustanoveniam RID,

sa mbze balit do zlozeného obalu podla odseku 6.1.4.21, pokial tieto latky nereaguji medzi

sebou nebezpecnym spdsobom.

V mnozstve najviac 5 kg na jeden vnutorny obal sa méze balit do zloZzeného obalu podla

odseku 6.1.4.21

- spolu s tovarmi, ktoré spadaju pod iny klasifikaény kod tej istej triedy, alebo s tovarmi
ostatnych tried (s vynimkou latok triedy 5.1 zaradenych do skupiny obalov | alebo Il), pokial
je balenie pohromade povolené aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaju ustanoveniam RID,

sa mbze balit do zloZzeného obalu podla odseku 6.1.4.21pokial tieto latky nereaguji medzi
sebou nebezpeénym spdsobom.

V mnozstve najviac 5 kg na jeden vnutorny obal sa méze balit do zloZzeného obalu podla
odseku 6.1.4.21

- spolu s tovarmi, ktoré spadaju pod iny klasifikaény kod tej istej triedy, alebo s tovarmi
ostatnych tried (s vynimkou latok triedy 5.1 zaradenych do skupiny obalov | alebo 1), pokial
je balenie pohromade povolené aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaji ustanoveniam RID,

pokial tieto latky nereaguju medzi sebou nebezpeénym spbsobom.

Jeden odosielany kus nesmie byt taZsi ako 45 kg; v pripade pouzitia debny z lepenky nesmie

byt odosielany kus tazsi ako 27 kg.

V mnozstve najviac 3 kg na jeden vnltorny obal a jeden odosielany kus sa mdze balit do

zloZzeného obalu podla odseku 6.1.4.21

- spolu s tovarmi, ktoré spadaju pod iny klasifikacny kéd tej istej triedy, alebo s tovarmi
ostatnych tried, pokial je balenie pohromade povolené aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaji ustanoveniam RID,

pokial tieto latky nereaguju medzi sebou nebezpeénym spdsobom.



MP 14

MP 15

MP 16

MP 17

MP 18

MP 19

MP 20

MP 21

V mnozstve najviac 6 kg na jeden vnutorny obal sa méze balit do zloZzeného obalu podla

odseku 6.1.4.21

- spolu s tovarmi, ktoré spadaju pod iny klasifikacny kéd tej istej triedy, alebo s tovarmi
ostatnych tried, pokial je balenie pohromade povolené aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaja ustanoveniam RID,

pokial tieto latky nereaguju medzi sebou nebezpeénym spbésobom.

V mnozstve najviac 3 litre na jeden vnuatorny obal sa méze balit do zloZzeného obalu podla
odseku 6.1.4.21

- spolu s tovarmi, ktoré spadaju pod iny klasifikaény kod tej istej triedy, alebo s tovarmi
ostatnych tried, pokial je balenie pohromade povolené aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaji ustanoveniam RID,
pokial tieto latky nereaguju medzi sebou nebezpeénym spdsobom.

V mnozstve najviac 3 litre na jeden vnutorny obal a jeden odosielany kus sa mdze balit do
zloZzeného obalu podla odseku 6.1.4.21

- spolu s tovarmi, ktoré spadaju pod iny klasifikany kod tej istej triedy, alebo s tovarmi
ostatnych tried, pokial je balenie pohromade povolené aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaju ustanoveniam RID,
pokial tieto latky nereaguju medzi sebou nebezpeénym spbsobom.

V mnoZzstve najviac 0,5 litra na jeden vnuatorny obal a 1 liter na jeden odosielany kus sa modze
balit do zloZzeného obalu podla odseku 6.1.4.21

- spolu s tovarmi ostatnych tried, s vynimkou triedy 7, pokial je balenie pohromade povolené
aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaju ustanoveniam RID,
pokial tieto latky nereaguju medzi sebou nebezpeénym spbsobom.

V mnozstve najviac 0,5 kg na jeden vnatorny obal a 1 kg na jeden odosielany kus sa méze balit
do zloZzeného obalu podla odseku 6.1.4.21

- spolu s tovarmi ostatnych tried, s vynimkou triedy 7, pokial je balenie pohromade povolené
aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaju ustanoveniam RID,
pokial tieto latky nereaguju medzi sebou nebezpeénym spdsobom.

V mnoZstve najviac 5 litrov na jeden vnutorny obal sa mb6ze balit do zloZzeného obalu podla
odseku 6.1.4.21

- spolu s tovarmi, ktoré spadaju pod iny klasifikaény kod tej istej triedy, alebo s tovarmi
ostatnych tried, pokial je balenie pohromade povolené aj pre tieto tovary a/alebo

- spolu s tovarmi, ktoré nepodliehaju ustanoveniam RID,
pokial tieto latky nereaguju medzi sebou nebezpeénym spbésobom.
Smie sa balit pohromade s latkami, ktoré spadaju pod to isté ¢islo UN.

Nesmu byt spolo¢ne balené tovary triedy 1, ktoré patria pod r6zne UN cisla, pokial to nie je
uvedené v osobitnom ustanoveni MP24.

Nesmie sa balit pohromade s tovarmi ostatnych tried alebo s tovarmi, ktoré nepodliehaju
ustanoveniam RID.

Smie sa balit pohromade s predmetmi, ktoré spadaju pod to isté ¢islo UN.

Nesmie sa balit pohromade s tovarmi triedy 1, ktoré st zaradené pod rozlicné cisla UN, s
vynimkou:

a) spolo¢ného balenia s vlastnymi roznecovacimi prostriedkami za predpokladu, ze

(i) roznecovaci prostriedok sa za obvyklych prepravnych podmienok nemdze aktivovat
alebo

(i) tento roznecovaci prostriedok obsahuje minimalne dve G¢inné bezpecnostné zariadenia,
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MP 22

MP 23

MP 24

ktoré brania vyvolaniu vybuchu v pripade nelUmyselnej aktivacie roznecovacieho
prostriedku alebo

(iijroznecovaci prostriedok, ktory neobsahuje minimalne dve Gc¢inné bezpecnostné
zariadenia (napr. roznecovaci prostriedok zaradeny do skupiny znaSanlivosti B) - podla
vyjadrenia prisludného Gradu krajiny pévodu® - nenesie so sebou riziko, Ze netimyselna
aktivacia roznecovacieho prostriedku za obvyklych prepravnych podmienok ma za
nasledok vybuch predmetu,

b) spoloéného balenia s predmetmi skupiny znaSanlivosti C, D a E.

Nesmie sa balit pohromade s tovarmi ostatnych tried alebo s tovarmi, ktoré nepodliehaju
ustanoveniam RID.

Pri baleni tovarov pohromade podla tohoto ustanovenia je potrebné dbat na moznu zmenu
klasifikacie odosielanych kusov, v stlade s ustanoveniami odseku 2.2.1.1.

Ak krajina pévodu nie je ¢lenskym Statom COTIF, musi toto ustanovenie prijat prislusny urad
prvého ¢lenského Statu COTIF dotknutého zasielkou.

O pomenovani tovaru v prepravnom doklade pozri pododsek 5.4.1.2.1 b).

Smie sa balit pohromade s predmetmi, ktoré spadaji pod to isté ¢islo UN.

Nemoze byt spolo¢ne balené stovarom triedy 1, ktoré patria pod rozdielne UN ¢cisla,

S vynimkou

(a) svojich vlastnych zapalnych prostriedkov, pokial, sa zapalné prostriedky nemdzu uviest do
¢innosti pri normalnych prepravnych podmienkach; alebo

(b) predmety skupiny znaSanlivosti C, D a E alebo

(c) ak je to uvedené osobitnym ustanovenim MP 24,

Nesmie sa balit pohromade s tovarmi ostatnych tried alebo s tovarmi, ktoré nepodliehaju
ustanoveniam RID.

Pri baleni tovarov pohromade podla tohoto ustanovenia je potrebné dbat na moznd zmenu
klasifikacie odosielanych kusov, v sulade s ustanoveniami odseku 2.2.1.1.

O pomenovani tovaru v prepravnom doklade pozri pododsek 5.4.1.2.1 b).
Smie sa balit pohromade s predmetmi, ktoré spadaji pod to isté ¢islo UN.

Nemébze byt spolocne balené stovarom triedy 1, ktoré patria pod rozdielne UN gisla,
s vynimkou

() svojich vlastnych zapalnych prostriedkov, pokial, sa zapalné prostriedky nemo6zu uviest do
¢innosti pri normalnych prepravnych podmienkach; alebo

(b) ak je to uvedené osobitnym ustanovenim MP 24,

Nesmie sa balit pohromade s tovarmi ostatnych tried alebo s tovarmi, ktoré nepodliehaj
ustanoveniam RID.

Pri baleni tovarov pohromade podla tohoto ustanovenia je potrebné dbat na moznld zmenu
klasifikacie odosielanych kusov, v sulade s ustanoveniami odseku 2.2.1.1.

O pomenovani tovaru v prepravnom doklade pozri pododsek 5.4.1.2.1 b).

MOZe sa balit do jedného odosielaného kusa pohromade s tovarmi s &islami UN uvedenymi v
nasledujucej tabulke za tychto podmienok:

- ak je v tabulke uvedené pismeno «A», tovary s tymito ¢islami UN sa mézu balit spolu bez
osobitnych obmedzeni mnozstva;

- ak je v tabulke uvedené pismeno «B», tovary s tymito ¢islami UN sa m6zu balit spolu do
celkovej hmotnosti vybusniny 50 kg.

i baleni tovarov pohromade podla tohoto ustanovenia je potrebné dbat na mozni zmenu
klasifikacie odosielanych kusov, v stlade s ustanoveniami odseku 2.2.1.1.

O pomenovani tovaru v prepravnom doklade pozri pododsek 5.4.1.2.1 b).

3 Ak krajina povodu nie je ¢lenskym Statom COTIF, musi toto ustanovenie prijat prislusny drad prvého ¢lenského Statu COTIF dotknutého

zasielkou.
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42.1.8

42.1.9
42191

Kapitola 4.2
Pouzivanie prenosnych nadrzi a UN kontajnerov na pl  yn s viacerymi €lankami (MEGC)

Pozn. 1. Pre cisternové vozne, vozne so snimatelnymi nadrzami, nadrzkové kontajnery a
nadrzkové vymenné nadstavby (nadrzkové vymenné kontajnery), ktorych teleso
nadrze je vyrobené z kovovych materidlov, ako aj pre batériové vozne a kontajnery
na plyn s viacerymi elementmi (MEGC) pozri kapitolu 4.3; pre nadrzkové
kontajnery z umelej hmoty so spevnenymi vlaknami pozri kapitolu 4.4; pre
podtlakové nadrze na odpady pozri kapitolu 4.5.

2. Prenosné nadrze a UN certifikované MEGC, oznacené podla ustanoveni kapitoly
6.7, schvalené v State, ktory nie je clenskym Statom COTIF, moézu byt
prepravované podla ustanoveni RID.

VSeobecné ustanovenia o pouzivani prenosnych nadrzi na prepravu latok triedy 1 a 3 az
9

V tomto odseku s uvedené vSeobecné ustanovenia o pouzivani prenosnych nadrzi na
prepravu latok tried

1, 3,41,4.2,43,51, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 a 9. Okrem tychto vSeobecnych ustanoveni musia
prenosné nadrze spifat ustanovenia oddielu 6.7.2 o projektovani, konstrukcii a skaskach.
Latky sa musia prepravovat v prenosnych nadrZiach podla odkazov stipca 10 tabulky A,
kapitoly 3.2 a pokynov pre prenosné nadrze (T 1 az T 23) popisanych v pododseku 4.2.5.2.6 a
podfa osobitnych pokynov pre prenosné nadrze priradenych kazdej latke v stipci 11 tabulky A,
Kapitoly 3.2 a popisanych v odseku 4.2.5.3.

Pocas prepravy musia byt prenosné nadrze dostatoéne chranené proti poSkodeniu telesa
nadrze a prevadzkového zariadenia, spdsobenému pozdiznymi a prie€nymi narazmi alebo
prevrhnutim. Ak je teleso nadrze a prevadzkové zariadenie skonStruované tak, Ze odola
narazom alebo prevrhnutiu, nie je takato ochrana nutna. Priklady takejto ochrany su uvedené v
pododseku 6.7.2.17.5.

Urcité latky su chemicky nestabilné. Preprava tychto latok je povolena len v tom pripade, ak boli
urobené opatrenia na zabranenie ich nebezpecného rozkladu, premeny alebo polymerizacie
pocas prepravy. Za tymto Ucelom je potrebné dbat predovSetkym na to, aby sa v telese nadrze
nenachadzali nijaké latky, ktoré by mohli napomahat takymto reakciam.

Teplota vonkajSej plochy telesa nadrze, okrem otvorov a ich uzaverov, alebo tepelnej izolacie
nesmie prekrocit pocas prepravy 70C. Pokial je to potrebné, musi byt teleso nadrze tepelne
izolované.

Nevycistené a nevyparené prazdne prenosné nadrze musia vyhoviet tym istym ustanoveniam
ako prenosné nadrze naplnené naposledy naloZzenou latkou.

Latky, ktoré medzi sebou mbézu nebezpeéne reagovat (pozri definiciu pojmu nebezpecna
reakcia v oddiely 1.2.1), nem6Zzu byt prepravované v tych istych alebo susednych nadrzkovych
komorach.

Osvedcenie o schvéleni konsStrukéného typu, spravu o skuske a potvrdenie obsahujlce
vysledky prvej skusky, ktoré vystavuje pre kazdd prenosnd nadrz prislusny Grad alebo nim
povereny organ, si musi uschovat tak Urad alebo organ, ako aj majitel. Na poziadanie
ktoréhokolvek z prisluSnych Uradov musia majitelia tieto dokumenty predlozit.

Pokial pomenovanie prepravovanej latky nie je uvedené na kovovej tabuli popisanej v
pododseku 6.7.2.20.2, musi odosielatel, prijimate!" alebo zastupca na poZiadanie prisluSsného
Uradu alebo nim povereného organu bez meskania predlozit kdpiu osvedéenia uvedeného v
pododseku 6.7.2.18.1.

Stupe f plnenia

Pred plnenim musi plni¢ zabezpecit, aby bola pouzita vhodna prenosna nadrz a aby nebola
naplnend takymi latkami, ktoré by pri styku s materidlom telesa nadrze, tesneni, prevadzkového
zariadenia a pripadného ochranného oblozenia mohli nebezpeéne reagovat pricom by mohli
vzniknat nebezpecné latky alebo by mohlo déjst k znacnému oslabeniu tychto materialov. Za
tymto G¢elom sa musi plni¢ poradit s vyrobcom latky ako aj s prislusnym Gradom a ziskat tak
informacie o znaSanlivosti latky s materialmi prenosnej nadrze.

4.2.1.9.1.1 Prenosné nadrze sa nesmu plnit nad hranicu stanovenu v pododsekoch 4.2.1.9.2 az 4.2.1.9.6.
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42192

4.2.1.9.3

4.2.19.4

421941

4.2.1.9.5

421951

4.2.1.9.6

4.2.19.7

4.2.1.10
4.2.1.10.1

4.2-2

Uplatnenie prislusnych pododsekov 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 alebo 4.2.1.9.5.1 na jednotlivé latky je
uvedena v pokynoch pre prenosné nadrze v pododseku 4.2.5.2.6 alebo v osobitnych pokynoch
pre prenosné nadrZze v odseku 4.2.5.3 a v kapitole 3.2., tabulke A, stlpci 10 alebo 11.

Pre vSeobecné pouzitie sa uréuje najvyssi stupen plnenia (v %) podla tohto vzorca:

97

stupen plnenia =——
1+ a(tr _tf )

Najvyssi stupen plnenia (v %) pre kvapalné latky triedy 6.1. a 8, skupiny obalov | a Il, ako aj pre
kvapalné latky s absolitnym tlakom pary pri 65C viac ako 175 kPa (1,75 barov) sa vypocita
podla tohto vzorca:

95

stupen plnenia =———
1+ a(tr -t )

V tychto vzorcoch znamena a priemerny kubicky koeficient roztaznosti kvapalnych latok medzi
priemernou teplotou kvapalnej latky pri plneni () a najvySSou priemernou teplotou plnenej latky
poCas prepravy (t) (obidve v ). V pripade kvapalnych latok, ktoré sa prepravuju za
podmienok okolitého prostredia, méze sa a vypocitat podla vzorca:

d15 B dso
35d,,

pricom dis a dsp sU hustoty kvapalnej latky pri teplote 15C, resp. 50<C.

NajvysSia priemerna teplota plnenej latky (t,) je stanovena na 50C, s vynimkou prepravy za
miernych alebo extrémnych klimatickych podmienok, pri ktorych prislusny Grad moéze schvalit
niZSiu teplotu, resp. nariadit’ vy3Siu teplotu.

Ustanovenia uvedené v pododsekoch 4.2.1.9.2. az 4.2.1.9.4.1 neplatia pre prenosné nadrze, v
ktorych teplota obsahu je udrzovana pocas prepravy nad 50C (napr. vykurovacim zariadenim) .
V pripade prenosnych nadrzi, ktoré su vybavené vykurovacim zariadenim, sa musi pouZit
teplotny regulator, ktory zabezpeci, aby poCas prepravy najvyssi stupen plnenia neprekrogil
nikdy hodnotu 95%.

Najvyssi stupenl plnenia (v %) pre tuhé latky, ktoré sa prepravuju pri teplote nad ich bodom
topenia, a pre zahriate kvapalné latky sa urci podla nasledujdceho vzorca:

d

stuperi plnenia = 95—

d,
pricom d, a d; st hustoty kvapalnej latky pri priemernej teplote kvapalnej latky pocas plnenia,
resp. pri najvysSej priemernej teplote plnenej latky dosiahnutej pocas prepravy.

Prenosné nadrze sa nesmu podavat na prepravu, ak:

a) stupen plnenia, pri kvapalnych latkach s viskozitou pri teplote 20C menej ako 2680 mm7s
alebo pri zahriatych latkach pri najvySSej teplote latky pocas prepravy, je vySSi ako 20% ale
nizSi ako 80%, s vynimkou pripadu, ak je teleso nadrze rozdelené deliacimi alebo proti
privalovymi prieckami na jednotlivé oddelenia s objemom maximalne 7500 litrov;

b) na vonkajSej stene telesa nadrze alebo na prevadzkovych zariadeniach su prichytené zvySky
naposledy prepravovanej latky;

¢) netesnia alebo su poSkodené v takom rozsahu, ze méze dbjst k zhorSeniu stavu prenosnej
alebo jej zdvihacich alebo upevhovacich zariadent;

d) ich prevadzkové zariadenie nebolo preskiSané a nenachddza sa v dobrom
prevadzkyschopnom stave.

Ak su prenosné nadrze naplnené, ich otvory pre zdvihacie vidlice musia byt uzavreté. Toto
ustanovenie neplati pre prenosné nadrze, ktorych otvory pre zdvihacie vidlice nemusia byt
podla pododseku 6.7.2.17.4 vybavené uzatvaracimi zariadeniami.

Dopl nujlce ustanovenia pre prepravu latok triedy 3 v pre  nosnych nadrziach

VSetky prenosné nadrze uréené na prepravu zapalnych kvapalnych latok musia byt uzavreté a



vybavené zariadeniami na uvolnenie tlaku v sulade s ustanoveniami odsekov 6.7.2.8 az
6.7.2.15.

4.2.1.10.1.1 V pripade prenosnych nadrzi ur€enych vyluéne na pozemnu prepravu sa smu pouZit otvorené

42.1.11

42112

4.2.1.13

42.1.13.1

4.2.1.13.2

4.2.1.13.3

4.2.1.13.4
4.2.1.13.5
4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

vetracie zariadenia, ak je to pripustné podfa kapitoly 4.3.

Dopl fiujuce ustanovenia pre prepravu latok tried 4.1 (okr  em samovo Fne rozkladajucich sa
latok), 4.2 a 4.3 v prenosnych nadrziach

(neobsadené)

Pozn.: O samovolne rozkladajlcich sa latkach triedy 4.1. pozri pododsek 4.2.1.13.1
Dopl nujlce ustanovenia pre prepravu latok triedy 5.1 vp  renosnych nadrziach
(neobsadené)

Doplnujlce ustanovenia pre prepravu latok triedy 5.2 a s  amovo Pne rozkladajicich sa
latok v prenosnych nadrziach

VSetky latky musia byt preskuSané. PrisluSny Grad krajiny pévodu musi obdrzat spravu o
skisSke na schvalenie. Oznamenie o schvéleni je potrebné potom zaslat prisluSnému Gradu
krajiny uréenia. Toto oznamenie musi obsahovat pouzitelné prepravné podmienky, ako i spravu
o vysledkoch skisky. Vykonané skisky musia poskytnut’

a) dbdkaz o znaSanlivosti vSetkych materialov, ktoré poCas prepravy bezne prichadzaju do styku
s latkou;

b) Udaje potrebné pre naprojektovanie zariadeni na uvolnenie tlaku a nadzovych zariadeni na
uvolnenie tlaku, s ohladom na projektové znaky (charakteristické vlastnosti) prenosnej
nadrze

VSetky dopliujice ustanovenia, ktoré su potrebné pre bezpeénu prepravu latky, musia byt v

sprave jednoznacne opisané.

Nasledujice ustanovenia platia pre prenosné nadrze uréené na prepravu organickych
peroxidov alebo samovolne sa rozkladajdcich latok typu F s teplotou samo urychlujiceho sa
rozkladu (SADT) miniméalne 55C. V pripade, ak sU v rozpore s ustanoveniami odseku 6.7.2,
tieto ustanovenia maji prednost. K nddzovym situaciam, ktoré je potrebné zohladnit, patri
samo urychlujuci sa rozklad latky ako aj pésobenie ohna opisané v odseku 4.2.1.13.8.

DoplAujace ustanovenia pre prepravu organickych peroxidov alebo samovolne sa
rozkladajucich latok s teplotou samo urychlujuceho sa rozkladu (SADT) miniméalne 55T v
prenosnych nadrziach musi stanovit prislusny Grad krajiny pévodu. Oznamenie o tychto
ustanoveniach je potrebné zaslat' prislusnému Uradu krajiny uréenia.

Prenosné nadrze musia byt konStruované na skusobny tlak minimalne 0,4 MPa (4 bary).
Prenosné nadrze musia byt vybavené teplotnymi snimaémi.

Prenosné nadrze musia byt vybavené zariadeniami na uvolnenie tlaku a nddzovymi
zariadeniami na uvolnenie tlaku. Mézu sa tiez pouzit vakuové ventily. Zariadenia na uvolnenie
tlaku musia reagovat pri tlakoch, ktoré boli stanovené primerane k vlastnostiam latky a
konStrukénému charakteru prenosnej nadrze. Tavné poistky na telese nadrze nie st dovolené.

Zariadenia na uvolnenie tlaku musia pozostavat z ventilov zatazenych pruzinou, ktoré su
nastavené tak, aby sa zabranilo podstatnému narastaniu tlaku v nadrzi prostrednictvom
produktov z rozkladu a par, ktoré vznikaju pri teplote 50C. Mnozstvo vyfukov a reak ¢ny tlak na
uvolfiovacich ventiloch sa musi uréit na zaklade vysledkov skuSok stanovenych v pododseku
4.2.1.13.1. Reakény tlak sa vSak nesmie v nijakom pripade nastavit' tak, aby pri prevrhnuti
prenosnej nadrze doslo k Uniku tekutiny z ventilu (z ventilov).

NUdzové zariadenia na uvolnenie tlaku mézu mat ventily zatazené pruzinou alebo ventily s
prietrznou membranou alebo ventily s kombinaciou oboch typov. Musia umoznit’ uvolnenie tlaku
vznikajuceho prostrednictvom produktov z rozkladu a par, ktoré sa vyvind za podmienok
uplného obostupenia ohiiom a pésobenia ohna pocas jednej hodiny, vypocitaného podla tohoto
vzorca:

q = 70961 x F x A%
pricom:

q =absorpcia tepla [W]
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4.2.1.13.9

4.2.1.13.10

42.1.13.11

4.2.1.13.12

4.2.1.13.13
4.2.1.13.14

4.2.1.13.15

4.2.1.14

4.2.1.15

4.2.1.16
4.2.1.16.1

4.2.1.16.2
4.2.1.17

4.2.1.18

4.2.1.19

4.2-4

A = mokra plocha [m?]
F = izola¢ny faktor
F =1 pre neizolované teleso nadrze
pricom:
Fo U (923-T)
4703z

K = tepelna vodivost izolagdnej vrstvy [ Wm'K']

pre izolované teleso nadrze

L = hribka izolaénej vrstvy [m]
U = KI/L = koeficient tepelnej vodivosti izolacie [ Wm?K?]
T = teplota latky za podmienok uvolfiovania [ K].

Reakény tlak nddzového zariadenia na uvolnenie tlaku musi byt vy3Si nez tlak uvedeny v
pododseku 4.2.1.13.7 a musi byt stanoveny na zaklade vysledkov skisSky podfa odseku
4.2.1.13.1. Nudzové zariadenia na uvolnenie tlaku musia byt vymerané tak, aby najvyssi tlak v
nadrzi neprekroc€il v ziadnom okamihu skiSobny tlak prenosnej nadrze.

Pozn.: V Prirucke skuaSok a kritérii, Priloha 5, je uvedeny priklad metédy dimenzovania
nadzovych zariadeni na uvolnenie tlaku.

Pri izolovanych prenosnych nadrziach sa pri zistovani mnozstva vyfukov a nastaveni
nadzového(ych) zariadenia(i) na uvolnenie tlaku vychadza zo straty izolacie povrchu, ktora
predstavuje 1%

Véakuové ventily a ventily zatazené pruzinou musia byt vybavené poistkami proti vySfahnutiu
plamena. Je potrebné prihliadat na zniZzenie uvolfiovacej kapacity v dosledku pouzitia poistiek
proti poziaru.

Prevadzkové zariadenia, ako napr. uzatvaracie zariadenia a vonkajSie potrubie sa maju
usporiadat’ tak, aby v nich po naplneni prenosnych nadrzi neostavali nijaké zvysky latok.

Prenosné nadrze mdzu byt bud tepelne izolované alebo vybavené clonou proti sinku. Ak teplota
SADT v prenosnej nadrZi predstavuje maximalne 55C a ak je prenosna nadrz vyrobena z
hlinika, musi byt Uplne izolovana. VonkajSia plocha musi mat biely nater alebo musi byt
vyhotovena z lesklého kovu.

Stupen plnenia pri teplote 15C. nesmie prekro it hodnotu 90%.

OznacCenie predpisané v pododseku 6.7.2.20.2 musi obsahovat ¢&islo UN a technické
pomenovanie latky spolu s pripustnou koncentraciou.

Organické peroxidy alebo samovolne sa rozkladajuce latky vymenované v pokyne pre prenosné
nadrze T 23 v pododseku 4.2.5.2.6 sa mbzu prepravovat v prenosnych nadrziach.

Dopl nujlce ustanovenia pre prepravu latok triedy 6.1 vp  renosnych nadrziach
(neobsadené)

Dopl fiujice ustanovenia pre prepravu latok triedy 6.2 v p  renosnych nadrziach
(neobsadené)

Dopl nujlce ustanovenia pre prepravu latok triedy 7 v pre  nosnych nadrziach

Prenosné nadrze pouzivané na prepravu radioaktivnych latok sa nesmu pouzivat na prepravu
inych tovarov.

Stupen plnenia nesmie prekro¢it hodnotu 90%, resp. ina mieru, ktord schvalil prislusny drad.
Dopl fiujuce ustanovenia pre prepravu latok triedy 8 v pre  nosnych nadrziach

Zariadenia na uvolnenie tlaku prenosnych nadrzi, ktoré sa pouzivaju na prepravu latok triedy 8,
musia byt podrobované periodickym skiskam pravidelne raz za rok.

Dopl nujlce ustanovenia pre prepravu latok triedy 9 v pre  nosnych nadrziach
(neobsadené)

Doplnujlce predpisy pre prepravu tuhych latok, ktoré sa prepravuju pri teplote nad ich



42.1.19.1

4.2.1.19.2

4.2.2

4221

42.2.2

4223

4224

4.2.2.5

4.2.2.6

4.2.2.7

4227.1

42272

42.2.7.3

4.2.2.8

bodom topenia

Tuhé latky, ktoré sa prepravuju pri teplote nad ich bodom topenia alebo sa podavaju na
prepravu, a ktorym v kapitole 3.2, tabulka A stipec 10 nieje priradeny Ziadny pokyn na
pouzivanie prenosnej nadrze, alebo pri ktorych sa priradeny pokyn na pouzivanie prenosnej
nadrze nevztahuje na prepravu pri teplotdch nad bodom topenia, smi byt prepravované v
prenosnych nadrziach, za predpokladu, Ze su tuhé latky zaradené do tried 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1,
8 alebo 9, nemaju s vynimkou pridavného nebezpecenstva triedy 6.1 alebo 8 Ziadne iné
pridavné nebezpecéenstvo, a su priradené skupine obalov Il alebo lIl.

Pokial v kapitole 3.2, tabulke A nie je uvedené iné, musia prenosné nadrze pouzivané na
prepravu tychto tuhych latok pri teplote nad ich bodom topenia, zodpovedat pre tuhé latky
skupiny obalov Il predpisom pokynu na pouZzivanie prenosnej nadrze T4, a pre tuhé latky
skupiny obalov Il predpisom pokynu na pouZzivanie prenosnej nadrze T7. Podla bodu 4.2.5.2.5
sa mbze zvolit aj prenosna nadrz ktora zarucuje rovnakl alebo vySSiu Uroven bezpecnosti.
NajvysSi stupen plnenia (v %) sa ma uréit podla bodu 4.2.1.9.5 (Osobitny predpis TP3).

VSeobecné ustanovenia o pouzivani prenosnych nadrzi na prepravu skvapalnenych, nie
hlboko schladenych (zmrazenych) plynov

Tento oddiel obsahuje vSeobecné ustanovenia, ktoré sa maja uplatnit’ pri pouzivani prenosnych
nadrzi na prepravu skvapalnenych, nie hlboko schladenych (zmrazenych) plynov.

Prenosné nadrze musia zodpovedat ustanoveniam oddielu 6.7.3 o projektovani, konStrukcii a
skuSkach. Skvapalnené plyny, nie hlboko schladené, sa musia prepravovat v prenosnych
nadrziach, ktoré vyhovuju podmienkam pokynu pre prenosné nadrze T 50 uvedenému v
pododseku 4.2.5.2.6, ako aj podmienkam osobitnych pokynov pre prenosné nadrze priradenych
urgitym skvapalnenym plynom, nie hlboko schladenym, v stipci 11 tabulky A v kapitole 3.2 a
popisanych v odseku 4.2.5.3.

Pocas prepravy musia byt prenosné nadrze dostatocne chranené proti poskodeniu telesa
nadrze a prevadzkového zariadenia, spésobenému pozdiznymi a prieénymi narazmi alebo
prevrhnutim. Ak je teleso nadrze a prevadzkové zariadenie skonStruované tak, Ze odola
narazom alebo prevrhnutiu, nie je takato ochrana nutna. Priklady takejto ochrany su uvedené v
pododseku 6.7.3.13.5.

Urcité skvapalnené plyny, nie hiboko schladené, su chemicky nestabilné. Preprava tychto latok
je povolena len v tom pripade, ak boli urobené opatrenia na zabranenie ich nebezpeéného
rozkladu, premeny alebo polymerizacie poCas prepravy. Za tymto G€elom je nutné dbat
predovSetkym na to, aby prenosné nadrze neobsahovali nijaké skvapalnené plyny, nie hiboko
schladené, ktoré by mohli napomahat takymto reakciam.

Pokial nie je pomenovanie prepravovaného(ych) plynu(ov) uvedené na kovovej tabuli opisanej
v pododseku 6.7.3.16.2, musi odosielatel, prijimate!" alebo zastupca na poziadanie prisluSného
Uradu bez meskania predlozit képiu osved¢enia uvedeného v pododseku 6.7.3.14.1.

Nevycistené a nevyparené prazdne prenosné nadrze musia vyhoviet tym istym ustanoveniam
ako prenosné nadrze naplnené naposledy naloZenym skvapalnenym plynom, nie hlboko
schladenym.

Plnenie

Pred plnenim je na prenosnej nadrzi preskiSané bezpecné upevnenie, tak aby bola vhodna na
prepravu skvapalneného, nie hlboko schladeného plynu, a aby nebola naplnena takymi
skvapalnenymi, nie hlboko schladenymi plynmi, ktoré by pri styku s materialom telesa nadrze,
tesneni, prevadzkového zariadenia a pripadného ochranného oblozenia mohli nebezpeéne
reagovat, pricom by mohli vzniknat nebezpecné latky alebo by mohlo déjst k zna¢nému
oslabeniu tychto materialov. Pocas plnenia musi byt teplota skvapalneného plynu, nie hiboko
schladeného, v naplanovanom teplotnom rozpati.

Maximalna hmotnost skvapalneného plynu, nie hiboko schladeného, na kazdy liter objemovej
kapacity telesa nadrze (kg/l) nesmie pri teplote 50C prekro €it hustotu skvapalneného plynu, nie
hiboko schladeného, vynasobenu ¢islom 0,95. Okrem toho teleso nadrze nesmie byt pri teplote
60T Uplne naplnené kvapalinou.

Prenosné nadrze sa nesmu plnit nad maximalne povolenu vlastnd brutto hmotnost a nad
maximalne povolend hmotnost naplne stanovenu pre kazdy plyn, ktory sa ma prepravovat.

Prenosné nadrze sa nesmu podavat na prepravu, ak:
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a) stupen plnenia je taky, pri ktorom by vinivé pohyby kvapaliny mohli vyvolat nepripustné
hydraulické sily;

b) netesnia;

c) su poskodené v takom rozsahu, Zze by mohlo ddjst k zhorSeniu stavu prenosnej nadrze alebo
jej zdvihacich alebo upevnovacich zariadenti;

d) ich prevadzkové zariadenie nebolo preskiSané a nenachaddza sa v dobrom
prevadzkyschopnom stave.

Ak sU prenosné nadrze naplnené, ich otvory pre zdvihacie vidlice musia byt uzavreté. Toto
ustanovenie neplati pre prenosné nadrze, ktorych otvory pre zdvihacie vidlice nemusia byt
podla pododseku 6.7.4.12.4 vybavené uzatvaracimi zariadeniami

VSeobecné ustanovenia o pouzivani prenosnych nadrzi na prepravu hlboko schladenych
skvapalnenych plynov

Tento odsek obsahuje vSeobecné ustanovenia, ktoré sa maja uplatnit’ pri pouzivani prenosnych
nadrzi na prepravu hlboko schladenych skvapalnenych plynov.

Prenosné nadrZze musia zodpovedat ustanoveniam oddielu 6.7.4 o projektovani, konstrukcii a
skuskach. Hlboko schladené skvapalnené plyny sa musia prepravovat v prenosnych nadrziach,
ktoré vyhovuju podmienkam pokynu pre prenosné nadrze T 75, uvedenému v pododseku
4.2.5.2.6, ako aj podmienkam osobitnych pokynov pre prenosné nadrze priradenych kazdému
hiboko schladenému skvapalnenému plynu v stipci 11 tabulky A v Kapitole 3.2 a popisanych v
odseku 4.2.5.3.

Pocas prepravy musia byt prenosné nadrze dostatoéne chranené proti poSkodeniu telesa
nadrze a prevadzkového zariadenia, spdsobenému pozdiznymi a prie€nymi narazmi alebo
prevrhnutim. Ak je teleso nadrZze a prevadzkové zariadenie skonStruované tak, Ze odola
narazom alebo prevrhnutiu, nie je takato ochrana nutna. Priklady takejto ochrany su uvedené v
pododseku 6.7.4.12.5.

Pokial nie je pomenovanie prepravovaného(ych) plynu(ov) uvedené na kovovej tabuli opisanej
v pododseku 6.7.4.15.2, musi odosielatel, prijimate!" alebo zastupca na poziadanie prisluSného
Uradu bez meskania predlozit képiu osvedcéenia uvedeného v pododseku 6.7.4.13.1.

Nevycistené a nevyparené prazdne prenosné nadrze musia vyhoviet tym istym ustanoveniam
ako prenosné nadrze naplnené naposledy nalozenym hlboko schladenym skvapalnenym
plynom.

Plnenie

Pred plnenim je prenosna nadrz preverena, ¢i je vhodna na prepravu hlboko schladeného
skvapalneného plynu a aby nebola naplnena takymi hiboko schladenymi skvapalnenymi plynmi,
ktoré by pri styku s materialom telesa nadrze, tesneni, prevadzkového zariadenia a pripadného
ochranného obloZenia mohli nebezpecne reagovat, pricom by mohli vzniknat nebezpeéné latky
alebo by mohlo déjst k znacnému oslabeniu tychto materidlov. PoCas plnenia musi byt teplota
hiboko schladeného skvapalneného plynu v naplanovanom teplotnom rozpati.

Pri zistovani pociato¢ného stupna plnenia sa musia zobrat do Uvahy aj nutné ¢akacie doby
predpokladané pri preprave, vratane vSetkych pripadnych zdrzani. Odhliadnuc od ustanoveni
pododsekov 4.2.3.6.3 a 4.2.3.6.4, sa musi pociato€ny stupen plnenia zvolit tak, aby pri naraste
teploty obsahu, okrem hélia, az na teplotu, pri ktorej je tlak pary rovny maximalne pripustnému
prevadzkovému tlaku, objem kvapaliny neprekrocil 98% objemu néadoby.

Teleso nadrze uréené na prepravu hélia sa mdze plnit az po plniaci otvor zariadenia na
uvolnenie tlaku, nie vSak nad tento otvor.

VysSi pociatocny stupen plnenia je pripustny vyluéne vtedy, ak k tomu udelil sthlas prislusny
Urad, a to v takom pripade, ak je predpokladany ¢as prepravy kratSi ako ¢akacie doby.

Skuto €éna ¢akacia doba

V pripade kazdej prepravy je potrebné vypocitat skutoénd ¢akaciu dobu podla metddy uznanej
prislusnym Gradom. Pri tomto vypodte sa musia zohladnit nasledovné Udaje:
a) referenéna Cakacia doba hlboko schladeného skvapalneného plynu, ktory sa ma

prepravovat (pozri odstavec 6.7.4.2.8.1) (ako je uvedené na nalepke menovanej v
pododseku 6.7.4.15.1);
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b) skuto¢na plniaca hustota;

c) skutocny plniaci tlak;

Skuto€nu ¢akaciu dobu je potrebné uviest bud samostatne na prenosnej nadrzi alebo na
kovovom Stitku upevnenom na prenosnej nadrzi podla pododseku 6.7.4.15.2.

Prenosné nadrze sa nesmu podavat na prepravu:

a) s takym stupfiom plnenia, pri ktorom by vinivé pohyby obsahu mohli vyvolat nepripustné
hydraulickeé sily;

b) ak netesnia;

c) ak sU poSkodené v takom rozsahu, Ze by mohlo ddjst k zhorSeniu stavu prenosnej nadrze
alebo jej zdvihacich alebo upeviovacich zariadent;

d) ak ich prevadzkové zariadenie nebolo preskiSané a nenachddza sa v dobrom
prevadzkyschopnom stave;

e) ak skutoénd c&akacia doba hlboko schladeného skvapalneného plynu, ktory sa ma
prepravovat, nebola uréena podla bodu 4.2.3.7 a ak prenosna nadrz nebola oznacena podla
pododseku 6.7.4.15.2;

f) ak trvanie prepravy, po zohladneni vSetkych pripadnych oneskoreni, prekrocilo skuto¢nud
Cakaciu dobu.

Ak sU prenosné nadrze naplnené, ich otvory pre zdvihacie vidlice musia byt uzavreté. Toto
ustanovenie neplati pre prenosné nadrze, ktorych otvory pre zdvihacie vidlice nemusia byt
podla pododseku 6.7.4.12.4 vybavené uzatvaracimi zariadeniami.

VSeobecné ustanovenia o pouzivani UN kontajne rov na plyn s viacerymi  €lankami
(MEGC)

Tento odsek obsahuje vSeobecné ustanovenia, ktoré sa maja uplatnit pri pouzivani kontajnerov
na plyn s viacerymi ¢lankami (MEGC) podla oddielu 6.7.5 uréenych nie na prepravu hlboko
schladenych skvapalnenych plynov.

MEGC musia zodpovedat ustanoveniam oddielu 6.7.5 o projektovani, konStrukcii a skiskach.
Diely MEGC musia byt periodicky preskiSavané podla odseku 4.1.4.1 metddy balenia P 200 a
podla odseku 6.2.1.5

Pocas prepravy musia byt MEGC dostatoéne chranené proti poSkodeniu dielov a
prevadzkového zariadenia, spdsobenému pozdiznymi a prieénymi narazmi alebo prevrhnutim.
Ak su diely a prevadzkové zariadenie skonStruované tak, Zze odola narazom alebo prevrhnutiu,
nie je takato ochrana nutna. Priklady takejto ochrany su uvedené v pododseku 6.7.5.10.5.

Ustanovenia pre periodickl skisku MEGC su uvedené v odseku 6.7.5.12. MEGC alebo
jednotlivé diely MEGC nesmu byt nakladané ani plnené po uplynuti platnosti periodickej skusky.
Po uplynuti lehoty periodickej skasky smua byt vSak prepravované.

Plnenie

Pred plnenim je MEGC prevereny, aby mohol dopravovat plyny, ktoré su schvélené na
prepravu a zaroven su dodrzané prislusné ustanovenia RID.

Pre jednotlivé diely MEGC su stanovené vhodné prevadzkovy tlak, ustanovenia o plneni a
stupeni plnenia v metéde balenia P 200 v odseku 4.1.4.1. MEGC alebo skupina dielov nesmie

MEGC nesmie byt plneny nad stanoven( najvysSiu pripustnu brutto hodnotu mnozZstva.

Deliaci ventil musi byt po naplneni zatvoreny a po¢as prepravy trvalo uzavrety. Jedovaté plyny
(plyny skupiny T, TF, TC, TO, TFC a TOC) m6zu byt prepravované len v MEGC, a jednotlivé
prvky MEGC musia byt vybavené deliacim ventilom.

Plniace otvory musia byt uzavreté hlavicou alebo zatkou. Po naplneni je plni¢ povinny
skontrolovat’ nepriepustnost uzaveru a vystroje.

MEGC nemobze byt pripusteny k plneniu:

a) ked je poSkodeny v takom rozsahu, Ze je naruSena tlakova nadoba, konstrukéna vystroj
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alebo prevadzkové zariadenie;

b) ked pri zistovani prevadzkového stavu bol stav tlakovej nadoby a jej konsStrukénej vystroje
alebo prevadzkové zariadenie oznacené ako vhodné; alebo

c) ked nie su Citatelné predpisané oznacenia o schvéleni, o periodickej skiske a plneni.
Naplnené MEGC nemdzu byt podané na prepravu:
a) ked su netesné;

b) ked je poSkodeny v takom rozsahu, Ze je naruSena tlakova nadoba, konStrukénd vystroj
alebo prevadzkové zariadenie;

c) ked pri zistovani prevadzkového stavu bol stav tlakovej nadoby a jej konStrukénej vystroje
alebo prevadzkové zariadenie oznac¢ené ako vhodné; alebo

d) ked nie su Citatelné predpisané oznacenia o schvéleni, o periodickej skiske a plneni.

Nevycistené prazdne a nevycerpané MEGC musia podliehat tym istym ustanoveniam ako
MEGC, ktoré boli plnené prepravovanou latkou.

Pokyny na pouzivanie a osobitné podmienky pre  pravy prenosnej nadrze
VSeobecné ustanovenia

Tento odsek obsahuje pokyny na pouzivanie prenosnych nadrzi a osobitné podmienky
prepravy, ktoré sa maju uplatnit pri latkach pripustnych na prepravu v prenosnych nadrziach.
Kazdy pokyn na pouZzivanie prenosnych nadrzi je oznaceny alfanumerickym kédom (napr. T 1).
V stipci 10 tabulky A v kapitole 3.2 je uvedeny platny pokyn na pouZivanie prenosnej nadrze pri
kazdej latke pripustnej na prepravu v prenosnej nadrzi. V pripade, ak pre prenosni nadrz nie je
uvedeny v stipci 10 nijaky pokyn tykajuci sa uréitej latky, potom preprava tejto latky v prenosne;j
nadrzi nie je povolena, s vynimkou pripadu, ak takuto prepravu schvalil prislusny Grad podla
odseku 6.7.1.3. V stipci 11 tabulky A v kapitole 3.2 s urgitym latkam priradené osobitné
podmienky prepravy platné pre prenosené nadrze. VSetky osobitné podmienky prepravy
prenosnej nadrze su oznacené alfanumerickym kédom (napr. TP 1). V odseku 4.2.5.3 je
uvedeny zoznam osobitnych podmienok prepravy platnych pre prenosné nadrze.

Pozn. Plyny pripustné na prepravu v MEGC su uvedené v stipci 10 Tabulky A kapitoly 3.2
S pismenom «(M)».

4.2.5.2 Pokyny na pouZivanie prenosnej nadrze

Pokyny na pouzivanie prenosnej nadrze platia pre prepravu latok triedy 1 az 9. Pokyny na
pouzivanie prenosnej nadrze informuju o ustanoveniach, ktoré sa maju uplatnit pre prenosné
nadrze pri preprave urcitych latok. Okrem vSeobecnych ustanoveni tejto kapitoly a kapitoly 6.7 je
nutné dbat aj na dodrzovanie tychto pokynov.

Pre prepravu latok triedy 1 a 3 az 9 udavaju tieto pokyny pre prenosné nadrze minimalny
skuSobny tlak, ktory sa ma pouzit, minimalnu hribku steny telesa nadrze (Standartna ocel),
podmienky tykajlice sa spodnych otvorov a zariadeni na uvolnenie tlaku. V pokyne T 23 sl
uvedené samovolne sa rozkladajlce latky triedy 4.1 a organické peroxidy triedy 5.2, ktorych
preprava v prenosnych nadrziach je povolena.

Pre prepravu skvapalnenych plynov, nie hlboko schladenych, plati pokyn T 50. Pokyn T 50 pre
kazdy skvapalneny, nie hiboko schladeny plyn, ktorého preprava v prenosenych nadrziach je
pripustna, udava maximalny pripustny prevadzkovy tlak, ako aj podmienky tykajlice sa
spodnych otvorov, zariadeni na uvolnenie tlaku a maximalnu plniacu hustotu.

Pre prepravu hlboko schladenych skvapalnenych plynov plati pokyn pre prenosné nadrze T 75.
Urcéenie prislusného pokynu na pouzivanie prenosnej nadrze.

Ak je v stipci 10 tabulky A v kapitole 3.2 pri urgitej latke uvedeny urgity pokyn na pouzivanie
prenosnej nadrze, mézu sa pouzit aj iné prenosné nadrze, ktoré vykazuju vySSi minimalny
skuSobny tlak, vacsiu hrabku stien telesa nadrze a prisnejSie poziadavky tykajace sa spodnych

otvorov a zariadeni na uvolnenie tlaku. Nasledujice smernice slizia na urCenie vhodnej
prenosnej nadrze, ktord je mozné pouzit na prepravu urcitej latky:



Predpisany pokyn
na pouZzivanie
prenosnej nadrze

DalSie povolené pokyny na pouZivanie prenosnej nadrze

T1 T 2,T 33T 4T 57T6,T7,T7T 8T 9T 10,T 11, T 12T 13T 14,
T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22

T2 T4T 5T 7, T 8T 9T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15T
16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22

T3 T4T 5T 6T 7, T 8T 9T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15,
T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22

T4 T 5T 7,7 8T 9T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15T 16, T
17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22

T5 T 10, T 14, T 19, T 20, T 22

T6 T 7, T 8T 97T 10T 11, T 12, T 13,T 14T 15T 16,T 17,T
18,T 19, T 20, T 21, T 22

T 7 T8T 9T 10T 11, T 12T 13,T 14,17 15T 16, T 17, T 18T 19T
20, T 21,T 22

T 8 T 9T 10,T 13, T 14, T 19, T 20, T 21, T 22

T 9 T 10, T 13, T 14, T 19,T 20, T 21, T 22

T 10 T 14, T 19, T 20, T 22

T 11 T 12, T 13, T 14, T 15T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T

T 12 T 14, T 16, T 18, T 19, T 20, T 22

T 13 T 14, T 19, T 20, T 21, T 22

T 14 T 19, T 20, T 22

T 15 T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22

T 16 T 18, T 19, T 20, T 22

T 17 T 18, T 19, T 20, T 21, T 22

T 18 T 19, T 20, T 22

T 19 T 20, T 22

T 20 T 22

T 21 T 22

T 22 Ziadne

T 23 Ziadne

4.2-9




4.2.5.2.6  Pokyny na pouzivanie prenosnej nadrze

Pokyny na pouzivanie prenosnych nadrzi uréuji poZiadavky na prenosnd nadrz, ktora sa
pouzije na prepravu konkrétnej latky. Pokyny na pouzivanie prenosnych nadrzi T 1 az T 22
uréuju najmensi skasobny tlak, minimalnu hribku steny telesa nadrze (Standardn& ocel v mm) a
predpisy pre zariadenia na uvolnenie tlaku a spodné vypustné otvory.

T1-T22 Pokyny na pouzivanie pr enosnej nadrze T1 —T22
Tieto pokyny na pouzivanie prenosnej nadrze platia pre kvapalné a tuhé latky tried 3 az 9. VSeobecné
ustanovenia oddielu 4.2.1 a ustanovenia oddielu 6.7.2 musia byt dodrzané.
Pokyn na pouzivanie Minimalny Minimalna Zariadenia  [Spodné vypustné otvory
prenosnej nadrze skusobny tlak hrubka steny na uvolnenie |(pozri odsek 6.7.2.6)
(bar) telesa nadrze tlaku (pozri
(Standartna ocel |odsek
v mm) (pozri 6.7.2.8)
odsek 6.7.2.4)
T1 15 pozri 6.7.2.4.2 [normélne pozri 6.7.2.6.2
T2 15 pozri 6.7.2.4.2 |normalne pozri 6.7.2.6.3
T3 2,65 pozri 6.7.2.4.2 |normalne pozri 6.7.2.6.2
T4 2,65 pozri 6.7.2.4.2 |[normélne pozri 6.7.2.6.3
T5 2,65 pozri 6.7.2.4.2 |pozri nie su dovolené
6.7.2.8.3
T6 4 pozri 6.7.2.4.2 |normalne pozri 6.7.2.6.2
T7 4 pozri 6.7.2.4.2 |[normélne pozri 6.7.2.6.3
T8 4 pozri 6.7.2.4.2 [normélne nie su dovolené
T9 4 6 mm normélne nie su dovolené
T10 4 6 mm pozri nie su dovolené
6.7.2.8.3
T11 6 pozri 6.7.2.4.2 |[normélne pozri 6.7.2.6.3
T12 6 pozri 6.7.2.4.2 |pozri pozri 6.7.2.6.3
6.7.2.8.3
T13 6 6 mm normélne nie su dovolené
T14 6 6 mm pozri nie su dovolené
6.7.2.8.3
T15 10 pozri 6.7.2.4.2 [normélne pozri 6.7.2.6.3
T16 10 pozri 6.7.2.4.2 |pozri pozri 6.7.2.6.3
6.7.2.8.3
T17 10 6 mm normalne pozri 6.7.2.6.3
T18 10 6 mm pozri pozri 6.7.2.6.3
6.7.2.8.3
T19 10 6 mm pozri nie su dovolené
6.7.2.8.3
T20 10 8 mm pozri nie su dovolené
6.7.2.8.3
T21 10 10 mm normalne nie su dovolené
T22 10 10 mm pozri nie su dovolené
6.7.2.8.3

a) Ked je udany vyraz «normalne», platia vSetky ustanovenia odseku 6.7.2.8 s vynimkou
odstavca 6.7.2.8.3.
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T23 Pokyny na pouzivanie T23
prenosnej nadrze

Tieto pokyny na pouzivanie prenosnej nadrze platia pri preprave samovolne rozkladajlcich sa latok triedy

4.1 a organickych peroxidov triedy 5.2. VSeobecné ustanovenia oddielu 4.2.1 a ustanovenia oddielu 6.7.2

musia byt dodrzané. Osobitné ustanovenia platné pre samovolne rozkladajlce sa latky triedy 4.1 a

organické peroxidy triedy 5.2.uvedené v odseku 4.2.1.13 musia byt taktieZz dodrZzané.

UN |Latka Naj- Minimalna Spodné Zariadenia |Stupen
Cislo nizsi hrabka vypustné |na uvolne-
skua- steny telesa otvory nie tlaku plnenia
Sobny nadrze
tlak (Standartna
(bar) ocel v mm)
3109 |PEROXID ORGANICKY, 4 pozri pozri pozri pozri
TYPF, 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 |6.7.2.8.2, 4.2.1.13.13
4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8
KVAPALNY

tert-butylhydroperoxid®,
najviac 72 %,

s vodou
cumylhydroperoxid, najviac
90 %,

v riedidle typu A
Di-tert-butylperoxid, najviac
32 %,

v riedidle typu A
isopropylcumylhydroperoxid,
najviac

72 %, v riedidle typu A
p-mentylhydroperoxid,
najviac 72 %,

v riedidle typu A
pinanylhydroperoxid, najviac
50 %,
v riedidle typu A
3110 |PEROXID ORGANICKY, 4 pozri pozri pozri pozri
TYP F, TUHY 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 |6.7.2.8.2, 4.2.1.13.13
dicumylperoxid?) 4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8
3229 |LATKA SAMOVOL'NE SA 4 pozri pozri pozri pozri
ROZKLADAJUCA, TYP F, 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 |6.7.2.8.2, 4.2.1.13.13
KVAPALNA 4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8
3230 [LATKA SAMOVOLNE SA |4 pozri pozri pozri pozri
ROZKLADAJUCA, TYP F, 6.7.2.4.2 6.7.2.6.3 |6.7.2.8.2, 4.2.1.13.13
TUHA 4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8

3 za predpokladu, ze budu prijaté opatrenia na dosiahnutie rovnakej bezpecnosti ako pri 65 %

tert-butylhydroperoxid a 35 % vody.

®) maximalne mnozstvo na nadrz je 2000 Kg.
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T50 Pokyny na pouzivanie prenosnej nadrze T 50

Tieto pokyny na pouZzivanie prenosnej nadrze platia pri preprave skvapalnenych plynov, nie
hiboko schladenych. VSeobecné ustanovenia oddielu 4.2.2 a ustanovenia oddielu 6.7.3 musia
byt dodrzané.

UN |Skvapalnené plyny, Maximalny |Otvory pod Zariadenia Maximalna
¢islo |nie hlboko schladené dovoleny hladinou na uvo nenie |hustota
prevadzkovy [kvapaliny tlaku (pozri naplnenia 3
tlak (bar) 6.7.3.7)" (kg/l)
malé; ve Iké;
chranené
clonou
proti sinku;
izolované
1005 |AMONIAK, BEZVODY 29,0 su dovolené |pozri 0,53
25,7 6.7.3.7.3
22,0
19,7
1009 |[BROMTRIFLUORMETAN (PLYN 38,0 st dovolené |normalne 1,13
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK 34,0
R 13B1) 30,0
27,5
1010 |BUTADIENY, STABILIZOVANE 7.5 st dovolené  |normalne 0,55
7,0
7,0
7,0
1010 |[BUTADIENY A UHOVODIKY, poziipoimové |st dovolené  [normalne vid. 4.2.2.7
ZMESI, STABILIZOVANE, ustanovenie
pre max.
povoleny
prevadzkovy
tlak v 6.7.3.1
1011 [BUTAN 7,0 st dovolené [normalne 0,51
7,0
7,0
7,0
1012 |2- BUTEN 8,0 st dovolené  |normalne 0,53
7,0
7,0
7,0
1017 |CHLOR 19,0 nie su pozri 6.7.3.7.3 (1,25
17,0 dovolené
15,0
13,5
1018 |{CHLORDIFLUORMETAN (PLYN 26,0 st dovolené |normalne 1,03
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK 24,0
R 22) 21,0
19,0
1020 |CHLORPENTAFLUORETAN 23,0 st dovolené  |normalne 1,06
(PLYN
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK 20,0
R 115) 18,0
16,0
1021 |1 -CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUOR- 10,3 st dovolené [normalne 1,20
ETAN (PLYN AKO CHLADIACI 9,8
PROSTRIEDOK R 124) 7,9
7,0
1027 [CYKLOPROPAN 18,0 st dovolené [normalne 0,53
16,0
14,5
13,0
1028 |DICHLORDIFLUORMETAN (PLYN 16,0 st dovolené  [normalne 1,15
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK 15,0
R 12) 13,0
11,5
1029 |[DICHLORFLUORMETAN (PLYN 7,0 sl dovolené [normalne 1,23
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK 7,0



R 21)

7,0
7,0

1030

1,1 DIFLUORETAN (PLYN AKO
CHLADIACI PROSTRIEDOK
R 152 a)

16,0
14,0
12,4
11,0

su dovolené

normalne

0,79

1032

DIMETYLAMIN, BEZVODY

7,0
7,0
7,0
7,0

su dovolené

normalne

0,59

1033

DIMETYLETER

15,5
13,8
12,0
10,6

su dovolené

normalne

0,58

1036

ETYLAMIN

7,0
7,0
7,0
7,0

su dovolené

normalne

0,61

1037

CHLORETAN

7,0
7,0
7,0
7,0

su dovolené

norméalne

0,8

1040

ETYLENOXID S DUSIKOM az do
najvyssie pripustného celkového
tlaku 1 MPa(10bar)pri50C

10

nie su
dovolené

pozri 6.7.3.7.3

0,78

1041

ETYLENOXID A OXID UHLICITY,

ZMES s viac ako 9 % ale
maximalne s 87 % etylénoxidu

pozri
definiciu
pojmu pre
maximalny
prevadzkovy
tlak v odseku
6.7.3.1

su dovolené

norméalne

pozri

4.2.2.7

1055

IZOBUTEN

8,1
7,0
7,0
7,0

su dovolené

norméalne

0,52

1060

METYLACETYLEN A PROPADIEN
ZMES, STABILIZOVANA

28,0
24,5
22,0
20,0

su dovolené

normalne

0,43

1061

METYLAMIN, BEZVODY

10,8
9,6
7,8
7,0

su dovolené

norméalne

0,58

1062

BROMMETAN

7,0
7,0
7,0
7,0

nie su
dovolené

pozri 6.7.3.7.3

151

1063

CHLORMETAN (METYLCHLORID)
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 40)

14,5
12,7
11,3
10,0

su dovolené

normalne

0,81

1064

METANTIOL

7,0
7,0
7,0
7,0

nie su
dovolené

pozri 7.3.7.3

0,78

1067

OXID DUSICITY

7,0
7,0
7,0
7,0

nie su
dovolené

pozri 6.7.3.7.3

1,30

1075

PLYNY ROPNE, SKVAPALNENE

pozri
definiciu
pojmu pre
maximalny
prevadzkovy
tlak v odseku
6.7.3.1

su dovolené

normalne

pozri 4.2.2.7

1077

PROPEN

28,0
24,5

su dovolené

normalne

0,43
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22,0
20,0

1078

PLYN AKO CHLADIACI
PROSTIEDOK, I.N.

pozri
definiciu
pojmu pre
maximalny
prevadzkovy
tlak v odseku
6.7.3.1

su dovolené

normalne

pozri 4.2.2.7

1079

OXIDSIRICITY

11,6
10,3
8,5
7,6

nie su
dovolené

pozri 6.7.3.7.3

1,23

1082

CHLORTRIFLUORETYLEN,
STABILIZOVANY

17,0
15,0
13,1
11,6

nie su
dovolené

pozri 6.7.3.7.3

1,13

1083

TRIMETYLAMIN, BEZVODY

7,0
7,0
7,0
7,0

su dovolené

norméalne

0,56

1085

VINYLBROMID, STABILIZOVANY

7,0
7,0
7,0
7,0

su dovolené

normalne

1,37

1086

VINYLCHLORID, STABILIZOVANY

10,6
9,3
8,0
7,0

su dovolené

norméalne

0,81

1087

VINYLMETYLET’ER,
STABILIZOVANY

7,0
7,0
7,0
7,0

su dovolené

normalne

0,67

1581

CHLORPIKRIN A BROMMETAN,
ZMES

7,0
7,0
7,0
7,0

nie su
dovolené

pozri 6.7.3.7.3

1,51

1582

CHLORPIKRIN A CHLORMETAN,
ZMES

19,2
16,9
151
13,1

nie su
dovolené

pozri 6.7.3.7.3

0,81

1858

HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK
R 1216)

19,2
16,9
151
13,1

su dovolené

normalne

111

1912

CHLORMETAN (metylchlorid) A
DICHLORMETAN, ZMES

15,2
13,0
11,6
10,1

su dovolené

norméalne

0,81

1958

2- DICHLORTETRAFLUORETAN
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 114)

7,0
7,0
7,0
7,0

su dovolené

normalne

1,30

1965

UHLOVODIKY PLYNNE, ZMES,
SKVAPALNENA, I.N.

pozri
definiciu
pojmu pre
maximalny
prevadzkovy
tlak v odseku
6.7.3.1

su dovolené

normalne

pozri 4.2.2.7

1969

IZOBUTAN

8,5
7,5
7,0
7,0

su dovolené

normalne

0,49

1973

CHLORDIFLUORMETAN A
CHLORPENTAFLUORETAN,
ZMES

s konStantnym bodom varu, s asi
49 % chlérdifluormetanu (PLYN

28,3
25,3

22,8
20,3

su dovolené

normalne

1,05




AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK
R 502)

1974 |BROMCHLORDIFLUORMETAN 7.4 st dovolené  [normalne 1,61
(PLYN AKO CHLADIACI 7,0
PROSTRIEDOK R 12 B1) 7,0
7,0
1976 [OKTAFLUORCYKLOBUTAN 8,8 st dovolené [normalne 1,34
(PLYN AKO CHLADIACI 7,8
PROSTRIEDOK RC 318 7,0
7,0
1978 |PROPAN 22,5 st dovolené  |normalne 0,42
20,4
18,0
16,5
1983 |1 -CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETAN 7.0 st dovolené  [normalne 1,18
(PLYN AKO CHLADIACI 7,0
PROSTRIEDOK R 133a) 7,0
7,0
2035 [1,1,1-TRIFLUORETAN (PLYN 31,0 st dovolené [normalne 0,76
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK 27,5
R143a) 24,2
21,8
2424 |OKTAFLUORPROPAN (PLYN 23,1 st dovolené  [normalne 1,07
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK 20,8
R 218) 18,6
16,6
2517 |1-CHLOR-1,1-DIFLUORETAN 8,9 st dovolené [normalne 0,99
(PLYN AKO CHLADIACI 7,8
PROSTRIEDOK R 142b) 7,0
7,0
2602 |[DICHLORDIFLUORMETAN A 20,0 st dovolené [normalne 1,01
1,1 -DIFLUORETAN, 18,0
AZEOTROPNA
zmes s asi 74 % dichlordifluér- 16,0
metanu (PLYN AKO CHLADIACI 14,5
PROSTRIEDOK R 500)
3057 |TRI FLUORACETYLCHLORID 14,6 nie su pozri 6.7.3.7.3 | 1,17
12,9 dovolené
11,3
9,9
3070 [ETYLENOXID A 14,0 su dovolené  |pozri 6.7.3.7.3 |1,09
DICHLORDIFLUOR-
METAN, ZMES, s nie viac ako 12,0
12,5 % etylénoxidu 11,0
9,0
3153 |PERFLUOR(METYLVINYL)ETER 14,3 su dovolené normalne | 1,14
13,4
11,2
10,2
3159 |1,1,1,2-TETRAFLUORETAN(PLYN 17,7 su dovolené |normalne 1,04
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK 15,7
R 134a) 13,8
12,1
3161 |[PLYN SKVAPALNENY, ZAPALNY, pozri st dovolené |normalne pozfi
I.N. definiciu 4.2.2.7
pojmu pre
maximalny
prevadzkovy
tlak v odseku
6.7.3.1
3163 |PLYN SKVAPALNENY, I.N. pozri st dovolené [normélne pozri
definiciu 4.2.2.7
pojmu pre
maximalny
prevadzkovy
tlak v odseku
6.7.3.1
3220 |PENTAFLUORETAN (PLYN AKO 34,4 st dovolené [normalne 0,95
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 125 30,8

4.2-15



4253

4.2-16

27,5
24,5
3252 [DIFLUORMETAN (PLYN AKO 43,0 st dovolené  [normalne | 0,78
CHLADIACI PROSTRIEDOK R 32) 39,0
34,4
30,5
3296 |HEPTAFLUORPROPAN (PLYN 16,0 st dovolené [normalne 1,20
AKO CHLADIACI PROSTRIEDOK 14,0
R 227) 12,5
11,0
3297 [ETYLENOXID A CHLORTETRA- 8,1 st dovolené  [normalne 1,16
FLUORETAN, ZMES s najviac 7,0
8,8 % etylénoxidu 7,0
7,0
3298 [ETYLENOXID A PENTAFLUOR- 25,9 st dovolené  [normalne 1,02
ETAN, ZMES s najviac 7,9 % 23,4
etylénoxidu 20,9
18,6
3299 |ETYLENOXID A TETRAFLUOR- 16,7 st dovolené [normalne 1,03
ETAN, ZMES, s najviac 5,6 % 14,7
etylénoxidu 12,9
11,2
3318 [AMONIAK (&pavok), VODNY pozri su dovolené |pozri 6.7.3.7.3 |pozri
ROZTOK, s hustotou menSou ako definiciu 4227
0,880 kg/l pri 15, najviac 50 % pojmu pre
amoniaku maximalny
prevadzkovy
tlak v odseku
6.7.3.1
3337 [PLYN AKO CHLADIACI 31,6 st dovolené [normalne 0,84
PROSTRIEDOK R 404A 28,3
25,3
22,5
3338 |PLYN AKO CHLADIACI 31,3 st dovolené [normalne 0,94
PROSTRIEDOK R 407 A 28,1
25,1
22,4
3339 [PLYN AKO CHLADIACI 33,0 st dovolené [normalne 0,93
PROSTRIEDOK R 407 B 29,6
26,5
23,6
3340 [PLYN AKO CHLADIACI 29,9 st dovolené [normalne 0,95
PROSTRIEDOK R 407 C 26,8
23,9
21,3

«Malé» znamena nadrze, ktoré maju teleso nadrze s priemerom maximalne 1,5 metrov,
«velké» znamend nadrze, ktoré maju teleso nadrze s priemerom va¢sim nez 1,5 metrov bez
izolacie alebo clony proti sinku (vid odstavec 6.7.3.2.12) , «clona proti sinku» znamena
nadrze, ktoré maju teleso nadrze s priemerom vacsim nez 1,5 metrov a clonu proti sinku
(vid odstavec 6.7.3.2.12), «izolované» znamena nadrze, ktoré maju teleso nadrze s

priemerom v&acSim nez 1,5 metrov a izolaciu (vid odstavec 6.7.3.2.12), (pozri pojmové
ustanovenie pre «vypoctova referencné teplota» v bode 6.7.3.1).

Vyraz «normélne» v stipci "Zariadenia na uvolnenie tlaku» znamend, Ze nie je predpisana
pretlakova platha podla odstavca 6.7.3.7.3.

T75 Pokyny na pou Zivanie prenosnej nadrze T75

Tieto pokyny na pouzivanie prenosnej nadrze platia pri preprave hlboko schladenych
skvapalnenych plynov. VSeobecné predpisy odseku 4.2.3 a predpisy odseku 6.7.4 musia byt
dodrzané

Osobitné podmienky na prepravu v prenosnych nadrziach

Uréitym latkam su priradené osobitné podmienky na prepravu v prenosnej nadrzi, ktoré
doplfiuju alebo nahradzuju ustanovenia uvedené v pokynoch na pouZzivanie prenosnej nadrze
alebo ustanovenia uvedené v kapitole 6.7. Osobitné podmienky na prepravu v prenosnej nadrzi
st oznacené alfanumerickym kédom zacinajicim sa pismenami «TP» (z anglického «tank




provision») a su priradené urgitym latkam v stipci 11 tabulky A v kapitole 3.2. Tieto osobitné
podmienky su nasledovné:

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5
TP 6

TP 7

TP 8

TP 9

TP 10

TP 11
TP 12
TP 13
TP 14
TP 15
TP 16

TP 17
TP 18

TP 19

TP 20

TP 21

TP 22
TP 23
TP 24

Stupen plnenia uvedeny v pododseku 4.2.1.9.2 nesmie byt prekro¢eny

. : 97
Stupen plnenia =——
1+ a(tr _tf )
Stupen plnenia uvedeny v pododseku 4.2.1.9.3 nesmie byt prekro¢eny
3 , 95
Stupen plnenia = ———
1+af(t, —ty)

NajvysSi stupen plnenia (v %) pre tuhé latky, ktoré sa prepravuju pri teplote nad ich
bodom topenia alebo pre zahriate kvapalné latky sa urci v zhode s odstavcom 4.2.1.9.5.

Stupen plnenia nesmie prekroCit 90% objemu prenosnej nadrze alebo ind hodnotu
schvélen prisluSnym Gradom (pozri pododsek 4.2.1.16.2)

Ma sa dodrzat stupefi plnenia predpisany v odseku 4.2.3.6.

Nadrz musi byt vybavena zariadeniami na uvolnenie tlaku, prispdsobenymi objemovej
kapacite a druhu prepravovanych latok, aby sa tak za akychkolvek okolnosti, vratane
Uplného obkli¢enia ohfiom, zabranilo puknutiu cisterny. Material zariadeni sa musi
znaSat s prepravovanou latkou.

Z tlakového priestoru je potrebné pomocou dusika alebo inych prostriedkov odstranit
vzduch.

SkuSobny tlak prenosnej nadrze sa méze znizit na 1,5 baru, ak je bod vzplanutia
prepravovanej latky pri teplote vySSej ako 0C.

Latka s tymto oznaCenim sa mbze prepravovat v prenosnych nadrziach vyluéne so
suhlasom prislusného dradu.

VyZaduje sa vnutorné oblozenie olovom o hribke najmenej 5 mm, ktoré je potrebné
podrobit kazdorocne skuske, pripadne je nutné iné vhodné vnutorné oblozZenie,
schvalené prislusSnym tdradom.

(neobsadené)
Této latka mé na ocel silny leptavy Gginok.
(neobsadené)
(neobsadené)
(neobsadené)

Nadrz musi byt vybavena zvlaStnym zariadenim, ktoré za obvyklych prepravnych
podmienok dokaze zabranit vzniku podtlaku a pretlaku. Toto zariadenie musi schvalit
prislusny Grad. Zariadenie na uvolnenie tlaku musi spifiat ustanovenia pododseku
6.7.2.8.3, aby sa tak zabranilo krystalizacii produktu v zariadeni na uvolnenie tlaku.

Na tepeln( izolaciu nadrze sa mézu pouZit' len anorganické nehorfavé materialy.

Teplota sa musi udrzovat medzi 18C a 40C. Prenosné nadrze, ktoré obsahuju
stuhnuté kyseliny metakrylové, sa pocas prepravy nesmu opéatovne zohrievat.

Vypo¢itand hrabku steny nadrze je treba zvySit o 3 mm. Hrubku steny telesa nadrze je
potrebné preskusSat ultrazvukom v pol¢ase medzi dvomi periodickymi skaskami vodnym
tlakom.

Tato latka sa smie prepravovat len v tepelne izolovanych nadrziach pod vrstvou dusika.

Hrabka steny telesa nadrze nesmie byt mensia ako 8 mm. Nadrze sa musia kazdé 2,5
roka podrobit skiske vodnym tlakom a kontrole stavu vnutrajska.

Mazivo na tesnenia a iné zariadenia sa musi znasat s kyslikom.
Preprava je povolena za osobitnych podmienok stanovenych prislusnym tradom.

Aby sa zabranilo nadmernému néarastu tlaku v désledku pomalého rozkladu
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TP 25
TP 26

TP 27

TP 28

TP 29

TP 30
TP 31
TP 32

TP 33

TP 34

prepravovanej latky, méze byt prenosna nadrz vybavena zariadenim, ktoré sa ma ulozit
v tlakovom priestore telesa nadrze pri maximalnom stave naplnenia. Toto zariadenie
musi aj pri prevrhnuti naddrze zabranit Uniku nepripustného mnoZzstva kvapalnych latok,
ako i vniknutiu cudzich latok do vnatorného priestoru nadrze. Toto zariadenie musi
schvalit prislusny Grad alebo nim uréeny organ.

(neobsadené)

Pri preprave v zahriatom stave musi byt vyhrevné zariadenie umiestnené na vonkajSej
strane telesa nadrze. Pre €islo UN 3176 plati tAto podmienka len v tom pripade, ak latka
reaguje nebezpecéne s vodou.

Prenosna nadrz s minimalnym skaSobnym tlakom 4 bary sa méze pouzit, ak je
preukazané, ze na zaklade definicie pojmu v odseku 6.7.2.1 vztahujlcej sa na skaSobny
tlak, je povoleny skuSobny tlak 4 bary alebo mene;j.

Prenosna nadrz s minimalnym skdSobnym tlakom 2,65 baru sa méze pouZit, ak je
preukazané, ze na zéklade definicie pojmu v odseku 6.7.2.1 vztahujucej sa na skaSobny
tlak, je povoleny skuSobny tlak 2,65 baru alebo mene;j.

Prenosna nadrz s minimalnym skdSobnym tlakom 1,5 baru sa mdze pouzit, ak je
preukazané, ze na zéklade definicie pojmu v odseku 6.7.2.1 vztahujucej sa na skaSobny
tlak, je povoleny skuSobny tlak 1,5 baru alebo mene;j.

Tieto latky musia byt prepravované v tepelne izolovanych nadrziach.
Tieto latky sa smu prepravovat v nadrZiach iba v pevnom skupenstve.

Pre UN ¢isla 0331, 0332 a 3375 sa mb6zu za dole uvedenych podmienok pouzit
prenosné nadrze:

a) Aby sa prediSlo zbyto€nému uzatvoreniu, musi byt kazda prenosna nadrz z kovu
vybavena zariadenim na uvolnenie tlaku zatazenym pruZzinou, pretlakovou platriou
alebo tavnou poistkou. Reakény tlak resp. pretlak nesmie byt pre prenosné nadrze s
minimalnym skdSobnym tlakom nad 4 bary vySSi nez 2,65 barov.

b) Spbésobilost na prepravu v nadrziach musi byt dokazana. Jednou z metdéd na
uréenie spodsobilosti je spdsob skusky 8 d) série skuSok 8 (pozri prirucku skusky a
kritéria, ¢ast 1, bod 18.7).

c) Latky nesmu ostat v prenosnej nadrzi po dobu, pocas ktorej moze dojst k inkrustacii.
Maju sa prijat vhodné opatrenia, aby sa prediSlo zhlukovaniu alebo adhézii latok v
nadrzi (napr. Cistenie atd.)."

Pokyn priradeny tejto latke plati zrnité a praskovité latky a pre tuhé latky, ktoré sa plnia a
vyprazdnuju pri teplote nad ich bodom topenia, a prepravuju schladené ako tuha hmota.
Pre latky ktoré sa prepravuju pri teplote nad ich bodom topenia pozri bod 4.2.1.19.

Prenosné nadrZze nemusia byt podrobené nabehovej skiske podla odseku 6.7.4.14.1,
ak s0 oznacené na oboch stranach vonkajSieho obalu tabufou podia 6.7.4.15.1, s
velkostou pisma min.10 cm: ,NIE NA ZELEZNICNU PREPRAVU".
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Kapitola 4.3

Pouzivanie cisternovych voz fov, snimate 'nych nadrzi, nadrzkovych vymennych
nadstavieb (nadrzkovych vymennych kontajnerov), kto rych teleso nadrze je zhotovené z
kovovych materidlov, ako aj pouzivanie batériovych voznov a kontajnerov na plyn s
viacerymi prvkami (MEGC)

Pozn.: O pouzZivani prenosnych nadrzia UN MEGC pozri kapitolu 4.2; o pouzivani
nadrzkovych kontajnerov z tuhych plastickych hmot pozri kapitolu 4.4; pre podtlakové
nadrze na odpady pozri kapitolu 4.5.

Rozsah platnosti

Ustanovenia, ktoré st uvedené v celej Sirke textu, platia tak pre cisternové vozne, vozne so
snimatefnymi nadrzami a batériové vozne, ako aj pre nadrzkové kontajnery, nadrzkové
vymenné nadstavby (nadrzkové vymenné kontajnery) a kontajnery na plyn (MEGC).
Ustanovenia, ktoré st uvedené len v jednom stipci, platia len pre

- cisternové vozne, vozne so snimatefnymi nadrzami a batériové vozne (favy stipec)

- nadrzkové kontajnery, nadrzkové vymenné nadstavby (nadrzkové vymenné kontajnery) a
kontajnery na plyn (MEGC) (pravy stlpec).

Tieto ustanovenia platia pre

cisternové vozne, vozne so snimatefnymi | nadrzkové kontajnery, nadrzkové vymenné
nadrzami a batériové vozne nadstavby (nadrzkové vymenné kontajnery)
a kontajnery na plyn (MEGC)

uréené na prepravu plynnych, kvapalnych, praSkovitych a zrnitych latok.

V oddiely 4.3.2 sU uvedené ustanovenia, ktoré platia tak pre cisternové vozne, vozne so
snimatelnymi nadrzami, nadrzkové kontajnery a nadrzkové vymenné nadstavby (nadrzkové
vymenné kontajnery) ur¢ené na prepravu latok vSetkych tried, ako aj pre batériové vozne a
kontajnery na plyn (MEGC) uréené na prepravu plynov triedy 2. Oddiely 4.3.3 a 4.3.4 obsahuju
osobitné ustanovenia, ktoré tvoria doplnky alebo odchylky od ustanoveni oddielu 4.3.2.

BlizSie informécie o predpisoch o konstrukcii, vybaveni, povoleni konstrukéného typu, skdskach
a oznacovani su uvedené v Kapitole 6.8.

BlizSie informacie o prechodnych ustanoveniach tykajlucich sa platnosti tejto kapitoly su
uvedené v oddiely

1.6.3 1.6.4

Ustanovenia platné pre vSetky triedy

PouZzitie

Preprava latok RID v cisternovych vozfioch, vo vozioch so snimatelnymi nadrzami a
batériovych voznoch alebo v nadrzkovych kontajneroch, nadrzkovych vymennych nadstavbach
(nadrzkovych vymennych kontajneroch) a kontajneroch na plyn (MEGC) je povolena len v tom

pripade, ak je v stipci 12 Tabulky A v Kapitole 3.2 predpisany kéd nadrZze v zmysle odseku
4.3.3.1.1 alebo 4.3.4.1.1.

Predpisany typ nadrZe, batériového voziia alebo kontajnera na plyn (MEGC) sa uvadza v stipci
12 tabulky A v kapitole 3.2 vo forme kodu. Kod nadrze, ktory je tam uvadzany, pozostava z
pismen a cislic v presne vymedzenom poradi. Vysvetlivky tykajice sa Styroch €asti kodu su
uvedené v pododseku 4.3.3.1.1 (ak latka, ktora sa ma prepravovat, je latkou triedy 2) a v
pododseku 4.3.4.1.1. (ak latka, ktora sa ma prepravovat, je latkou tried 3 az 9).1

Predpisany typ podla odseku 4.3.2.1.2 zodpoveda najmenej prisnym konstrukénym predpisom,
ktoré su pripustné pre prislusna latku. Pokial ustanovenia tejto kapitoly a Kapitoly 6.8
nestanovujl inak, sma sa pouzit aj nadrze s takym kdédom, ktory predpisuje vySSi minimalny
vypoctovy tlak alebo prisnejSie poZiadavky tykajice sa otvorov na plnenie a vyprazdnovanie
alebo bezpecnostnych ventilov/zariadeni (pozri pododsek 4.3.3.1.1 pre triedu 2 a pododsek
4.3.4.1.1 pre triedy 3 azZ 9).

Nadrze, batériové vozne a kontajnery na plyn (MEGC) podliehajd v pripade urcitych latok
doplfujucim poziadavkam, ktoré su v stlpci 13 tabulky A v Kapitole 3.2 uvedené ako osobitné

1 Vynimku predstavuji nadrze uréené na prepravu latok triedy 5.2 alebo 7 (pozri pododsek 4.3.4.1.3).
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4.3.2.2.3

ustanovenia.

NadrZze, batériové vozne a kontajnery na plyn (MEGC) sa smu plnit vyluéne takymi latkami,
ktorych preprava je v nich pripustna (pozri pododsek 6.8.2.3.1), nesmu nebezpecéne reagovat' s
materidlom telesa nadrZe, tesneni, zariadenia vnuatornych ochrannych oblozeni, s ktorym
prichadzaju tieto latky do styku (pozri definiciu pojmu nebezpeéna reakcia v oddiely 1.2.1) a
nesmu vyvijat nebezpecné latky, ¢i znacne oslabit tieto materialy.2

Potraviny je mozné prepravovat v nadrziach, ktoré sa pouzivaju na prepravu nebezpecnych
latok, ak boli vykonané potrebné opatrenia na zabranenie vzniku $kod na zdravi.

ZloZka dokladov nadrZze musia byt uloZené u vlastnika alebo prevadzkovatela, ktory musi
vediet tieto dokumenty na poZiadanie prislusného Uradu predloZit. ZloZka dokladov nadrze
musi byt udrZovana pocas Zivotnosti nadrZze a archivovana eSte 15 mesiacov po vyradeni
nadrze z prevadzky.

Pokial dbjde k zmene vlastnika alebo prevadzkovatela pocas Zzivotnosti nadrze, zlozka
dokladov nadrze musi byt odovzdan& novému vlastnikovi alebo prevadzkovatelovi.

Képia zlozky dokladov nadrze avSetky potrebné dokumenty su poskytnuté expertovi na
vykonanie skuSok nadrzi podla pododseku 6.8.2.4.5 alebo 6.8.3.4.16 pocas periodickej alebo
mimoriadnej prehliadky.

Stupe i plnenia

Stupen plnenia nadrze uréenej na prepravu kvapalnych latok nesmie byt pri teplote okolitého
prostredia prekroceny nasledovne:

a) pri zapalnych latkach bez pridavného nebezpecenstva (napr. jedovaté, Zieravé) v nadrziach
s vetracimi zariadeniami alebo s bezpecnostnymi ventilmi (tiez s bezpec&nostnymi ventilmi
vybavenymi prietrznou membranou):

) _ 100 .
Stupen plnenia =—————— % objemu

1+a(®B0-t;)

b) pri jedovatych alebo zieravych latkach (zapalnych alebo nezépalnych) v nédrziach s
vetracimi alebo bezpecnostnymi ventilmi (tiez s bezpecnostnymi ventilmi vybavenymi
prietrznou membranou):

98
Stupen plnenia =—————— % objemu
1+a(B0-t.)

c) pri zapalnych latkach, slabo jedovatych alebo slabo Zieravych latkach (zapalnych alebo
nezapalnych) v nadrziach vzduchotesne uzavretych bez bezpeénostného zariadenia:

Stupen plnenia = % objemu

9
1+a(®B0-t;)

d) pri velmi jedovatych alebo jedovatych, silne Zieravych alebo Zieravych latkach (zapalnych
alebo nezapalnych) v nadrziach vzduchotesne uzavretych bez bezpeénostného zariadenia:

95
Stupen plnenia =————— % objemu
1+a(®B0-t.)

V tychto vzorcoch znamena a priemerny kubicky koeficient roztaznosti kvapalin medzi 15 € a
50 C, t.j. pri zvySeni teploty maximalne o 35 TC.

d15 B dso

35xd,,

a sa vypocita podla vzorca: 0 =

pricom znamenaju dis a dsg hustotu kvapaliny pri 15 € resp. 50 € a t ¢ priemernu teplotu
kvapaliny pocas plnenia

Ustanovenia pododseku 4.3.2.2.1 pismena a) az d) neplatia pre nadrze, v ktorych teplota
napline je vykurovacim zariadenim udrzovana pocas prepravy nad 50 €. Vtom pripade musi

2 M6ze sa pozadovat, aby vyrobca latky konzultoval problematiku s prisluSnym Gradom a ziskal informécie o
znasanlivosti latky s materialmi nadrzi, batériovych voznov alebo kontajnerov na plyn (MEGC).
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byt pred zacatim prepravy stanoveny taky stupen plnenia a teplota regulovana tak, aby bola
nadrz pocas prepravy naplnena maximalne na 95 % a plniaca teplota latky nebola prekrocena.

43.2.2.4

(Neobsadené) Pokial nadrzkovy kontajner uréeny na
prepravu kvapalnych latok3 nie je rozdeleny
deliacimi alebo proti privalovymi prieCkami na
jednotlivé oddelenia s objemom maximalne
7500 litrov; musi byt naplneny bud
minimalne na 80 % svojho objemu alebo
maximalne na 20 % svojho objemu.

4.3.2.3 Prevadzkovanie

4.3.2.3.1 Hrlubka steny telesa nadrze musi byt pocas celého obdobia pouzivania nadrze vacSia alebo
rovna minimalnej hodnote, ktoréa je stanovena v pododsekoch

6.8.2.1.17a6.8.2.1.18 6.8.2.1.17 az 6.8.2.1.20

4.3.2.3.2

(Neobsadené) Nadrzkové kontajneryyMEGC musia byt
pocas prepravy nakladané na vozen tak, aby
boli pomocou zariadeni vozha alebo
nadrzkového kontajnera / MEGC dostato¢ne
chranené proti postrannym a spatnym
narazom ako aj proti zni¢eniu4 Ak su
nadrzkové kontajnery / MEGC, vratane ich
prevadzkového zariadenia skonStruované
tak, Ze su schopné odolat ndrazom a niceniu,
nie je nutné ich takymto spdsobom
zabezpecovat.

4.3.2.3.3 Pocas plnenia a vyprazdnovania nadrzi, batériovych voznov a kontajnerov na plyn (MEGC) je
potrebné vykonat vhodné opatrenia, aby sa zabranilo uvolneniu nebezpe¢ného mnozstva
plynov a par. Nadrze, batériové vozne a kontajnery na plyn (MEGC) musia byt uzavreté tak,
aby z ich obsahu nemohlo ni¢ nekontrolovatelne uniknat. Otvory nédrzi so spodnym
vyprazdfiovanim musia byt uzavreté skratkovacimi uzavermi, slepymi prirubami alebo rovnako
acinnymi zariadeniami. Na nédrziach, batériovych vozrioch a kontajneroch na plyn (MEGC)
musi pIni€ po naplneni preskiSat tesnost uzatvaracich zariadeni. Plati to predovSetkym pre
uzatvaracie zariadenia v hornej ¢asti stipacky nadrze.

4.3.2.3.4 V pripade, ak lezi za sebou niekolko uzatvaracich zariadeni, je potrebné uzavriet najskér to
uzatvaracie zariadenie, ktoré lezi k plnenému tovaru najblizSie.

4.3.2.3.5 Pocas prepravy nesmu byt na vonkajSej strane nadrze prilipnuté nijaké nebezpecné zvysky
plneného tovaru.

4.3.2.3.6 Latky, ktoré spolu mézu nebezpecéne reagovat, sa nesmu prepravovat v bezprostredne pri sebe
leZiacich oddeleniach nadrze.
Latky, ktoré spolu mézu nebezpecne reagovat, sa mézu prepravovat v bezprostredne pri sebe
leZiacich oddeleniach nadrze pod podmienkou, ak su tieto od seba oddelené deliacou stenou,
ktorej hrubka je rovnaké alebo vacsia ako hrubka steny telesa nadrze. M6zu sa prepravovat’ aj
vtedy, ak s0 naplnené oddelenia od seba oddelené prazdnym medzi priestorom alebo
prazdnym oddelenim.

43.2.4 Nevy €istené prazdne nadrze, batériové vozne a kontajnery  na plyn (MEGC)

3 Za kvapalné latky podla tohoto ustanovenia povazujeme také latky, u ktorych je kineticka viskozita pri 20C
mensia ako 2680 mm?/s.
4 Priklady ochrany nadrzi:

- ochranu proti boénym pohybom méZu zabezpe&ovat pozdizne nosniky, ktoré chrania nadrz na obidvoch

pozdiznych stranéach vo vyske strednej osi nadrze
- ochranu proti pretec¢eniu mézu zabezpecovat napr. vystuzné obruce alebo podvozkové prie€ne nosniky
- ochranu proti spatnym pohybom méze zabezpecovat napr. narazova ty¢ alebo ram.
4.3-3
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4.3.24.3

43.24.4

4.3.3
4331
4331.1

4.3-4

Pozn.: V pripade nevycistenych prazdnych nadrzi, batériovych voziov a MEGC sa mo6zu
uplatnit osobitné ustanovenia TU 1, TU 2, TU 4, TU 16 a TU 35 uvedené v oddiely
4.3.5.

Pocas prepravy nesmu byt na vonkajSej strane nadrze prilipnuté nijaké nebezpecné zvysky
plneného tovaru.

Nevycistené prazdne nadrze, batériové vozne a kontajnery na plyn (MEGC) musia byt pocas
prepravy rovnako uzavreté a nepriepustné ako v naplnenom stave.

Ak nevycistené prazdne nadrze, batériové vozne a kontajnery na plyn (MEGC) nie st rovnako
tak uzavreté a nepriepustné ako v naplnenom stave a nemézu vyhoviet ustanoveniam RID,
musia sa za dodrzania bezpeénostnych predpisov pri preprave prepravit k najblizSiemu
vhodnému miestu, kde méze byt vykonané ich vycistenie alebo opravenie.

Bezpecénostné predpisy pri preprave sa povazuju za dodrzané, ak boli vykonané vhodné

opatrenia zabezpecujlice rovnocennu bezpecnost zodpovedajicu podmienkam ustanoveni RID
a zabranujuce nekontrolovatelnému Uniku nebezpecného tovaru.

Nevycistené prazdne cisternové vozne, vozne so snimatefnymi nadrzami, batériové vozne,
nadrzkové kontajnery, nadrzkové vymenné nadstavby (nadrzkové vymenné kontajnery) a
kontajnery na plyn (MEGC), sa smu prepravovat aj po uplynuti lehoty na vykonanie skuSok v
zmysle pododsekov 6.8.2.4.2 a 6.8.2.4.3, pokial maju byt prepravené za Gc¢elom vykonania
skusky.

Osobitné ustanovenia pre triedu 2
Kdédovanie n&drzi a hierarchia kddovania
Kody nadrzi, batériovych voz nov a kontajnerov na plyn (MEGC)

NadrZe st kédované Stvormiestnym kédom, uvedenym v stipci 12 tabulky A v kapitole 3.2. Casti
kédu na jednotlivych poziciach maju nasledovny vyznam:

Pozicia |Popis Kéd nadrze

1. Typ nadrze / typ|C = nadrz, batériovy vozeri alebo MEGC na stla¢ené plyny
batériového vozna|P = nadrz, batériovy vozen alebo MEGC na skvapalnené plyny alebo
alebo MEGC plyny rozpustené

R = nadrz na skvapalnené, hlboko schladené plyny

2. Vypoctovy tlak x = ¢iselna hodnota prislusného minimalneho skiSobného tlaku v baroch
podla tabulky uvedenej v odseku 4.3.3.2.5 alebo
22 = minimalny vypoctovy tlak v baroch.

3. Otvory (pozri 6.8.2.2|B = nadrz so spodnymi otvormi s 3 uzavermi na plnenie alebo na

a6.8.3.2) vyprazdriovanie alebo batériovy vozer alebo MEGC s otvormi pod
hladinou kvapaliny alebo na stlacené plyny

C = nadrz s otvormi v hornej €asti s 3 uzavermi na plnenie alebo na
vyprazdriovanie, ktora ma pod hladinou tekutiny len otvory na
Cistenie

D = nadrz s otvormi v hornej ¢asti s 3 uzavermi na plnenie alebo na
vyprazdriovanie alebo
batériovy vozer alebo MEGC bez otvorov pod hladinou tekutiny

4. Bezpecnostny N = nadrz, batériovy vozen alebo MEGC s bezpeénostnym ventilom v
ventil/zariadenie zmysle 6.8.3.2.9 alebo 6.8.3.2.10, ktord nie je uzavretad
vzduchotesne
H = vzduchotesne uzavreta nadrz, batériovy vozen alebo MEGC (pozri
1.2.1)

Pozn.: 1. Osobitny ustanovenie TU 17 uvedeny pri niektorych plynoch v stipci 13 tabulky A
v kapitole 3.2 znamena, Ze sa tento plyn smie prepravovat vyluéne v batériovych
vozrfioch alebo v kontajneroch na plyn (MEGC), ktorych prvkami st nadrze.

2. Hodnota tlaku uvedena priamo na nadrzi alebo na tabuli musi byt minimalne tak
vysoka ako hodnota « x » alebo hodnota uvadzaného minimalneho vypoc¢tového
tlaku.
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4.3.3.2
43.3.2.1

4.3.3.2.2

4.3.3.2.3

4.3.3.2.4

4.3.3.2.5

Hierarchia k6dovania

Kéd nadrze dalSie kody nadrzi pre latky, pre ktoré su nadrze s
tymto kédom schvalené

C*BN C#BN, C#CN, C#DN,C#BH, C#CH,C#DH,

C*BH C#BH, C#CH,C#DH

C*CN C#CN, C#DN, C#CH, C#DH,

C*CH C#CH, C#DH

C*DN C#DN, C#DH

C*DH C#DH

P*BN P#BN, P#CN,P#DN,P#BH,P#CH,P#DH

P*BH P#BH,P#CH,P#DH

P*CN P#CN,P#DN,P#CH,P#DH

P*CH P#CH,P#DH

P*DN P#DN,P#DH

P*DH P#DH

R*BN R#BN,R#CN, R#DN

R*CN R#CN,R#DN

R*DN R#DN

Cislica dosadena namiesto « # » musi byt véa¢sia alebo rovnaka ako &islici «*».

Pozn.: Osobitné predpisy, ktoré platia pre niektoré pomenované latky (pozri odsek 4.3.5 a
6.8.4) nie su v tomto hierarchickom zozname zohladnené.

Podmienky plnenia a skaSobny tlak

Pre nadrze urc¢ené na prepravu stlaéenych plynov musi skiSobny tlak predstavovat minimélne
1,5-nasobok plniaceho tlaku uvedeného v oddiely 1.2.1 .

Pre nadrze uréené na prepravu
- pod vysokym tlakom skvapalnenych plynov a
- rozpustenych plynov

musi byt skaSobny tlak vymedzeny tak, aby pri plneni telesa nadrze az na maximalny stupen
naplnenia, tlak latky neprekrogil pri teplote 55 T pri nadrZiach s tepelno-izola Enym ochrannym
zariadenim, resp. pri teplote 65 pri nadrziach be z tepelno-izolaéného ochranného zariadenia,
skusSobny tlak.

Pre nadrze uréené na prepravu skvapalnenych plynov pod malym tlakom je skusobny tlak:

a) minimalne rovny tlaku pary kvapalnej latky pri teplote 60 T zmenSeny o 0,1 MPa (1 bar),
najmenej vSak 1 MPa (10 barov), ak je nadrz vybavena tepelno-izolaénym ochrannym
zariadenim;

b) minimalne rovny tlaku pary kvapalnej latky pri teplote 65 C zmenSeny o 0,1 MPa (1 bar),
najmenej vSak 1 MPa (10 barov), ak nadrz nie je vybavena tepelno-izolaénym ochrannym
zariadenim.

Maximalne pripustné mnoZstvo naplne predpisané pre stupen plnenia na kazdy liter objemovej
kapacity sa vypocita nasledovne:

maximalne pripustné mnozstvo naplne na kazdy liter objemovej kapacity = 0,95 x hustota
kvapalnej fazy pri teplote 50 T (v kg/l); okrem to ho parna faza nesmie klesnat na teplotu nizsiu
ako 60 C.

Ak je priemer telesa nadrze maximalne 1,5 m, platia pre skaSobny tlak a pre maximalny stuper
naplnenia hodnoty podla metddy balenia P 200 uvedenej v oddiely 4.1.4.

Pre nadrze na hlboko schladené skvapalnené plyny musi byt skiSobny tlak minimalne 1,3-
nasobkom maximalneho povoleného prevadzkového tlaku uvedeného na nadrzi, najmenej vSak
300 kPa (3 bary) (pretlak); pre nadrze s vakuovou izolaciou musi byt skaSobny tlak minimalne
1,3-ndsobkom maximélneho povoleného prevadzkového tlaku, zvééSeného o 100 kPa (1 bar).

Zoznam plynov a plynovych zmesi, ktoré sa smu prepravovat v cisternovych voznoch,
batériovych vozfioch, vo vozfioch so snimatelnymi nadrzami, v nadrzkovych kontajneroch a
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kontajneroch na plyn (MEGC), s Udajmi o minimalnom skdSobnom tlaku nadrze ako aj o
pripadnom stupni naplnenia

Pre plyny a plynové zmesi, ktorych pomenovanie je doplnené oznacenim ,i. n.", stanovuje
hodnoty tykajuce sa skiSobného tlaku a objemovej kapacity znalec uznany prislusSnym tradom.

Ak sl nadrze na stlacené alebo pod vysokym tlakom skvapalnené plyny vystavované nizSiemu
skiSobnému tlaku, ako je uvedeny v tomto zozname, a ak su tieto nadrze vybavené tepelno-
izolaénym ochrannym zariadenim, mdze znalec uznany prisluSnym Uradom stanovit nizSie
maximalne mnozstvo, za predpokladu, ze tlak latky v nadrzi pri teplote 55 € neprekro ¢i
skuSobny tlak vyrazeny na cisterne.

UN Pomenovanie latky klasifika ény Minimalny skasobny tlak Maximalne
¢islo kod nadrze dovolena
s tepelnou bez tepelnej | hmotnos t’
izolaciou izolacie nép_lne na
MPa | bar [ MPa | bar liter
vnutorného
objemu
1 2 3 4 5 6 7 8
1001 |ACETYLEN, ROZPUSTENY 4F iba v batériovych vozrioch a MEGC,
o zloZzenych z nadrzi
1002 |VZDUCH, STLACENY 1A pozri 4.3.3.2.1
1003 |VZDUCH, HITBOKO ] 30 pozri 4.3.3.2.4
SCHLADENY, KVAPALNY
1005 |AMONIAK (¢&pavok), BEZVODY | 2TC 26 |26 |29 |29 |053
1006 |ARGON, STLACENY 1A pozri 4.3.3.2.1
1008 | FLUORID BORITY 2TC 22,5 225 22,5 225 10,715
30 300 30 300 |0,86
1009 | BROMTRIFLUORMETAN (PLYN | 2A 12 120 1,5

AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 13B1)

4,2 42 1,13
12 120 1,44
25 250 [1,6

1010 | BUTADIENY, STABILIZOVANE | 2F 1 10 1 10 |0,59
(Buta-1,2-dién) alebo
BUTADIENY, STABILIZOVANE 1 10 1 10 |0,55
(Buta-1,3-dién) alebo
BUTADIENY A UHLOVODIKY, 1 10 1 10 0,5
ZMESI, STABILIZOVANE,
1011 |BUTAN 2F 1 10 1 10 (o051
1012 |1- BUTEN, alebo 2F 1 10 1 10 |0,53
2-BUTEN trans, 1 10 1 10 0,54
2- BUTEN cis, alebo 1 10 1 10 0,55
BUTENY, ZMES 1 10 1 10 |05
1013 | OXID UHLICITY 2A 19 190 0,73
22,5 225 0,78
19 190 |0,66
25 250 (0,75
1016 |OXID UHOLNATY, STLACENY |1TF pozri 4.3.3.2.1
1017 |CHLOR 2TC 1,7 17 1,9 19 |1,25
1018 | CHLORDIFLUORMETAN (PLYN |2A 2,4 24 2,6 26 1,03

AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 22)

1020 | CHLORPENTAFLUORETAN 2A 2 20 2,3 23 1,08
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 115)

1021 |[1-CHLOR-1,2,2,2- 2A 1 10 1,1 1 1,2
TETRAFLUORETAN (PLYN AKO
CHLADIACI PROSTRIEDOK R
124)




1022

1023
1026
1027
1028

1029

1030

1032
1033
1035

1036
1037
1038

1039
1040

1041

1046
1048
1049
1050

1053
1055
1056
1058

1060

1061

CHLORTRIFLUORMETAN
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 13)

SVIETIPLYN, STLACENY
DIKYAN
CYKLOPROPAN

DICHLORDIFLUORMETAN
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 12)

DICHLORFLUORMETAN (PLYN
AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 21)

1,1 DIFLUORETAN (PLYN AKO
CHLADIACI PROSTRIEDOK R
152 a)

DIMETYLAMIN, BEZVODY

DIMETYLETER
ETAN

ETYLAMIN

CHLORETAN (Etylchlorid)
ETYLEN, HLBOKO )
SCHLADENY, KVAPALNY
ETYLMETYLETER

ETYLENOXID S DUSIKOM az do
najvyssie pripustného celkového
tlaku 1 MPa (10 bar) pri 50 °C

ETYLENOXID A OXID
UHLICITY, ZMES s viac ako 9 %
ale maximalne s 87 % etylénoxidd

HELIUM, STLACENE
BROMOVODIK, BEZVODY
VODIK, STLACENY
CHLOROVODIK, BEZVODY

SIROVODIK
IZOBUTEN
KRYPTON, STLACENY

PLYNY SKVAPALNENE,
nezapalné, prekryté dusikom,
oxidom uhlgitym alebo vzduchom

METYLACETYLEN A
PROPADIEN,ZMES,
STABILIZOVANA ,

(zmes P1)
(zmes P2)

propadiéns 1% az 4 %
metylacetylénu

METYLAMIN, BEZVODY

2A

1TF
2TF
2F
2A

2A

2F

2F
2F
2F

2F
2F
3F

2F
2TF

2F

1A
2TC
1F
27C

2TF
2F
1A
2A

2F

2F

12 120 0,96
22,5 225 1,12
10 100 (0,83
12 120 |0,9

19 190 |[1,04
25 250 |11

pozri 4.3.3.2.1
10 100 |10 100 |0,7

1,6 1,6 1,8 1,8 |0,53
15 15 1,6 16 1,15

1 10 1 10 1,23

1,4 14 1.6 16 0,79

1 10 1 10 0,59
14 14 1,6 16 0,58
12 120 0,32

9,5 95 0,25
12 120 (0,29
30 300 10,39

1 10 1 10 0,61
1 10 1 10 0,8
pozri 4.3.3.2.4

1 10 1 10 0,64

15 15 15 15 0,78

2,4 24 2,6 26 0,73

pozri 4.3.3.2.1

5 |50 |55 |55 |154

pozri 4.3.3.2.1

12 120 0,69
10 100 0,3
12 120 10,56
15 150 |0,67
20 200 (0,74

4,5 45 5 50 0,67

1 10 1 10 0,52

pozri 4.3.3.2.1

1,5% plniaci tlak (pozri 4.3.3.2.2 alebo
4.3.3.2.3)

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

2,5 25128 28 0,49
3,5 22123 23 0,47
4,5 22(2,2 22 0,5

55 10111 11 0,58
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4.3-8

1062

1063

1064
1065
1066

1067

1070

1071
1072
1073

1076

1077
1078

1079
1080

1082
1083
1085

1086

1087

1581

1582

1612

1749
1858

1859

BROMMETAN (metylbromid)
obsahujuci najviac 2% Chlérpikrin

CHLORMETAN
(METYLCHLORID) (PLYN AKO
CHLADIACI PROSTRIEDOK R
40)

METANTIOL (metylmerkaptan)

NEON, STLACENY
DUSIK, STLACENY

OXID DUSICITY

OXID DUSNY (rajsky plyn)

PLYN OLEJOVY, STLACENY
KYSLIK, STLACENY
KYSLIK, HLBOKO )
SCHLADENY, KVAPALNY

FOSGEN

PROPEN

PLYN AKO CHLADIACI
PROSTIEDOK, I.N.
(zmes F1),

(zmes F2)

(zmes F3)

ostatné zmesi

OXID SIRICITY
FLUORID SIROVY

CHLORTRIFLUORETYLEN
TRIMETYLAMIN, BEZVODY

VINYLBROMID,
STABILIZOVANY
VINYLCHLORID,
STABILIZOVANY
VINYLMETYLETER,
STABILIZOVANY

CHLORPIKRIN A BROMMETAN
(metylbromid), ZMES s viac ako 2
Chlérpikrinu

CHLORPIKRIN A
CHLORMETAN (metylchlorid),
ZMES
HEXAETYLTETRAFOSFAT A
STLACENY PLYN, ZMES

FLUORID CHLORITY

HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN
AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 1216)

FLUORID KREMICITY

=

2T

2F

2TF
1A
1A

2T0C

20

1TF
10
30

2TC

2F
2A

2TC
2A

2TF
2F
2F

2F

2F

2T

2T

1T

2T0C
2A

2TC

6,5 101 10 1,51
7,5 13|15 15 0,81
8,5 101 10 0,78
pozri 4.3.3.2.1
pozri 4.3.3.2.1

iba v batériovych vozrioch a MEGC,

zlozenych z nadrzi

22,5 225 0,78
18 180 |0,68
22,5 225 10,74
25 250 ]0,75

pozri 4.3.3.2.1

pozri 4.3.3.2.1

pozri 4.3.3.2.4

iba v batériovych voznoch a MEGC,
zlozenych z nadrzi

2,5 25 2,7 27 0,43

1 10 11 11 1,23
15 15 1,6 16 1,15
2,4 24 2,7 27 1,03
pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

1 10 1,2 12 1,23
12 120 1,34
7 70 1,04

14 140 1,33
16 160 |[1,37
15 15 17 17 1,13

1 10 1 10 0,56
1 10 1 10 1,37
1 10 11 11 0,81
1 10 1 10 0,67
1 10 1 10 1,51

1,3 13 15 15 0,81

pozri 4.3.3.2.1

3 30 3 30 1,4

1,7 17 19 19 1,11

20 200 |20 200 |0,74

30 300 |30 300 |11




1860

1912

1913

1951

1952

1953

1954

1955

1956
1957
1958

1959

1961

1962

1963

1964

1965

VINYLFLUORID,
STABILIZOVANY

CHLORMETAN (metylchlorid) A
DICHLORMETAN, ZMES

NEON, HLBOKO SCHLADENY,
KVAPALNY

ARGON, HLBOKO SCHLADENY,
KVAPALNY

ETYLENOXID A OXID
UHLICITY, ZMES, obsahujica
najviac 9% etylénoxidu

PLYN STLACENY, JEDOVATY,
ZAPALNY, IN.?

PL\;N STLACENY, ZAPALNY, .|
N. 2

PLYN STLACENY, JEDOVATY, |
N.

PLYN STLACENY, I.N.

DEUTERIUM, STLACENE

1,2-
DICHLORTETRAFLUORETAN
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 114)
1,1-DIFLUORETYLEN (PLYN
AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 1132a)

ETAN, HLBOKO SCHLADENY,
KVAPALNY

ETYLEN

HELIUM, HLBOKO )
SCHLADENE, KVAPALNE

UHLOVODIKY PLYNNE, ZMES,
STLACENA, L.N.

UHLOVODIKY PLYNNE, ZMES,
SKVAPALNENA, I.N. (zmes A,
A01, A02,A0, AL, B1, , B alebo C)

zmes A
zmesA 01
zmes A02
zmes A0
zmes Al
zmes B1
zmes B2
zmes B

zmes C
ostatné zmesi

2F

2F

3A

3A

2A

1TF

1F

1T

1A
1F
2A

2F

3F

2F

3A

1F

2F

12 120

22,5 225
25 250
1,3 13 15 15

pozri 4.3.3.2.4
pozri 4.3.3.2.4
19 190 |19 190
25 250 |25 250

pozri 4.3.3.2.1 alebo 4.3.3.2.2

pozri 4.3.3.2.1 alebo 4.3.3.2.2
pozri 4.3.3.2.1 alebo 4.3.3.2.2

pozri 4.3.3.2.1 alebo 4.3.3.2.2

pozri 4.3.3.2.1
1 10 1 10
12 120
22,5 225
25 250
pozri 4.3.3.2.4
12 120
22,5 225
22,5 225
30 300
pozri 4.3.3.2.4

pozri 4.3.3.2.1 alebo 4.3.3.2.2

1 10 |1 10
1,2 12 |14 |14
1,2 12 |14 |14
1,2 12 |14 |14
1,6 16 |18 |18

2 20 2,3 23
2 20 2,3 23
2 20 2,3 23

2,5 25 2,7 27
pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

0,58

0,65
0,64
0,81

0,66

0,75

1,3

0,66

0,78
0,77

0,25
0,36
0,34
0,37

0,5
0,49
0,48
0,47
0,46
0,45
0,44
0,43
0,42
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1966

1967

1968
1969
1970
1971

1972

1973

1974

1976

1977

1978
1982

1983

1984

2034

2035

2036

2044
2073

2187

VODIK, HLBOKO SCHLADENY,
KVAPALNY

INSEKTICID PLYNNY,
JEDOVATY, L.N.?

INSEKTICID PLYNNY, I.N.
IZOBUTAN

KRYPTON, HLBOKO
SCHLADENY, KVAPALNY

METAN, STLACENY, alebo PLYN
ZEMNY, STLACENY, s vy38im
obsahom metanu

METAN, HLBOKO
SCHLADENY, KVAPALNY alebo
PLYN ZEMNY, HLBOKO
SCHLADENY, KVAPALNY, s
vys$8im obsahom metanu

CHLORDIFLUORMETAN A
CHLORPENTAFLUORETAN,
ZMES s konStantnym bodom vard
s asi 49 % chlérdifluormetanu
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 502)
BROMCHLORDIFLUORMETAN
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 12 B1)

OKTAFLUORCYKLOBUTAN
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK RC 318)

DUSIK, HLBOKO SCHLADENY,
KVAPALNY

PROPAN

TETRAFLUORMETAN (PLYN
AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 14)

1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETAN
(PLYN AKO CHLADIACI
PROS'TRIEDOK R 133a).

TRIFLUORMETAN (PLYN AKO
CHLADIACI PROSTRIEDOK R
23)

VODIK A METAN, ZMES,
STLACENA

1,1,1-TRIFLUORETAN (PLYN
AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R143a)
XENON

2,2-DIMETYLPROPAN

AMONIAK (¢pavok ) VODNY
ROZTOK, s hustotou menSou ako
0,880 kg/l pri 15°C s viac ako 35 4
avSak najviac 50 % amoniaku

OXID UHLICITY, HLBOKO

SCHLADENY, KVAPALNY

3F
2T
2A
2F
3A

1F

3F

2A

2A

2A

3A

2F
2A

2A

2A

1F

2F

2A

2F
4A

L

3A

pozri 4.3.3.2.4

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

1 | 10
pozri 4.3.3.2.4
pozri 4.3.3.2.1
pozri 4.3.3.2.4
2,5 25
1 10
1 10
pozri 4.3.3.2.4
2,1 21
20 200
30 300
1 10
19 190
25 250
pozri 4.3.3.2.1
2,8 28
12 120
1 10
1 10
1,2 12
pozri 4.3.3.2.4

| 1

2,8

2,3
20
30

19
25

3,2

13

1,2

|1o

28

10

10

23

200
300

10

190
250

32

130
10

10

12

| 0,49

1,05

1,61

1,34

0,42

0,62
0,94

1,18

0,92
0,99

0,87
0,95

0,79

13
1,24
0,53

0,8

0,77




2189
2191

2193

2197

2200

2201

2203

2204

2417

2419

2420
2422

2424

2451

2452

2453

2454

2517

2591

2599

2601

DICHLORSILAN

FLUORID SULFURYLU
(sulfurylfluorid)

HEXAFLUORETAN (PLYN AKO
CHLADIACI PROSTRIEDOK R
116)

JODOVODIK, BEZVODY
PROPADIEN, STABILIZOVANY

OXID DUSNY, HLBOKO
SCHLADENY, KVAPALNY

SILAN®

SULFID KARBONYLU
(karbonylsulfid)

FLUORID KARBONYLU
(karbonylfluorid)

BROMTRIFLUORETYLEN
HEXAFLUORACETON

OKTAFLUOR-2-BUTEN (PLYN
AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 1318)
OKTAFLUORPROPAN (PLYN
AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 218)
FLUORID DUSITY

ETYLACETYLEN,
STABILIZOVANY

FLUORETAN (etylfluorid) (PLYN
AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 161)

FLUORMETAN (metylfluorid)
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 41)

1-CHLOR-1,1-DIFLUORETAN
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 142b)

XENON, HLBOKO SCHLADENY,
KVAPALNY

CHLORTRIFLUORMETAN A
TRIFLUORMETAN,
AZEOTROPNA ZMES s asi 60 ¢
chlértrifluérmetanu (PLYN AKO
CHLADIACI PROSTRIEDOK R
503)

CYKLOBUTAN

2TFC
2T

2A

2T7C

2F

30

2F

2TF

27C

2F

2TC
2A

2A

20

2F

2F

2F

2F

3A

2A

2F

16

20

1,9
1,8

pozri 4.3.

22,5
25
2,7

20
30
1
1,6
1

2,1

20

30
1

2,1

30

pozri 4.3.

3,1
4,2
10

10
50

160

200

19
18
3.24

225
250
27

200
300
10
16
10

21

200

300
10

21

300

10

324

31

42
100

10

20
2,1

22,5
25

20
30

1,8

2,3

20
30

2,5

30

3,1

4,2
10

10
50

200
21
20

225
250
30

200
300
10

18
10

23

200

300
10

25

300

10

31

42
100

10

0,9
11

1,28

1,34
11
2,25
0,5

0,32
0,36
0,84

0,47
0,7

1,19
1,08
1,34

1,07

0,5

0,75
0,57

0,57

0,36

0,99

0,11

0,21

0,76

0,2
0,66

0,63
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2602

2901
3057
3070

3083
3136

3138

3153
3154
3156

3157

3158

3159

3160

3161

3162

3163
3220

3252

3296

3297

3298

3299

3300

DICHLORDIFLUORMETAN A
1,1-DIFLUORETAN,
AZEOTROPNA zmes s asi 74 %
dichlordifluérmetanu (PLYN AKO
CHLADIACI PROSTRIEDOK R
500)

CHLORID BROMU (brémchlorid)
TRIFLUORACETYLCHLORID

ETYLENOXID A
DICHLORDIFLUORMETAN,
ZMES, s nie viac ako 12,5 %
etylénoxidu
PERCHLORYLFLUORID
TRIFLUORMETAN, HLBOKO
SCHLADENY, KVAPALNY

ETYLEN, ACETYLEN A
PROPYLEN, ZMES, HLBOKO
SCHLADENA, KVAPALNA, s
najmenej 71,5 % etylénu, najviac
22,5 % acetylénu a najviac 6 %
propylénu
PERFLUOR(METYLVINYL)ETER
PERFLUOR(ETYLVINYL)ETER

PLYN STLACENY, OXIDUJUCI,
I.N.

PLYN SKVAPALNENY,
OXIDUJUCI, I.N.

PLYN HLBOKO SCHLADENY,
KVAPALNY, I.N.

1,1,1,2-TETRAFLUORETAN
(PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 134&)

PLYN SKVAPALNENY,
JEDOVATY, ZAPALNY, I.N.®

PLYN SKVAPALNENY,
ZAPALNY, LN.

PLYN SKVAPALNENY,
JEDOVATY, I.N.®

PLYN SKVAPALNENY, I.N.

PENTAFLUORETAN (PLYN AKO
CHLADIACI PROSTRIEDOK R
125)

DIFLUORMETAN (PLYN AKO
CHLADIACI PROSTRIEDOK R
32)

HEPTAFLUORPROPAN (PLYN
AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 227)
ETYLENOXID A
CHLORTETRAFLUORETAN,
ZMES s najviac 8,8 % etylénoxidu

ETYLENOXIDA
PENTAFLUORETAN, ZMES s
najviac 7,9 % etylénoxidu

ETYLENOXIDA
TETRAFLUORETAN, ZMES, s
najviac 5,6 % etylénoxidu

ETYLENOXID A OXID
UHLICITY, ZMES s viac ako 87 %

etylénoxidu

2A

2T0C
2T7C
2A

270
3A

3F

2F
2F
10

20

3A

2A

2TF

2F

2T

2A
2A

2F

2A

2A

2A

2A

2TF

1,8 18
1 10
1,3 13
15 15
2,7 27
pozri 4.3.3.2.4
pozri 4.3.3.2.4
1,4 14
1 10

15
1,6

15
1

20

10
15
16

30

15
10

pozri 4.3.3.2.1 alebo 4.3.3.2.2

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

pozri 4.3.3.2.4

1,6

16

1.8

18

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

4,1

3,9

1,4

2,4

15

2,8

41

39

14

10

24

15

28

4,9

4,3

1.6

2,6

17

2,8

49

43

16

10

26

17

28

1,01

15
1,17
1,09

1,21

1,14
0,98

1,04

0,95
0,78
1,2

1,16
1,02
1,03

0,73




3303

3304

3305

3306

3307

3308

3309

3310

3311

3312

3318

3337

3338

3339

3340

3354

3355

PLYN STLACENY, JEDOVATY,
oxIpuJddcl, I.N.®

PLYN STLACENY, JEDOVATY,
ZIERAVY, IN. ®

PLYN STLACENY, JEDOVATY,
ZAPALNY, ZIERAVY, I.N. @

PLYN STLACENY, JEDOVATY,
OXIDUJUCI, ZIERAVY, I.N.?

PLYN SKVAPALNENY,
JEDOVATY, OXIDUJUCI, I.N.2

PLYN SKVAPALNENY,
JEDOVATY, ZIERAVY, I.N.?

PLYN SKVAPALNENY,
JEDOVATY, ZAPALNY,
ZIERAVY, I.N. @

PLYN SKVAPALNENY,
JEDOVATY, OXIDUJUCI,
ZIERAVY, I.N. @

PLYN HLBOKO SCHLADENY,
KVAPALNY, OXIDUJUCI, I.N.

PLYN HLBOKO SCHLADENY,
KVAPALNY, ZAPALNY, I.N.

AMONIAK ( ¢pavok), VODNY
ROZTOK, s hustotou menSou ako
0,880 kg/l pri 15°C, najviac 50 %
amoniaku

PLYN AKO CHLADIACI

PROSTRIEDOK R 404A
(pentafludretan, 1,1,1-trifluéretan 4
1,1,1,2- tetrafluéretan, zeotropna
zmes, s asi 44 % pentafluéretanu
52 % 1,1,1 —trifluéretanu)

PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 407 A
(difluérmetéan, pentafluéretan, a
1,1,1,2- tetrafluéretan, zeotropna
zmes s asi 20 % difluérmetanu a
% - pentafluéretanu)

PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 407 B
(difluérmetan, pentafluéretan, a
1,1,1,2- tetrafluéretan, zeotropna
zmes s asi 10 % difluérmetanu a 7
% - pentafludretanu)

PLYN AKO CHLADIACI
PROSTRIEDOK R 407 C
(difluérmetan , pentafluéretan, a
1,1,1,2- tetrafluéretan, zeotropna
zmes s asi 23 % difluérmetanu a
% - pentafludretanu)

PROSTRIEDKY NA NCENIE
HMYZU, PLYNNE,ZAPALNE,
LN.

PROSTRIEDKY NA NCENIE
HMYZU, o )
PLYNNE,JEDOVATE, ZAPALNE,

1TO

1TC

1TFC

1TOC

270

2TC

2TFC

2T0C

30

3F

4TC

2A

2A

0

2A

2A

2F

2TF

I.N.®

pozri 4.3.3.2.1 alebo 4.3.3.2.2

pozri 4.3.3.2.1 alebo 4.3.3.2.2

pozri 4.3.3.2.1 alebo 4.3.3.2.2

pozri 4.3.3.2.1 alebo 4.3.3.2.2

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

pozri 4.3.3.2.4

pozri 4.3.3.2.4

pozri 4.3.3.2.2

2,9 29 3,2 32

2,8 28 3,2 32
3 30 3,3 33
2,7 27 3 30

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

pozri 4.3.3.2.2 alebo 4.3.3.2.3

0,84

0,95

0,95

0,95

a)

b) plati pre samozapalné (pyroforné)

povoleny s hodnotou LCsy 200 ppm alebo vySSou
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4.3.3.3
43331

4.3.3.3.2

4.3.3.3.3

Prevadzkovanie

Ak su nadrze, batériové vozne alebo MEGC schvalené na prepravu rozlicnych plynov, takéto
rozlicné pouzivanie si vyZaduje uplatnenie opatreni tykajlcich sa vyprazdrnovania, Cistenia a
vyparovania v rozsahu potrebnom na zabezpecenie bezpecnosti prevadzky.

Pri podani naplnenych alebo prazdnych nevycistenych nadrzi, batériovych voznov alebo MEGC
na prepravu, mozu byt viditelné len Udaje platné pre skutocne naplneny plyn (ak je nadrz
prazdna, len Gdaje naposledy naplneného plynu) v zmysle odseku 6.8.3.5.6; vSetky ostatné
Udaje o inych plynoch sa musia prekryt (pozri vyhlaSku UIC 573 VE).

Clanky batériového voziia alebo MEGC mdZu obsahovat len jeden a ten isty plyn.

(Neobsadené)

4334

43.34.1

4.3.3.4.2

4.3.3.4.3

4.3-14

Ustanovenia o kontrole pri  plneni (Neobsadené)
cisternovych  voz fov  uréenych na
prepravu skvapalnenych plynov

Kontrolné opatrenia pred plnenim (Neobsadené)

a) Skontrolovat, ¢&i sa U(daje aktudlne
prepravovaného plynu uvedené na Stitku
nadrze (pozri pododseky 6.8.25.1 a
6.8.3.5.1 aZ 6.8.3.5.5) zhoduju s Udajmi na
tabulke vozha (pozri pododseky 6.8.2.5.2,
6.8.3.5.6 2 6.8.3.5.7).

V pripade cisternovych vozhov na
striedavé vyuZitie je potrebné
predovSetkym skontrolovat, ¢ sU0 na
obidvoch stranach viditelné spravne
sklapacie tabulky.

Obmedzenia tykajuce sa zataze uvedené
na tabulke vozna, v nijakom pripade
nesmu prekroCit maximalne pripustné
mnozstvo uvedené na Stitku nadrze.

b) Zistit naposledy lozeny tovar, ato bud z
nakladnych listov alebo analyzou. V

pripade nutnosti je potrebné nadrz vycistit.

~

c) Zistit hmotnost zvySku nakladu (napr.
vazenim), ktor4 sa ma zohladnit pri uréeni
mnozstva naplne, aby nedoslo k preplneniu
cisternového vozfia alebo k jeho
pretazeniu.

Skontrolovat celistvost telesa nadrze a
sUcasti konstrukéného zariadnia, ako aj ich
funkénost.

Priebeh plnenia (Neobsadené)

Pri plneni je potrebné dodrziavat ustanovenia
o prevadzkovani cisternovych voznov.

Kontrolné opatrenia po naplneni (Neobsadené)

a) Po naplneni je potrebné kalibrovacimi
kontrolnymi zariadeniami (napr. vazenim
na kalibrovacej vahe) skontrolovat, ¢i dany
vozen nebol preplneny alebo pretazeny.

Preplnené alebo pretazené vozne sa
musia bezpeénym spOsobom okamzite
vyprazdnit na pripustné mnoZzstvo.

b) Ciastkovy tlak inertnych plynov méZe byt v
plynnej faze maximalne 0,2 MPa (2 bary),




c)

resp. pretlak v plynnej faze nesmie
prekrocit tlak pary (absoldtny)
skvapalneného plynu pri teplote kvapalnej
fazy o max. 0,1 MPa (1 bar).

V  pripade voziiov so  spodnym
vyprazdnovanim je potrebné po naplneni
skontrolovat, ¢i sl uzatvaracie zariadenia
lezZiace vo wvnutri telesa dostato¢ne
uzavreté.

d) Pred aplikovanim slepych prirub alebo

e

~

inych rovnako G¢innych zariadeni, sa
musia ventily podrobit skudske tesnosti;
akékolvek netesnosti je potrebné vhodnymi
opatreniami odstranit.

Na vypusty ventilov je potrebné umiestnit
slepé priruby alebo iné rovnako G¢€inné
zariadenia. Tieto uzavery musia byt
vybavené vhodnymi tesneniami. Musia sa
uzatvarat pouzitim vSetkych prvkov, ktoré
boli naprojektované pre tento konStrukény

typ.

Nakoniec je potrebné vykonat vizualnu
zavere¢nu kontrolu vozia, konstrukéného
zariadenia, ako aj oznaCenia vozha a
skontrolovat, & nedochadza k dniku
naplne.
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4.3.4 Osobitné ustanovenia pre triedy 3 az 9
4.3.4.1 Koédovanie nadrzi, racionalne vyjadrenie ah ierarchia kddovania
4.3.4.1.1  Kody nadrzi

Nadrze su kédované Stvormiestnym kédom, uvedenym v stipci 12 Tabulky A v kapitole 3.2.Casti kédu na
jednotlivych poziciach maju nasledovny vyznam:
Pozicia |Popis Kéd nadrze

1. Typ nadrze L = nadrz na latky v kvapalnom stave (kvapalné latky alebo tuhé latky,
ktoré sa odovzdavaji na prepravu v roztavenom stave)

S = néadrz na latky v tuhom (praskovom alebo zrnitom) stave

2. Vypoctovy tlak G = minimalny vypoctovy tlak podla vSeobecnych ustanoveni pododseku
6.8.2.1.14

1,5; 4; 10; 15 alebo 21 = minimalny vypoctovy tlak v baroch (pozri
pododsek 6.8.2.1.14)

3. Otvory (pozri A = padrZz so spodnymi otvormi s 2 uzavermi na plnenie alebo na
6.8.2.2) vyprazdriovanie

B = nadrz so spodnymi otvormi s 3 uzavermi na plnenie alebo na
vyprazdriovanie

C = nadrz s otvormi v hornej €asti, ktord méa pod hladinou tekutiny len
otvory na Cistenie

4, Bezpecnostny V = nadrz s vetracim zariadenim bez poistky proti prerazeniu
ventil/zariadenie plamena alebo nadrz, ktora nie je odolnd proti tlakovym
narazom z vybuchu

T
1

nadrz s vetracim zariadenim s poistkou proti prerazeniu
plamena podla pododseku 6.8.2.2.6 alebo nadrz, odolna
proti tlakovym narazom z vybuchu

N = nadrz bez vetriaceho zariadenia podla odseku 6.8.2.2.6, ktora
nie je vzduchotesne uzavretd, H = vzduchotesne uzavreta
nadrz (pozri definicie pojmov v oddiely 1.2.1)

43.4.1.2 Racionalne vyjadrenie na pridelenie kédov ~ nadrzi skupinam latok a hierarchia nadrzi

Pozn.: Niektoré latky a skupiny latok nie s v tomto racionalnom vyjadreni obsiahnuté (pozri
pododsek 4.3.4.1.3).

racionalne vyjadrenie
kod Schvalené skupiny latok
nadrze trieda klasifika €ny kod skupina obalov
kvapalné latky
LGAV 3 F2 11
9 M9 I
LGBV 4.1 F2 Ziadna
5.1 01 11
9 M6 11
9 M11 11
a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kédom LGAV
LGBF 3 F1 Il
tlak par pri teplote
50C = 1,1bar
3 F1 1
a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kédom LGAV a LGBV
L1,5BN 3 F1 11, tlak pary pri 55T>1,1
barov
I, bod vzplanutia < 23,
viskézny, tlak pary pri
50C>barov, bod varu >35C
I1, tlak pary pri 50C>barov
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a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kédom LGAV, LGBV a LGBF

LABV 5.1 01 -
L4BN 3 F1 I
I, bod varu < 35C

3 FC 1
5.1 01 I, 1l
8 C1 I,
8 C3 I,
8 Cc4 I,
8 C5 I,
8 Cc7 I,
8 c8 I,
8 C9 I, m
8 C10 I, m
8 CF1 Il
8 CF2 Il
8 Csi1 Il
8 CS2 Il
8 Ccwi Il
8 Ccw2 Il
8 co1 Il
8 Cco2 Il
8 CT1 I,
8 CT2 I,
8 CFT Il
9 M11 1
a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kddom LGAV, LGBV, LGBF a
L1.5BN

L4BH 3 FT1 I,
3 FT2 Il
3 FC Il
3 FTC Il
6.1 T1 I,
6.1 T2 I,
6.1 T3 I,
6.1 T4 I,
6.1 T6 I,
6.1 T7 I, m
6.1 TF1 Il
6.1 TF2 I, m
6.1 TF3 Il
6.1 TS Il
6.1 TW1 Il
6.1 TO1 Il
6.1 TC1 Il
6.1 TC2 Il
6.1 TC3 Il
6.1 TFC Il
6.2 14
9 M2 Il
a skupiny latok, pre ktoré su schvélené nadrze s kédom LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN a L4BN

L4DH 4.2 S1 I
4.2 S3 I,
4.2 ST1 I,
4.2 ST3 I,
4.2 SC1 I,
4.2 SC3 I,
4.3 w1 I,
4.3 WF1 I,
4.3 WT1 I,
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4.3 WC1 I, 1
8 CT1 1L

a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kédom LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN, L4BN a L4BH

L10BH 8 C1 I
8 C3 I
8 C4 I
8 C5 I
8 C7 I
8 Cs8 I
8 C9 I
8 C10 I
8 CF1 I
8 CF2 I
8 Cs1 I
8 Cwi1i I
8 Cco1 I
8 CO2 I
8 CT1 I
8 CT2 I
8 COT I
a skupiny latok, pre ktoré su schvéalené nadrze s kddom LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN, L4BN a L4BH

L10CH 3 FT1 I
3 FT2 I
3 FC I
3 FTC I
6.1 T1 I
6.1 T2 I
6.1 T3 I
6.1 T4 I
6.1 T6 I
6.1 T7 I
6.1 TF1 I
6.1 TF2 I
6.1 TF3 I
6.1 TS I
6.1 TW1 I
6.1 TO1 |
6.1 TC1 |
6.1 TC2 |
o TC3 |
6.1 TC4 I
61 TFC I
a skupiny latok, pre ktoré su schvéalené nadrze s kddom LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN, L4BN, L4BH a L10BH

L10DH 4.3 w1 1
4.3 WF1 1
4.3 WT1 1
4.3 wWC1 1
4.3 WFC 1
5.1 oTC 1
8 CT1 1
a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kédom LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH a LIOCH

L15CH 3 FT1 1
6.1 TF1 1

a skupiny latok, pre ktoré su schvélené nadrze s kédom LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN L4BN, L4BH, LIOBH a L10CH




L21DH

4.2
4.2
4.2
4.2

a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kédom LGAV, LGBV, LGBF,

S1
S3
SwW
ST3

=

1

L1,5BN L4BN, L4BH, L4DH L10BH , L10CH, L10DHaL15CH

Tuhé latky
SGAV 4.1 F1 I
4.1 F3 I
4.2 S2 I
5.1 02 I, 1
8 C2 I, 1
8 C4 I
8 C6 I
8 C8 I
8 C10 I, 1
8 CT2 I
9 M7 I
9 M11 I, 1
SGAN 4.1 F1 I
4.1 F3 I
4.1 FT1 I, 1
4.1 FT2 I, 1
4.1 FC1 I, 1
4.1 FC2 I, 1
4.2 S2 I, 1
4.2 sS4 I, m
4.2 ST2 I, m
4.2 ST4 I, m
4.2 SC2 I, m
4.2 SC4 I, m
4.3 W2 I, m
4.3 WS I, m
4.3 WT2 I, m
4.3 WC2 I, m
5.1 02 I, m
5.1 0T2 I, m
5.1 0C2 I, m
8 c2 Il
8 C4 I
SGAN 8 C6 I
pokr. 8 C8 Il
8 C10 I
8 CF2 I
8 CS2 I
8 Cw2 I
8 Cco2 I
8 CT2 I
9 M3 I
a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kédom SGAV
SGAH 6.1 T2 I, 1
6.1 T3 I, 1
6.1 T5 I, 1
6.1 T7 I, 1
6.1 T9 I
6.1 TF3 I
6.1 TS Il
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6.1 TW2 Il
6.1 TO2 Il
6.1 TC2 I
6.1 TC4 I
9 M1 I, 1
a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kédom SGAV a SGAN
S4AH 9 M2 I
a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kédom SGAV,
SGAN a SGAH
S10AN 8 C2 I
8 C4 I
8 C6 I
8 C8 I
8 C10 I
8 CF2 I
8 CS2 I
8 Cw2 I
8 Cco2 I
8 CT2 I
a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kédom
SGAV a SGAN
S10AH 6.1 T2 I
6.1 T3 I
6.1 T5 I
6.1 T7 I
6.1 TS I
6.1 TW2 I
6.1 TO2 I
6.1 TC2 I
6.1 TC4 I
a skupiny latok, pre ktoré su schvalené nadrze s kédom
SGAV, SGAN, SGAH a S10AN

Hierarchia nadrzi

Néadrze sinym kédom nadrZze ako je uvedeny v tejto tabulke alebo v tabufke A kapitole 3.2
moéZu byt pouZité za predpokladu, Ze kazdy prvok koédu nédrze (Ciselna hodnota alebo
pismeno) Casti 1 aZ 4 odpoveda rovnakej alebo vysSej bezpecnostnej Urovni ako odpovedajlci
prvok kodu nadrze uvedeny vtabulke A kapitoly 3.2 ato podla nasledujiceho postupného
poradia:

¢ast | kédovanie nadrzi

S—L

Cast 2: Vypoctovy tlak
G—1,5—-2,65—-4—-10—15—21 bar
Cast' 3: Otvory

A—B—C—D

Cast 4: Poistny ventil, poistné zariadenia
V—F—-N—H

Napriklad:

- nddrz s kddom nédrze L10CN je schvéalena pre prepravu latok, ktorym je priradeny kéd nadrze
L4BN.

- Nadrz s kédom nédrZze L4BN je schvalena pre prepravu latok, ktorym je priradeny kéd nadrze
SGAN.

Pozn.: Osobitné podmienky, ktoré platia pre niektoré pomenované latky (pozri oddiel 4.3.5 a
6.8.4) nie su v hierarchickom zozname zohladnené.



43.4.1.3

Nasleduijtce latky a skupiny latok, pri ktorych je v stipci 12 tabulky A v kapitole 3.2 za kédom
nadrze uvedeny znak «(+)», podliehaji osobitnym ustanoveniam. V takom pripade je povolené
striedavé vyuzitie nadrze na iné latky a skupiny latok len v tom pripade, ak su tieto
Specifikované v potvrdeni o povoleni konstrukénych modelov. Hierarchia uvedena v odseku
4.3.4.1.2 nie je pouzitelnd. Pod kapitolou 3.2, tab. A, stipec 13 uvedené mimoriadne
ustanovenia smu byt pouzité pre vySSie nadrZze podla ustanoveni na konci odseku 4.3.4.1.2

Poziadavky na nadrZe, doplnené platnymi osobitnymi podmienkami uvedenymi v stipci 13
tabulky A v kapitole 3.2, st uvedené v nasledujicich kédoch nadrzi.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

Trieda 4.1
UN 2448 SIRA, ROZTAVENA: kéd nadrze: LGBV.
Trieda 4.2

UN 1381 FOSFOR, BIELY alebo ZLTY, SUCHY, POD VODOU alebo V ROZTOKU a UN
2447 FOSFOR, BIELY alebo ZLTY, ROZTAVENY: kéd nadrze L10DH.

Trieda 4.3

UN 1389 AMALGAM ALKALICKYCH KOVOV, KVAPALNY UN 1391 DISPERZIA
ALKALICKYCH KOVOV alebo UN 1391 DISPERZIA KOVOV ALKALICKYCH ZEMIN, UN
1392 AMALGAM KOVOV ALKALICKYCH ZEMIN, KVAPALNY, UN 1415 LiTIUM, UN 1420
ZLIATINY DRASLIKA, KOVOVE, KVAPALNE , UN 1421 ZLIATINY ALKALICKYCH KOVOV,
KVAPALNE, I.N., UN 1422 ZLIATINY DRASLIKA A SODIKA, KVAPALNE , UN 1428 SODIK,
UN 2257 DRASLIK: kéd nadrze L10BN. UN 1407 CEZIUM a UN 1423 RUBIDIUM: kéd
nadrze L10CH.

UN 3401 AMALGAM ALKALICKYCH KOVOV, TUHY, UN 3402 AMALGAM ALKALICKYCH
ZEMIN, TUHY, UN 3403 ZLIATINY DRASLIKA, KOVOVE, TUHE a UN 3404 ZLIATINY
DRASLIKA A SODIKA, TUHE : k6d nadrze L10BN.

Trieda 5.1

UN 1873 KYSELINA CHLORISTA, vodny roztok obsahujici viac ako 50 hm.-%, avsak
maximalne 72 hm.-% Cistej kyseliny: kéd nadrze L4DN.

UN 2015 PEROXID VODIKA, VODNY ROZTOK, STABILIZOVANY, obsahujlci viac ako
70.% peroxidu vodika: kéd nadrze: LADV;

UN 2015 PEROXID VODIKA, VODNY ROZTOK, STABILIZOVANY, obsahujci viac ako 60
%, maximalne vSak 70% peroxidu vodika: kéd nadrze L4BV;

UN 2014 PEROXID VODIKA, VODNY ROZTOK, obsahujici minimalne 20%, avSak
maximalne 60% peroxidu vodika a UN 3149 PEROXID VODIKA A KYSELINA CHLORISTA,
ZMES, STABILIZOVANA: kod nadrze L4BV.

UN 2426 DUSICNAN AMONNY, KVAPALNY, horici koncentrovany roztok s koncentraciou
viac ako 80 %, ale najviac 93 % : kdd nadrze L4BV,

UN 3375 DUSICNAN AMONNY-EMULZIA alebo DUSICNAN AMONNY-SUSPENZIA alebo
DUSICNAN AMONNY-DUSICNAN AMONNYGEL, kvapalny, medziprodukt na vyrobu
vybusnin: kéd nadrze LGAV,

UN 3375 DUSIC";NAN AMONNY-EMULZIA alebo DUSICNAN AMONNY-SUSPENZIA alebo
DUSICNAN AMONNY-GEL, tuhy, medziprodukt na vyrobu vybusnin: kéd nadrze SGAV.

Trieda 5.2

UN 3109 ORGANICKY PEROXID, TYP F, KVAPALNY: kéd nadrze L4BN; UN 3110
ORGANICKY PEROXID, TYP F, TUHY: kod nadrze: S4BN;

Trieda 6.1

UN 1613 KYANOVODiK, VODNY ROZTOK (KYSELINA KYANOVODIKOVA) a UN 3294
KYANOVODIK, ROZTOK V ALKOHOLE: kdd nadrze L15DH.

Trieda 7

vSetky latky: Specialne nadrze;

minimalne poZiadavky pre kvapalné latky: kdd nadrze L2, 65CN; pre tuhé latky: kéd nadrze
S2, 65CN.
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43.4.1.4

4.3.4.2
434.2.1

434.22

4.3.4.2.3

4.3.5

TU1

TU 2

TU 3

TU 4

TUS
TU6

4.3-22

Odchylne od vSeobecnych predpisov uvedenych v tomto odseku sa smu nadrze pouzivané
na radioaktivne latky pouzivat aj na prepravu inych latok za predpokladu, Ze boli splnené
ustanovenia odseku 5.1.3.2.

h) Trieda 8

UN 1052 FLUOROVODIK, BEZVODY a UN 1790 KYSELINA FLUOROVODIKOVA
obsahujuica viac ako 85% fluorovodika: kéd nadrze L21DH.

UN 1744 BROM alebo UN 1744 BROM, ROZTOK: kéd nadrze L21 DH.

UN 1791 ROZTOK HYPOCHLORITANU a UN 1908 ROZTOK CHLORITANU: kéd nadrze
L4BV.

Nadrzkovy  kontajner alebo  vymenna
nadrzkova nadstavba navrhnuta na prepravu
kvapalnych odpadov, odpovedajuca
ustanoveniam kapitoly 6.10 a vyzbrojena
dvomi uzavermi podla odseku 6.10.3.2,
musia byt priradené ku kédu nadrzi L4AH.
Pokial je prisluSna nadrz uréena na prepravu
kvapalnych a aj pevnych latok, musi byt
priradena ku kombinovanému kédu nadrzi
L4AH + S4AH.

VSeobecné ustanovenia

V pripade nakladania teplych produktov nesmie teplota na vonkajSej strane nadrze alebo
tepelno-izola¢ného ochranného zariadenia pocas prepravy presiahnut 70C.

Spojovacie  vedenia medzi nadrzami | (Neobsadené)
viacerych nezavislych, za sebou napojenych
nadrzi (napr. uceleny vlak), musia byt pocas
prepravy vyprazdnené.

Ak sU néadrZze, ktoré su schvalené na | (Neobsadené)
prepravu skvapalnenych plynov triedy 2,
schvalené aj na prepravu kvapalnych latok
inych tried, musi byt oranzovy paés
predpisany v odseku 5.3.5 poCas prepravy
tychto kvapalnych latok zakryty alebo
odstraneny inym spdsobom tak, aby uz nebol
viditelny.

Pri preprave tychto kvapalnych latok nesmu
byt na oboch stranach cisternového vozra
alebo na tabuli viditelné ani udaje podrla pod
odseku 6.8.3.5.6 b) alebo c)

Osobitné ustanovenia

Nasledujiice osobitné ustanovenia sa maji uplatnit, ak su pri uréitej latke zapisané v stipci 13
tabulky A v kapitole 3.2:

NadrZze sa mbzu podat na prepravu az po Uplnom zatuhnuti latky a prekryti inertnym plynom.
Nevycistené prazdne nadrze, ktoré obsahovali takéto latky, sa musia naplnit inertnym plynom.

Latka musi byt prekryta inertnym plynom. Nevycistené prazdne nadrze, ktoré obsahovali takéto
latky, sa musia naplnit inertnym plynom.

Vnutorny priestor telesa nadrze a vSetky Casti, ktoré sa dostavaju do kontaktu s touto latkou, je
potrebné udrzovat v Cistote. Na pumpy, ventily alebo iné zariadenia sa nesmu pouzivat také
maziva, ktoré s touto latkou moézu vytvarat nebezpeénu zliuéeninu.

Pocas prepravy musia byt tieto latky prekryté inertnym plynom, ktorého tlak je minimalne 50
kPa (0,5 baru) (pretlak). Nevycistené prazdne nadrze, ktoré obsahovali takéto latky, sa musia
naplnit inertnym plynom s tlakom minimalne 50 kPa (0,5 baru) (pretlak).

(Neobsadené)

Preprava v nadrziach, batériovych vozfioch a MEGC, ak je hodnota LCs, nizSia ako 200 ppm,
nie je povolena.
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Materidly pouZité na utesnenie spojovacich miest alebo na (drzbu uzatvaracich zariadeni
nadrze na hlboko schladené skvapalnené oxidujuce plyny sa musia znaSat' s obsahom.

Nadrz zo zliatin hlinika sa méze pouzit na prepravu jedine v takom pripade, ak tato nadrz bude
pouzita len na tato latku a ak neobsahuje acetaldehyd.

UN 1203 BENZIN s tlakom pary pri 50C viac ako 110 kPa (1,1 baru) a maximéalne 150 kPa (1,5
baru) sa méze prepravovat aj v nadrziach, ktoré s vymerané podla pododseku 6.8.2.1.14 a) a
ich vybava zodpoveda pododseku 6.8.2.2.6.

(Neobsadené)

Pri plneni nesmie teplota tejto latky prekro€it teplotu 60C. Maximalna teplota pri nakladani
mobze byt 80C za predpokladu, Ze sa zabrani vytvaraniu tlejicich miest a su splnené
nasledujuce podmienky. Po naplneni sa méa v nadrzi vytvorit pretlak (napr. tlakom vzduchu) a je
potrebné kontrolovat jej nepriepustnost. Treba zabezpedit, aby pocas prepravy nemohol
vzniknat podtlak. Pred vyprazdnenim treba zabezpecit, aby tlak v nadrzi bol stale vyssi nez je
atmosfericky tlak. Ak tomu tak nie je, pred vyprazdnenim je potrebné zaviest do cisterny inertny
plyn.

Pri striedavom vyuZiti nadrze je potrebné pred prepravou tejto latky i po nej odstranit akékolvek
zvySky z vonkajSej strany telesa nadrze a jej zariadenia.

Pri plneni sa v nadrziach nesmu nachadzat nijaké necistoty.

Obsluzna vystroj nadrzi, ako su ventily a vonkajSie potrubia, musi byt po naplneni alebo
vypusteni nadrze prazdna.

Hlavica na ochranu uzaveru musi byt po¢as prepravy uzatvorena.
NadrZe sa nesmu pouzivat na prepravu potravin, pozivatin a krmovin.
Nevycistené prazdne nadrze musia byt pri podavani na prepravu

- naplnené dusikom alebo

- vodou v objeme najmenej 96% a najviac 98% ich objemovej kapacity; v obdobi od 1.
oktébra do 31. marca musi voda obsahovat ochranny prostriedok proti mrazu, aby pocas
prepravy nemohla zamrznut; ochranny prostriedok proti mrazu nesmie spdsobovat
hrdzavenie a nesmie reagovat s fosforom.

MOZe sa prepravovat vyluéne v batériovych vozioch alebo v kontajneroch na plyn (MEGC),
ktorych jednotlivé ¢lanky tvoria nadoby.

Stupen plnenia nadrZze je potrebné urcit tak, aby pri zahriati obsahu na teplotu, pri ktorej tlak
pary zodpoveda tlaku pri vystupe z bezpeénostnych ventilov, objem tekutiny neprekrogil pri tejto
teplote 95% objemovej kapacity nadrze. Ustanovenie pododseku 4.3.2.3.4 neplati.

NadrZze sa mézu plnit pri plniacej teplote a pri plniacom tlaku na 98%. Ustanovenie pododseku
4.3.2.3.4 neplati.

(Neobsadené)

Ak je ako ochranny prostriedok pri plneni pouzita voda, musi byt latka prekryta vrstvou vody o
hribke najmenej 12 cm; pritom stupen plnenia mdze byt pri teplote 60C maximalne 98%. Ak je
ako ochranny prostriedok pouzity dusik, stupen plnenia méze byt pri teplote 60C maximalne
96%. Zvysny priestor musi byt vyplneny dusikom takym spdsobom, aby tlak po vychladnuti
nebol nizsi ako atmosfericky tlak. Nadrz je potrebné uzavriet vzduchotesne, aby nemohlo déjst
k Gniku nijakého plynu.

NadrZze sa mb6Zu naplnit len na 90% ich objemovej kapacity; ak je priemerna teplota tekutiny 50
<, musi v nich ostat volny priestor na naplnenie o objeme 5% objemovej kapacity.

Stupen plnenia na kazdy liter objemovej kapacity moze byt maximalne 0,93 kg, ak sa plnenie
uskutoé€riuje podla hmotnosti. Ak sa plnenie uskutoCriuje podfa objemu, stupefi plnenia moze
byt maximélne 85%.

Stupeni plnenia na kazdy liter objemovej kapacity méze byt maximalne 0,95 kg, ak sa plnenie
uskuto€nuje podla hmotnosti. Ak sa plnenie uskuto¢nuje podla objemu, stupen plnenia méze
byt maximélne 85%.

Stupeni plnenia na kazdy liter objemovej kapacity méze byt maximalne 1,14 kg, ak sa plnenie

uskuto€nuje podla hmotnosti. Ak sa plnenie uskuto¢nuje podla objemu, stupen plnenia méze
byt maximalne 85%.
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Stuperi plnenia m6ze byt maximalne 85%.
Nadrze sa mdzu naplnit maximalne na 98% ich objemovej kapacity.
Nadrze sa mdzu naplnit pri vztaznej teplote 15C len na 95% ich objemovej kapacity.

Nadrze sa mbézu naplnit maximalne na 97% ich objemovej kapacity a najvySSia teplota po
naplneni nesmie prekrogit 140 C.

Nadrze sa maju naplnit podla spravy o skuSke na schvalenie konStrukéného vzoru néadrze,
maximalne vSak na 90% ich objemovej kapacity.

NadrZze sa m6zu naplnit len hmotnostou 1 kg na kazdy liter ich objemovej kapacity.
NadrZze sa m6zu naplnit maximalne na 88% ich objemovej kapacity.

NadrZze sa musia naplnit minimalne na 88% a maximalne na 92% ich objemovej kapacity alebo
hmotnostou 2,86 kg na kazdy liter ich objemovej kapacity.

NadrZze sa m6zu naplnit len do hmotnosti 0,84 kg na kazdy liter ich objemovej kapacity.

Nevycistené prazdne cisternové vozne a nadrzkové kontajnery, ktoré obsahovali tieto latky,
nepodliehajl ustanoveniam predpisu RID, ak boli vykonané vhodné opatrenia vylu¢ujice mozné
poskodenia.

Stupeni plnenia podfla odseku 4.3.2.2 nesmie pri vztaznej teplote 15T prekro it 93% objemovej
kapacity.

Preprava v nadrziach je obmedzena na latky, ktoré obsahuju pévodcov choroby, ale v podstate
nepredstavuji vazne nebezpecenstvo, a na tie, ktoré hoci m6zu spbdsobit vaznu infekciu,
existuje pri nich G¢inné oSetrenie a prevencia, aby sa obmedzilo nebezpeéenstvo prenosu
infekcii (t.j. mierne individualne nebezpecenstvo a malé nebezpecenstvo pre verejnost).

Po plastickej deformacii prvkov podla odseku | (neobsadené)
6.8.4 osobitny predpis TE 22 sa ma cisternovy
vozen alebo batériovy vozen po prehliadke
ihned odviest do opravovne.

Ak cisternovy alebo batériovy vozen v
nalozenom stave vydrzi narazy pri nabehu
vozfia, ktoré sa vyskytujl v normalnej
Zelezniénej prevadzke, napr. pri vymene
naraznikov pohlcujucich energiu normalnymi
naraznikmi alebo po predchadzajucom
zablokovani posSkodenych prvkov, méze sa
tento vozenn po prehliadke previezt na
vyprazdnenie a nasledne do opravovne.

Cisternovy alebo batériovy vozen je potrebné
zaopatrit upozornenim, Ze prvky pohlcujuce
energiu s mimo prevadzky.

Spobsobilost’ latky na prepravu v nadrziach musi byt dokadzana. Metdda zistenia spdsobilosti
musi byt povolena kompetentnym Gradom. Jednou metddou na urcenie spdsobilosti je spbsob
skisky 8d) série skusok 8 (pozri priru¢ku skasky a kritéria, ¢ast’ I. bod 18.7).

Latky, pri ktorych mdéze dojst k ich vytvrdnutiu, nemézu zostat v nadrzi dihSie obdobie. Musia
byt prijaté také opatrenia, aby sa zabranilo ich usadeniu alebo prilnutiu latky k nadrzi (napr.
Cistenie atd'.).
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Kapitola 4.4
Pouzivanie nadrzkovych kontajnerov, vratane vymenny ch nadrzkovych nadstavieb
(vymenné nadrzkové kontajnery), ktoré st zhotovené z pevnych plastov

Pozn.: Pre prenosné nadrze a UN MEGC pozri kapitolu 4.2; pre cisternové vozne, odnimatelné
nadrze, nadrzkové kontajnery a nadrzkové vymenné nadstavby, ktorych teleso nadrze je
vyrobené z kovovych materialov, ako aj batériové vozne a kontajnery na plyn s
viacerymi ¢lankami (MEGC) pozri kapitolu 4.3; pre podtlakové nadrze na odpady pozri
kapitolu 4.5.

VSeobecné ustanovenia

Preprava nebezpecnych latok v nadrzkovych kontajneroch, vratane vymennych nadrzkovych
nadstavieb (vymenné nadrzkové kontajnery), ktorych telesa nadrziek su zhotovené z pevnych
plastov je povolena len v tom pripade, ak su splnené tieto podmienky:

a) latky su zaradené do tried 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 alebo 9;

b) maximalny tlak pary (absolutny tlak) latky pri teplote 50C nesmie prekro it 110 kPa (1,1
baru);
c) preprava latok v kovovych nadrziach je podla pododseku 4.3.2.1.1 vyslovne povolena;

d) vypoctovy tlak pre tato latku, ktory je stanoveny na 2. pozicii Stvormiestneho kodu nadrze
uvedeného v stlpci 12 Tabulky A v kapitole 3.2, nesmie byt vySSi ako 4 bary (pozri tiez
pododsek 4.3.4.1.1) a

e) nadrzkovy kontajner, vratane vymennych nadrZzkovych nadstavieb (vymenné nadrzkové
kontajnery), zodpoveda ustanoveniam kapitoly 6.9, platnym pre prepravu tejto latky.

Prevadzkovanie

Platia ustanovenia uvedené v pododsekoch 4.3.2.1.5 az4.3.2.2.4,43.233 az
4.3.2.3.6,4.3.2.4.1 a 4.3.2.4.2, ako aj ustanovenie odsekov 4.3.4.1 a 4.3.4.2..

Teplota prepravovanej latky nesmie v ¢ase plnenia prekrocit maximalnu povolenu prevadzkovu
teplotu uvedenu na tabulke nadrzky v zmysle oddielu 6.9.6.

Okrem toho platia osobitné podmienky (TU) uvedené v oddiely 4.3.5, pokial su platné aj pre
prepravu v kovovych nadrziach.
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Kapitola 4.5
Pouzitie a prevadzka podtlakovych nadrzi na odpady

Pozn. Pre prenosné nadrze a UN MEGC pozri kapitolu 4.2;pre cisternové vozne, odnimatelné
nadrze, nadrzkové kontajnery a nadrzkové vymenné nadstavby, ktorych teleso
nadrze je vyrobené z kovovych materialov, ako aj batériové vozne a kontajnery na plyn
s viacerymi ¢lankami (MEGC) pozri kapitolu 4.3; pre nadrzkovy kontajner z plastov z
pevnych vlakien pozri kapitolu 4.4 .

Pouzitie
Odpady, ktoré su zaradené ako latky tried 3,4.1,5.1,6.1,6.2,8 alebo 9, mdzu byt prepravované
v podtlakovych nadrziach na odpady podla Kapitoly 6.10, ak je preprava v nadrzkovych

kontajneroch alebo nadrzkovych vymennych nadstavbach (nadrzkovych vymennych nadobach
) povolenda podla Kapitoly 4.3 .

Latky, ktorym su priradené kody nadrzi LABH podla Kapitoly 3.2 Tabulky A stipéeka 12 alebo iny
schvéleny kéd podla hierarchie kédov pododseku 4.3.3.1.2, mdézu byt prepravované v
podtlakovych nadrziach na odpady, ak si uvedené v Casti 3 kdédovania nadrzi pismena «A»
alebo «B».

Prevadzka

Ustanovenia kapitoly 4.3 okrem pododsekov 4.3.2.2.4 a 4.3.2.3.3 platia na prepravu v podtlakovych
nadrziach na odpady a doplfiaju ustanovenia odsekov 4.5.2.2 az 4.5.2.5.

Plnenie podtlakovych nadrzi na odpady kvapalnymi latkami, ktoré si zaradené ako zapalné,
sa musi uskutoChovat na nizkom stupni plnenia. Tieto opatrenia sa vykonajl pri vzniku
hmloviny, ktora vznik& pri rozpraSovanim.

Pri vypastani zapalnych kvapalnych latok s bodom vzplanutia pod 23T pod tlakom, najvyssi
pripustny tlak je100kPa(1 bar)

PouZivania nadrzi, ktoré su vybavené s jednou stenou oddielu, sliziacou ako posuvny piest, je
dovoleny iba, ak latky nachadzajluce sa na obidvoch boénych stranach posuvného piestu nemézu
vzdjomne nebezpecne reagovat s ostatnymi latkami.

Pocas prepravy ma byt sacie rameno zaistené tak, aby pocas beznych prevadzkovych podmienok
nezmenilo svoju stabilnG polohu.
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