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Kapitola 1.1
Rozsah platnosti a pouZitie
Struktura

RID je ¢leneny na sedem Casti; kazda ¢ast je rozdelena na kapitoly a kazda kapitola na oddiely
a odseky (pozri Obsah).

Kazda Cast a kazda kapitola ma vlastné poradove Cislo, ku ktorému sa viaze poradové Cislo
odseku a pododseku, ktoré su jej sucastou; napr. oddiel 1 v Kapitole 2 Casti 4 mé Cislo «4.2.1».

Rozsah platnosti

Priloha | je vykonavacim predpisom k ¢lanku 4 pismeno d) a k ¢élanku 5 81 pismeno a)
Jednotnych pravnych predpisov pre zmluvu o medzinarodnej Zelezni¢nej preprave tovaru (CIM).
Je oznacena skratkou «RID» (Réglement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses = Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nd prepravu nebezpeéného
tovaru).

RID uréuje:

a) nebezpecny tovar, ktorého medzinarodna preprava je vylicena;

b) nebezpecny tovar, ktorého medzinarodna preprava je pripustna a stanovuje podmienky jeho
prepravy (vratane vynimiek), s ohladom na:

- zatriedenie (klasifikaciu) tovarov, vratane kritérii ich zatriedenia a prisluSnych skasobnych
metad;

- pouzivanie obalov (vratane spolo¢ného balenia);

- pouzivanie nadrzi (vratane ich plnenia);

- postup pri vypraveni zasielok (vratane ich oznaCovania a umiestnenia nalepiek na
odosielané kusy, nanesenie velkych nalepiek na prepravné prostriedky a oznacovanie
prepravnych prostriedkov, ako aj potrebnych dokumentov, predpisanych Gdajov a zapisov
do prepravnych listin);

- predpisy o konstrukcii, skiSani a schvaleni obalov a nadrzi;

- pouzivanie prepravnych prostriedkov (vratane nakladania, spoloéného nakladania a
vykladania).

Pre prepravy vzmysle RID platia okrem Dodatku C tieZz prisluSné ustanovenia ostatnych
dodatkov COTIF-u, predovSetkym Dodatok B pri prepravach vykonavanych na zaklade
prepravnych zmlav.

Vynimky
Vynimky v savislosti so spdsobom vykonania prepravy

Ustanovenia RID sa nevztahuju pre:

a) prepravu nebezpecného tovaru uskutoénovani sikromnymi osobami, pokial je tovar v
maloobchodnom baleni a je uréeny pre osobnu spotrebu, spotrebu v doméacnosti alebo
spotrebu vo volnom Case a pri Sporte. Takato preprava sa modze uskutocnit' za predpokladu,
Ze predmety alebo latky budu zabezpecené tak, aby pri beZznych prepravnych podmienkach
bolo zabranené Uniku tychto latok z obalov. Nebezpecény tovar naloZzeny v nadobéach pre volne
loZzené latky (IBC), velkoobjemovych obaloch alebo v nadrZziach sa nepovazuju za
maloobchodné balenia.

b) prepravu strojov alebo pristrojov v poriadku RID blizSie neuréenych, ktoré vo svojej vnuatornej
konstrukcii alebo funkénych suc¢astiach obsahuju nebezpecné latky, za predpokladu, Ze budu
vykonané opatrenia, ktoré zabrania pri obvyklych prepravnych podmienkach Uniku
nebezpecnych latok z prepravovanych strojov alebo suciastok;

c) prepravu vykonavanu podnikatelskymi subjektami, ktora je spojena s ich hlavnou
¢innostou, ako su dodavky alebo vratenie dodavky pre pozemné, inzinierske a hlbinné stavby
alebo na meracie, opravarenské a udrzbarske prace s tym suvisiace v mnozstve, pri ktorom
objem jedného kusa nepresiahne 450 litrov a celkové mnozstvo neprekro¢i dalej uvedené
maximalne dovolené celkové mnozstvo a neprekroci ani maximalne dovolené mnozstvo na
prepravu podla odseku 1.1.3.6. Tato preprava sa mdze uskuto¢nit, za predpokladu vykonania
opatreni, ktoré zabrania pri beznych prepravnych podmienkach Gniku latok. Tento odsek sa
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nevztahuje na triedu 7;
V tabulke uvedené «maximalne pripustné mnozstvo na vozen» znamena:

- brutto hmotnost predmetov v kg (pri predmetoch triedy 1, netto hmotnost vybusSnej latky v

kg);

- netto hmotnost tuhych latok, skvapalnenych plynov, skvapalnenych hlboko schladenych
plynov a plynov rozpustenych , vyjadrenej v kg;

- nominalnu priestorovd kapacitu nadoby (menovity objem) na kvapalné latky a stlacené plyny,
vyjadrenej v litroch ( pozri definiciu v oddiely 1.2.1)

Prepravy, ktoré vykonavaju podnikatelské subjekty na svoje interné alebo externé zasobovanie,

nespadaju pod tdto vynimku.

d) Preprav, ktoré su vykonavané zasahovymi silami alebo su pod ich dohladom, pokial su
nevyhnutné v savislosti s opatreniami pri havariach. PredovSetkym sa jednd o prepravy,
ktoré budd vykondvané na stanovené miesto za UCelom zastavenia nepredvidane;
skutognosti alebo nehody tykajlcej sa nebezpecného tovaru;

e) tiesnové prepravy na zachranu fudskych Zivotov alebo na ochranu Zivotného prostredia, za
predpokladu, Ze pritom sa vykonaju vSetky opatrenia na Uplne bezpecné vykonanie tychto
preprav.

f) Preprava nevycistenych prazdnych stacionarnych nadob a nadrzi alebo nevycistenych
prazdnych skladovacich nadob a nadrzi, ktoré obsahovali plyny triedy 2 skupiny A, O alebo
F, latky skupiny obalov Il alebo IlI triedy 3 alebo 9 alebo pesticidy skupiny obalov Il alebo I
triedy 6.1, ktoré spliaju nasledujice podmienky:

- vSetky otvory su vzduchotesne uzatvorené s vynimkou vybavenia na vyrovnavanie tlaku
( pokial su prirobené);

- boli prijaté opatrenia, na zabranenie tniku obsahu pri normalnych prepravnych podmienkach,
a

- loZeny tovar je tak zaisteny na spustacom zariadeni, v debneni, v dalSich manipulaénych
zariadeniach, na vozni alebo v kontajneri, Ze sa nemOZe uvolnit alebo pohnat pri
normalnych prepravnych podmienkach.

Toto oslobodenie neplati pre stacionarne nadoby a nadrZze alebo skladovacie nadoby
a nadrze, ktoré obsahovali znecitlivené vybusné latky alebo latky, ktorych je preprava podla
RID zakazana."

Pozn. O radioaktivnych latkach pozri pododsek 2.2.7.1.2.
Vynimky v suvislosti s prepravou plynov

Ustanovenia RID neplatia pre prepravu:

a) plynov v nadrziach dopravnych prostriedkov, ktoré slizZia na pohon alebo prevadzku osobitnych
zariadeni (napr. chladnicka);

b) plynov v nadrziach pohonnych hmét prepravovanych vozidiel; prevadzkovy ventil medzi
palivovou nadrzou a motorom musi byt uzatvoreny a elektricky kontakt preruseny;

¢) plynov skupin A a O podla odseku 2.2.2.1, ak tlak plynu v nadobe alebo nadrze pri 15T sa rovna
maximalne 200 kPa (2 bar) a plyn po¢as prepravy zostava v plynnom stave; v tom je zahrnuty
kazdy druh nadoby alebo nadrze napr. aj sucasti strojov alebo aparatov.

d) Plyny v €astiach vystroje na prevadzku vozidiel ( napr. hasiaci pristroj), vratane nahradnych
dielov ( napr. plynom plnené pneumatiky vozidla); tieto oslobodenia platia tieZz pre plynom
plnené pneumatiky vozidiel, ktoré buda ako tovar prepravované;

e) plynov v osobitnych zariadeniach vozhov, ktoré su potrebné na ¢innost tychto osobitnych
zariadeni poc¢as prepravy (chladiaca aparatira, nadrz na ryby, vykurovacia aparatira atd.), ani
pre prepravu nahradnych nadrzi takych zariadeni a nevyc€istenych prazdnych vymennych
nadob, ktoré sa prepravuju v tom istom vozni;

f) plynov obsiahnutych v potravinach a napojoch.
Vynimky v suvislosti s prepravou kvapalnych paliv

Ustanovenia RID neplatia pre prepravu paliva v palivovych nadrziach dopravnych prostriedkov,
ktoré slizia na pohon alebo prevadzku dalSich zariadeni (napr. chladiacich zariadeni).
Uzatvaraci ventil medzi motorom a palivovou nadrzou motocyklov a bicyklov s pomocnym
motorom, ktorych nadrze obsahuju palivd, musi byt pri preprave uzatvoreny; tieto motocykle a
bicykle s pomocnym motorom musia byt okrem toho naloZzené nastojato a zabezpecené proti



prevrhnutiu.

1134 Vynimky v suvislosti s osobitnymi ustanoven iami alebo nebezpe €nym tovarom
balenym v obmedzenom mnozstve
11341 Preprava urcitych nebezpecnych tovarov je osobitnymi ustanoveniami Kapitoly 3.3 Ciastocne
alebo Uplne oslobodena od ustanoveni RID. Tato vynimka plati v tom pripade, ak pri ur€itom
nebezpec¢nom tovare v stipci 6 Tabulky A v Kapitole 3.2 je uvedeny prislusny osobitné
ustanovenie.
11342 Urcité nebezpecné tovary, ktoré su balené v obmedzenom mnoZzstve, mézu byt oslobodené za
predpokladu, Zze ustanovenia Kapitoly 3.4 su spinené.
Pozn. O radioaktivnych latkach pozri odsek 2.2.7.1.2
1135 Vynimky v sivislosti s nevy  €istenymi prazdnymi obalmi
Nevycistené prazdne obaly, vratane velkych nadob na volne lozené latky (IBC) a velkych
obalov, ktoré obsahovali latky tried 2,3,4.1,5.1,8 a 9 nepodliehaji ustanoveniam RID, ak su
vykonané primerané opatrenia na vylic¢enie mozného ohrozenia. Ohrozenie sa povaZuje za
vylic¢ené, ked si vykonané opatrenia na odstranenie nebezpecenstva tried 1 az 9.
1.1.3.6 Maximalne pripustné mnozstvo na voze n alebo ve Fky kontajner
1.136.1 (neobsadené)
1.1.3.6.2 (neobsadené)
11.3.6.3 Pri preprave nebezpecénych tovarov tej istej prepravnej kategérie v tych istych voznoch alebo
velkych kontajneroch, plati maximalne mnoZstvo pre vozne alebo velké kontajnery udané v
stlpci 3 nasledujucej tabulky
Prepravna |Latky alebo predmety Maximélne
kategoria  |Skupina obalov alebo klasifikacny kod / skupina alebo UN dovolené
Cislo mnozstvo na
vozenf alebo velky
kontajner
o Triedal: 1.1L,1.2L,1.3L,1.4L, UN 0190 o

Trieda3: UN 3343

Trieda 4.2: Latky, ktoré su zaradené do skupiny obalov |

Trieda 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928,
2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131,
3134, 3148, 3396, 3398 a- 3399

Trieda 5.1: UN 2426

Trieda 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 a 3294

Trieda 6.2: UN 2814 a 2900

Trieda7: UN 2912 az 2919, 2977, 2978, 3321 az 3333

Trieda 8: UN 2215 (MALEINANHYDRID, ROZTAVENY)

Trieda 9: UN 2315, 3151, 3152 a 3432 a pristroje, ktoré
také latky alebo zmesi obsahuju

ako aj nevycistené prazdne obaly, ktoré obsahovali latky

tejto prepravnej kategoérie, s vynimkou obalov priradenych k

UN ¢islu 2908
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Latky a predmety, ktoré su zaradené do skupiny obalov | a |20
nespadaji do prepravnej kategérie 0, ako aj latky a
predmety nasledovnych tried:

Trieda 1:1.1Baz1.1J%,1.2Ba21.2J,1.3C, 1.3G, 1.3 H,
1.3Jal5D")

Trieda 2:Skupiny T, TC”, TO, TF, TOC a TFC Nadoby na
stlaceny plyn(Aerosoly): Skupiny C, CO, FC, T, TF, TC, TO,
TFCaTOC

Trieda 4.1: UN 3221 az 3224

Trieda 5.2: UN 3101 az 3104

Latky a predmety, ktoré s zaradené do skupiny obalov 333
Il a nespadaju do prepravnej kategorie 0, 1 alebo 4, ako
aj latky a predmety nasledovnych tried:

Triedal:14Baz14Gal6N

Trieda  2:Skupina F Nadoby na stlaceny
plyn(Aerosoly):Skupina F

Trieda 4.1:UN 3225 a7 3230

Trieda 5.2:UN 3105 aZ 3110
Trieda 6.1:Latky a predmety, ktoré su zaradené do
skupiny obalov IlI

Trieda 6.2:UN 2814 a 2900 skupiny obalov llI
Trieda 9:UN 3245

Latky a predmety, ktoré su zaradené do skupiny obalov |l 1000
a nespadaju do prepravnej kategorie 0, 2 alebo 4, ako aj
latky a predmety nasledovnych tried:

Trieda 2:Skupiny A a 0 Nadoby na stlaceny
plyn(Aerosdly):Skupina Aa 0

Trieda 3: UN 3473

Trieda 8:UN 2794, 2795, 2800 a 3028,

Trieda 9:UN 2990 a 3072

Trieda 1:1.4 S neobmedzené

Trieda 4.1:UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 a 2623
Trieda 4.2:UN 1361 a 1362 skupiny obalov I
Trieda 7:UN 2908 az 2911

Trieda 9:UN 3268

ako aj nevyCistené prazdne obaly, ktoré obsahovali
nebezpeéné latky s vynimkou tych, ktoré spadaju do
prepravnej kategorie 0.

1.1.36.4

1.1.3.6.5

1.1.4

1-4

¥ Pre &isla UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482,1005 a 1017 je maximalne dovolené
mnoZstvo na vozeri 50 kg.

Pokial nebezpecné tovary v zmysle tabulky patria k rozdielnym prepravnym kategoériam a su
prepravované v jednom a tom istom vozni alebo velkom kontajnery, nesmie sucet:

- mnozstva latok a predmetov prepravnej kategoérie 1, nasobeny 50-timi,

- mnozstva latok a predmetov uvedenych v poznamke pod tabulkou prepravnej kategorie 1,
nasobeny 20-timi,

- mnoZstva latok a predmetov prepravnej kategérie 2, nasobeny 3-mi

- a mnozstva latok a predmetov prepravnej

kategorie 3 prekrocit’ celkovi hodnotu 1000.

Tieto ustanovenia sa nevztahuju na nebezpecny tovar, ktory je oslobodeny podla odsekov 1.1.3.2.
az1.1.35.

Pouzitie inych predpisov



1141 VSeobecne

11411 Medzinarodna preprava na GUzemi ¢lenského Statu moze podliehat predpisom alebo zakazom,
ktoré boli vydané podla ¢lanku 3 Dodatku C zinych dbévodov ako je bezpecnost pocas
prepravy. Tieto predpisy alebo zakazy su obvyklym spésobom zverejnené.

1.1.4.1.2 (neobsadené)
1.1.4.1.3 (neobsadené)
1.1.4.2 Preprava v prepravnom re t'azci, ktory zah ffia namorna alebo leteckl prepravu

11421 Odosielané kusy, kontajnery, prenosné nadrze a nadrzkové kontajnery ako aj voznové zasielky,
ktoré obsahuju kusy s jednym a tym istym tovarom, pri ktorych predpisy o baleni, spoloénom baleni,
oznacovani a polepovani odosielanych kusov alebo pripevnenie velkych nélepiek a oranzovych
identifikacnych oznaéeni nie su v plnom rozsahu v sulade s ustanoveniami RID, ale urite
vyhovuju ustanoveniam IMDG-Code alebo technickym nariadeniam ICAO, pokial prepravny retazec
zahriiuje ndmornu alebo leteckd dopravu, smu byt prepravované za nasledovnych podmienok:

a) odosielané kusy, pokial ich napisy a nalepky na oznacenie nebezpecenstva nezodpovedaju
ustanoveniam RID, musia byt ozna¢ené napismi a nalepkami na oznacenie nebezpecenstva
podla ustanoveni IMDG-Code alebo technickych nariadeni ICAO ;

b) pre balenie spolu v jednom odosielanom kuse platia ustanovenia IMDG-Code alebo technickych
nariadeni ICAQ;

c) pri preprave v prepravnom retazci, ktory zahfia namorna prepravu, musia byt kontajnery,
prenosné nadrZze a nadrzkové kontajnery ako aj vozne obsahujice kusy s rovnakym tovarom
oznacené napismi a nalepkami podla Kapitoly 5.3 IMDG-Code [s velkymi nalepkami], pokial
nie st oznacené podla Kapitoly 5.3 RID velkymi nalepkami a s oranZzovym oznacéenim. Tieto
podmienky platia rovnako pre nasledni prepravu nevycistenych prazdnych prenosnych
nadrzi a nadrzkovych kontajnerov do Cistiacej stanice.

Tato odchylka neplati pre tovary, ktoré su v triedach 1 az 9 RID klasifikované ako nebezpec¢né latky,
ale podla ustanoveni IMDG-Code alebo technickych nariadeni ICAO nie si povazované za
nebezpecné.

1.1.42.2 (neobsadené)
1.1.4.2.3 (neobsadené)

Pozn. Pre prepravy podfa pododseku 1.1.4.2.1 pozri tieZz pododsek 5.4.1.1.7. Pre prepravy v
kontajneroch pozri tieZz oddiel 5.4.2.

1143 Pouzivanie pripustnych prenosnych nadrzi  typov IMO na namornu prepravu

Prenosné nadrze typov IMO 1,2,5 a 7, ktoré nevyhovuji podmienkam Kapitoly 6.7 alebo 6.8,
ktoré ale boli skonStruované a su pripustné podla ustanoveni IMDG-Code (Dodatok 29-98),
platnymi pred 1 .januarom.2003 (vratane prechodnych ustanoveni), smd byt pouzivané do
31 .decembra 2009 za predpokladu, Ze vyhovuju uplatnenym skiskam podfa IMDG-Code (Dodatok
29-98) a nariadenia uvedené v stlpci 12 a 14 Kapitoly 3.2 IMDG-Code (Dodatok 33-06) boli Uplne
splnené. Po 31. januari 2009 sa smu nadalej pouZzivat, ak vyhovuji platnym skdSobnym
predpisom IMDG-Code za predpokladu, Ze nariadenia v stlpcoch 10 a 11 Kapitoly 3.2 a Kapitoly
4.2 RID budu splnené."

1.1.4.4 Preprava cestnych vozidiel v systémoch komb  inovanej prepravy

Nebezpecny tovar smie byt prepravovany tiez v systémoch kombinovanej prepravy za
nasledovnych podmienok:

Na prepravu v kombinovanej preprave pouzité cestné vozidla ako aj ich obsah musia zodpovedat
podmienkam ADR.

! Medzinarodna namorna organizacia (IMO) vydala obeZnikom DSC. 1/Circ. 12 a opravou rukovat pre dalSie
pouzitie trvalych prenosnych nadrzi a cestnych nadrzkovych vozidiel pre prepravu nebezpeéného tovaru

( «Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the
Transport of Dangerous Goods»). Tuto rukovat je mozné vzhliadnut na domovskej stranke IMO

WWW.imo.org.
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11451
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Nie je dovolené prepravovat:

- vybusné latky triedy 1 skupiny znéSanlivosti A (Cisla UN 0074, 0113, 0114, 0129, 0130,
0135, 0224 a 0473);

- samozapalné latky triedy 4.1, ktoré vyZaduju kontrolu teploty (Cisla UN 3231 az 3240);
- organické peroxidy triedy 5.2, ktoré vyzaduju kontrolu teploty (¢isla UN 3111 az 3120);
- oxid sirovy, triedy 8 so stupfiom Cistoty najmenej 99,95 %, ktory sa prepravuje v nadrziach bez
inhibitorov (€islo UN 1829).
Pozn. O umiestneni velkych nalepiek a oranzového oznac¢enia v kombinovanej preprave na
nosnom vozni pozri odsek 5.3.1.3.2 a 5.3.2.1.6. O udajoch v prepravnom doklade a o
pisomnych pokynoch podla oddielu 5.4.3 ADR pozri pododsek 5.4.1.1.9.

Prepravy, ktoré po Zeleznici nepokra ¢uju

Ak vozen, ktory sa pouZzije na prepravu podliehajucu ustanoveniam RID, nevykona ¢ast
prepravnej cesty po kolajach, pre tito ¢ast sa pouziju iba narodné alebo medzinarodné podmienky
platné pre druh dopravy, ktory bol pouzity na prepravu vozfia a preprava nebezpeéného tovaru
dopravcom bude vykonana tymto vozriom.

Zucastnené clenské Staty COTIF sa m6zu dohodndt, Ze na Casti trate, na ktorej sa vozen
prepravuje in&¢ ako po kolajach pouziju ustanovenia RID, v danom pripade doplnené o
dopliujice predpisy, pokial tieto dohody medzi ¢lenskymi krajinami COTIF neodporuju
pravidlam medzinadrodnych doh6d na prepravu nebezpe¢ného tovaru vo vozioch na
prisludnej Casti trate pozivanej dopravcom.

Clensky $tat, ktory inicioval uzatvorenie takejto dohody, oznamuje tieto dohody sekretariatu OTIF
a ten ich dava na vedomie ostatnym ¢lenskym $tatom.”

* Dohody uzatvorené podra tohoto pododseku moZete vzhliadnut na domovském stranke OTIF-u
(www.otif.org).
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Kapitola 1.2

Zakladné pojmy

Pozn. 1.V tomto odseku su uvedené vSetky vSeobecné i osobitné pojmy.
2.V definiciach tohto odseku obsiahnuté pojmy, ktoré tvoria zakladny pojem a
prislicha im vlastn& definicia, su vytlaéené kurzivou.

V predpise RID znamena:
A

ADR: Eur6pska dohoda o medzinarodnej cestnej doprave nebezpecnych veci vratane
osobitnych dohéd, ktoré boli podpisané vSetkymi Statmi zG¢astnenymi na preprave.

Aerosél: pozri nddoba na stlaceny plyn

ASTM: American Society for Testing and Materials (Americka spolo¢nost pre skaSanie
materialu ) (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C 700, West Conshohocken,
PA, 19428-2959, Spojené Staty Americké).

B

Balia. Podnikatelsky subjekt, ktory bali nebezpeény tovar do obalov, vratane velkoobjemovych
obalov a velkych nadob na volhe lozené latky (IBC) a tieto odosielané kusy prichysta na
prepravu.

Batériovy voze n: Vozeri pozostavajlci z ¢lankov, ktoré su vzajomne spojené zbernou trubicou a
ktoré su trvalo upevnené na vozni. Za ¢lanky batériového vozria sa povazuju flaSe,
velkoobjemové flaSe, tlakové sudy a zvézky fliaS a tiez nadrze s objemom vaésim ako 450 litrov
na plyny triedy 2 .

Bod vzplanutia: NajnizSia teplota kvapalnej latky, pri ktorej vytvaraju jej pary so vzduchom

zapalnu zmes.

C

CGA: Compressed Gas Association (Zvaz stlacenych plynov) ( CGA, 4221 Walney Road, 5th
Floor, Chantilly VA 20151-2923, Spojené Staty americké).

Cievka (trieda 1): Zariadenie z plastu, dreva, preglejky, kovu alebo iného vhodného materialu
pozostavajuce z vretena, pripadne z vretena a bo€nych stien na kazdom konci vretena. Latky a
predmety sa musia navinat na vreteno a mozu sa aj zaistit bocnymi stenami.

Cisternovy voze n: Vozeri na prepravu kvapalnych, plynnych, praskovitych alebo zrnitych latok,
ktorého konStrukcia pozostava z jednej alebo viacerych nadrzi$ vlastnymi zariadeniami a z
ramu vozna, ktory je vybaveny svojimi vlastnymi zariadeniami (pojazdny mechanizmus,
pruznice, tahadlové a narazacie Ustrojenstvo, brzdové zariadenie a napisy). Pozn.: Za
cisternovy vozer sa povaZzuje tieZ vozeri so snimate/nymi nadrzami.

CSC. Medzinarodna dohoda o bezpednom kontajneri (Zeneva, 1972) v plathom zneni, vydana
Medzinarodnou organizaciou namornej plavby ( IMO) v Londyne.

Debna: Pravouhly alebo viac uholny plno stenny obal z kovu, dreva, preglejky, drevovlaknitych
materialov, lepenky, plastu alebo iného vhodného materialu. Obal smie mat vhodné malé otvory
na ulah¢enie ruénej manipulacie alebo otvarania, pokial tym vyhovuje kritériam zatriedenia a
nebude ohrozené celistvost obalu poc¢as prepravy.

Dopravca: Podnik, ktory vykonava prepravu na zaklade prepravnej zmluvy alebo bez prepravnej
zmluvy. Drevena ohrada: VonkajSi obal s otvorenou hornou plochou.

Dreveny sud: Obal z prirodného dreva s okrahlym prierezom a klenutymi stenami. Je tvoreny
lubmi (pasmi) a dnami a je obopnuty obru¢ami.
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EN (-norma): Eurdpskym vyborom pre normalizaciu (CEN, 36 rue de Stassart, B-1050 Brussel)
zverejnené eurépske normy.

F

FraSa: Prenosna tlakova nadoba s objemom maximalne 150 litrov.

GHS(Globally Harmonized System of Classification an  d Labelling of Chemicals):  Globalny
harmonizovany systém pre klasifikaciu a oznacovanie chemickych produktov zverejneny
Spojenymi narodmi v dokumente ST/SG/AC.10/30.

H

Hmotnos ¢ odosielaného kusa: Pokial nieje uréené inak, rozumie sa pod tym brutto hmotnost
odosielaného kusa.

IAEA: Medzindrodna agentdra pre atbmovl energiu (International Atomic Energy Agency )
(IAEA, P. O. BOX 100, A-1400Wien)

IBC. pozri velka nadoba na vo/he lozené latky.

ICAO: International Civil Aviation Organization ( Medzinarodna organizacia civilného letectva)
(ICAO, 999 University street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada).

IMDG-Code: Medzinarodna vyhlaSka o preprave nebezpecného tovaru namornymi lodami,
obsahujica ustanovenia platné ku kapitole VIl ¢asti A Medzinarodnej dohody z roku 1974 na
ochranu ludskych Zivotov na mori (Dohoda SOLAS), vydana Medzinarodnou organizaciou
namornej prepravy ( IMO), Londyn.

IMO: International Maritime Organization ( Medzinarodna namorna organizacia) (IMO, 4 Albert
Embankment, London SE 1 7 SR, Velka Britania).

l.n. - oznacenie (Inde nemenované}. Spolo¢né oznacenie, ktoré moéze byt priradené k
pomenovaniu latok, zmesi, roztokov alebo predmetov, ktoré:
a) v Kapitole 3.2 Tabulke A nie si menovite uvedené,

b) maju také chemické, fyzikalne a/alebo nebezpeéné vlastnosti, Ze im podla triedy,
klasifikacného kodu, skupiny obalovd pomenovania tovaru vyhovuje oznaceniu i.n..

InSpektorat: PrisluSnym Gradom schvaleny nezavisly dozorny organ a skusobna.

ISO (-normy): Medzinarodnou organizaciou pre normalizaciu (1ISO, 1, rue de Varembé, CH-1204
Genéve) zverjnené medzinarodné normy.

K

Kanister. Obal z kovu alebo plastu pravouhlého alebo viac uholného prierezu s jednym alebo
viacerymi otvormi.

Kombinované IBC s vnudtornou nadobou z plastu. Kombinované IBC pozostava z ramu vo
forme pevného vonkajSieho obalu okolo vnutornej nadoby z plastu s vhodnym zariadenim na
obsluhu alebo inymi konStrukénymi zariadeniami. SU vyhotovené tak, Ze vnutorna nadoba a
vonkajSi obal tvoria po zostaveni nedeliteln( jednotku, ktord sa ako taka pini, skladuje,
prepravuje alebo vyprazdnuje.

Kombinovany obal (plast): Obal pozostavajlici z vnitornej nadoby z plastu a vonkajSieho obalu
( z kovu, lepenky, preglejky atd.). Ked su takto skonStruované dovedna, tvoria nedelitelnu
jednotku, ktora sa ako taka pini, skladuje, prepravuje a vyprazdriuje.

Pozn: Pozri Pozn. ku ,kombinovanému obalu (sklo, porcelan alebo kamenina)".
Kombinovany obal (sklo, porcelan alebo kamenina): Obal pozostavajlci z vnatornej nadoby

zo skla, porcelanu alebo kameniny a z vonkajSieho obalu (z kovu, dreva, lepenky, plastu,
penovej hmoty atd.). Ked su takto skonStruované dovedna, tvoria nedelitelnt jednotku, ktora sa



ako taka plni, skladuje, prepravuje a vyprazdnuje.

Pozn. ,Vnutornd ¢&ast" ,kombinovaného obalu" znamena zvy€ajne ,vnitornd nadobu". Ak
.vnatornu €ast" kombinovaného obalu fp/asfj-6HAL tvori takd ,vndtorna nadoba", ktora
zvy€ajne nie je na to ur¢end a funkciu nadoby pini bez ,vonkajSieho obalu", nepovazuje
sa za ,vnutorny obal".

Konstruk én& oce I. Ocel, ktorej miniméalna pevnost v tahu je medzi 360 N/mm? a 440
N/mm?. Pozn.: O prenosnych nadrziach pozri Kapitolu 6.7

Konstruk ¢éné vybavenie:

a) nadrze cisternového vozra: vonkajSie alebo vnutorné prvky na telese nadrze vhodné na
vystuZzenie, prvky na upevnenie alebo ochranu;

b) nadrze nadrzkového kontajnera: vonkajSie alebo vnutorné prvky na telese nadrze vhodné na
vystuZenie, prvky na upevnenie, na ochranu alebo stabilizaciu;

Pozn. O prenosnych nadrziach pozri Kapitolu 6.7

¢) clankov batériového vozria alebo MEGC: vonkajSie prvky na telese nadrze alebo na nadobe
vhodné na vystuzenie, prvky na upevnenie, na ochranu alebo stabilizaciu;

d) velkych nadob na volhe lozené latky (IBC) (okrem pruznych IBC): Casti telesa obalu (vratane
paletovych podstavcov pre kombinované IBC s plastovou vnatornou nadobou) na
zosilnenie, upevnovanie, manipuléciu, ochranu alebo stabilizaciu

Kontajner. Prepravny prostriedok (ramova konsStrukcia alebo podobné zariadenie),
- trvanlivej akosti a dostato¢ne pevny, aby mohol byt opéatovne pouzity,

- skonStruovany osobitne za Ucelom, aby pri preprave tovaru prostrednictvom jedného alebo
viacerych dopravcov bola ulahéena prekladka bez manipulacie s nakladom,

- vybaveny zariadenim, ktoré ulahCuje upevnenie a manipulaciu najma pri prekladke z jedného
dopravného prostriedku na druhy,

- skonStruovany tak, aby bolo ulahéené jeho plnenie a
vyprazdnovanie (pozri tiez ve/'/cy kontajner a maly kontajner)

Vymenna nadstavba (vymenna nadrZ) je kontajner, ktory podla Eurépskej normy EN 283 (v
zneni z roku 1991) ma nasledovné osobitosti:

- vzhladom na mechanickd pevnost je uréeny vyhradne na prepravu voziami, cestnymi
vozidlami a trajektom,

- nie je mozné stohovat,
- mobze byt z cestnych vozidiel prelozeny vlastnymi prostriedkami na podpery a opat nalozeny.

Pozn. Pojem kontajner nezahfiia bezné obaly, vel/ké nadoby na volhe loZzené latky (IBC), ani
nadrzkovy kontajner alebo nadrzkovy vozen.

Kontajner na plyn s viacerymi  élankami (MEGC). Prepravny prostriedok pozostavajuci z
¢lankov, ktoré su vzajomne spojené zbernou trubicou a si namontované v rdme kontajnera. Za
¢lanky MEGC sa povazuju flaSe, velkoobjemové flaSe, tlakové sudy, zvazky fliaS ako aj nadrze s
objemom viac ako 450 litrov uréené na plyny triedy 2.

Pozn.: pre UN MEGC pozri kapitolu 6.7

Kontajner na sypky tovar:  Ulozny systém ( vratane pripadnej vystlatia alebo nanesenia),
navrhnuty pre prepravu tuhych latok priamo sa dotykajucich Ulozného systému. Neobsahuje obaly,
nadoby na vo/ne lozeny tovar (IBC), velkoobjemové obaly a nadrze.

Kontajner na sypky tovar:

je trvalej povahy a dostatoéne odolny a méze sa opakovane pouzivat,

je predovsetkym konStruovany na zjednodusSenie prepravy tovarov jednym alebo viacerymi
prepravnymi prostriedkami bez zmeny nakladu,

je opatreny prvkami, ktoré zjednodusSia manipulaciu,

- ma minimalny objem 1,0 m°.
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Prikladom na kontajnery pre sypky tovar st kontajnery, namorné kontajnery pre sypky tovar,
vyklopné nadoby(skip), zasobnik pre tovar vo volne loZenom stave, vymenné nadstavby,
korytové kontajnery, rollcontajnery, nakldacie ¢asti voznov.

Kontajner, otvoreny. Kontajner s otvorenou strechou alebo ploSinovy kontajner (bez ¢elnych
stien alebo s ¢elnymi stenami).

Kontajner, uzavrety. Plne uzavrety kontajnera pevnou strechou, pevnymi bonymi stenami,
pevnymi ¢elnymi stenami a podlahou. Tento pojem zahffa aj kontajnera otvaratelnou strechou,
pokial je strecha pocas prepravy uzatvorena.

Kontajner, s plachtou: Otvoreny kontajner, prikryty plachtou na ochranu nakladu.

Kontroln& teplota: NajvysSia teplota, pri ktorej moze byt prepravovany organicky peroxid alebo
samovolne sa rozkladajuca latka.

Kryo-nadrz:  Prenosnd tepelne izolovand nadoba na prepravu hlboko schladenych
skvapalnenych plynov s objemom maximalne 1000 litrov.

Kriticka teplota: Teplota, nad ktorou latka nemdze existovat v kvapalnom stave.

Kryty voze n: Vozen s pevnymi alebo pohyblivymi stenami a strechou.

Kvapalna latka: Latka, ktora pri 50 T ma tlak par najviac 300 kPa (3 bary) a pri 20 T a tlaku
101,3 kPa nie je Uplne plynna a

a) pritlaku nad 101,3 kPa ma bod tavenia alebo zaciatok tavenia pri teplote 20 € alebo nizSej
alebo

b) podla skiaSobnych metdéd ASTM D 4359-90 je kvapalna

c) podra kritérii skiSobnej metédy pre stanovenie tekutosti popisanej v oddiely 2.3.4 (metéda
penetrometrom) nie je husta.

Pozn. V zmysle ustanoveni o nadrziach sa za prepravu v kvapalnom stave povaZzuje:
- preprava podla horeuvedenej definicie kvapalnych latok,
- preprava tuhych latok, ktoré su na prepravu podané v roztopenom stave.

M

Mala nadoba naplnena plynom (plynova bombi  ¢éka): Nadoba, ktora sa neda znovu naplinit,
obsahujica plyn alebo plynni zmes. M6ze byt vybavena vypustnym ventilom alebo bez
vypustného ventilu.

Maly kontajner. Kontajner s objemom minimalne 1,0 m* ale maximalne
3,0 m*. Pozn. O radioaktivnych latkach pozri odsek 2.2.7.2

Manipula éné zariadenie (pri pruznych IBC): Nosné popruhy, slu¢ky, oka alebo ramy, ktoré su
pripevnené na telese obalu IBC alebo su konStruované priamo na telese obalu.

Maximalna netto hmotnos #: NajvySSia netto hmotnost napine jednotlivych obalov alebo
najvacsi sucet hmotnosti vnutorného obalu a hmotnosti jeho naplne vyjadrenda v kilogramoch.

Maximalna dovolena hmotnos ¢

a) (pre vSetky druhy IBC okrem pruznych IBC): st¢et hmotnosti pozostavajuca z hmotnosti
IBC celého prevadzkového zariadenia alebo konstrukéného vybavenia a maximalnej netto
hmotnosti.

b) (pre nadrze): sucet vlastnej hmotnosti nadrze a maximélnej dovolenej hmotnosti

nakladu. Pozn.: O prenosnych nadrziach pozri Kapitolu 6.7.

Maximélna dovolena hmotnos ¢ nakladu (pre pruzné IBC): Maximalna netto hmotnost, pre
aku je IBC vhodna a pri ktorej je jej preprava dovolena.

Maximalny vnuatorny objem: Najvacsi wvnuatorny objem néadob alebo obalov, vratane
velkoobjemovych obalov a velkych nadob na volne loZené latky (IBC), vyjadreny v m* alebo v
litroch.

Maximalny prevadzkovy tlak (pretlak): Najvyssi tlak z troch nasledovnych hodn6t:



a) najvyssi efektivny tlak v nadrzi, ktory je pripustny poc¢as plnenia (najvyssi dovoleny plniaci

tlak);

b) najvySSi efektivny tlak v nadrzi, ktory je pripustny pocas vyprazdrnovania (najvyssSi dovoleny
vypustaci tlak);

c) efektivny pretlak v nadrzi dosiahnuty plnenim tovaru (vratane eventudlneho pritomného
cudzieho plynu) pri najvySSej prevadzkovej teplote.

Ak v Kapitole 4.3 nie je uvedené inak, nesmie byt €iselna hodnota tohoto prevadzkového tlaku
(pretlaku) nizSia nez tlak pary (absoldtny) plneného tovaru pri 50 C.

Pri nadrziach s poistnym ventilom (s prietrznou membranou alebo bez) s vynimkou nadrzi pre
prepravu stlaCenych, skvapalnenych alebo rozpustenych plynov triedy 2 sa maximalny
prevadzkovy tlak (pretlak) rovna predpisanému tlaku tohoto poistného ventilu (pozri tiez
vypoctovy tlak, vypustaci tlak, plniaci tlak a skisobny tlak).

Pozn. 1. O prenosnych nadrziach pozri Kapitolu 6.7
Pozn. 2. Pre uzatvorené kryo-nadrZze pozri pozn. k pododseku 6.2.1.3.3.5

Medziobal: Obal, ktory sa nachadza medzi vndtornym obalom a vonkajSim obalom alebo medzi
predmetmi a vonkajSim obalom.

MEGC pozri kontajner na plyn s viacerymi ¢lankami.

N

Nadoba: Schranka so vSetkymi uzavieracimi zariadeniami, ktora mo6ze pojat a obsahovat’ latky
alebo predmety. Teleso nadrze nepatri pod tito definiciu.

(Pozri tiez Tlakova nadoba a Vnutorna nadoba).

Nadoba (na latky triedy 1): Debny ffaSe, plechovky, sudy kanvice alebo puzdra s uzavieracimi
zariadeniami kazdého druhu, pouzivané ako vnatorné obaly alebo ako medziobaly.

Nadoba na stla éeny plyn (aerosél)Jednorazova nadoba zhotovené z kovu, skla alebo plastu,
ktora zodpoveda oddielu 6.2.4, a obsahuje stlaceny, skvapalneny alebo pod tlakom rozpusteny
plyn s alebo bez kvapalnej, pastovitej alebo praSkovitej latky. Je vybavena vypustacim
zariadenim umoznujucim vyprazdnenie obsahu pevnych alebo skvapalnenych &astic plynu v
suspenznej forme, vo forme peny, pasty alebo prasku, alebo €astic plynu v kvapalnom alebo
plynnom skupenstve.

N&drz. Teleso nadrze vybavené vlastnym prevadzkovym zariadenim a vlastnym konStrukénym
zariadenim. Pokial je pouZzity tento pojem samostatne, oznacuje nadrzkovy kontakner, prenosnu
nadrz, cisternovy vozen, alebo odnimate/i nadrz, ako su definované v tejto Casti, vratane nadrzi
tvoriacich ¢lanky batériovych vozriov alebo MEGC.

Pozn.: O prenosnych nadrziach pozri odsek 6.7.4.1

Nadrzkovy kontajner. Prepravny prostriedok, ktory zodpoveda definicii kontajner,
pozostavajuci z telesa nadrze a jej sUCasti vratane zariadenia, ktoré umoznuje prelozenie
nadrzkového kontajnera bez podstatnej zmeny rovnovaznej polohy. Pouziva sa na prepravu
plynov, kvapalnych, praskovitych alebo zrnitych latok a ma objem vagsi ako 0,45 m * (450 litrov),
ked sa pouzije pre prepravu plynov triedy 2.

Pozn.: Velkd nadoba na volne loZené latky (IBC), ktora spifia podmienky ustanoveni
Kapitoly 6.5, sa nepovaZuje za nadrzkovy kontajner.

Nadrzkova vymenna nadstavba (nadrzkovy vymenny kont  ajner): Nadrzkova vymenna
nadstavba (nadrzkovy vymenny kontajnerj sa povazuje za nadrzkovy kontajner.

Naklada €. Podnikatelsky subjekt, ktory naklada nebezpecény tovar do vozria alebo do velkého
kontajnera.

Nebezpe éné reakcia:

a) horenie a/alebo vyvijanie zna¢ného tepla;

b) vyvijanie zapalnych, dusivo pbsobiacich, oxidujucich a/alebo jedovatych plynov,
C) vytvaranie Zieravych latok

d) vytvaranie nestabilnych latok

e) nebezpecny nérast tlaku (iba pri nadrziach).
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Nebezpeény tovar. Latky a predmety , ktorych preprava je podla RID zakazana alebo je
dovolena iba za stanovenych podmienok.

Nominalny (menovity) objem néadoby. Menovity objem nebezpecnej latky obsiahnutej v
nadobe vyjadreny v litroch. Pri flaSiach na stlaeny plyn musi nominélny objem nadoby
zodpovedat' objemu vody vo ffasi.

Nudzova teplota: Teplota, pri ktorej v pripade zlyhania teplotnej kontroly, zacn( pracovat’ nidzové
opatrenia.

Nutene ovladany vetraci ventil.  Ventil na nadrzi so spodnym vyprazdriovanim, ktory je spojeny
so spodnym ventilom a prevadzkovo sa otvara iba pri nakladke a vykladke na vetranie nadrze.

0]

Obal. Nadoba a vSetky ostatné jej sucasti a material, ktoré si nevyhnutné, aby nadoba mohla
plnit' svoju funkciu [pozri tieZ vonkajSi obal, obal ochranny, obal z tenkého plechu, velki nadobu
na volhe lozené latky (IBC), velkoobjemovy obal, vnatorny obal, kombinovany obal (plast),
kombinovany obal (sklo, porcelan, kamenina), renovovany obal, prachotesny obal, medziobal,
rekonstruovany obal, opakovane pouzite/ny obal a zloZzeny obal].

Pozn.: O radioaktivnych latkach pozri odsek 2.2.7.2

Obal ochranny. Specialny obal ur¢eny na prepravu poskodenych, chybnych alebo netesnych
odosielanych kusov naplnené nebezpeénym tovarom alebo nebezpecny tovar, ktory sa vylial
alebo unikol. Tento obal je ureny na pouzitie opétovného ziskania alebo zneSkodnenia
odpadu.

Obal z tenkého plechu: Obal s okrdhlym, eliptickym pravouhlym alebo viac uholnym prierezom
(tiez konické), obal s hrdlom kuzelovitého tvaru alebo obal z tenkého plechu tvaru vedierka s
hrabkou steny menej ako 0,5 mm (napr. biely plech), s plochymi alebo vypuklymi dnami, s jednym
alebo viacerymi otvormi, ktory nespada pod pojem sud alebo kanister.

Odosielany kus: Konecny produkt prichystany na odoslanie, ktory vznika po ukonéeni procesu
balenia, pozostavajuci z obalu, velkoobjemového obalu alebo velkej nadoby na vo/ne lozené
latky (IBC) a z jeho resp. jej obsahu. Pojem zahrfiuje aj nadobu na plyn podla definicie v tomto
odseku ako aj predmety, ktoré si vzhladom na svoju velkost, hmotnost alebo formu
nezabalené, alebo sa smu prepravovat na saniach,

v drevenych ohradach alebo zariadeniach na ruént manipulaciu. Tento pojem sa nevztahuje na
tovar, ktory sa prepravuje vo vol/ne nalozenom stave, ani na latky, ktoré sa prepravuju v
nadrziach.

Pozn. O radioaktivnych latkach pozri odsek 2.2.7.2

Odosielate F. Organizacia alebo osoba, ktora uzatvara s dopravcom zmluvu o preprave
nebezpecného tovaru sama za seba alebo za treti subjekt. Za odosielatela sa povaZzuje subjekt,
ktory je v prepravnej zmluve uvedeny ako odosielatel.

Odpady. Léatky, roztoky, zmesi alebo predmety, pre ktoré nie je ur¢ené Ziadne bezprostredné
pouzitie, ktoré sa vSak prepravuju za Ucelom spracovania, skladovania alebo na likvidaciu
spalenim alebo inym sp&sobom.

Offshore kontajner pre sypky tovar: ~ Kontajner pre tovar vo volne lozenom stave, predovSetkym
je ureny pre opakované pouzitie pre prepravu nebezpec€nych tovarov od, k a medzi Offshore
zariadeniami. Offshore kontajner pre sypky tovar bude vytvoreny a stavany podlfa smernice pre
schvalovanie Offshore kontajnerov nasadenych na otvorené more, ktora bola stanovena
Medzinarodnou ndmorna organizaciou (IMO) v dokumente MSC/Circ. 860.

Opakovane pouzite Iy obal:

Obal, pri ktorom po prehliadke bolo zistené, Ze je bez takych nedostatkov, ktoré by mohli ovplyvnit
UspeSné absolvovanie funkénych skuSok; pod tento pojem patria najméa také obaly, ktoré sa
opakovane plnia rovnakym alebo podobnym znaSanlivym tovarom a prepravujd sa v ramci
predajnych sieti, na ktoré dohliada odosielatel vyrobku.

Opravené IBC (pozri Velka nadoba na volne lozeny tovar (IBC)): Kovové IBC, IBC z pevného
plastu alebo kombinované IBC, ktoré kvoli narazu alebo z iného doévodu (napr. korozia,
krehnutie, alebo iné priznaky, ktoré sa vyskytuju pri testoch tuhosti konStrukcie) su opravené.
Tieto IBC musia byt opatovne testované a musia obstat v skuske konstrukcie. V zmysle RID je
moZna oprava nadrze vymenou pevnej vnitornej nadrzky kombinovaného IBC za pdvodnu nadrz



od vyrobcu. Pojem vSak nezahffia pravidelnt adrzbu pevného IBC. Teleso obalu IBC z pevného
plastu a vniatorna nadrz kombinovaného IBC sU neopravitelné. Pruzné IBC su neopravitelné,
pokial to nie je schvalené prisluSnym Gradom.

Otvoreny voze ni: Vozeri s ¢elnymi a bocnymi stenami, ktorého lozné plochy su otvorené alebo
vozen bez ¢elnych a bo¢nych stien.

OTIF: Medzindrodna organizdcia pre medzinarodnt Zelezniénd prepravu (OTIF,
Gryphenhibeliweg 30, CH-3006 Bern, Schweiz)

P

Pevna vnutorna nadrz (pre kombinované IBC): Nadrz, ktord nezmeni svoj bezny tvar v
prazdnom stave ani vtedy, ked uzavery nie si na sprdvnom mieste a nie je podoprena
vonkajSim puzdrom. Vnutorné nadrze, ktoré nie su ,pevné", sa povazuji za ,pruzné".

Pevne zabudovana nadrz. Nadrz s objemom viac ako 1 000 litrov, ktora je trvalo upevnena na
vozni (tym sa vozen stava cisternovym vozriom) alebo tvori su¢ast ramu vozna.

Plastova tkanina (pre pruzné IBC): Material zhotoveny z pasikov alebo vlakien z vhodnej
plastickej hmoty.

Plniaci tlak. Najvyssi tlak, ktory sa skutocne vyvija v nadrzi pri plneni tlakom (pozri tiez
vypoctovy tlak, vypustaci tlak, najvySSi prevadzkovy tlak (pretlak) a skaSobny tlak).

Plyn:

Latka, ktora

a) pri 50 T ma tlak vysSi ako 300 kPa (3 bary),

b) pri 20 € a norméalnom tlaku 101,3 kPa je Uplne plynna.

PIni¢: Podnikatefsky subjekt, ktory nebezpeény tovar plni do nadrze (cisternového vozna,
vozra so snimate/hou nadrzou, prenosnej nadrze alebo nadrzkového kontajnera), do batériového
vozria alebo MEGC a/alebo do vozria, velkého kontajnera alebo do malého kontajnera uréeného
na tovar vo vo/he naloZenom stave.

Plynova bombi éka: pozri mala nadoba naplnena plynom

Podlozka (trieda 1): Platha z kovu, plastu, lepenky alebo iného vhodného materialu, ktora je
vlozena do vnutorného obalu, alebo medzi vniatorny a vonkajSi obal, a ktora umoznuje
kompaktné ulozenie v tomto obale. Povrch podlozky smie byt tak formovany, aby obaly alebo
predmety mohli byt vioZzené, bezpecne upevnené a od seba navzajom oddelené.

Podnikate Fsky subjekt. Kazda fyzicka osoba, kazda pravnicka osoba vykonavajica ¢innost za
Ucelom dosiahnutia zisku alebo bez dosiahnutia zisku, kazdé zdruzenie alebo spolo¢enstvo
0sOb bez pravnej subjektivity vykonavajlce ¢innost za Uc¢elom dosiahnutia zisku alebo bez
dosiahnutia zisku ako aj kazdy Statny Urad, nezdavisle na tom, ¢i ma vlastnd pravnu
subjektivitu alebo &i je podriadené urcitému Uradu s pravnou subjektivitou.

Podtlakova nadrz na odpady: Nadrzkovy kontajner alebo vymenna nadrzkova nadstavba
pouzivana predovSetkym na prepravu nebezpeénych odpadov, ktora méa zvlastnu
konstrukciu alebo zariadenie umoznujuce nakladku a vykladku odpadov podia ustanoveni
kapitoly 6.10.

Nadrz, ktora zodpoveda ustanoveniam kapitoly 6.7 alebo 6.8, sa nepovazuje za Podtlakovi nadrz
na odpady.

Poistny ventil: Samodcinné zariadenie zavislé na tlaku p6sobiacom na stladitelna pruzinu,
ktoré chrani cisternu proti nepripustnému vnitornému pretlaku.

Pravidelna Gdrzba pruznych IBC: BeZne vykonavanie prac na pruznych plastovych IBC

nadobéach alebo pruznych IBC nadobach z plastu, ako su:

a) vycistenie alebo

b) nahradenie neintegralne Casti, ako je neintegralna vystelka a uzaver, ¢astou, ktor4 odpoveda
pévodnym Specifikaciam vyrobcu,

za predpokladu, Ze tieto prace nemali negativny vplyv na funkénost nadoby pruzného IBC a

nezmenili konstrukény typ.

Pravidelna Gdrzba tuhych IBC:  (pozri Velka nadoba na volne lozeny tovar (IBC)) Pod pojmom
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pravidelna Udrzba IBC sa rozumie vykonanie prac na kovovych IBC, IBC z pevného plastu alebo

kombinovanych IBC a to

a) vycistenie;

b) odstranenie, pripevnenie alebo vymena uzaveru telesa obalu (vratane s tym spojeného
tesnenia) alebo uvedenie do pbdvodného stavu prevadzkové zariadenie a preverenie
nepriepustnosti IBC;

c) obnovenie nefunkéného konStrukéného vybavenia, uzavierajice nebezpeény tovar alebo
udrziavajuce vypustaci tlak v stlade s vyrobenou testovanou konstrukciou( opravit podporné
nohy alebo zdvihacie zariadenie), za predpokladu, Ze funkénost IBC bude zachovana v
plnom rozsahu.

Prevadzkovate I nadrzkovych kontajnerov, prenosnych nadrzi alebo c isternovych voz riov.
Podnik (organizacia alebo osoba), pod ktorého menom je nadrzkovy kontajner, prenosna
nadrZ alebo cisternovy vozeri zaradeny alebo inak pripusteny na prepravu.

Prachotesny obal. Obal, ktory je poCas prepravy nepriepustny pre suchy obsah, vratane jemnych
tuhych latok

Prenosna nadrz. Multimodalna nadrz, ktora pri pouziti pre prepravu plynov triedy 2 ma objem
viac ako 450 litrov, ktord vyhovuje definicii pojmu v Kapitole 6.7 alebo v ustanoveniach vyhlasky
IMDG-Code a v stlpci 10 Tabulky A v Kapitole 3.2 je uvedeny poukaz na prenosné nadrze ( kod
T).

Preprava: Cinnost, ktorou sa uskutociuje premiesthovanie nebezpeéného tovaru dopravnymi
prostriedkami, vratane &asu pobytu podmieneného dopravou a vratane d¢asu zdrzania
nebezpecéného tovaru vo vozrioch, nadrziach a kontajneroch pred, po¢as a po zmene miesta.
Sucasna definicia zahfha tieZz doCasné odstavenie nebezpecéného tovaru pri zmene spdsobu
prepravy alebo dopravnych prostriedkov (prekladka). Plati to za predpokladu, Ze prepravné
dokumenty su k dispozicii v mieste odoslania a dodania, budi predlozené na poziadanie
(mimo predlozZenia prislusnému Uradu za G¢elom kontroly) pod podmienkou, Ze odosielané kusy
a nadrze nebudu pocas doasného pobytu otvorené.

Pozn. O radioaktivnych latkach pozri odsek 2.2.7.2

Preprava cestnych vozidiel v systémoch kombinovanej dopravy: Preprava cestnych
vozidiel na Zelezni¢nych vozrioch.

Preprava tovaru vo volne naloZzenom stave:  Preprava nebalenych tuhych /ato/calebo predmetov
vo vozrioch alebo kontajneroch; tento pojem sa nevztahuje na tovar, ktory sa prepravuje ako
odosielany kus a ani na latky, ktoré sa prepravuji v nadrziach.

Prepravny doklad: Nakladny list podla prepravnej zmluvy (pozri CIM- Pripojka B ku COTIF-u),
vozhovy list podla dohody o pouzivani ( CUV- Pripojka D ku COTIF-u) alebo prepravny doklad
odpovedajuci ostathym ustanoveniam oddielu 5.4.1 .

Prevadzkové zariadenie:

a) nadrzi: zariadenia na plnenie a vyprazdrfovanie, zariadenia na vetranie, bezpeénostné
zariadenia, vykurovacie a tepelnoizolacné zariadenia ako aj meracie pristroje;

Pozn.: O prenosnych nadrziach pozri Kapitolu 6.7

b) ¢lankov batériového vozria alebo MEGC. zariadenia na plnenie a vypradzdrnovanie, vratane

zberného
potrubia, bezpeénostné zariadenia ako aj meracie pristroje.

c) velkych nadob na vo/ne lozené latky (IBC): zariadenia na plnenie a vyprazdnovanie,
zariadenia na vyrovnavanie tlaku alebo vetranie, bezpeénostné zariadenia, vykurovacie a
tepelnoizola¢né zariadenia ako aj meracie pristroje.

Prevadzkovate I Zelezni énej infrastruktary:  Kazda verejna institlicia alebo kazdy podnik, ktorému
je zverené zariadenie a udrzba Zelezni€nej infraStruktiry ako aj riadenie prevadzkovej a
bezpecénostnej sustavy.

Prevadzkovy tlak: Tlak vyvinuty M plnej tlakovej nadobe stlaenym plynom pri teplote
15C. Pozn.: Pre nadrZe pozri definiciu Maximalny prevadzkovy tlak.

Priestorova kapacita nadrze alebo oddielov telesa n  adrze pre nadrze: Celkovy vnitorny
objem telesa nadrze alebo oddielov telesa nadrze v litroch alebo kubickych metroch. Ak nie je
mozné Uplne naplnit teleso nadrze alebo oddiel telesa nadrze kvéli jeho forme alebo stavbe, sa
pouzije tato znizena priestorova kapacita pre urcenie stupria plnenia a oznac¢enie nadrze.



Pomenovanie, technické /biologické: ~ Pomenovanie tovaru, zvyajne pouzivané v priruckach,
pravidelne vychadzajucich publikaciach, vedeckych a technickych &lankoch. Obchodné nazvy
nesmu byt na tento Ucel pouzivané, institlcia alebo kazdy podnik.

Prijimate!". Organizacia alebo osoba, ktorej je zasielka podla prepravnej zmluvy uréena. Ak
podla platnych ustanoveni je v prepravnej zmluve oznacena za prijimate/a tretia osoba, povazuje
sa tato osoba za prijimatefa v zmysle RID. Ak dalSia preprava sa vykonava bez prepravnej
zmluvy, za prijimate/a sa povazuje subjekt, ktory prebera nebezpecény tovar po prichode.

Priru éka skasok a kritérii.  Stvrté prepracované vydanie Odportéani OSN na prepravu
nebezpecného tovaru, Prirucka skdSok a kritérii, vydana Organizaciou Spojenych narodov
(ST/SG/AC.10/11/Rev.4 zmenené vydanim dokumentu ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1).

Prislusny arad: Urad(y) alebo iné kompetentné miesto(a), ktory(é) sa ako taky(¢€) ustanovuje(t)
v kazdom State v kazdom jednotlivom pripade podla prava prislusnej krajiny.

Pruzné ve Iké obaly na volne lozeny tovar (IBC): Velké obalové prostriedky pozostavajice z
telesa obalu z folie, tkaniny alebo iného pruzného materidlu, alebo z kombinovanych materialov
tvoriace typ a z vhodnych prevadzkovych zariadeni, manipulacnych zariadenia pokial je to
potrebné z vnatorného povlaku alebo vnuatornej vystelky.

R

Recyklovany plast Material, opatovne ziskany z pouzitych priemyselnych obalov, vycisteny a
pripraveny na vyrobu novych obalov.

Rekonstruovana ve Ika nadoba na volne loZzené latky (IBC):  (pozri Velka nadoba na volhe
loZeny tovar (IBC)) Typ Kovového IBC, IBC z pevného plastu alebo kombinovaného IBC:

a) nevyhovujaci typu platnych ustanoveni, prerobeny na typ vyhovujici UN typu, ktory
vyhovuje tymto ustanoveniam, alebo

b) prerobeny premenou UN typu vyhovujucemu ustanoveniam, na iny UN typ, ktory tiez vyhovuje
tym istym ustanoveniam.

Rekonstruované IBC podlieha tym istym ustanoveniam ako nové IBC toho istého typu.

Rekonstruovany obal:  Je to obal, najma
a) ocelovy sud:

() nevyhovujlci typu vyplyvajucemu z ustanoveni Kapitoly 6.1, prerobeny na typ UN obalu,
ktory vyhovuje tymto predpisom;

(i) prerobeny premenou UN obalu vyhovujicemu ustanoveniam Kapitoly 6.1 na iny typ UN
obalu, ktory vyhovuje tym istym predpisom;

(i) na ktorom boli vymenené pevne namontované konStrukéné sucasti (ako su
neodnimatelné veka).
b) sud z plastu:
(i) prerobeny premenou UN obalu na iny typ UN obalu (napr. 1H1 na 1H2) alebo
(ii) na ktorom boli vymenené pevne namontované konstrukéné sucasti. RekonStruované sudy
podliehaji ustanoveniam Kapitoly 6.1, ktoré platia pre nové sudy rovnakého typu.

Renovovany obal: Je to obal, najma
a) kovovy sud:

(i) ktory bol vyc€isteny tak, ze jeho konStrukéné materialy ziskaju opat svoj pévodny vzhlad po
odstraneni vSetkych zvyskov predchadzajuceho obsahu, ich vnitornej i vonkajSej korézie ako
aj vonkajSich naterov a nalepiek,

(i) ktory bol uvedeny do svojej pdvodnej formy a pévodného tvaru, pricom sa deformacie
(pokial su) vyrovnaju a utesnia a vymenenia sa vSetky tesnenia, ktoré nie su integralnou
sucastou obalu,

(i) ktory bol po vycisteni ale eSte pred novym néaterom prehliadnuty, priCom obaly
vykazujuce malé priehlbiny podstatne znizujice hribku materialu, Gnavu kovu,
poskodenie zavitov alebo uzaverov alebo iné vyznamné nedostatky, musia byt vyradené;

b) sud alebo kanister z plastu:

(i) ktory bol vycisteny tak, Ze jeho konStrukéné materialy ziskaju opat svoj pévodny vzhlad po
odstraneni vsetkych zvySkov predchadzajuceho obsahu ako aj vonkajSich naterov a
nalepiek,
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(ii) ktorého tesnenia, ktoré nie su integralnou stc¢astou obalu, boli vymenené,

(iii) ktory bol po vygisteni prehliadnuty, pricom obaly vykazujuce viditelné poSkodenia ako su
ryhy, zahyby, miesta narazu alebo maju poSkodené zavity, uzavery alebo iné vyznamné
nedostatky, musia byt vyradené.

SAD7"(self-accelerating dekomposition temperature = teplota samo urych Fujiceho rozkladu):
NajnizSia teplota, pri ktorej sa latka v pouzitom prepravnom obale m6ze rozlozit samo urychlenim.
Predpisy na stanovenie SADT a reakcii pri zahriati pod uzaverom s uvedené v Prirucke skiSok
a kritérii ¢ast’ll.

Skupina obalov. Skupina, do ktorej si zaradené urcité latky za Gcelom balenia na zaklade
svojho stupria nebezpecenstva pocas prepravy. Vyznam skupin obalov je presne vysvetleny v
Casti 2 a je nasledovny:

Skupina obalov I. Latky s vyS§Sim stupfiom nebezpecenstva

Skupina obalov II; Latky so strednym stupfiom nebezpecenstva

Skupina obalov IlI; Latky s nizkym stupfiom nebezpecenstva

Pozn. Urcité predmety, ktoré obsahuju nebezpecné latky, su taktiez zaradené do jednej z
tychto skupin obalov.

Skupinové pomenovanie: Definovana skupina latok alebo predmetov (pozri odsek 2.1.1.2, velké
pismena B,C a D).

SkusSka tesnosti:  Skuska, pri ktorej sa skiSa tesnost nadrze, obalu, velkej nadoby na volhe
loZzené latky (IBC) ako aj tesnost ich vybavenia a uzaverového zariadenia.

Pozn. O prenosnych nadrziach pozri Kapitolu 6.7.

SkusSobny tlak. Tlak, ktory pri tlakovej skiSke sa vyskytuje prvy raz alebo je pouzity pri opatovnej
skuske [pozri tiez Vypoctovy tlak, Vypustaci tlak, Plniaci tlak a Najvy3Si prevadzkovy tlak
(Pretlak)].

Pozn. O prenosnych nadrziach pozri Kapitolu 6.7.

Snimate I'hd nadrz. Osobitné zariadenie prispdsobené osobitnej konstrukcii vozria, ktoré z nej
mdze byt sfiaté po uvolneni upeviovacich zariadeni.

Spis nadrze: Dokument, ktory obsahuje vSetky technicky relevantné informacie o nadrziach,
batériovych vozrioch alebo MEGC, ako aj povolenia menované v odseku 6.8.2.3, 6.8.2.4
a6.8.3.4.

Stupe i naplnenia: Pri teplote 15T stanoveny pomer medzi mnozstvom plynu a mnoZzstvom
vody, ktoré Uplne vyplnia tlakovi nadobu.

Sud: Valcovity obal z kovu, lepenky, plastu, preglejky alebo inych vhodnych materidlov s
plochymi alebo zaoblenymi dnami. Pod tento pojem spadaju taktiez obaly inych tvarov, napr.
okrahle obaly s kuzelovitym hrdlom alebo obaly tvaru vedra. Pod tento pojem nepatria drevené
sudy a kanistre.

Standartna oce I. Ocel s pevnostou v tahu minimélne 370 N/mm? a garantovanou lomovou
roztaznostou od 27 %.

T

Technické pomenovanie: VSeobecne uznavané chemické pomenovanie, pripadne vSeobecne
uznavané biologické pomenovanie alebo iné pomenovanie, ktoré je beZne pouZivané vo
vedeckych a technickych priru¢kach, ¢asopisoch a textoch( pozri pododsek 3.1.2.8.1.1).

Technické nariadenia ICAO: Technické nariadenia na bezpeénu prepravu nebezpecéného tovaru v
leteckej doprave. Doplnok k Pripojke 18 Chicagskej dohody pre medzinarodnu civilna letecku
dopravu (Chicago, 1944), vydanej Medzinarodnou organizaciou civilnej leteckej dopravy (ICAO),
Montreal.

Teleso nadrze: PIast a dna nadrze (vratane otvorov a ich priklopov), ktoré obklopuja latku. Pozn.
1. Nadoby nespadaju pod tuto definiciu.



2. O prenosnych nadrziach pozri Kapitolu 6.7

Teleso obalu (vSetkych druhov IBC okrem kombinovanych IBC ): Vlastna nadoba, vratane
otvorov a ich uzaverov, ale bez prevadzkového zariadenia

Tlakova nadoba: Spoloé¢né pomenovanie pre flaSe, velkoobjemové flaSe, tlakovy sud, uzatvorené
kryo-nadrze a zvazky flias.

Tlakovy sud: Zvarovana prenosna tlakovd nadoba s objemom vaéSim ako 150 litrov ale
maximalne dol 000 litrov (napr. valcovitd naddoba s kruhovymi obru¢ami, gulovitd nadoba na
klznom zariadeni)

Transportny obalovy stbor.  Uzavrety celok, ktory (v pripade triedy 7 od jedného odosielatela)
sa pouzije na uloZenie jedného alebo viacerych odosielanych kusov za Ucelom wvytvorenia
prepravnej jednotky na ulahéenie manipulacie a nakladky pocas prepravy. Transportnym
obalovym suborom su napriklad:

a) prepravné pomocky, ako su palety, na ktoré sa ulozi alebo zostohuje viac odosielanych
kusov a tie sU zaistené pasmi z plastu, zmrStujucou alebo napinacou féliou alebo inymi
vhodnymi prostriedkami ,

b) vonkajSie ochranné obaly, ako si debny alebo drevené ohrady.

Pozn.: Pre radioaktivne latky pozri definiciu pojmu pre obaly v odseku 2.2.7.2

Tuha latka
a) latka s bodom topenia alebo zaciatkom topenia nad 20°C pri tlaku od 101,3 kPa ale bo

b) latka, ktord podla skuSobnej metédy ASTM D 4359-90 nie je kvapalna alebo podla kritérii
skiSobnych postupov popisanych v odseku 2.3.4 na urcenie kvapalného skupenstva (klska
penetrometrom) je husta.

U
UIC: Medzinarodny zvaz Zeleznic (UIC, 16 rue Jean Rey, F- 75015 Paris, Francizsko).

UNECE: United Nations Economic Commision for Europe ( Hospodarska komisia OSN pre
Eurépu ) (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH- 1211 Genf 10, Schweiz).

UN ¢&islo: Stvormiestne &islo na oznacenie latok a predmetov podlfa Odporaéani UN - vzorové
predpisy.

UN - vzorové predpisy: Predpisy, ktoré st obsiahnuté v prilohe Strnasteho prepracovaného
vydania ,OdporiG¢ania UN" na prepravu nebezpe¢ného tovaru, vydaného OSN
(ST/SG/AC.10/1/Rev.14)

Uzavrety néklad: Kazdy naklad, ktory je nalozeny za vyhradného pouzitia velkého
kontajnera jednym

odosielatefom, pricom vSetky operacie s nakladom sa vykonavaju podla pokynov
odosielatela alebo

prijimate/a.

Pozn. Na ucely triedy 7 je vhodny pojem ,vyhradné pouzitie" ve/kého kontajnera (pozri odsek
2.2.7.2)

Uzaver. Zariadenie, ktoré slizi na uzatvorenie otvoru

nadoby.

\Y

Vékuovy ventil: Samocinné zariadenie zavislé na tlaku pésobiacom na stlagitelna pruzinu,
ktoré chrani nadrz proti nepripustnému vnatornému podtlaku.

Velka nadoba na volne lozené latky (IBC): Pevny alebo pruzny prepravny obal, ktory nie
menovany v Kapitole 6.1:

a) s objemom
() najviac 3,0 m® (3000 I) na tuhé a kvapalné latky skupiny obalov Il a Iil,

(i) najviac 1,5 m® (1500 1) na tuhé latky skupiny obalov I, pokial st tieto balené v pruznych
IBC, IBC z plastu, kombinovanych IBC, IBC z lepenky alebo z dreva,

1-17



1-18

(iii) najviac 3,0 m® (3000 litrov) na tuhé latky skupiny obalov I, pokial st tieto balené v
kovovych IBC, (iv) najviac 3,0 m® (3000 litrov) na radioaktivne latky triedy 7,
b) je uréeny na mechanickl manipulaciu,
¢) mdéze odolat namahaniu pri manipulacii a preprave, ¢o sa overi skiSkami uvedenymi v
Kapitole 6.5
(pozri tiez pruzné velké nadoby na volhe lozené latky (IBC), velké nadoby na volhe lozené
latky (IBC) z dreva, velké nadoby na volhe lozené latky (IBC) z lepenky, kombinované velké
nadoby na volhe lozené latky (IBC) s vnatornou nadobou z plastu, velké nadoby na volhe
loZzené latky (IBC) z kovu a velké nadoby na volhe loZené latky (IBC) z pevného plastu)
Pozn. 1. Nadrzkovy kontajner, ktory nevyhovuje ustanoveniam Kapitoly 6.7 alebo 6.8, sa
nepovazuje za vel/kd nadobu na vo/ne lozené latky (IBC)
2. Velkd nadoba na vo/ne lozené latky (IBC), ktord nevyhovuje ustanoveniam
Kapitoly 6.5, sa nepovazuje za kontajnery zmysle RID.

Velka nadoba na volne lozené latky (IBC) z dreva:  Velka nadoba na volhe loZené latky (IBC) z
dreva pozostava z pevného alebo rozoberatelného telesa obalu z dreva s vnutornou vystelkou
(ale bez vnutornych obalov) a z vhodného prevadzkového zariadenia a konStrukéného
vybavenia.

Velka nadoba na vo I'ne lozené latky (IBC) z lepenky: Ve/ka nadoba na vo/ne lozené
latky (IBC) z lepenky pozostava z telesa obalu z lepenky s oddelitefnymi alebo neoddelitelnymi
hornymi a dolnymi vekami, pripadne s vnuatornou vystelkou (ale bez vnutornych obalov) a z
vhodného prevadzkového zariadenia a konstrukéného vybavenia.

Velka nadoba na volne loZené latky (IBC) z kovu:  Velka nadoba na volhe loZené latky (IBC)
z kovu pozostava z kovového telesa obalu a z vhodného prevadzkového zariadenia a
konsStrukéného vybavenia.

Velka nadoba na volne loZené latky (IBC) z pevného pla stu: Velka nadoba na volhe lozené
latky (IBC) z pevného plastu pozostava z telesa obalu z pevného plastu a moze byt vybavena
ramom a vhodnym prevadzkovym zariadenim.

Velka nadoba na volne lozené latky (IBC) chranena  (pri IBC z kovu): IBC, ktora je vybavena
doplnkovou ochranou proti narazu. Tato ochrana méze pozostavat napr. z vrstvenegj
(sendviCovej) konStrukcie alebo z konStrukcie s dvojitou stenou alebo z ramu s kovovou
mriezkou. Velkoobjemova f FaSa: Bezzvarova Prenosna tlakova nadrz bez zvarov s objemom
vacsim nez 150 litrov az do 3 000 litrov.

Velkoobjemovy obal: Jeden z vonkajSich obalov, ktory obsahuje predmety alebo vnutorné
obaly a ktory :

a) je uréeny na mechanickd manipulaciu a

b) ma kapacitu viac nez 400 kg netto alebo viac nez 450 litrov, ale maximalny objem 3 m>.

Velky kontajner
a) kontajner s vnitornym objemom vagsim ako 3 m®,

b) v zmysle medzinarodnej dohody o bezpe¢nom kontajneri (CSC) je to kontajner so zakladnou
ohrani¢enou Styrmi spodnymi vonkajSimi fixaénymi prvkami, s obsahom

(i) minimaine 14 m? (150 Stvorcovych stdp) alebo
(i) minimalne 7 m® (75 $tvorcovych stop ) pokial je vybaveny hornymi fixaénymi
prvkami Pozn. O radioaktivnych latkach pozri odsek 2.2.7.2.

Vnuatorna nadoba: Nadoba, ktora vyzaduje vonkajSi obal, aby mohla pinit svoju funkciu.
Vnutorny obal: Obal, na ktorého prepravu je nevyhnutny vonkajsi obal

Vnutorna vystelka: Puzdro vo forme trubice alebo vrece, ktoré je upevnené v obale, vratane
velkoobjemového obalu alebo velkych nadob na volhe lozené latky (IBC), ktoré ale nie je sticastou
obalu vratane uzaverov na jeho otvory.

Vrece: Ohybny obal z papiera, plastovej félie, textilie, tkanych alebo inych vhodnych materialov.

VonkajSi obal: VonkajSia ochrana kombinovaného obalu alebo zloZzeného obalu vratane latok s
absorpénymi vlastnostami, fixaénych materidlov a vSetkych ostatnych sicasti, ktoré s potrebné



na uzatvorenie alebo ochranu vnatornych nadob alebo vnatornych obalov.

Vozefi: Zelezni¢né vozidlo bez vlastného pohonu, ktoré sa pohybuje po Zelezni¢nych kolajach na
vlastnych koleséach a je ur€ené na prepravu tovarov.

Vozen s plachtou. Otvoreny vozen, ktory je prikryty plachtou na ochranu nakladu.

Voznovéa zasielka: Zasielka, na prepravu ktorej bol pouzity jeden vozeri, nezavisle na tom, €i
lozny priestor vozria je plne alebo len CiastoCne vyuZity.

Pozn. Na Ucely triedy 7 je vhodny pojem ,vyhradné pouzitie" vozfia ( pozri odsek 2.2.7.2).
Vymenna nadstavba (vymenna nadrz):  Pozri kontajner

Vypo ¢tovy tlak: Fiktivny tlak, ktory musi byt minimélne rovnaky ako skdSobny tlak, a ktory
podla stupna nebezpecenstva prepravovanej latky moze byt viac menej vyssi ako prevadzkovy tlak.
Sldzi iba na stanovenie hribky steny telesa nadrze, pricom sa prihliada na vonkajSie alebo
vnutorné zosilfiovacie zariadenia (pozri tiez vypusfaci tlak, plniaci tlak, najvyssi prevadzkovy tlak
(pretlak) a skusobny tlak)

Pozn.: O prenosnych nadrziach pozri Kapitolu 6.7

Vypus taci tlak: NajvysSi tlak, ktory sa skutoéne vyvinie v nadrzi pri vyprazdfiovani (pozri tiez
vypoctovy tlak, plniaci tlak, najvyssi prevadzkovy tlak (pretlak) a skasobny tlak).

Vyvinuty tlak: Tlak obsahu tlakovej nadoby pri rovnovahe teploty a rozptylu.

Vzduchotesne uzavretda nadrz. Nadrz pre prepravu skvapalnenych latok s vypoctovym tlakom
minimalne 4 bary alebo pre prepravu tuhych (praSkovych alebo zrnitych) latok s fubovolnym
vypoctovym tlakom, ktorej st otvory vzduchotesne uzavreté a

- nie su vybavené bezpec¢nostnym ventilom, prietrznym koti€¢om, podobnym bezpec&nostnym
zariadenim alebo vakuovym ventilom alebo natene ovladanym vetracim ventilom, alebo

- nie su vybavené bezpecénostnym ventilom, prietrznym koti¢om, podobnym bezpecnostnym
zariadenim alebo vakuovym ventilom alebo nitene ovladanym vetracim ventilom, ktoré
odpovedaju pododseku 6.8.2.2.3, alebo

- s bezpeénostnym ventilom, pred ktorym je predradeny prietrzny kotu¢ podla pododseku
6.8.2.2.10, ale nie sU vybavené vakuovym ventilom alebo nitene ovladanym vetracim
ventilom, alebo

- s bezpecnostnym ventilom ,pred ktorym je predradeny prietrzny koti¢ podla pododseku
6.8.2.2.10, a su vybavené vakuovym ventilom alebo nutene ovladanym vetracim ventilom |,
ktoré odpovedaju pododseku 6.8.2.2.3.

Zabezpecenie kvality. Systematicky program dohladu a kontroly, uplatiovany kazdou
organizaciou alebo kazdym uUradom s ciefom, aby predpisané bezpec¢nostné ustanovenia RID
boli v praxi dodrzané.

Zabezpe ¢enie dodrziavania predpisov  (radioaktivne latky): Systematicky program opatreni,
uplatneny prislusnym Gradom za U¢elom zabezpecenia dodrziavania ustanoveni RID v praxi.

Zapalna su €ast’ (nadoby na stla éeny plyn a malej nadoby naplnenej plynom}. Plyn, ktory je pri
normalnom tlaku vo vzduchu zépalny alebo latky a pripravky v kvapalnom stave, ktorych bod
vzplanutia je pri teplote maximalne 100 TC.

Zasielka: Jeden odosielany kus, sthrn odosielanych Zeusov alebo naklad nebezpecéného tovaru, ktory
dopravca prevzal od odosielatefa na prepravu.

ZloZeny obal. Obal zloZeny dovedna za Uucelom prepravy tovaru, pozostavajici z jedného alebo
viacerych vnuatornych obalov, ktoré v zmysle odseku 4.1.3.1 musia byt vliozené do jedného
vonkajSieho obalu.

Pozn. ,Vnutorna Cast" ,zlozeného obalu“ znamena vzdy ,vnatorny obal" a nie ,vnatornd nadobu®.
Prikladom takéhoto ,vnutorného obalu” je sklenena f/aSa.

n

Zvéazok fliaS: Jednotka z flia$, ktoré sU vzadjomne medzi sebou upevnené, navzajom spojené
zbernou trubicou a sU prepravované ako neoddelitelnd jednotka. Celkovy objem nesmie
prekrogit 3000 litrov. Pri preprave jedovatych plynov triedy 2 (skupiny podla pododseku 2.2.2.1.3
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zacinajuce pismenom T) je povoleny objem 1000 litrov.

Zelezni éna infrastruktdra:  VSetky kolajové trate a pevné zariadenia, ktoré st potrebné na
dopravu Zelezni¢nych vozidiel a na zaistenie bezpecnosti dopravy
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Jednotky miery

V RID-e platia nasledovné jednotky mieryg:

Veli¢ina Jednotka SI * Doplfiujuco povolena Vztah medzi jednotkami

jednotka
Dizka m (meter) - -
Plosny obsah m? ($tvorcovy meter) - -
Objem m?® (kubicky meter)  P(iter) 11=10°%m?
Cas s (sekunda) min (mindta) 1min=60s

hod (hodina) 1 hod =3600 s

d (den) 1d=86400s
Hmotnost kg (kilogram) 9 (gram) 1g= 10°kg

t (tona) 1t=10°kg
Hustota kg/m® kgl 1 kgl = 10° kg/m®
Teplota K (Kelvin) C (stupe i Celzia) 0°C =273,15K
Teplotny rozdiel K (Kelvin) C (stupe i Celzia) 1CT=1K
Sila N (Newton) - 1N=1kgxm/s®
Tlak Pa (Pascal) bar (Bar) 1Pa=1N/m?

1 bar = 10°Pa

Mechanické Nim? Nimm? 1 N/mm®=1MPa
napétie
Praca J (Joule) kWh (kilowathodina) 1kWh=3,6 MJ
Energia J (Joule) 1J=1Nxm =1Wxs
Teplo J (Joule) eV (elektronvolt) 1 eV =0,1602x10" J
Vykon W (Watt) - 1W=1Js=1Nxm/s
Viskozita
kinematicka ms mm?s 1mm¥s=10%m7s
Viskozita
dynamicka Paxs mPaxs 1 mPaxs = 10°Paxs
Aktivita Bqg (Becquerel)
Ekvivalent

davkovej intenzity Sv (Sievert)

% Na prepoget dosial uzivanych jednotiek na jednotky SI platia tieto zaokrthlené hodnoty:

Sila
1kg =9,807 N
1N =0,102 kg

Mechanické napétie

1 kg/mm? = 9,807 N/mm?
1 N/mm? =0,102 kg/mm?
Tlak

1Pa

1 bar =10°Pa
1kglem® = 9,807x10%Pa
1Tor  =1,33x10°Pa
Praca, energia, teplo

1J =1Nxm

1KWh  =3,6x10°J
1kgxm =9807J

1keal =4,19x10%)
Vykon

1w =0,102 kg x m/s

1 kg xm/s= 9,807 W
lkcalh =1,16W
Viskozita, kinematicka
1m’s  =10* St (Stokov)
1St =10"m?/s
Viskozita, dynamicka
1Paxs =1Ns/m?

1P =0,1Paxs

1 kgs/m? = 9,807 Paxs

* Medzinarodny sustava jednotek (Sl) je vysledkom uznesenia Generalnej konferencie pre miery a vahy

=1,02 kg/cm?
=0,9807 baru

=1,33x10% baru

=0,278x10°kWh
=367x10%kgxm
=2,72x10%kwh
=1,16x10*kWh

=0,86 kcal/h
=8,43 kcal/h

=0,119 kg x m/s

=10P(Poise)
=0,1Ns/m?
= 9,807 Ns/m?

=1 N/m? =10° baru= 1,02 x 10° kg/cm® = 0,75x10°Torr

=750 Torr
=736 Torr
=1,36 x 10° kg/cm?

=0,102 kgx m
=860kcal
=2,34x10% kcal
=427 kgxm

= 0,102 kgs/m?
=1,02 x 10” kgs/m®
=98.07P

=0,239x 10%cal

gAdresa : Pavillon de Breteuil, Pare de St-Cloud, F-92 310 Sévres).
Pri pisani na pisacom stroji je pre liter pripustna popri znacke «I» tiez znacka «L»
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N&sobky a podiely jednotky sa tvoria pomocou dalej uvedenych predpén, resp. znaciek pred
nazvom, resp. znackou jednotky:

Cinitel Predpona Znacka
1000 000 000 000 000 000 = 10™  Trilion ndsobok Exa E
1 000 000 000 000 000 = 10™  Biliard nasobok Peta P
1 000 000 000 000 = 10"  Bilion nasobok  Tera T
1000 000 000 = 10°  Miliard nasobok Giga G
1000000 = 10°  Milién nasobok  Mega M
1000 = 10°  Tisicnasobok Kilo k
100 = 10°  Stonasobok Hekto h
10 = 10' Desat nasobok Deka da
0,1 = 10" Desatina Deci d
0,01 = 10°  Stotina centi c
0,001 = 10-® Tisicina Mili m
0,000 001 = 10°  Miliéntina Mikr M
0,000 000001 = 10°  Miliardina Nano n
0,000 000 000 001 = 10™  Biliéntina Piko P
0,000 000 000 000 001 = 10™  Biliardina Femto f
0,000 000 000 000 000 001 = 10™®  Triliontina Atto a

Ak nie je v RID vyslovne stanovené nieco iné, znamienko «%» znaci:

a) pri zmesiach tuhych alebo kvapalnych latok, pri roztokoch alebo pri tuhych latkach nasytenych
kvapalinou: hmotnostne percento z celkovej hmotnosti zmesi, roztoku alebo nasytenej latky;

b) pri stlacenych plynnych zmesiach, ktoré su plnené pod tlakom: objemové percento z
celkového objemu plynnej zmesi alebo, ak su plnené podla hmotnosti, hmotnostne percento
z celkovej hmotnosti zmesi;

c) pri skvapalnenych zmesiach plynov, ako i rozpustnych plynov: hmotnostne percento z celkovej
hmotnosti zmesi.

Tlaky kazdého druhu vztahujlci sa na nadoby (napr. skdSobny tlak, vnatorny tlak, tlak na
otvaraci poistny ventil) sa vZdy udava ako pretlak (tlak prevysujici atmosfericky tlak); naproti tomu
je rozpinavost (tenzia) par jednotlivych latok vzdy vyjadrena ako absolutny tlak.

Ak predpisuje RID plniacu teplotu pri niektorych nadobach, vztahuje sa tato vzdy na latky s
teplotu nad 15 <, pokial nie je udana ina teplota.
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Kapitola 1.3
Skolenie 0sdb, zi éastnenych na preprave nebezpe éného tovaru
Okruh pouZitia

Osoby, zamestnavané Gcastnikmi prepravy vymenovanymi v Kapitole 1.4, ktorych pracovna
¢innost zahfria prepravu nebezpe¢ného tovaru, musia absolvovat Skolenie o poziadavkach pri
preprave nebezpecného tovaru, ktoré vyplyvaja pre ne vzhlfadom na ich pracovné zaradenie a
mieru zodpovednosti. Skolenie musi zahrriovat tiez zvlastne ustanovenia pre bezpeénost pri
preprave nebezpecného tovaru uvedené v kapitole 1.10.

Pozn. O skoleni bezpeénostného poradcu pozri oddiel 1.8.3
Druh Skolenia

Skolenie musi byt prispdsobené miere zodpovednosti a tloham dotknutych os6b a musi sa
uskuto€nit v nasledovnej forme:

Uvod

Personal musi byt oboznameny so vSeobecnymi ustanoveniami predpisov vztahujlcich sa na
prepravu nebezpecného tovaru.

Skolenie vz tahujlce sa na Glohy

Personal musi absolvovat, primerane svojim Gloham a miere zodpovednosti, podrobné Skolenie o
predpisoch, ktorymi sa riadi preprava nebezpe¢ného tovaru.

V pripadoch, pri ktorych je preprava nebezpecného tovaru vykonavana kombinovanym spdsobom,
je personal Skoleny aj o predpisoch platnych pre iny druh dopravy.

Zamestnanci dopravcu a prevadzkovatela zelezni¢nej infraStruktiry si dodatocne poucovani s
ohladom na zvlastnosti Zelezni¢nej prevadzky. Toto Skolenie musi mat zakladnu ¢ast a odborn(
nadstavbovu Cast.

a) zakladna Cast Skolenia pre vSetkych zamestnancov:

VSetci zamestnanci vykonaju Skolenie o vyzname oznacovania nebezpecenstva a
oranZového oznaCovania. Taktiez musia poznat ohlasovaciu povinnost v pripade
mimoriadnej situacie.

b) Odbornd nadstavbova cast Skolenia pre prevadzkovych zamestnancov, ktori sa priamo
zUcCastruju prepravy nebezpecného tovaru:
Dodato¢ne ku zakladnej ¢asti Skolenia uvedenej pod a) s zamestnanci v zavislosti od okruhu
pbsobnosti Skoleni.

Témy odborného nadstavbového Skolenia, si v pododseku 1.3.2.2.2 rozdelené do troch
kategorii, pre zaradovanie zamestnancov do jednotlivych kategdrii plati priradovanie podla
pododseku 1.3.2.2.1.

Pre priradovanie zamestnancov k jednotlivym kategériam plati nasledujidca tabulka:

Kategoria |Popis kategorie Zamestnanci

1 Prevadzkovi zamestnanci, ktori sa |RuSnovodic, posunovac alebo
priamo  zUcCastiuji na preprave |zamestnanec s rovnakym zameranim
nebezpecného tovaru

2 Zamestnanci vykonéavajuci Vozmajster alebo zamestnanec s
technickd kontrolu vozrov, ktoré rovnakym zameranim

su uréené na prepravu
nebezpecného tovaru

3 Zamestnanci zodpovedni za riadenie|Vypravca, zamestnanec stavadla alebo
Zelezniénej prevadzky a posunu a|stanovista vyhybkara, pracovnik
zamestnanci manaZmentu|riadiacich centrdl alebo zamestnanec s
prevadzkovatela infrastruktdry rovnakym zameranim

Odbornéa nadstavbova ¢ast Skolenia musi obsahovat miniméalne nasledujlce témy:
a) RuSnovodi¢ alebo zamestnanec s rovnakym zameranim kategorie 1:

- Moznosti pristupu k nidzovym informacidm o zloZeni vlaku, existencii nebezpecného
tovaru a o radeni tohto tovaru vo vlaku;
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- Druhoch zavad;

- Jednanie v kritickych situaciach v pripade zavady, prijatie opatreni k ochrane
samotného vlaku a dopravy na vedlajSich kolajach.

Posunovac alebo zamestnanec s rovnakym zameranim kategérie 1:
- Vyznam nalepiek pre posun vzorov 13 a 15 RID ( pozri odsek 5.3.4.2);
- Ochrana pri tovaroch triedy 1 podla oddielu 7.5.3 RID;
- Druhy zavad.
b) Vozmajster alebo zamestnanec s rovnakym zameranim kategérie 2:
- Prevedenie kontroly podla prilohy XII (Podmienky pre technickd kontrolu nakladnych
vozrnov) RIV;

- Uskuto€nenie kontrol podla vyhlasky 471-3 (iba pre zamestnancov, ktori vykonavaju
kontroly predpisané v 1.4.2.2.1 RID);

- Rozpoznavanie zavad.

C) vypravca, zamestnanec stavadla alebo stanovista vyhybkara, pracovnik riadiacej
centraly alebo zamestnanec s rovnakym zameranim kategérie 3:

- zvladnutie kritickych situacii pri zavadach;
- interné nudzové plany pre zriadovacie stanice podla kapitoly 1.11.

Skolenie o bezpe énosti

Personal musi absolvovat primerané Skolenie o rizikach a nebezpecenstvach vyplyvajicich z
povahy nebezpec¢ného tovaru, o moznych nebezpecenstvdch poranenia a ublizenia
nasledkom udalosti pocas prepravy nebezpecného tovaru a pri jeho nakladani a vykladani.

Skolenie sa ma uskutoénit za tym G&elom, aby si personal ozrejmil bezpe&nd manipulaciu a
opatrenia v nudzi.

Skolenie pre triedu 7

Za Ucelom triedy 7 musia zamestnanci absolvovat primerané Skolenie vztahujlice na ochranu pred
oziarenim, vratane ktorého sU vystavenia zachovavat stanovené opatrenia na zamedzenie
expozicie z povolania a expozicie inych oséb, ktoré mdzu byt pri svojej pracovnej €innosti
ohrozené.

Dokumentéacia

Podrobny popis o obsahu vSetkych uskutocnenych Skoleni ma byt uschovany tak
zamestnavatelom ako aj zamestnancom a po prijati novych €innosti ma byt prevereny. Skolenie
ma byt v pravidelnych intervaloch doplfiované obnovovacim kurzom, s prihliadnutim na vydané
zmeny v predpisoch.

Kapitola 1.4

Povinnosti 4 €astnikov prepravy vzh Fadom na bezpe énost’

141

1411

14.12

1413
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VSeobecné bezpe €nostné opatrenia

Ugastnici prepravy nebezpeéného tovaru st povinni prijat pozadované opatrenia, podla
druhu a miery predvidatelného nebezpecenstva, aby sa zabranilo posSkodeniam a pri vzniku $kod
bol ich rozsah €o najmensi.

V kazdom pripade musia dodrzat platné ustanovenia predpisu RID.

Ugastnici prepravy su povinni, v pripade mozného priameho ohrozenia verejnej bezpeénosti,
neodkladne vyrozumiet pohotovostné a bezpecnostné zlozky a pre ich nasadenie zabezpecit
potrebné informacie.

RID mdze stanovit pre U¢astnikov prepravy blizSie uréené povinnosti.

Za predpokladu, Ze budd spinené povinnosti uvedené v oddieloch 1.4.2 a 1.4.3, m6ze ¢lensky Stat
vo svojom narodnom z&konodarstve preniest povinnosti jedného tu menovaného Uc€astnika
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prepravy na jedného alebo viacerych inych G€astnikov prepravy, pokial je toho nazoru, Ze to nebude
mat za nasledok znizenie bezpecnosti. Tieto odchylky oznami ¢lensky Stat sekretariatu OTIF, ktory
ich d& ostatnym ¢lenskym Statom na vedomie.

Ustanovenia oddielovi .2.1,1.4.2 a 1.4.3 ohladom definicie Uc¢astnikov prepravy a ich terajSich
povinnosti sa nedotykaju ustanoveni vnitroStatneho zakonodarstva, ktoré sa tykaju pravnych
nasledkov (trestnost, rucenie atd.) vyplyvajucich z toho, Ci je terajSi ucastnik prepravy napr.
pravnickou osobou, fyzickou osobou, zarobkovo samostatne €innou osobou, zamestnavatelom
alebo osobou v zamestnaneckom pomere.

Povinnosti hlavnych 4 ¢astnikov prepravy

Pozn.: Pre radioaktivne latky pozri tiez oddiel 1.7.6.

Odosielate I

Odosielatel nebezpecného tovaru je povinny podavat zésielky na prepravu v sllade s
ustanoveniami RID.

V zmysle oddielu 1.4.1 je obzvlast povinny:

a) presvedcit sa, €i je nebezpecny tovar klasifikovany podla RID a ¢i je jeho preprava dovolena;

b) predlozit dopravcovi potrebné Udaje a informacie, v danom pripade pozadovany prepravny
doklad a sprievodne listiny (splnomocnenia, povolenia, oznamenia, potvrdenia, atd.) a dbat
pritom na osobitné ustanovenia Kapitoly 5.4 a tabuliek Casti 3 ;

c) pouzivat len také obaly, velkoobjemové obaly, velké nadoby na volne lozeny tovar (IBC)
a nadrze (cisternové vozne, batériové vozne, vozne so snimatefnou nadrzou, prenosné
nadrze, nadrzkové kontajnery alebo MEGC), ktoré su schvalené a vhodné na prepravu
prislusného tovaru a su oznacené predpisanym oznacenim podla RID;

d) dbat na ustanovenia o vypraveni zasielky a na vypravné obmedzenia;

e) zabezpecit, aby aj nevyCistené a nevyparené prazdne nadrze (cisternové vozne, batériové
vozne, vozne so snimatelnou nadrzou, prenosné nadrze, nadrzkové kontajnery alebo MEGC)
alebo nevycistené prazdne vozne, velké a malé kontajnery na volne naloZeny tovar boli
vhodne oznacené napismi a nalepkami a aby nevycistené prazdne nadrze boli takisto
nepriepustné uzatvorené ako v naplnenom stave.

Ak odosielatel vyuzije sluzby iného G¢astnika prepravy (bali¢, nakladag, plni¢ atd) musi prijat vhodné
opatrenia, aby zasielka zaru¢ene vyhovela ustanoveniam predpisu RID. V pripadoch podla
odseku 1.4.2.1.1 pismen a), b), c) a e) odosielatel mbze dbverovat udajom a informéaciam,
ktoré mu predlozi iny Ucastnik prepravy k dispozicii.

Ak odosielatel kona v rdmci zmluvy s tretim subjektom, ten musi odosielatela pisomne upozornit' na
nebezpecny tovar a dat mu k dispozicii vSetky informacie a dokumenty, ktoré potrebuje na
splnenie svojich povinnosti.

Dopravca

Dopravca, ktory prebera na prepravu nebezpecny tovar v mieste vypravenia zasielky, musi v
zmysle oddielu 1.4.1 reprezentativnou kontrolou:

a) preverit, i je preprava nebezpecného tovaru podla RID dovolena,
b) presvedcit sa, ¢i su prilozené k prepravnym dokladom predpisané dokumenty a ¢i su pripojene
odosielané dalej;

c) vizualnou kontrolou sa presvedcCit, ¢i vozen a néklad nejavia ziadne zvonka viditelné
nedostatky, Ziadne netesnosti alebo pukliny a & nechybaju Ziadne sucasti zariadenia, atd'’.;

d) presvedCit sa, Ci cisternové vozne, batériové vozne, vozne so snimatefnymi nadrzami,
prenosnymi nadrzami a kontajnery na plyn MEGC nemaju prekroCeny datum najblizSej
skusky;

e) preverit, ¢i vozen nie je pretazeny;

f) presvedcit sa, ¢i st na vozfioch umiestnené predpisané velké nalepky a oznacenia.

Kontrola sa ma vykonavat na zaklade prepravnych listin a pripojenych sprievodnych listin
vizualnou kontrolu vozna alebo kontajnera a pokial je v danom pripade mozné aj nakladu.
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Ustanovenia tohoto odseku, za podmienky pouzitia bodu 5 Vyhlasky UIC &islo 471 -3 (Kontroly. ktoré
je potrebné vykonat pri medzinarodnej preprave nebezpe&ného tovaru)® sa povazuju za splnené.

Dopravca méze, v pripadoch uvedenych v pododseku 1.4.2.2.1 a), b), e) a f), doverovat
informéciam a Gdajom, ktoré mu predlozil k dispozicii iny i¢astnik.

Ak dopravca zisti v zmysle pododseku 1.4.2.2.1 poruSenie ustanoveni predpisu RID, zasielku nesmie
prepravit, kym nebudi podmienky RID spinené.

Ak dopravca zisti po¢as prepravy porusenie ustanoveni RID, ktoré by mohlo ohrozit bezpe¢nost
prepravy, zéasielku ¢o najrychlejSie zadrzi so zretefom na poziadavky bezpeénosti dopravy,
bezpecného umiestnenia zasielky a verejnej bezpecnosti.

V preprave sa smie pokracovat, az ked su ustanovenia predpisov splnené. PrisluSny(é) trad(y)
mo&ze(u) udelit povolenie na pokraovanie prepravy na zvysnej Easti prepravnej cesty.

Ak nemdzu byt podmienky splnené a pre zvySni Cast prepravy nie je udelené povolenie,
prislusny(é) Urad(y) poskytne(nu) dopravcovi nevyhnutnd administrativnu pomoc. To plati aj v
takom pripade, ked dopravca tomuto(tym) dradu(om) oznami, ze mu neboli odosielatefom
oznadmené nebezpecné vlastnosti tovarov prevzatych na prepravu a v zmysle osobitného prava
vztahujuceho sa na prepravnd zmluvu si Zela, aby bol tovar vyloZzeny, zneSkodneny alebo
zlikvidovany.

Dopravca musi zabezpecit, Zze prevadzkovatel nim vyuzivanej Zelezni¢nej infraStruktary musi
disponovat v kazdom Case pocCas prepravy rychlo a neobmedzene Udajmi o preprave, ktoré
spliiaja poziadavky odseku 1.4.3.6 b).

Pozn. Druh a spbsob prenosu Udajov bude stanoveny v pravidlach pre pouZzivanie zelezni¢nej
infraStruktary.

Prijimate F

Prijimatel" je povinny preberat tovar bez zbytocnych prietahov a bez naliehavych dévodov
neoddalovat jeho prevzatie. Po vylozZeni tovaru je povinny preverit, €i prislusné ustanovenia RID
vztahujlce sa na prijimatela su splnené.

V zmysle oddielu 1.4.1 je prijimate!" povinny najma:

a) vykonat vycistenie a odmorenie voznov a kontajnerov; v pripadoch predpisanych v zmysle
RID

b) postarat sa, aby po Uplnom vyloZeni, vyCisteni, vypareni a odmoreni vozhov a kontajnerov
neboli viditelné ziadne velké nalepky ani oranzové oznacenie.

Vozen alebo kontajner smie byt vrateny spat alebo opét pouzity, az ked su vySSie uvedené
podmienky dodrzané.

Ak prijimatel vyuZije sluzby iného G¢astnika prepravy (vykladag, Cisti¢, zariadenie na odmorovanie
atd’) musi prijat vhodné opatrenia, aby zasielka zaru¢ene vyhovela ustanoveniam pododseku
1.4.2.3.1.

Povinnosti iného G ¢astnika prepravy

V dalSom sU vymenovani ini U¢astnici prepravy a ich povinnosti. Povinnosti inych G¢astnikov
vyplyvaju z ustanoveni predpisanych v oddiely 1.4.1, pri€om oni st vedomi alebo mali by byt vedomi
toho, Ze vykonavaju svoje ulohy v ramci prepravy, ktora podlieha RID.

Naklada é

V zmysle oddielu 1.4.1 naklada¢ ma nasledovné povinnosti, a to najma:

a) nebezpecny tovar smie odovzdat dopravcovi len vtedy, ak je jeho preprava podla RID
dovolend;

b) pri odovzdavani na prepravu zabaleného nebezpeéného tovaru alebo nevycisteného

| 6
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prdzdneho obalu musi preverit, €i obal nie je poSkodeny. Odosielany kus, ktorého obal je
poSkodeny, obzvlast ked je taky netesny, Zze nebezpecény tovar unika alebo mohol by unikat,
smie odovzdat na prepravu az ked nedostatok bol odstraneny; ¢o rovnako plati aj pre
nevycistené prazdne obaly;

¢) pri nakladani nebezpe¢ného tovaru do vozna alebo do velkého kontajnera dbat na
predpisy o nakladani a manipulécii;

d) pri odovzdavani nebezpe&ného tovaru bezprostredne dopravcovi na prepravu dbat

na predpisy o umiestneni velkych nalepiek na vozne alebo velké kontajnery a na
predpisy o oznacovani vozriov alebo velkych kontajnerov oranzovym oznacenim,

e) pri nakladani odosielanych kusov dbat na zékaz spoloéného nakladania nebezpeéného
tovaru s tovarom nachadzajucim sa vo vozni alebo vo velkom kontajneri ako aj na predpisy
0 oddeleni od potravin, pozivatin a krmiv.

1.4.3.1.2 Naklada¢ ale mbéze dbverovat informaciam a udajom, ktoré mu v pripadoch uvedenych v
pododseku 1.4.2.2.1 a), d), a e) dal k dispozicii iny a¢astnik prepravy.

1432 Balié

V zmysle oddielu 1.4.1 bali¢ je povinny dbat najma na:
a) predpisy o obaloch a na predpisy o spolo¢nom baleni,
b) predpisy o oznaCovani a polepovani odosielanych kusov v pripade, ked ich prichystava
na odoslanie.

1433 Plnié

V zmysle oddielu 1.4.1 ma plni¢ najméa nasledovné povinnosti:

a) pred plnenim nadrze presvedCit sa, ¢i nadrz a sucasti jej zariadeni sa nachadzaju v technicky
bezchybnom stave;

b) presvedCit sa, ¢i lehota najblizSej prehliadky cisternového vozna, batériového vozna, vozia
so snimatelnou nadrzou, prenosnej nadrze, nadrzkového kontajnera a kontajnera na plyn
(MEGC) nieje prekro¢end;

€) nadrz smie naplnit iba nebezpe&nym tovarom dovolenym pre tito nadrz;

d) pri plneni nadrze dbat na predpisy o plneni nebezpe¢ného tovaru do oddielov
nadrze leziacich bezprostredne vedla seba;

e) pri plneni nadrze dodrzat pre plneny tovar uréent maximalnu dovoleni plniacu teplotu
alebo maximalne dovolené mnozstvo na kazdy liter priestorovej kapacity (objemu) nadrze;

f) po naplneni nadrze prekontrolovat tesnost uzavieracich zariadent;
g) zabezpecit, aby nim plnené nadrze neboli zvonku znegistené zvySkami plneného
nebezpecného tovaru;

h) ked prichyst4 nebezpecny tovar bezprostredne na odoslanie, zabezpeci aby boli nadrze,
vozne, velké a malé kontajnery oznacené predpisanym oranzovym oznaenim a
predpisanymi velkymi nalepkami a nalepkami na oznacenie nebezpecenstva;

i) pred a po naplneni cisternového vozfa skvapalnenym plynom dbat na platné osobitné
kontrolné predpisy tu uvedené.

j) mé pri plneni voznov alebo kontajnerov s nebezpecnym tovarom vo volne loZzenom stave
vhodne zabezpedit ustanovenia kapitoly 7.3.

1434 Prevadzkovate I nadrzkového kontajnera alebo prenosnej nadrze

V zmysle oddielul.4.1 prevadzkovatel nadrzkového kontajnera alebo prenosnej nadrze je
povinny dbat najma na to, aby :
a) boli dodrZzané predpisy vztahujuce sa na konStrukciu, zariadenia, prehliadky a na
oznacovanie;
b) ddrzba nadrze a jej zariadeni bola vykonavana takym spdsobom, ktory zaruci, Ze
nadrzkovy kontajner
c) alebo prenosna nadrz za obvyklych prevadzkovych okolnosti bude spifiat podmienky
predpisu RID aZ do najbliZzSej prehliadky;
d) bola vykonana mimoriadna skuSka, ak po Uprave, rekonStrukcii alebo nehode méze byt
bezpecnost telesa nadrze alebo jej zariadeni znizena.
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Prevadzkovate I cisternového voz na

V zmysle oddielu 1.4.1 prevadzkovatel cisternového vozna je povinny dbat najma na to, aby:

a) boli dodrzané predpisy vztahujuce sa na konStrukciu, zariadenia, prehliadky a na
oznacovanie;

b) ddrzba nadrze a jej zariadeni bola vykonavana takym spb&sobom, ktory zaruéi, ze
cisternovy vozen za obvyklych prevadzkovych okolnosti bude splfiat podmienky predpisu
RID a7 do najbliz8ej prehliadky;

¢) bola vykonana mimoriadna skuska, ak po Uprave, rekonstrukcii alebo nehode méze byt
bezpecnost nadrze alebo jej zariadeni znizena.

Prevadzkovate I Zelezniénej infraStruktiry

V rdmci oddielu 1.4.1 ma prevadzkovatel infrastruktary predovSetkym nasledovné povinnosti

a) ma dbat o, Ze budd vytvorené vnitorné nuddzové plany pre zriadovacie stanice podla
kapitoly 1.11;

b) ma zaistit rychly a neobmedzeny pristup v kazdom momente k nasledovnym informaciam :

- zostavenie vlaku,

- UN cisla prepravovanych nebezpecénych tovarov,

- zaradenie voznov vo vlaku,

- mnozstvo nakladu.

Tieto Udaje mdzu byt k dispozicii iba tym zlozkam, ktoré to potrebuju za Ucelom bezpecnosti,
zabezpecenia alebo pouzitia pri nehodovych udalostiach.

Pozn. Druh a spdsob prenosu udajov bude stanoveny v pravidlach pre pouZivanie Zelezni¢nej
infraStruktary.



151

1511

1512

1513

152

Kapitola 1.5
Odchylky

Docasné odchylky

PrisluSné Urady ¢lenskych Statov mozu vzajomnou dohodou priamo povolit do¢asné odchylky od
ustanoveni RID vztahujice sa na urCité prepravy na Uzemiach svojich Statov, pokial tym nebude
ohrozena bezpecnost. Tieto odchylky oznami darad, ktory docasné odchylky inicioval,
Ustrednému Gradu a ten ich da na vedomie ostatnym &lenskym 3tatom.” |

Pozn. Osobitné dohody podla odseku 1.7.4 sa nepovazuju za do¢asné odchylky v zmysle
tohoto odseku.

Platnost do¢asnych odchylok nesmie prekrocit lehotu trvania 5 rokov od nadobudnutia U¢innosti.
Docasna odchylka plati automaticky od toho datumu, ku ktorému vstupuje do platnosti prislusna
zmena RID.

Prepravy na zaklade do¢asnych odchyliek st prepravami podia Pripojky C COTIF-u-

Vojenskeé zasielky

Pre vojenskeé zasielky, t.j. zasielky s latkami alebo predmetmi triedy 1 patriace ozbrojenym silam,
alebo za ktoré su zodpovedné ozbrojené sily, platia odliSné podmienky [pozri pododsek 5.2.1.5,
odseky 5.2.2.1.8,5.3.1.1.2 a 5.4.1.2.1 f) ako aj odsek 7.2.4 Osobitné ustanovenie W 2]. |

! Odchylky od RID dohodnuté podfa tohoto oddielu je mozné vzhliadnut na webovej stranke OTIF-u
(www.otif.ch).
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1.6.1.6

1.6.1.7

1.6.1.8

1.6.1.9

1.6.1.10

1.6.1.11

Kapitola 1.6

Prechodné ustanovenia
VSeobecne

Pokial nie je in&¢ stanovené, Iatky a predmety podliehajiuce RID sa m6zu prepravovat az do 30.
jina 2007 podla ustanoveni RID® platnych do 31. decembra 2006.

Pozn. O udajoch v prepravnom doklade pozri odsek 5.4.1.1.12

a) Nalepka na oznaCenie nebezpelenstva a velkd nélepka na oznacCenie nebezpeclenstva
(Placards), ktoré odpovedaju do 31.decembra 2004 predpisanym vzorom ¢&. 7A, 7B, 7C, 7D
a 7E, mdzu byt pouzivané do 31. decembra 2010.

b) Nalepky na oznacenie nebezpecenstva a velké nalepky na oznacenie nebezpedenstva ,
ktoré odpovedaju vzoru €.5.2 platnému do 31. decembra 2006, mdzu byt pouzivané az do
31.decembra 2010.

Latky a predmety triedy 1 patriace ozbrojenym silam mektoreho zmluvného Statu, ktoré boli pred 1.
januarom 1990 balené v sulade s ustanoveniami RID’ platnymi v tom ¢asovom obdobi, smu byt
prepravované po 31. decembri 1989, pokial su obaly nepoSkodené a v- prepravnom doklade je
uvedeny zapis, Ze ide o vojensky tovar baleny pred 1 .januarom 1990. Ostatné predpisy platné od
1.1.1990 pre tato triedu musia byt dodrzané.

Latky a predmety triedy 1, ktoré boli v obdobi medzi 1.januarom 1990 a 31. decembrom
1996 balené v stlade s podmienkami RID ' platnymi v tom &asovom obdobi, smu byt
prepravované po 31 .decembri 1996, pokial su obaly neposSkodené a v prepravnom doklade je
uvedeny zapis, ze ide o tovar triedy 1 baleny v obdobi medzi 1. januarom 1990 a 31 .decembrom
1996.

Velké nadoby na volne lozené latky (IBC), ktoré boli skonStruované v sulade s ustanoveniami
bodov 405(5) a 553 (3), platnymi pred 1 .januarom 1999, ktoré ale nevyhovuji ustanoveniam bodov
405(5) a 555(3), platnym od 1. januara 1999, smu byt pouzivané nadale;.

Velké nadoby na volne lozeny tovar (IBC) skonStruované pred 1. januarom 2003 podla
ustanovenia Rn. 1612(1) platného do 30.juna 200, avSak vyska znakov pismen, ¢islic a symbolov
neodpoveda ustanoveniam pododseku 6.5.2.1.1 platného od 1. jula 2001, mdzu sa nadalej
pouzivat.

Schvélenia typu pre sudy, kanistre a kombinované balenia z makromolekulového alebo
strednemolekulovych polyetylénov, vystavené pred 1. jilom 2005 podla ustanoveni pododseku
6.1.5.2.6 platnych do 31. decembra 2004, ostavaju v platnosti do 31. decembra 2009. VSetky
balenia skonStruované a oznacené na zaklade tychto schvaleni typu, mdzu byt nadalej
pouzivané az do doby pouzitia stanovenej v pododseku 4.1.1.15.

Pokial sa pouzivaju oranzové oznaCenia zodpovedajice ustanoveniam odseku 5.3.2.2
platnému do 31. decembra 2004, mbézu sa nadalej pouzivat.

(neobsadené)

Litiové ¢lanky alebo batérie skonStruované pred 1. julom 2003 s sulade s ustanoveniam i
platnymi do 31 .decembra 2002, nie s vSak skuSané v sulade s ustanoveniami platnymi od 1.
januara 2003, ako aj pristroje, ktoré obsahuju litiové ¢lanky alebo batérie, mézu byt
prepravované nadalej do 30. juna 2013, pokial su splnené vSetky dalSie pouzitelné
ustanovenia.

Schvélenia typu pre sudy, kanistre a kombinované balenia z polyetylénu s vysokou alebo
vysokomolekulového alebo strednemolekulovych polyetylénov a pre IBC z vysokomolekulového

Zneme RID platné od 1. januéara 2005.
Znenle RID platné od 1. méja 1985.
% Znenie RID platné od 1.januara 1990, 1. januéra 1993 a 1. januara 1995.
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1.6.2.3

1.6.24

1.6.25

16.3

1631

1.6.3.2

1.6.3.3

1.6.3.4

1.6.3.5

1.6.3.6

1.6.3.7

polyetylénu, vystavené pred 1. julom 2007 podla ustanoveni pododseku 6.1.6.1 a) platnych do
31. decembra 2006, ktoré vSak neodpovedaju poziadavkdm v odseku 6.1.6.1 a) platnym od 1.
januéra 2007, su nadalej platné.

Nadoby na plyny triedy 2

Nadoby skonstruované pred 1. januarom 1997, ktoré nevyhovuji podmienkam RID platnym od
1. januara 1997, ale ktorych preprava bola povolena podla podmienok RID platnych do 31.
decembra 1996, sa smu pouzivat aj nadalej, pokial vyhovuju predpisom o periodickych
skuskach uvedenych v metédach balenia P 200 a P 203

FlaSe v zmysle definicie uvedenej v odseku 1.2.1, ktoré boli pred 1. januarom 1997 podrobené
prvej skuske alebo periodickej skuske, sa smu prepravovat v nevycistenom prdzdnom stave
do ¢asu ich opatovného naplnenia alebo do uplynutia lehoty nasledujucej periodickej skisky aj
bez oznacenia nalepkami.

Nadoby pre latky triedy 2 postavené pred 1. januarom 2003, mdzu byt po 1. januari 2003
oznacené podla ustanoveni platnych pred 31. decembrom 2002

Tlakové nadoby vyrobené a konsStruované podfa technickych predpisov, ktoré uz nie su
uznavané, moézu byt nadalej pouzivané.

Tlakové nadoby aich uzavery skonstruované a vyrobené podfa noriem platnych v ¢ase ich
vyroby, ktoré vSak nie su uvedené v oddieli 6.2.2 alebo 6.2.5, m6zu byt i nadalej pouzivané.

Cisternové a batériové vozne

Cisternové vozne skonStruované podla predpisov, ktoré nadobudli platnost pred 1 .okt6brom
1978, smu byt pouzivané nadalej, ak zariadenia nadrze vyhovuju ustanoveniam Kapitoly
6.8. Hrubka steny nadrze, s vynimkou nadrzi ur€enych na prepravu hlboko schladenych
skvapalnenych plynov triedy 2, musi vyhoviet prinajmensom vypoctovému tlaku (pretlaku) 0,4
MPa (4 bary) pri konStrukénej oceli a pri hliniku a hlinikovych zliatinAch vypoctovému tlaku
(pretlaku) 200 kPa (2 bary)

Periodické prehliadky cisternovych vozhov, ktoré mézu byt podla prechodnych ustanoveni
pouzivané nadalej, musia byt vykonavané podla pododseku 6.8.2.4 a 6.8.3.4 a prisluSnych
osobitnych podmienok vztahujlcich sa na jednotlivé triedy. Pokial podla doterajSich podmienok
nebol predpisany vysSi skuSobny tlak, posta¢i pri nadrziach z hlinika a hlinikovych Zzliatin
skuSobny (pretlak) tlak 200 kPa (2 bary)

Cisternové vozne spifiajice podmienky pododsekov 1.6.1.3 a 1.6.3.2 tychto prechodnych
ustanoveni, smu byt pouzivané do 30. septembra 1998 na prepravu nebezpeéného tovaru, na
ktory boli schvalené. Toto prechodné obdobie ale neplati pre cisternové vozne urcené na
prepravu latok triedy 2 ani pre cisternové vozne, ktorych hrdbka steny a zariadenia vyhovuju
podmienkam Kapitoly 6.8.

Cisternové vozne skonStruované pred 1. januarom 1988 podia predpisov platnych do 31.
decembra 1987, ktoré ale nevyhovuji predpisom platnym od 1l.januara 1988, smu byt
pouzivané nadalej. To plati aj pre cisternové vozne, ktoré podla podmienok platnych od 1.
januéra 1988 nie su oznacené udajom o materiale nadrze predpisanym v odseku 1.6.1 Pripojky
XI.

Cisternové vozne skonstruované pred 1. januarom 1993 podla predpisov platnych do
31 .decembra 1992, ktoré ale nevyhovuju predpisom platnym od 1 .januara 1993, smu byt
pouzivané nadale;.

Cisternové vozne skonstruované pred 1. januarom 1995 podla predpisov platnych do
31 .decembra 1994, ktoré ale nevyhovuju predpisom platnym od 1 .januara 1995, smu byt
pouzivané nadale;.

Cisternové vozne urené na prepravu zapalnych kvapalnych latok s bodom vzplanutia nad 55T ale
maximalne do 60 <C, ktoré boli skonStruované pred 1.januarom 1997 podla predpisov platnych
do 31 .decembra 1996 v sulade s ustanoveniami odsekov 1.2.7,1.3.8 a 3.3.3 Pripojky XI, ktoré ale
nevyhovuju ustanoveniam tychto odsekov platnym od 1. januara 1997, smua byt pouzivané
nadalej.
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Cisternové vozne, batériové a vozne so snimatelnymi nadrzami uréené na prepravu latok triedy 2,
ktoré boli skonStruované pred 1 .januarom 1997, smi byt do najblizSej periodickej prehliadky
oznacené podla predpisov platnych do 31 .decembra 1996.

Ked v dbsledku zmien v poriadku RID nastali zmeny v oficiAlnom pomenovani pre prepravu
plynov, je nevyhnutné pomenovania umiestnené na Stitku alebo telese nadrze zmenit [pozri
pododsek 6.8.3.5.2 alebo 6.8.3.5.6 b)alebo c)]. Tejto zmene je potrebné prispdsobit pri
nasledujlcej skiusSke pomenovanie plynov na cisternovom vozni, batériovom vozni a na vozni s
odnimatelnou nadrZou alebo na tabulke (pozri 6.8.3.5.6 b) alebo c)

(Neobsadené)
(Neobsadené)

Cisternové vozne skonStruované pred 1.januarom.1997 podla predpisov platnych do
31 .decembra 1996, ktoré ale nevyhovuju ustanoveniam odsekov 3.3.3 a 3.3.4 Pripojky XI
platnym od 1 .januara 1997, smu byt pouzivané nadale;.

Cisternové vozne uréené na prepravu piperidinu ¢isla UN 2401, ktoré boli skonStruované podla
predpisov platnych pred 1.januarom 1999 v sulade s ustanoveniami odseku 3.2.3 Pripojky XI,
ktoré ale nevyhovuji predpisom platnym od 1 .januara 1999, smua byt pouzivané nadalej do
31 .decembra 2009.

(Neobsadené)

Cisternové vozne skonStruované pred 1l.januarom 1999 podla predpisov platnych do
31 .decembra 1998 v sllade s ustanoveniami odseku 5.3.6.3 Pripojky Xl, ktoré ale nevyhovuji
ustanoveniam odseku 5.3.6.3 Pripojky XI platnym od 1 .januaral999, smua byt pouzivané
nadalej.

Cisternové vozne vyrobené pred 1. julom 2007 podla ustanoveni platnych do 31. decembra
2006, ktoré vSak nespliuju ustanovenia platné od 1. januara 2007, ktoré su uvedené v
pododseku 6.8.2.2.3, mbZu byt dalej pouZivané az do nasledujucej periodickej prehliadky.

Pre cisternové a batériové vozne vyrobené pred 1. januarom 2007, ktoré nespliiuju ustanovenia
oddielu 4.3.2 ,ako i odsekov 6.8.2.3, 6.8.2.4 a 6.8.3.4, ohladne dokladov k nadrzi, musi byt
uchovavanie dokladov pre zloZzku nadrZi zahgjené najneskdr pri nasledujicej periodickej
prehliadke.

Cisternové vozne urené pre prepravu latok triedy 3, skupiny obalov | s tenzii par pri 50C
najviac 175 kPa (1,75 baru) (absolttna), vyrobené pred 1. julom 2007 podla ustanoveni
platnych do 31. decembra 2006, ktorym bol priradeny kéd cisterny L1,5BN podla ustanoveni
platnych do 31. decembra 2006, m6Zzu byt dalej pouzivané pre prepravu vysSie uvedenych
latok az do 31. decembra 2022.

Cisternové vozne a batériové vozne skonsStruované pred 1 .julom 2003 podla predpisov platnych
do 30.jina 2001, ktoré ale nevyhovuju predpisom platnym od 1 .jula 2001, smu byt pozivané
nadalej.

Pridelenie kédu nadrze podla schvaleného konstrukéného typu a zodpovedajuce oznacenie musi byt
vykonané pred 1.julom 2011.

Oznacovanie cisternovych voznov a batériovych vozhov s alfanumerickym kédom osobitného
ustanovenia TC, TE a TA podla oddielu 6.8.4 musi byt vykonané bud’ pri priradovani k kddu nadrze
alebo pri nasledujucej kontrole podla odseku 6.8.2.4, najneskér ale do 31. decembra 2010.

(neobsadené)

Cisternové vozne skonstruované pred 1 .julom 2003 podla predpisov platnych do 31 .decembra
2002, ktoré ale nevyhovuju ustanoveniam platnym od 1. januara 2003 (pozri pododsek
6.8.2.1.7 a oddiel 6.8.4 b) a osobitné ustanovenie TE 15), smu byt pozivané nadalej.

Cisternové vozne skonsStruované pred 1. januarom 2003 podla ustanoveni platnych do 30.
juna 2001 a odpovedajice ustanoveniam pododseku 6.8.2.2.10 s vynimkou ustanovenia pre
tlakomer alebo dalSie vhodné indikacné zariadenie, sa mdzZzu povazovat do nasledujlcej
periodickej kontroly podlfa pododseku 6.8.2.4.2, najneskér vSak do 31 .decembra 2010 za
vzduchotesne uzavreté.
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Cisternové vozne s telesom nadrZe zo zliatin hlinika, skonStruované pred 1.julom 2003 podla
ustanoveni platnych do 31 .decembra 2002, ktoré ale nevyhovuju ustanoveniam platnym odl.
januara 2003, smu byt pozivané nadalej.

Cisternové vozne uréené na prepravu plynov UN ¢isla 2073 a 3318, ktoré nevyhovuju
ustanoveniam platnym od 1. januara 2003 ( pozri oddiely 5.3.5 a 6.8.4 €) a osobitné ustanovenie
TM 6), smu byt pozivané nadalej az do nasledujucej skisky, najneskér vSak az do 31. decembra
2006.

Cisternové vozne urCené na prepravu zieravych plynov, UN 1052, UN 1790, a UN 2073,
skonStruované pred 1 .januarom 2003 podla predpisov platnych do 31 .decembra 2002, ktoré
ale nevyhovuju ustanoveniam pododseku 6.8.5.1.1 b) platnym od 1. januara 2003, smu byt
pozivané nadalej.

Udaj datumu skusky tesnosti podla pododseku 6.8.2.4.3 na nadrzkovom $titku podla pododseku
6.8.2.5.1 musi byt pripevneny skér, ako pri prvej skiske tesnosti vykonanej po 1. januari 2005.

Druh skuasky (,P“ alebo ,L“) vyzadovany podfa 6.8.2.5.1 je treba doplnit na Stitok cisterny
poprvykréat pri prvej predpisanej skiske po 1. januéri 2007.

Cisternové vozne vyrobené pred 1. januarom 2007 podfa ustanoveni platnych do 31. decembra
2006, ktoré vSak nespliiuji ustanovenia platné od 1. januara 2007 tykajuce sa vyznaceni
vnutorného vypoctového tlaku podla 6.8.2.5.1, mézu byt dalej pouzivané.

a) Cisternové vozne a batériové vozne uréené na prepravu
- plynov triedy 2 s klasifikacnym kédom, ktory obsahuje pismeno T (TF, TC, TO, TFC
alebo TOC), a
- kvapalnych latok tried 3 aZ 8, ktoré maju v kapitole 3.2 tabulke A stipci 12 prideleny
kéd cisterny L15CH, L15DH alebo L21DH,

vyrobené pred 1. januarom 2007, ktoré vSak nesplfiuju ustanovenia platné od 1. januara
2007 tykajuce sa poziadavky oddielu 6.8.4 osobitné ustanoveni TE 22, mdZzu byt dalej
pouzivané. Napriek tomu musia byt vybavené do 1. Januara 2011 zariadenim definovanym
osobitnym ustanovenim TE 22, pri€om minimélne prijatie energie musi byt na kazdom konci
vozha iba 500 kJ.

b) Cisternové vozne, a batériové vozne urcené na prepravu
- plynov triedy 2 s klasifikacnym kédom , ktory obsahuje pismeno F, ako aj

- kvapalnych latok tried 3 az 8, kvapalnych latok tried 3 az 8, ktoré majl v kapitole 3.2
tabulke A stlpci 12 prideleny kod cisterny L10BH, L10CH alebo L10DH,

vyrobené pred 1. januarom 2007, ktoré vSak nespliuju ustanovenia platné od 1. januara 2007

tykajuce sa poziadavky oddielu 6.8.4 osobitné ustanoveni TE 22, méZu byt dalej pouZivané.

Cisternové vozne postavené pred 1. januarom 2005 podla ustanoveni platnych do
31 .decembra 2004, ale neodpovedaju ustanoveniam druhému pododseku pododseku
6.8.2.2.1, su prestavané pri nasledovnej prestavbe alebo pri nasledovnej oprave, pokial je to
prakticky mozné a vyZaduje si vykonanie demontaze nadstavbovej ¢asti.

Cisternové vozne postavené pred 1l.januarom 2005, ale neodpovedaju poziadavkam
ustanoveniam pododseku 6.8.2.2.4 platnych od 1. januara 2005, m6zu byt nadalej pouzivané.

(Neobsadené)

Cisternové a batériové vozne skonstruované a vyrobené podla technickych ustanoveni, ktoré uz
nie st podla odseku 6.8.2.7 uznavané, mézu byt dalej pouzivané.

Cisternové vozne uréené na prepravu:

- plyny triedy 2 s klasifikatnym kodom, ktory obsahuje pismeno T (TF, TC, TO, TFC
nebo TOC), a

- kvapalnych latok tried 3 aZ 8, ktoré maju v kapitole 3.2 tabulke A stipci 12 prideleny kod
cisterny L15CH, L15DH nebo L21DH,

1-33




1.6.3.33

1.6.3.40

164

1641

1.6.4.2

1.6.4.3

1.6.4.4

1.6.4.5

16.4.6

1.6.4.7

1.6.4.8

1.6.4.9

1.6.4.10

164.11

1.6.4.12

1-34

vyrobené pred 1. januarom 2007, ktoré vSak nespliiuju ustanovenia platné od 1. januara 2007
tykajuce sa poziadavky oddielu 6.8.4 (b) osobitné ustanoveni TE 25, mdzu byt dalej pouzivané.

Cisternové vozne pre prepravu plynov UN 1017 CHLOR, UN 1749 FLUORID CHLORITY
(CHLORTRIFLUORID), UN 2189 'DICHLORSILAN, UN 2901 CHLORID BROMU (BROMCHLORID)
a UN 3057 TRIFLUORACETYLCHLORID, u ktorych hrabka dna neodpoveda osobitnému
ustanoveni TE 25 (b), musia byt napriek tomu dodato¢ne vybavené zariadeniami podla osobitného
ustanoveni TE 25 (a), (c) nebo (d) najneskér do 1. januara 2015.

az
(neobsadené)
Nadrzkové kontajnery , prenosné nadrze a MEGC

Nadrzkové kontajnery skonstruované pred 1. januarom 1988 podla predpisov platnych do 31.
decembra 1987, ktoré ale nevyhovuji predpisom platnym od 1.januara 1988, smu byt pozivané
nadalej.

Nadrzkové kontajnery skonstruované pred 1. januarom 1993 podla predpisov platnych do 31.
decembra 1992, ktoré ale nevyhovuji predpisom platnym od 1.januara 1993, smu byt pozivané
nadalej.

Nadrzkové kontajnery skonstruované pred 1. januarom 1995 podla predpisov platnych do 31.
decembra 1994, ktoré ale nevyhovuji predpisom platnym od 1.januara 1995, smu byt pozivané
nadalej.

Nadrzkové kontajnery uréené na prepravu zapalnych kvapalnych latok s bodom vzplanutia nad

55C ale maximalne do 60 T, ktoré boli vyrobené pred 1. januarom 1997 podla predpisov
platnych do 31 .decembra 1996 v sulade s ustanoveniami odsekov 1.2.7,1.3.8 a 3.3.3 Pripojky X,
ktoré ale nevyhovuju ustanoveniam tychto odsekov platnym od 1 .januara 1997, smi byt
pozivané nadalej.

Ked v dbsledku zmien v poriadku RID nastali zmeny v oficiAlnom pomenovani pre prepravu
plynov, je nevyhnutné pomenovania umiestnené na Stitku alebo telese nadrze zmenit' [pozri
pododsek 6.8.3.5.2 alebo 6.8.3.5.6 b)alebo c)]. Tejto zmene je potrebné prisposobit pri
nasledujucej skiske pomenovanie plynov na nadrzkovom kontajnery a MEGC alebo na tabulke
( pozri 6.8.3.5.6 b) alebo c)

Nadrzkové kontajnery vyrobené pred 1.januarom 2007 podfa ustanoveni platnych do 31.
decembra 2006, ktoré vSak nespliuju ustanovenia platné od 1.januara 2007, ktoré sa tykaju
vyznacenia vonkajSieho vypoctového tlaku podla 6.8.2.5.1, méZu byt nadalej pouzivane.

Nadrzkové kontajnery skonStruované pred 1 .januarom 1997 podfa predpisov platnych do
31 .decembra 1996, ktoré ale nevyhovuju ustanoveniam odsekov 3.3.3 a 3.3.4 Pripojky X
platnym od 1.januara 1997, smu byt pouzivané nadalej.

Nadrzkové kontajnery skonsStruované pred 1 .januarom 1999 podla predpisov platnych do 31.
decembra 1998 v sllade s ustanoveniami odseku 5.3.6.3 Pripojky X, ktoré ale nevyhovuju
ustanoveniam odseku 5.3.6.3 Pripojky X platnym od 1 .januéra 1999, smu byt pouzivané nadale;.

Nadrzkové kontajnery a MEGC skonStruované a vyrobené podla technickych ustanoveni, ktoré
uZ nie su podla odseku 6.8.2.7 uznavané, mdzu byt nadalej pouzivané.

(Skrtnuté)

(neobsadené)

Nadrzkové kontajnery a kontajnery na plyn s viacerymi c¢lankami (MEGC), ktoré boli
skonsStruované pred 1 .januarom 2003 podla predpisov platnych do 30.juna 2001, ktoré ale

nevyhovuju predpisom platnym od 1 .jula 2001 ,smu byt pouzivané nadale;.

Pridelenie kédu nadrze podla schvaleného konstrukéného typu a prislusné oznaéenie musi byt
vykonané pred 1 .julom 2008.

Oznacovanie nadrzkovych kontajnerov a MEGC podla oddielu 6.8.4 s alfanumerickym kédom
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osobitnych ustanoveni TC, TE a TA musi byt doplnené najneskér do 31. decembra 2008 bud pri
priradeni ku kédovaniu cisterien alebo pri nasledujlcej kontrole podla odseku 6.8.2.4.

Pokial d Tlebude vykonané oznacenie prislusnym kédom, musi byt oficidlne pomenovanie na
prepravu — prepravovanej latky uvedené na samotnom nadrZzkovom kontajneri alebo na Stitku.

Nadrzkové kontajnery skonstruované pred 1 .jdlom 2003 podfa ustanoveni platnych do 31.
decembra 2002, ktoré ale nevyhovuju ustanoveniam pododseku 6.8.2.1.7 a oddielu 6.8.4 b) a
osobitnému ustanoveniu TE 15 Gplatnym od 1. januara 2003 , smu byt pozivané nadale;.

Nadrzkové kontajnery uréené na prepravu zieravych plynov, UN 1052, UN 1790, a UN 2073,
skonsStruované pred 1 .julom 2003 podla predpisov platnych do 31 .decembra 2002, ktoré ale
nevyhovuji ustanoveniam pododseku 6.8.5.1.1 b) platnym od 1. januara 2003, smu byt
pozivané nadale;.

Udaj datumu skusky tesnosti podfa pododseku 6.8.2.4.3 na nadrzkovom $titku podra pododseku
6.8.2.5.1 musi byt pripevneny véasnejSie, ako pri prvej skuske tesnosti vykonanej po 1. januéri
2005.

Druh skusky (,P* nebo ,L“) vyZadovany podla 6.8.2.5.1 je potrebné doplnit na Stitok nadrze
poprvykrét pri prvej predpisanej skaske po 1. januéri 2007.

Nadrzkovy kontajner skonstruovany pred 1. januarom 2003 podfla ustanoveni platnych do 30.
jina 2001 a odpovedajuci ustanoveniam pododseku 6.8.2.2.10 s vynimkou ustanovenia pre
tlakomer alebo dalSie vhodné indikacné zariadenie, sa mo6zu povazovat do nasledujicej
periodickej kontroly podla pododseku 6.8.2.4.2, najneskér vSak do 31 .decembra 2007 za
vzduchotesny.

Nadrzkove kontajnery vyrobené pred 1. jalom 2007 podfa ustanoveni platnych do 31.
decembra 2006, ktoré vSak nesplfiaju ustanovenia platné od 1.januéra 2007, ktoré su uvedené
v 6.8.2.2.3, mbZu byt dalej pouzivané az do nasledujucej periodickej prehliadky.

Pre nadrzkové kontajnery vyrobené pred 1. januarom 2007, ktoré nesplfiuju ustanovenia
oddielu 4.3.2, ako aj odsekov 6.8.2.3, 6.8.2.4 a 6.8.3.4 ohladne zloZky dokladov nadrze, musi
byt uchovavanie dokladov pre zloZku dokladov nadrZe zahajené najneskér pri nasledujlicej
periodickej prehliadke.

Nadrzkové kontajnery uréené pre prepravu latok triedy 3, skupiny obalov | s tenziou par pri 50C
najviac 175 kPa (1,75 baru) (absolttna), vyrobené pred 1. julom 2007 podla ustanoveni
platnych do 31. decembra 2006, ktorym bol priradeny kéd nadrze L1,5BN podla ustanoveni
platnych do 31.decembrae 2006, mdZu byt nadalej pouzivané na prepravu vysSie uvedenych
latok az do 31. decembra 2016.

Podtlakova nadrz na odpady postavena pred 1. januarom 2005 podla ustanovenia odseku
6.10.3.9 platného do 31. decembra 2004, ale neodpoveda ustanoveniam platnym od 1. januara
2005, smie byt pouzivana nadalej.

az
(neobsadené)

Prislusny arad mé6ze az do 31. decembra 2007 nadalej vydavat, osvedcenia o schvaleni typu
pre nové konsStrukcie prenosnych nadrzi a UN MEGC, ktoré spliiuju poZiadavky kapitoly 6.7
platné do 31. decembra 2006. Prenosné nadrze a UN MEGC, ktoré nespliuju konStrukéné
poZiadavky platné od 1. januara 2007, ale ktoré boli vyrobené podla osvedceni o schvaleni typu,
ktoré boli vydané pred 1. januarom 2008, mdZu byt i nadalej pouZivané.

(neobsadené)
Trieda 7
Odosielané kusy, pri ktorych pod TPa predpisov vydanych Medzinarodnym Gradom pre

atdbmovu energiu IAEA Safety Serie$ No. 6 (vydanie z  r. 1985 a vydanie z r. 1985 v zneni z
r. 1990) nebolo potrebné schvalenie konstruk  éného typu prislusSnym Gradom

1 Oficialne pomenovanie na prepravu mdze byt nahradené druhovym pomenovanim zahrfiujtcim latky
podobnej povahy a tiez zlucitelné s charakteristikami nadrze.
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Volne nalozené kusy, kusy v priemyslovych obaloch typu IP -1, IP-2 a IP-3 ako aj odosielané kusy
typu A, pri ktorych nebolo potrebné schvalenie konstrukéného typu prisluSnym Gradom, a ktoré
vyhovuju Pravidlam pre bezpecnu prepravu radioaktivneho materidlu - IAEA Regulations for the
Safe Transport of Radioactive Material (IAEA Safety Serie§ No.6), vydanym v roku 1985 alebo
novelizovanym v roku 1990 (vydanie z r. 1985 v zneni z r. 1990), smu byt pouzivané nadalej
vyhradne za dodrZania programu zabezpecenia kvality predpisaného v oddiely 1.7.3 ako aj v
odseku 2.2.7.7 predpisanych hraniénych hodn6t aktivity a obmedzeni vztahujicich sa na latky.

Kazdy obal upraveny po 31 .decembri 2003 z iného dbvodu nez za u€elom zvySenia
bezpecénosti, alebo kazdy obal vyrobeny po 31. decembri 2003, musi vyhovovat podmienkam
RID. Odosielané kusy prichystané na odoslanie podla predpisov IAEA Safety SerieS No.6
vydanych r. 1985 alebo novelizovanych v roku 1990 (vydanie z r. 1985 v zneni z r. 1990)
najneskdr do 31 .decembra 2003, smu byt prepravované nadalej. Odosielané kusy prichystané
na prepravu po tomto termine, musia vyhovovat podmienkam RID.

Odosielané kusy, ktoré boli schvalené pod Fa predpisov vydanych Medzinarodnym
Uradom pre atdbmovu energiu IAEA Safety SerieS No. 6 (vydanie z r. 1973, vydanie z r.
1973 v pozmenenom zneni, vydanie z r.1985 a vydanie  zr. 1985 v zneni z r. 1990)

Obaly vyrobené podla konStrukéného typu pre odosielané kusy, ktoré boli schvalené
prisluSnym Gradom podla predpisov IAEA Safety SerieS No.6 (vydanie z r.1973 alebo vydanie z
r.1973 v pozmenenom zneni), smu byt pouzivané nadalej vyhradne na zé&klade
multilateralneho schvalenia konstrukéného typu pre odosielané kusy, v silade s programom
zabezpecenia kvality predpisaného v odseku 1.7.3 a za dodrzania v pododseku 2.2.7.7
predpisanych hrani¢nych hodn6t aktivity a obmedzeni vztahujicich sa na latky. Zahajenie novej
série vyroby takychto obalov nie je dovolené. Zmeny konStrukéného typu obalu alebo druhu
alebo mnozstva dovoleného radioaktivneho obsahu, ktoré podra rozhodnutia prislusnych Gradov
moOZu podstatne znizit bezpecnost, musia vyhovovat ustanoveniam RID. V zmysle ustanoveni
pododseku 5.2.1.7.5, kazdy obal ma mat pridelené sériové cCislo, ktoré ma byt vyznacené na
vonkajSej strane

Obaly vyrobené podla konStrukéného typu pre odosielané kusy, ktoré boli schvalené
prisluSnym Gradom podla predpisov IAEA Safety SerieS No.6 (vydanie z r.1985 alebo vydanie z
r.1985 v zneni z r. 1990), smu byt pouzivané vyhradne v sulade s programom zabezpecenia
kvality multilateralneho schvalenia konstrukéného vzoru odosielaného kusu predpisaného v
oddiely 1.7.3 a za dodrzania v odseku 2.2.7.7 predpisanych hrani€énych hodnét aktivity a
obmedzeni vztahujucich sa na latky. Zmeny konstrukéného typu obalu alebo druhu alebo
mnozstva dovoleného radioaktivneho obsahu, ktoré podla rozhodnutia prislusnych Gradov moézu
podstatne znizit bezpec¢nost, musia vyhovovat ustanoveniam RID. VSetky obaly, ktorych vyroba sa
uskutoéni po 31 .decembri 2006, musia vyhovovat ustanoveniam RID.

Radioaktivne latky v osobitnej forme, ktoré boli povolené pod ra predpisov vydanych
Medzinarodnym Gradom pre atémovu energiu IAEA Safet y SerieS No. 6 (vydanie z r.
1973, vydanie z r. 1973 v pozmenenom zneni, vydanie z r.1985 a vydanie z r. 1985 v
zneni z r.1990)

Réadioaktivne latky v osobitnej forme vyrobené podla vzoru, ktory bol jednostranne schvaleny
prislusnym uradom podla predpisov IAEA Safety SerieS No.6 (vydanie z r.1973 alebo vydanie z
r.1973 v pozmenenom zneni"), sma byt pouzivané nadalej, pokial su v silade s programom
zabezpecenia kvality predpisaného v oddiely 1.7.3. VSetky radioaktivne latky v osobitnej forme,
ktoré budi vyrobené po 31 .decembri 2003, musia vyhovovat ustanoveniam RID.
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Kapitola 1.7
VSeobecné ustanovenia platné pre triedu 7
VSeobecne

RID pevne stanovuje bezpecnostné Standardy, ktoré umoznuja postacujacu kontrolu Ziarenia,
kritického stavu a termického ohrozenia os6b, majetku a zZivotného prostredia, pokial sivisia s
prepravou radioaktivnych latok. RID je zaloZzeny na zaklade Pravidiel na bezpec¢ni prepravu
radioaktivneho materialu - IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (ST-
1), IAEA Wien (2005). Vysvetlujaci materidl ST-1 je obsiahnuty v "Advisory Material for the
IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (vydanie 2005), Safety
Standard Serie$ No. ST-2, IAEA Wien (2002).

Cielom RID je ochrana os6b, majetku a zivotného prostredia pred vplyvom Ziarenia pri preprave
nebezpecnych latok. Tato ochrana sa dosiahne:

a) bezpecnym obalom na radioaktivny obsah;
b) kontrolou vonkajSej davkovej intenzity;

c) zabranenim vzniku kritického stavu;

d) zabranenim poskodeniu hora¢avou.

Tieto poZiadavky sa dosiahnu v prvom rade odstupfiovanym postupom pri obmedzeni mnozstva
obsahu odosielanych kusov, voziov a pri Specifikacii Standardu, ktoré je potrebné uplatnit na
konStrukény typ obalu na odosielané kusy vzhladom na nebezpeéné vlastnosti radioaktivneho
obsahu. Za druhé sa to dosiahne Specifikaciou poziadaviek na konstrukciu a prevadzkovanie
odosielanych kusov vratane udrzby obalov so zretelom na druh radioaktivneho obsahu. A
nakoniec sa dosiahnu vyzadovanim administrativnej kontroly, vratane povolenia/schvalenia,
ktora sa uplatni sihlasom prislusného Uradu, tak ako je to dalej uvedené.

RID plati tiez na prepravu radioaktivnych latok po kolajach vratane prepravy, ktorej prinalezi
pouzivanie radioaktivnych latok. Preprava zahrria vSetky €innosti a opatrenia, ktoré sulvisia s
premiestnenim radioaktivnych latok a latok, ktoré také obsahujd; zahffia nielen konStrukciu,
vyrobu, Gdrzbu a rekonstrukciu obalu ale aj prichystanie, vypravenie, naloZenie, prepravu vratane
pobytu podmieneného prepravou, vyloZenie a prevzatie v mieste uréenia zasielok a odosielanych
kusov obsahujucich radioaktivne latky.

Pri navrhovani kritérii RID bol pouzity odstupfiovany postup a suU charakterizované troma
stupnami tazkosti:

a) bezné podmienky prepravy (bez prihody)

b) obvyklé podmienky prepravy (menSie prihody)

¢) podmienky prepravy pri nehode

Program ochrany proti Ziareniu

Preprava radioaktivnych latok podlieha programu ochrany proti Ziareniu, ktory je systematicky
zostaveny za UCelom zabezpecenia primeranych opatreni na ochranu proti Ziareniu.

Druh a rozsah prijatych opatreni je zavisly na miere a pravdepodobnosti davky ozZiarenia.
Program musi zahffiat ustanovenia 1.7.2.3 a 1.7.2.4, osobitné ustanovenia CW 33(1.1) a (1.4)
uvedené v oddiely 7.5.11 ako aj opatrenia platné pre pripad nehody. Dokumenty programu
musia byt k dispozicii na poZziadanie prislusnych Uradov za u¢elom posudenia.

Osobné davky musia lezat medzi pripustnymi hodnotami hraniénych davok. Ochrana a
bezpecnost musia byt tak optimalizované, aby miera individualnych davok, pocet oziarenych
0sOb ako aj pravdepodobnost pdsobiacej expozicie bola taka nizka, ako je s ohfadom na
hospodéarske a socialne faktory prijatelnym spdsobom dosiahnutelné, priom osobné davky
musia byt nizSie ako relevantné hrani€éné hodnoty davok s obmedzenim, Ze davky pre
jednotlivcov podliehaju obmedzeniam davok. Ma sa zvolit taky Strukturalny a systematicky
postup, ktory zohladnuje vzajomné pdsobenie pri preprave vratane inych ¢innosti.

Pri expoziciach vyplyvajucich z prepravnych ¢innosti, pri ktorych sa predpoklada, Ze efektivna davka

a) pravdepodobne dosiahne hodnotu medzi 1 a 6 mSv za rok, zavedie sa program kontroly
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davkovej intenzity na pracovisku alebo individualna kontrola;
b) pravdepodobne prekro¢i hodnotu 6 mSv za rok, zavedie sa individualna kontrola.

Ak sa vykonava individualna kontrola alebo kontrola pracoviska je nutné vykonavat aj primeranu
evidenciu udajov.

Zabezpe €enie kvality

Programy zabezpecenia kvality, ktoré st zaloZzené na medzinarodnych, narodnych alebo inych
normach a su akceptované prisluSnymi Gradmi, si vyhotovené za uUcelom zabezpecenia
dodrzovania prisluSnych podmienok RID vztahujucich sa konStrukciu, vyrobu, prehliadky,
dokumentéciu, pouzivanie, oSetrovanie a kontrolu radioaktivnych latok v osobitnej forme,
nepatrne disperznych radioaktivnych latok a odosielanych kusov ako aj na cely priebeh ich
prepravy a skladovania. Potvrdenie o skuto€nosti, Ze Specifikacie vztahujuce sa na konstrukény typ
boli v plnom rozsahu splnené, musi dat prisluSny Urad k dispozicii. Vyrobca, odosielatel alebo
uzivatel konStrukéného typu musi dat prisluSnému Gradu na poziadanie k dispozicii vhodné
zariadenia na inSpekciu pocas vyroby a pouzivania obalov a vSetkym zG&astnenym dradom
preukazat, ze
a) konsStrukéna metdda a pouzité materialy sa zhoduju so Specifikaciami konstrukéného typu
b) vSetky obaly budud pravidelne prehliadnuté a v pripade potreby rekonStruované a udrziavané
v dobrom stave tak, aby aj po opatovnom pouziti nadalej vyhovovali vSetkym prisluSnym
predpisom a Specifikaciam.

Pokial je nutné schvélenie/povolenie prisluSnym Gradom, musi byt toto schvalenie/povolenie
vydané so zretelom na program zabezpecenia kvality a musi byt zavislé od tohto programu.

Osobitnad dohoda

Pod osobitnymi dohodami sa rozumeji podmienky, ktoré su schvalené prisluSnym Gradom a
podla ktorych sa smu prepravovat aj také zasielky radioaktivnych latok, ktoré nesplfiaju vSetky
ustanovenia RID .

Pozn. Osobitné dohody sa nepovazuji za do¢asné odchylky v zmysle oddielu 1.5.1.

Zasielky, pri ktorych nie sa splnitelné predpisy platné pre triedu 7, smu byt prepravované iba
na zaklade osobitnych dohdd. Za predpokladu, ze prislusny Garad je presvedCeny o
skuto€nosti, Ze pozadované bezpecnostné normy stanovené RID boli alternativnym
spdsobom preukdzané, aj ked preprava nie je uskutoCnitelnd v sitlade s predpismi triedy 7
RID, mdZe prislusny arad pre prepravu jednotlivych zasielok alebo pre planovani sériu
viacerych zasielok schvalit osobitné dohody. Vcelku dosiahnuta bezpecnost pri preprave musi
byt prinajmenSom rovnocenna s bezpecénostou dosiahnutou splnenim vSetkych platnych
predpisov. Pre medzinarodné zasielky tohoto druhu je nutné multilateralne povolenie.

Radioaktivne latky s dalSimi nebezpe énymi vlastnos t'ami

Pri baleni, polepovani, oznacovani, umiestneni velkych nélepiek, skladovani a pri preprave
radioaktivnych latok je nutné dbat, okrem radioaktivnych a Stiepnych vlastnosti, aj na vSetky
pridavné nebezpecné vlastnosti obsahu odosielanych kusov, ako je vybuSnost, zapalnost,
pyrofornost, chemicka jedovatost a Zieravost, a &i vyhovuju vSetkym predpisom platnym pre
prepravu nebezpeéného tovaru v zmysle RID.

Nedodrzanie

Pri nedodrzani stanovenych hraniénych hodnét RID pre davkovy prikon alebo pre kontaminaciu
a) Musi byt odosielatel informovany o nedodrzani

0] dopravcom, ked nedodrzanie bude zistené pocas prepravy, alebo
(i) prijimatelom, ked nedodrzanie bude zistené pri prijati;
b) musi, podla pripadu, odosielatel, dopravca alebo prijimatel
0] prijat okamzité opatrenia na zmiernenie nasledkov nedodrzania;
(ii) vySetrit nedodrzanie a jeho priciny, skuto¢nosti a jeho dosledky;
(iii) prijat prisluSné opatrenia, na pri¢iny a okolnosti, ktoré viedli k nedodrzaniu, ukongit

pripadne zabranit podobnym tazkostiam, ktoré viedli k nedodrZaniu pripadne k ich
opakovanému vyskytu, a



(iv) prislusny(-€) Grad(-y) informovat o dbvode vzniku nedodrzania a uviest prijaté
opatrenia k naprave alebo k predchadzaniu nedodrzani, a

¢) musi spravu o nedodrzani poslat na odosielatela a na prislusny(-€) Urad(-e) akonahle je to
mozné, ked nastala havarijna situacia, alebo okamzite mohla nastat.
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Kapitola 1.8
Opatrenia na kontrolu a osobitnd podporu dodrziavan ia bezpe €énostnych predpisov

Uradné kontroly

Prislusné udrady clenskych Statov smud na svojom vysostnom Uzemi v kazdom €ase a na
ktoromkolvek mieste a stanovisti preverit, ¢ suU dodrziavané predpisy na prepravu
nebezpecného tovaru, vratane dodrziavania ustanoveni odseku 1.10.1.5.

Tieto kontroly su vykonavané bez ohrozenia osbb, veci a zivotného prostredia a bez
zna¢ného ruSenia Zelezni€énej prevadzky.

Ucastnici prepravy nebezpeéného tovaru (Kapitola 1.4) majda v rdmci svojich platnych povinnosti
neodkladne oznamit prisluSnym dradom a nimi poverenym zastupcom potrebné informacie potrebné
na vykonanie kontroly.

Prislusné Urady m6zu za ucelom kontroly vykonat tiez prehliadky v prevadzke podnikov
(Kapitola 1.4) zdc¢astnenych na preprave nebezpeéného tovaru, nahliadnut do dokladov a za
skusobnym ucelom odobrat vzorku nebezpeéného tovaru alebo obalu, pokial tym nespdsobia
Ziadne bezpecnostné riziko. Ugastnici prepravy nebezpeéného tovaru (Kapitola 1.4) su
povinni za u¢elom kontroly spristupnit vozne, voznové suc¢asti ako aj konstrukéné zariadenia a
predmety vozfiového vystroja, pokial je to mozné a pozadované. Ak povazuju za potrebné, mozu
ur€it’ jednu osobu z podniku, ktora bude sprevadzat zastupcov prisluSného uradu.

Ak prislusné Urady zistia, Zze ustanovenia RID nie sU dodrzané, mozu prepravu zasielky zakazat
alebo prepravu prerusit, kym sa zistené nedostatky neodstrania alebo sa nevykonaji iné vhodné
opatrenia. Zadrzanie zasielky moze byt uskuto€nené na mieste, alebo z bezpecnostnych dévodov
na inom Uradne uréenom mieste. Tieto opatrenia nesmu neprimerane rusit Zelezniénu prevadzku.

Uradna pomoc

Clenské $taty poskytuji vzajomna Gradni pomoc pri dodrZiavani ustanoveni RID.

Ak bude na Uzemi &lenského Statu pri vaznych alebo opakujicich sa priestupkoch porusena
bezpecnost pri preprave nebezpecného tovaru podnikom, ktory ma sidlo na Uzemi iného
¢lenského Statu, musia byt tieto poruSenia oznamené prisluSnym Gradom clenského Statu, na
Uzemi ktorého ma podnik svoje sidlo. Prislusné urady €lenského Statu, na Uzemi ktorého sa
tazkosti alebo opakujuce sa nedostatky vyskytli, mézu poziadat prisluSné Urady ¢lenskému Statu,
na Uzemi ktorého ma podnik svoje sidlo o prijatie primeranych opatreni voéi poruSovatelovi
podmienok RID. Poskytovanie osobnych Gdajov neje dovolené, pokial tieto nie su potrebné k
trestnému stihaniu vaznych alebo opakujtcich sa priestupkov.

Poziadané uUrady oznamia prisluSnym Uradom Cc¢lenského Statu, na Uzemi ktorého bolo
porusSenie zistené, prijaté opatrenia popripade podnik, proti ktorému boli opatrenia prijaté.

Bezpe €nostny poradca

Kazdy podnik, ktorého ¢innost zahffia prepravu nebezpeéného tovaru po Zeleznici alebo s touto
prepravou spojené balenie, prekladanie, plnenie alebo vykladanie, musi vymenovat jedného
alebo viacerych bezpe€nostnych poradcov, dalej nazyvaného ,bezpecnostny poradca na
prepravu nebezpec¢ného tovaru", ktorého tlohou je poméhat zabranovat rizikdm vyplyvajacim
z tychto &innosti pre osoby, veci a Zivotné prostredie.

Prislusné drady ¢lenskych Statov m6zu rozhodnuit, Ze tieto ustanovenia neplatia pre podniky,
ktorych:

a) menované ¢innosti sa vztahuju na prepravu nebezpec¢ného tovaru prepravnymi prostriedkami,
ktoré patria ozbrojenym silam alebo podliehaju ich zodpovednosti,

b) menované ¢innosti sa vztahuji na prepravu obmedzeného mnoZstva na vozen v takom
rozsahu, ktoré sa nachadza pod medznymi hodnotami stanovenymi v ustanoveniach 1.1.3.1,
2.2.7.1.2 ako aj v Kapitolach 3.3 a 3.4,

c) hlavnou alebo vedlajSou ¢innostou nie je preprava nebezpe¢ného tovaru resp. jeho
nakladanie a vykladanie, ale prilezitostne vykonava vnutroStatnu prepravu nebezpeéného
tovaru alebo s touto prepravou slvisiace nakladanie a vykladanie, pokial je s tymito
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¢innostami spojené iba velmi nepatrné nebezpeéenstvo alebo ohrozenie Zivotného
prostredia.

Hlavnou Ulohou bezpecnostného poradcu na prepravu nebezpeéného tovaru je popri
zodpovednosti vedenia podniku, v rdmci ¢innosti tykajucich sa podniku, hfadat prostriedky a
cesty a navrhovat opatrenia, ktoré ulahcia vykonavanie tychto ¢innosti za dodrZania platnych
ustanoveni a za optimalnych bezpeénostnych podmienok.

Povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ¢innosti podniku, st najmé:
- kontrola dodrZzovania podmienok na prepravu nebezpecného tovaru;
- poradenstvo pri €¢innostiach podniku savisiacich s prepravou nebezpeéného tovaru;

- vypracovanie ro¢nej spravy pre vedenie podniku alebo pre miestny Urad o cinnostiach
podniku v suvislosti s prepravou nebezpe¢ného tovaru. Spravy sa uschovavaju na
obdobie 5 rokov a na poziadanie sa predkladaju jednotlivym Statnym Gradom.

Medzi dalSie povinnosti bezpe€nostného poradcu na prepravu nebezpecného tovaru patri
preverovanie nasledujucich postupov, resp. nasledujucich metéd suvisiacich s prepravou
nebezpecného tovaru. kontroluje najma:

- metddu, ktorou mé byt zabezpeCené dodrzovanie predpisov na identifikaciu
prepravovaného nebezpecéného tovaru;

- postup podniku pri nakupe prepravnych prostriedkov vzhlfadom na osobitné poziadavky
vztahujlce sa na prepravovany nebezpec¢ny tovar;

- metddu, ktorou je preskisany material pouzity pri preprave nebezpecného tovaru alebo pri
jeho nakladani a vykladant;

- Skolenie dotknutych zamestnancov podniku, ¢i je dostatoéné a Ci je zapis o absolvovani
tohto Skolenia v osobnych dokladoch;

- vykonanie vhodnych okamzitych opatreni v pripade moznych nehéd alebo mimoriadnych
udalosti, ktoré ohrozuju bezpecnost pocas prepravy nebezpecného tovaru alebo pocas
jeho nakladania a vykladania;

- uskutocnenie prehliadok a pokial je potrebné aj vyhotovenie sprdv o nehodéach,
mimoriadnych udalostiach alebo zavaznych priestupkoch zistenych pocas prepravy
nebezpeéného tovaru alebo pocas jeho nakladania a vykladania;

- zavedenie vhodnych opatreni, ktoré maju zabranit vzniku dalSich nehdd, mimoriadnych
udalosti alebo zavaznych priestupkov;

- zohladnenie pravnych predpisov a osobitnych poZiadaviek na prepravu nebezpe¢ného
tovaru pri vybere a vyuzivani sluzieb dodavatelskych podnikov alebo tretich subjektov;

- dostato€nost pracovnych navodov a pokynov, ktoré méa povereny personal pri preprave
nebezpeéného tovaru alebo pri jeho nakladani a vykladani k dispozicii;

- prijaté opatrenia na objasnenie nebezpecéenstva vyplyvajuce z prepravy nebezpecného
tovaru alebo jeho nakladania alebo vykladania;

- prijaté opatrenia na kontrolu sprievodnych listin a bezpe¢nostnych zariadeni v prepravnom
prostriedku ako aj to ¢i zodpovedaji stanovenym predpisom;

- zavedenie metddy na kontrolu dodrzovania predpisov o nakladani a
vykladani;
- existenciu Bezpec&nostnych planov podla odseku 1.10.3.2.

Funkciu bezpeénostného poradcu na prepravu nebezpecného tovaru moze vykonavat riaditel
podniku, ind osoba s inymi Glohami v podniku alebo osoba, ktora nie je bezprostrednym
zamestnancom podniku, pokial je schopna plnit Glohu bezpe&nostného poradcu na prepravu
nebezpecného tovaru.

Podnik na poZiadanie oznamuje prislusSnym Gradom, alebo organu vymenovanému za tym ucelom
¢lenskym Statom, mena svojich bezpeénostnych poradcov na prepravu nebezpeéného tovaru.

Bezpecnostny poradca na prepravu nebezpecéného tovaru zodpoveda za to, Ze po nehode,
ktora sa stane pocas prepravy vykonavanej dotyénym podnikom alebo poc¢as nakladania alebo
vykladania vykonavaného tymto podnikom a vznikne Skoda osobam, veciam alebo na Zivotnom
prostredi, bude po vyziadani vSetkych Skodovych informacii vypracované hlasenie o nehode pre
vedenie podniku alebo popripade pre miestny Urad. Toto hlasenie o nehode nenahradza spravu
vedenia podniku, ktora sa vyhotovuje podla osobitnych medzinarodnych alebo vnuatroStatnych
pravnych predpisov.

Bezpecénostny poradca na prepravu nebezpeéného tovaru musi byt drziteflom platného dokladu

o Skoleni z prepravy po Zeleznici. Doklad vystavuje prislusny drad alebo orgdn vymenovany za
tym Gcelom ¢lenskym Statom.
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Na ziskanie dokladu musi uchadza¢ absolvovat Skolenie a obstat v skisSke uznanej
prisluSnym Gradom ¢lenského Statu.

Skolenie ma uchadzacovi poskytnat v prvom rade dostatoéné znalosti o rizikach prepravy
nebezpecného tovaru, dostatoéné znalosti o verejnopravnych a prevadzkovych predpisoch ako
aj dostato¢né znalosti o Ulohach stanovenych v odseku 1.8.3.3.

Skaska je vykonavana prislusnym Gradom alebo nim uréenym skaSobnym organom.
Vykonavatel skiSok neméze byt organizatorom Skoleni.

Vymenovanie skuSobného organu je uskutoénené pisomne. Toto menovanie mbze byt ¢asovo
obmedzené a musi zahfhat nasledovné kritéria:

- kompetencie skdSobného organu;

- $pecifikaciu skasobnych spésobov navrhovanych skiSobnym organom;

- opatrenia na zarucenie objektivity skasok;

- nezavislost skuSobného organu voéi vSetkym fyzickym i pravnickym osobéam, ktoré
zamestnavaju bezpecénostného poradcu na prepravu nebezpecného tovaru.

Ucelom skuasky je zistit, ¢i kandidati disponuju pozadovanym rozsahom znalosti potrebnym na
splnenie Uloh bezpecnostného poradcu na prepravu nebezpeéného tovaru podla odseku 1.8.3.3
a tym sa stat drzitefom platného dokladu o Skoleni podfla odseku 1.8.3.7;

Skuska musi zahffiat minimalne nasledovné vecné obory:

a) znalosti o néasledkoch nehody v suvislosti s prepravou nebezpecného tovaru a znalosti o
najdodlezitejSich pric¢inach nehdd;

b) ustanovenia pravnych predpisov jednotlivych Statov ako aj medzinarodnych dohéd, ktoré sa
tykaji najma nasledovnych oblasti:

- klasifikacia nebezpeéného tovaru (postup klasifikacie roztokov a zmesi, Struktlra
zoznamov latok, triedy nebezpecnych tovarov a klasifikacné kritéria, vlastnosti
prepravovanych nebezpecénych tovarov, fyzikdlne a chemické ako aj toxické vlastnosti
nebezpecnych tovarov);

- vSeobecné predpisy vztahujiuce sa na obaly, nadrze a nadrzkové kontajnery (typy, kédy,
oznacovanie, konstrukcia, prvé skisky a periodické skusky);

- oznacovanie napismi a nalepkami, umiestriovanie velkych nalepiek (Placards) a oranZzového
oznaCenia [oznaCovanie odosielanych kusov znakmi a nalepkami, umiestiiovanie a
odstrafiovanie tabuliek (Stitkov) a oranZzového oznacenia J;

- zapisy v prepravnom doklade (potrebné udaje);

- spOsob vypravenia a vypravné obmedzenia (vozriové zasielky, uzavrety naklad, preprava
vo volne lozenom stave, preprava vo velkych nadobach (IBC), preprava v kontajneroch,
preprava v pevne zabudovanych alebo snimatelnych nadrziach);

- preprava cestujlcich;

- zakaz spolo¢ného nakladania a bezpe¢nostné opatrenia pri spolo€nom nakladanti;
- oddelenie od inych tovarov;

- obmedzené mnoZstva a oslobodené mnoZzstva ;

- manipulacia a zaistenie nakladu (nakladanie a vykladanie - stupen plnenia, zaistovanie a
oddelovanie tovarov);

- vycistenie resp. vyparenie pred nakladanim a po vykladke;

- vlakovy personal resp. posadka: Skolenie (vycvik);

- sprievodné listiny (nakladny list, képia pripadnej vynimky alebo odchylky, ostatné
doklady);

- Unik latok znecistujucich zivotné prostredie na zaklade prevadzkového postupu alebo
nasledkom nehody;

- predpisy vztahujlce sa na prepravné prostriedky.

Skusky

1.8.3.12.1 Skuska pozostava z pisomnej skusky, ktora méze byt doplnena Ustnou skuskou.
1.8.3.12.2 Pri pisomnej skuske nie je povolené pouzitie podkladov s vynimkou medzinarodnych alebo
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1.8.3.12.3

1.8.3.12.4

1.8.3.13

1.8.3.14

1.8.3.15

1.8.3.16

18.3.16.1

1.8.3.16.2

1.8.3.17

Mbézu sa pouzit len také elektronické pomdcky, ktoré poskytol vykonavatel skiSok. Nemébze
sa stat, Ze kandidat dostane iné Udaje, ako st poskytnuté v elektronickej pomécke; kandidat
mdze iba odpovedat na stanovené skiSobné otazky.

Pisomna skiska pozostava z dvoch Casti:

a) Kandidatom je predlozeny dotaznik. Tento pozostava z minimalne 20 otazok s otvorenou
odpovedou, ktoré sa tykaju prinajmensom oblasti vymenovanych v odseku 1.8.3.11.

Je mozné tiez pouzit test s otdzkami s variantnymi odpovedami(Multiple-Choice). V tom
pripade zodpovedaju dve otazky Multiple-Choice jednej otazke s otvorenou odpovedou. V
ramci tychto vecnych oblasti je nutné venovat osobitnt pozornost nasledovnym aspektom:

- vSeobecnym ochrannym a bezpecnostnym opatreniam,
- klasifikacii nebezpeénych tovarov,

- vSeobecnym predpisom vztahujicim sa na obaly, nadrZze, nadrzkové kontajnery,
cisternové vozne, atd'.,

- oznacovaniu a nalepkdm na oznacenie nebezpecenstva,
- zapisom v prepravnom doklade,
- manipulacii a zaisteniu nakladu,
- Skoleniu vlakového personalu resp. posadky,
- sprievodnym listindm a prepravnym dokladom,
- predpisom vztahujacim sa na prepravné prostriedky.
b) Kazdy kandidat vypracuje pripadovd Stadiu k jednej z Gloh bezpeénostného poradcu na
prepravu nebezpecného tovaru uvedenych v odseku 1.8.3.3, ktorou mé6ze dokazat, ze je
schopny plnit tlohy bezpecnostného poradcu na prepravu nebezpecného tovaru.

Clenské Staty moézu rozhodnut, Ze kandidati, ktori chct vykonavat svoju ginnost pre podniky
Specializujuce sa na prepravu urcitych druhov tovarov, budd skaSani iba z oblasti tykajucich sa
ich ¢innosti. Ide o druhy tovarov, ktoré su zaradené do nasledujtcich tried:

- triedal

- trieda 2

- trieda 7

- triedy 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8a9

- adcisla UN 1202, 1203, 1223.

V doklade o Skoleni podla odseku 1.8.3.7 je jasne uvedené, Ze plati iba pre tie druhy
nebezpecného tovaru, ktoré si uvedené v tomto odseku, a pre ktoré bol bezpeénostny poradca
na prepravu nebezpeéného tovaru skisany za podmienok uvedenych v odseku 1.8.3.12.

PrisluSny Grad alebo skdSobny organ vypracuje priebezny katalég otazok, ktoré su predmetom
skusok.

Doklad o Skoleni podla odseku 1.8.3.7 sa vystavuje podfla vzoru uvedeného v odseku 1.8.3.18 a
je uznany vSetkymi ¢lenskymi Statmi.
Platnost a prediZenie platnosti doklad o Skoleni

Doba platnosti dokladu je 5 rokov.

Jeho platnost sa automaticky predlZuje o 5 rokov, ak sa drZitel dokladu v poslednom roku pred
uplynutim jeho platnosti Uspesne vykonal test. Tento test musi byt uznany prisluSnym tradom.

Ulohou testu je zistit, Ze drZitel dokladu méa potrebné vedomosti na spinenie povinnosti uvedenych v
pododseku 1.8.3.3. Uvedené vedomosti sii uvedené v odseku 1.8.3.11 b) a musia zahffat zmeny
predpisov a ustanoveni, ktoré nastali od ziskania posledného dokladu o Skoleni. Test musi mat
tie isté zaéklady, ako su predpisané, stanovené a sledované v odsekoch 1.8.3.10 a 1.8.3.12 az
1.8.3.14. AvSak drzitel dokladu nemusi spracovat’ pripadovud Stadiu uvedenud v odseku 1.8.3.12.4
b).

Ustanovenia odsekov 1.8.3.1 az 1.8.3.16 sa povazuju za spinené, ked su dodrzané zodpovedajtice
podmienky Smernice 96/35/EU Rady z 3.juna 1996 o menovani a odbornej spdsobilosti
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bezpe¢nostnych poradcov na prepravu nebezpecného tovaru po ceste, Zeleznici alebo
vnutrozemskych vodnych cestach 2 ako aj Smernice 2000/18/EU Eurépskeho parlamentu a Rady
zo 17. aprila 2000 o minimalnych poziadavkach na skisku bezpecnostného poradcu na
prepravu nebezpeéného tovaru po ceste, Zeleznici alebo vnutrozemskych vodnych cestach."®

' Uradna vyhlaska Europskej tnie &. L 145 zo diia 19.jana 1996, str. 10
'* Uradna vyhlaska Eurdpskej tnie &. L118 zo diia 19.maja 2000, str. 41
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1.8.3.18 Doklad o Skoleni bezpeénostného poradcu na prepravu nebezpec¢ného tovaru

Cislo dokladu 0 SKOIENT: ..........c.ceeveveveieeceeeee e,
Narodné oznacenie vydavajuceho StAtU: .........ccevieeeiiei e

[ ((SY A/ 11 (0 TR

DAtUM a MIESLO NAIOUENIA .....evveeeiieeeee et e e e e
StAINA PrISIUSNOST: .......oveveeeeeeeeeeee ettt e

(oo | oL 3e |41 (=] - TR PURRTR
Plati do.......cccccvuenne (datum) pre podnik prepravujici nebezpecny tovar, ako aj pre podnik, ktory
vykonava

nakladanie alebo vykladanie v savislosti s prepravou nebezpeéného tovaru:

ocestnou dopravou
ozelezni¢nou dopravou

ovnitrozemskou lodnou dopravou

184 Zoznam prisluSnych Uradov a nimi vymenovanych organov

Clenské $taty oznamuju sekretariatu OTIF adresy prislusnych Gradov a nimi vymenovanych
organov, ktoré su podla vnatrostatneho prava kompetentné v zmysle RID, odvolavajlic sa su¢asne
na prislusné ustanovenie RID, ako aj adresy, na ktoré sa maju podavat su¢asné navrhy.

Sekretariat OTIF vyhotovi na zaklade prijatych informéacii zoznam a priebezne ho aktualizuje.
Zoznam a ich zmeny oznamuje ¢lenskym Statom.

1.8.5 Hladsenia o mimoriadnych udalostiach savisiaci ch s nebezpe énym tovarom

1.85.1 Ked sa zisti pri prekladke, plneni, pri preprave alebo pri vykladke nebezpeéného tovaru na
Uzemi ¢lenského Statu tazka nehoda alebo nepredvidand udalost, tak ma nakladag, pinic,
dopravca, prijimatel alebo pripadne prevadzkovatel infraStruktiry zabezpedit, Ze bude
prislusnému dradu dotknutého ¢lenského Statu predloZzend sprava podfa vzoru uvedeného v
odseku 1.8.5.4

185.2 Tento €lensky Stat v pripade potreby vyhotovi vlastné hldsenie a zasiela dalej sekretariatu OTIF
za Ucelom informovania ostatnych ¢lenskych Statov.

1.8.5.3 Mimoriadna udalost podliehajuca hlaseniu uvedenému v odseku 1.8.5.1 nastala, ak unikol
nebezpecny tovar alebo hroziaci Unik priamo ohrozuje bezpe€nost oséb, majetku, zivotného
prostredia alebo U¢astnikmi bolo splnené jedno alebo viaceré nasledujice kritéria:

Ublizenie na zdravi je udalost, pri ktorej nastala smrt alebo zranenie v bezprostrednej
sUvislosti s prepravovanym nebezpeénym tovarom, a zranenie

a) sivyziadalo intenzivne lekarske oSetrenie. alebo
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b) si vyziadalo hospitalizaciu minimélne na dobu jedného dra alebo
c) zapricinilo praceneschopnost trvajicu minimalne 3 dni.

Za unik nebezpecného tovaru povazujeme

a) prilatkach prepravnej kategoérie 0 alebo 1 Unik 50 kg alebo 50 litrov,

b) pri latkach prepravnej kategérie 2 Unik 333 kg alebo 333 litrov alebo

c) pri latkach prepravnej kategérie 3 alebo 4 Gnik 1000 kg alebo
1000 litrov latky.

Kritérium Uniku je naplnené, aj vtedy ak bezprostredné nebezpecenstvo Uniku existuje vo vySie uvedenych
mnozstvach unikajucej latky. Spravidla je kritérium splnené, ak nadobu uz nie je mozné pouzit na prepravu
alebo z inych dévodov nie je mozné zabezpecit potrebni bezpecnost ( napr. deformacia nadrze alebo
kontajnera, prevratenie nadrzi alebo poziar v tesnej blizkosti).

Pre nebezpecné tovary triedy 6.2, plati povinnost podavat hlasenie bez obmedzeni.

Pri radioaktivnych latkach triedy 7, inikom rozumieme:
a) kazdé uniknutie radioaktivnej latky z odosielaného kusa;

b) oZiarenie, ktoré malo za nasledok prekro¢enie stanovenych hodn6t pravidiel na ochranu zamestnancov a
verejnosti pred ionizujicim Ziarenim (tabulka IIIAEA Safety SerieS No. 115- «International Basic Safety
Standards for Protection against lonizing Radiation and for Safety of Radiation Sources» (Medzinarodné
zakladné bezpecnostné normy na ochranu proti ionizujacemu Ziareniu a pre bezpecnost pri zdrojoch
Ziarenia)),

c) ak existuje dévodné podozrenie, Ze pri odosielanom kuse sU podstatne znizené bezpecnostné funkcie
(nepriepustny uzavieraci systém, tienenie, hustota, tepelna izolacia alebo kritickost), kvéli ktorym nieje
mozné odosielany kus dalej prepravovat bez dodatoénych bezpeénostnych opatreni.

Pozn.: Pre nekontrolované zasielky pozri osobitné ustanovenie CW 33 v oddiely 7.5.11

Za Skodu na majetku a/alebo Zzivotnom prostredi povazujeme Skodu, ktorej vySka zapriCinena dnikom
nebezpecného tovaru je ocenena na 50 000 EURO a viac. Skody, ktoré vznikli na dopravnom prostriedku
prepravujucom nebezpecny tovar a na infrastruktire dodavatela dopravnych vykonov sa nezohladnuju.
Uradnou G&astou sa rozumie Géast organov alebo pomocnej sluzby, ktoré boli priamo zG¢astnené na udalosti s
nebezpecnym tovarom a evakuaciou osdb alebo zastavenim verejnych dopravnych ciest (cesta/Zeleznica)
zamedzili Sirenie nebezpecenstva minimalne na dobu troch hodin.

V pripade potreby, mdZze prislusny Grad pozadovat dalSie podrobné spravy.

Vzor hlasenia o mimoriadnej udalosti pri preprave n ebezpe éného tovaru

Hlasenie o mimoriadnej udalosti pri preprave nebezp  e€éného tovaru pod Fa oddielu 1.8.5 RID/ADR

Dopravca/
Prevadzkovate

(Tento vrchny list je potrebné sriat prisluSnym Gradom v pripade postipenia spravy.)

1-46




1. Dopravca
o Zeleznica
Cislo vozna :

o cesta
Oznacenie vozidla:

Zeleznica

o stanica

o zriadovacia stanica

o nakladkové, vykladkové, prekladkové zariadenie
MIESTO/SEAL: ..vvveviiiiiiicee e
alebo

o volna trat

(N1 (] 1 111 (=T ST

o v obci

o nakladkové, vykladkové, prekladkové zariadenie
o mimo obce

MIESTO/SEAL: ...

3. Opis miesta

o stUpanie / klesanie
tunel

most / podjazd
krizovatka

. Mimoriadne poveternostné podmienky

dazd
snezenie
poladovica
hmla

barka
vichrica
teplota: .............. T

Oooooobsooao

5. Opis udalosti

o Vykolajenie/opustenie vozovky
kolizia (zrazka / naraz)
prevratenie/ znienie

poZiar

vybuch

netesnost

technicky nedostatok

Oo0o0oo0oogao

Dodatoc¢ny opis mimoriadnej udalosti:
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6. Prepravovany nebezpe ¢€ny tovar

UN &islo ¥ Trieda Skupina obalov Mnozstvo poSkodeného vyrobku
[kg alebo 1] ? Sposob uzavretia ¥ Material uzaveru Dévod zlyhania
uzaveru

1) Pri preprave nebezpecného tovaru, ktory patri pod spolo¢né pomenovanie a vztahuje sa nan osobitné
ustanovenie 274, je potrebné udat technické pomenovanie
2) Pre radioaktivne latky triedy 7 su stanovené kritéria
v odseku 1.8.5.3

3) Pouzite zodpovedajuce Ciselné oznacenie:
. Obal

. Nadoba na volne loZeny tovar (IBC)
. Velkoobjemovy obal

. Maly kontajner

. Vozen

. Vozidlo

. Cisternovy vozen

. Nadrzkové vozidlo

. Batériovy vozen

10. Batériové vozidlo

11. Vozen s odnimatelnou nadrzou
12. Zabudovana nadrz

13. Velky kontajner

14. Nadrzkovy kontajner

15. MEGC

16. Prenosna nadrz 4) Pouzite jedno z odpovedajucich ¢iselnych oznaceni:
1. Netesnost’

2. PoZiar

3. Vybuch

4. Zlyhanie

O©oOO~NOOT, WN B

technické nedostatky
nespravne zaistenie tovaru
prevadzkova pri€ina (zelezni¢na prevadzka)

Nasledky udalosti

Pri€ina udalosti (v pripade, Ze je jednozna ¢€éne znama)
e

7.
O
O
m}
O

8.
Ublizenia na zdravi, ktoré nastali v dosledku udalosti:
a Smrtelné pripady (pocet: ...... )

a Zranenia (pocet: .......... )

Unik produktu:

a ano
i nie
o vzniklo bezprostredné nebezpeéenstvo Uniku produktu

Skody na veciach a Zivotnom prostredi:
o vySka Skéd =50 000 Euro
a vySka Skéd > 50 000 Euro

Uradna ucast:
m ano - m kvoli nebezpecnému tovaru bola vykonana evakuécia os6b na obdobie v
minimalnej dizke trvania troch hodin
a kvéli nebezpecnému tovaru bolo potrebné zastavit dopravu na verejnych
cestach na ¢as minimalne troch hodin
O nie
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V pripade potreby mdZe prislusny Urad pozadovat dalSie podrobné spravy
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191

19.2

193

194

195

Kapitola 1.9
Prepravné obmedzenia prisluSnych tradov

Clensky stat moze pouzit pre medzinarodnu Zelezniénl prepravu nebezpeéného tovaru na svojom
prislusnom Uzemi dopliujucimi predpismi, ktoré RID neobsahuje, za predpokladu, zZe tieto
doplfujuce predpisy

- sl podla oddielu 1.9.2,

- nie sU v rozpore s ustanoveniami oddielu 1.1.2b),

- sl uvedené vo vnitroStatnom pravnom systéme clenského Statu a platia tiez pre vnuatrostatnu
Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru na prisluSnom Gzemi ¢lenského Statu,

- tieto predpisy nemaju za nasledok zdkaz Zelezni¢nej prepravy na ur¢eny nebezpecny tovar na
prislusnom Gzemi ¢lenského Statu.

V oddiely 1.9.1 uvedené dopliujice predpisy su:
a) doplnujuce predpisy alebo bezpeénosti sliziace na obmedzenie pre prepravu,
- pri prejazde ur&itymi umelymi stavbami ako st mosty alebo tunely **,
- pri zariadeniach kombinovanej prepravy napr. pouzivanie prekladkového zariadenia,
- v pristavoch, staniciach alebo inych prepravnych terminaloch, kde zacinaju alebo koncia.

b) Predpisy, ktorym podliehaju zdkazy prepravy stanovenych nebezpecénych latok na tratiach so
zvlaStnym a miestnym rizikom, ako su trate vedulce cez sidliska, ekologicky citlivé Gzemia,
hospodéarske centra alebo priemyselné zény s nebezpe€nymi zariadeniami alebo osobitné
podmienky, ako s napr. podnikové opatrenia (znizend rychlost, uréend jazdna doba, zakaz
protismernej prevadzky, atd.). Prislusné drady , pokial je to mozné, maju urcit ndhradnu trat
ktora bude pre pouzita vzdy namiesto uzavretej alebo zvlasStnym podmienkam podliehajlcej trati.

c) Osobitné predpisy, v ktorych si menované uzavreté alebo obmedzeniami pouzivané trate
alebo zvlaStne predpisy pre doCasné zdrzania z dbvodu extrémnych poveternostnych
podmienok, zemetraseni, nehéd, demonstracii, verejnych nepokojov, alebo ozbrojenych
povstani.

PouZitie do5plﬁujucich predpisov podla 1.9.2 a) a b) predpoklada, ze prislusny Grad preukaze potrebu
opatrenia.’

PrisluSné urady clenskych Statov, ktoré na prisluSnom Gzemi aplikuju doplfiujuce predpisy
podia oddielu 1.9.2 a) a b), informuju sekretariat OTIF-u, ktory o tychto predpisoch informuje
ostatné Clenské Staty.

Bez ohladu na ustanovenia vo vysSie uvedenych oddieloch mézu ¢lenské Staty vydat zvlastne
bezpecnostné predpisy, pre medzinarodnu Zelezniénd prepravu nebezpe¢ného tovaru, pokial
prislusné uzemie nepodlieha RID; Toto plati predovSetkym pre

- vlakovu dopravu,
- prevadzkové pravidla pre dopravou podmienené ¢innosti, ako je posun alebo odstavenie,
- zdokumentovanie Udajov o preprave nebezpecného tovaru,

Za predpokladu, Ze tieto predpisy suU uvedené vo vnutroStathom prave cClenského Statu a
platia tiez pre vnuatroStatnu Zelezniénu prepravu nebezpecného tovaru na prisluSnom Uzemi
¢lenského Statu.

Tieto zvlaStne predpisy sa nesmu vztahovat na oblasti nepodliehajdce RID a to predovSetkym
na oblasti uvedené v oddieloch 1.1.2a) a 1.1.2 b).

| * Preprava cez tunel pod kanalom La Manche a cez tunel s podobnymi atribtmi pozri tieZ &lanok 5 § 2 a) a b)
smernice 96/49/EU rady pre Zelezniénu prepravu nebezpeéného tovaru, zverejnent vo vestniku Eurdpskej
Unie L235 z 17. septembra 1996, strana 25.

| '* vyborom znalcov RID diia 24.novembra 2005 schvalent vieobecnt rukovat pre vypodet rizik Zelezniénej
prepravy nebezpecnych tovarov je spristupnena na domovskej stranke OTIF-u (www.otif.orq) .
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Kapitola 1.10

Ustanovenia pre bezpe €nost

V zmysle tejto kapitoly sa pod pojmom «Bezpecnost» rozumie opatrenia alebo preventivne
zakroky, ktoré su vykonané za U€elom minimalizacie kradezi alebo zneuzitia nebezpecného
tovaru osobami na ohrozenie tovaru alebo Zivotného prostredia

VSeobecné ustanovenia

VSetky osoby zuCastnené na preprave nebezpecného tovaru musia odpovedajuco ich
zodpovednosti dodrziavat ustanovenia pre bezpeénost prepravy nebezpecného tovaru
uvedené v tejto kapitole.

Nebezpecény tovar méze byt predkladany na prepravu prepravcom, len ak bol oznaceny.

Obvody termindlov pre do¢asné odstavenie, miesta pre do¢asné odstavenie, depé vozidiel, miest
na lezanie a zriadovacie stanice, ktoré su pouzité pre doCasné zastavenie pocas prepravy
nebezpecného tovaru, musia byt riadne zabezpecené , dobre osvetlené a pokial je mozné a nutné,
musia byt nepristupné pre verejnost.

Kazdy ¢len posadky vlaku, ktory prepravuje nebezpecény tovar, musi mat pocas prepravy pri
sebe preukaz s fotografiou.

Bezpecnostné kontroly podfa oddielu 1.8.1 musia sa tiez vztahovat na primeranost opatrenia pre
bezpecnost.

Poucenie v oblasti bezpe €nosti.

Prvé poucenie a obnovovacie poucenie stanovené v zmysle kapitoly 1.3 musi tiez
zahriiovat prvky bezpecnostného vedomia. Obnovovacie poucenie v oblasti bezpecénosti
nemusi bezpodmienec¢ne slvisiet iba so zmenami predpisov.

Poucenie bezpecnostného vedomia musi sa vztahovat na typy bezpeénostnych rizik,
rozpoznanie rizik a metddy zniZzovania tychto rizik ako aj na opatrenia prijaté v pripade porusenia
bezpeCnosti. Musi sprostredkovat vedomosti o pripadnych bezpe¢nostnych planoch
odpovedajlcich rozsahu prace a zodpovednosti jednotlivcov a ich Glohe pri uskutoéneni tychto
planov.

Ustanovenia pre nebezpe ¢&ny tovar so zvySenym nebezpe ¢&enstvom

Nebezpecény tovar so zvySenym nebezpecenstvom je taky tovar, pri ktorom trvd moZznost
zneuzitia na teroristické ciele a s tym spojené zavazné nasledky, ako je strata velkého
mnoZstva ludskych Zivotov a mohutna deStrukcia. Zoznam nebezpecénych tovarov s vysSim
potencialom nebezpelenstva je uvedeny v tabulke 1.10.5.

Bezpe€nostné plany

Prepravca, odosielatel, ako aj ostatny Gcastnici podla oddielu 1.4.2 a 1.4.3 zu¢astneny pri
preprave nebezpecnych tovarov so zvySenou nebezpecnostou musia zaviest a skuto€ne pouzivat
bezpecnostné plany obsahujice €asti v minimalnom rozsahu podla pododseku 1.10.3.2.2 .

Kazdy bezpecénostny plan musi obsahovat minimalne nasledujlce ¢asti:

a) Specifické pridelovanie zodpovednosti v oblasti zaistenia bezpecnosti osdb, ktoré disponuju
poZadovanymi kompetenciami a kvalifikaciami a su vybaveny odpovedajucimi pravomocami;
b) Zoznam dotknutych nebezpecénych tovarov alebo dotknutych druhov nebezpeénych tovarov;

c) Hodnotenie beznych operacii a z nich vychadzajucich rizik bezpecnosti, vratane potrebnych
zastaveni z dopravnych dévodov, drzania tovaru vo vozioch, nadrziach alebo kontajneroch
pred, potas a po ceste a docasné uloZzenie nebezpec¢ného tovaru pocas zmeny druhu
prepravy alebo prepravného prostriedku (obalu);

d) Jasny opis opatreni znizujlcich bezpecnostné riziko, odpovedajucej zodpovednosti a

1-51



1.10.3.3

1.104

1.10.5

1-52

povinnostiam G¢astnikov, vratane:

- poucenia;

- bezpecnostnej politiky (napr. opatrenia pri zvySenom ohrozeni, preskdSanie novych
zamestnancov alebo preradenych zamestnancov, atd.)

- prevadzkového postupu (napr. vyber a pouzitie trati, pokial su zname, pristup k
nebezpe¢nému tovaru pocas prechodného uskladnenia (ako je stanovené v odstavci c)),
blizkost k nechrdnenym ¢astiam infrastruktary, atd’.);

- vystroje a zdroje, ktoré budud pouzité na zniZenie rizik bezpeénosti;

e) ucinné a aktualizované postupy hlasenia ohrozenia bezpecénosti, porusenia bezpecénosti alebo
udalosti;

f) postupy hodnotenia a preverenia bezpecnostnych planov a postupy pravidelného preverenia
planov a ich aktualizacia;

g) opatrenia v bezpec€nostnom plane zarucujice fyzickl bezpeénost, vratane prepravnych
informécii a opatrenia zarucujuce rozSirovanie prepravnych informacii uvedenych v

bezpecénostnych planov len na

h)
osoby, ktoré tieto informacie potrebuju. Tieto opatrenia nesmu byt v rozpore s ustanoveniami o
poskytovani idajov uvedenych v inych kapitolach RID.

Pozn. Prepravca, odosielatel a prijimate!" musia vzajomne spolupracovat medzi sebou ako aj
s prisluSnym dradom, za Gc¢elom vymeny informacii o ohrozeni, o prijatych
opatreniach a o reagovani na jednotlivé udalosti.

Vlaky alebo vozne, prepravujice nebezpecny tovar s vysokym nebezpecenstvom ( pozri
tabulku 1.10.5), musia byt vybavené pristrojmi, vystrojom alebo systémom na ochranu proti
kradezi vlaku, vozriov alebo tovaru; pricom tieto opatrenia musia byt trvalo zapnuté a funkéné.
Pouzitie tychto ochrannych opatreni nesmie ohrozovat reakciu na havarijné udalost.

Pozn. Pokial je uz vybaveny spésobilym a nutnym vybavenim, musia byt osadené
telemetrickym systémom alebo inou metédou alebo pristrojom umoznujicim
sledovanie dopravy nebezpecného tovaru so zvySenym nebezpecenstvom pozri
Tabulku 1.10.5).

Ustanovenia oddielov 1.10.1, 1.10.2 a 1.10.3 neplatia, ked mnoZstvo v odosielanych kusoch
prepravované vo vozni alebo kontajnery neprekrocilo hodnotu uvedent v pododseku 1.1.3.6.3 .
Okrem toho neplatia ustanovenia oddielov 1.10.1, 1.10.2 a 1.10.3, ked mnoZstvo prepravované
vo volne loZzenom stave vo vozni alebo kontajneri neprekro¢i hodnotu uvedend v pododseku
1.1.3.6.3 ..

Pokial nizSie uvedené tovary sa prepravuju v mnozstvach vyssich, ako je uvedené v tabulke 1.10.5,
povazuju sa za nebezpecné tovary s vysokym nebezpecenstvom.

Tabulka 1. 10.5: Zoznam nebezpe €nych tovarov s vysokym nebezpe €enstvom

Trieda Podtrieda Latka alebo predmet MnoZstvo
Nadrz Volne lozeny | Odosielané kusy
(liter) tovar (kg)
(kg)
I 11 Vybusné latky a predmety s a) a) 0
vybusnou latkou
1.2 Vybusné latky a predmety s a) a) 0

vybusnou latkou

13 Vybugné latky a predmety s a) a) 0
vybuSnou latkou so  skupinou
znéSanlivosti C

15 Vybusné latky a predmety s 0 a) 0
vybusnou latkou

2 Zapalné plyny(s klasifikaénym kddom 3000 a) b)
obsahujicim pismeno F)




Jedovaté plyny (s klasifikacnym 0 a) 0
kédom obsahujucim pismena T, TF,
TC, TO, TFC alebo TOC) okrem
obalov na aerosély pod tlakom
3 Zapalné kvapalné latky skupiny 3000 a) b)
obalovlall
Znecitlivené vybusné kvapalné latky a) a) 0
4.1 Znecitlivené vybusné latky a) a) 0
4.2 Latky skupiny obalov I. 3000 a) b)
4.3 Latky skupiny obalov . 3000 a) b)
y skupiny
5.1 Latky podporujlice horenia 3000 a) b)
(pbsobiace  oxidacné)  skupiny
obalov I.
Chloristan, ~dusi¢nan aménny a 3000 3000 b)
hnojiva obsahujuce dusi¢nan
amonny
6.1 Jedovaté latky skupiny obalov I. 0 a)
6.2 Latky sposobilé vyvolat nakazu a) a)
kategérie A
7 Rédioaktivne latky 3000 A, (vo zvlastnej forme) prip. 3000 A, v
odosielanych kusov typu B alebo typu C
8 Zieravé latky skupiny obalov I. 3000 a) b)
3 pezpredmetné

Ustanovenia oddielu 1.10.3 sa neuplatfiuju pri Ziadnom mnozstve

1.10.6 Pri pouziti ustanoveni ,Convention on Physical Protection of Nuclear Material (Dohovor
o fyzickej ochrane jadrového materialu) a IAEA-ObeZnik INFCIRC/225 (rev.4) su ustanovenia
tejto kapitoly pre radioaktivne latky splnené.
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Kapitola 1.11
Interny havarijny plan pre zria dovacie stanice

Za Ucelom prepravy nebezpecného tovaru v zriadovacich staniciach je potrebné vypracovat interny
havarijny plan.

Havarijné plany maju uréit ulohy na minimalizaciu dopadu nehodovych alebo mimoriadnych
udalosti na ludské zivoty alebo Zivotné prostredie. Tieto Ulohy musia byt stanovené v rozsahu,
kom budi vSetky zG€astnené strany postupovat.

Podmienky tejto kapitoly st spinené pri uplatneni Vyhlasky UIC 201 ***
tovarov -zriadovacie stanice - nidzové opatrenia).

(Preprava nebezpecnych

| *® Vydanie z 1.marca 2003

1-54



