
II 

(Nelegislatívne akty) 

NARIADENIA 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/959 

z 24. februára 2017 

o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných 
výrobkov zo sypanej buničiny vytváraných na stavbe podľa normy EN 15101-1 v zmysle 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú 
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), 
a najmä na jeho článok 27 ods. 1, 

keďže: 

(1)  Pokiaľ Komisia nestanovila triedy parametrov vzhľadom na podstatné vlastnosti stavebných výrobkov, môžu ich 
podľa článku 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 stanoviť európske organizácie pre normalizáciu, avšak len 
na základe revidovaného mandátu. 

(2)  Európska výrobná norma EN 15101-1 týkajúca sa tepelnoizolačných výrobkov zo sypanej buničiny vytváraných 
na stavbe obsahuje klasifikácie parametrov súvisiacich s jej dvomi podstatnými vlastnosťami – sadaním v prípade 
horizontálnych aplikácií, podkroví a podláh, ako aj krátkodobou vodnou absorpciou. Tieto klasifikácie sú krokom 
vpred ku konsolidácii vnútorného trhu s predmetnými výrobkami. 

(3)  Pre tieto nové klasifikácie nebol vydaný revidovaný mandát. 

(4)  Mali by sa preto stanoviť nové systémy klasifikácie pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje norma EN 15101-1, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Parametre týkajúce sa tepelnoizolačných výrobkov zo sypanej buničiny vytváraných na stavbe súvisiace s ich dvomi 
podstatnými vlastnosťami – sadaním v prípade horizontálnych aplikácií, podkroví a podláh, ako aj krátkodobou vodnou 
absorpciou sa klasifikujú v súlade so systémami klasifikácie uvedenými v prílohe. 
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(1) Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5. 



Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 24. februára 2017 

Za Komisiu 

predseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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PRÍLOHA 

Tabuľka 1 

Triedy týkajúce sa sadania v prípade horizontálnych aplikácií, podkroví a podláh 

Trieda  

SH 0 sadanie nie je merateľné (≤ 1 %) 

SH 5 ≤ 5 % 

SH 10 ≤ 10 % 

SH 15 ≤ 15 % 

SH 20 ≤ 20 % 

SH 25 ≤ 25 % 

SH 30 > 25 %  

Tabuľka 2 

Triedy týkajúce sa krátkodobej absorpcie vody 

Trieda  

WS 1 ≤ 1,0 kg/m2 

WS 2 ≤ 2,0 kg/m2 

WS 3 > 2,0 kg/m2   
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