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Priloha €. 5 Vyzvy

Minimalny rozsah vybranych priloh ziadosti

Tento dokument $pecifikuje minimalny rozsah vybranych priloh Ziadosti o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu
(dalej len ,Ziadost™).

1. Projektova dokumentacia - priloha €. 9 Ziadosti

Projektova dokumentacia obnovy budovy sa predklada v originali alebo Uradne osved&enej kopii v listinnej podobe,
pricom ide o dokumentaciu, ktora bola overena v stavebnom konani, resp. bola zaslana spolu s ohlasenim
stavebnému Uradu. Odporicame, aby bola projektova dokumentacia vypracovana v podrobnosti pre realizaciu
stavby.

Projektova dokumentacia sa popri listinnej podobe predklada zéroveri aj na datovom nosici v elektronickej verzii
zachovavajucej UpInu graficku funkénost - textova ast vo formate pdf alebo docx, vykresova Cast vo formate pdf
a dwg.

Projektova dokumentacia sa predklada v rozsahu:
- textova Gast;

- vykresova Cast;

- doklady k zariadeniam, ak je to relevantné;

- pasportizacia budovy, ak je to relevantné;

- projektové energetické hodnotenie.

1.1 Textova cast’

Technicka sprava / technické spravy budu obsahovat najma:

- popis existujuceho stavu budovy - popis existujucich stavebnych konStrukcii budovy, popis technickych
a technologickych zariadeni s uvedenim veku tychto zariadeni a prisluSnych systémov (vykurovaci systém,
systém distriblcie teplej vody, systém umelého osvetlenia a pod.);

- popis navrhovanych aktivit — stavebny postup, navrhnuté materidly, navrhnuté technické a technologické
zariadenia..., vyhodnotenie Uspor navrhovanych prac, pripadne zdvodnenie navrhovaného rieSenia;

- posudenie stavu objektu, vratane chyb statiky objektu alebo inych chyb, ktoré by mohli obmedzit funkciu alebo
Zivotnost navrhovanych stavebnych tprav. Navrhnuty spdsob odstranenia zistenych chyb bude zapracovany
do projektovej dokumentacie;

- popis a vyCislenie mernych jednotiek realizovanych aktivit;

- informaciu, Ze pri vypracovani projektovej dokumentacie sa postupovalo v sulade s technickou normou
STN EN 16883 Starostlivost o zachovanie kulturneho dedi¢stva. Navod na zlepSovanie energeticke;
hospodarnosti historickych budov.

Textova Cast' projektovej dokumentécie bude preukazovat aj splnenie podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla bodu 3.4 pism. b) Vyzvy, pri¢om prilohou bude dokumentacia preukazujica optimalizaciu
obnovenej budovy na poskytovanie tepelného komfortu uzivatelov aj pri extrémnych teplotach. Tato podmienka
sa v stlade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti SR) preukazuje splnenim kritéria najvy$Sieho
denného vzostupu teploty vzduchu v miestnosti v letnom obdobi podfa technickej normy STN 73 0540-2 Tepelna
ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poZiadavky.
V pripade, ak kritérium nie je spinené bez dodato&nych zasahov, ak je to technicky alebo funkéne uskutoCnitelné,

") Priloha 1 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori prilohu €. 3.1 — 4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR (dalej len ,Metodickd priruéka®), www.planobnovy.sk/site/assets/files/1236/priloha ¢ 3 1 - 4 metodicka prirucka -
budovy v_plane obnovy.docx



http://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1236/priloha_c__3_1_-_4_metodicka_prirucka_-_budovy_v_plane_obnovy.docx
http://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1236/priloha_c__3_1_-_4_metodicka_prirucka_-_budovy_v_plane_obnovy.docx

je potrebné realizovat stavebné Upravy (tienenie), ak je aj to nedostatoCné, tak je potrebné pouzit technické
zariadenia. Nemoznost realizacie stavebnych Uprav alebo instalacie technickych zariadeni je potrebné zd6vodnit.

1.2 Vykresova ¢ast’

Vykresovéa East bude obsahovat zakreslenie existujuceho stavu budovy a navrhovanych aktivit (v jednoduchych
a prehladnych pripadoch je mozné nové stavebné Upravy, prip. buracie prace zakreslit do vykresov jestvujiceho
stavu, avSak tento navrh musi byt dostatocne odliSeny), pri¢om musi obsahovat vykresy v rozsahu umoziujicom
kontrolu navrhovanych aktivit, projektového energetického hodnotenia a mernych jednotiek navrhovanych aktivit.
Minimalny rozsah vykresove;j Casti:

- koordinaéna situacia, aj so zakreslenim relevantnych aktivit navrhovanych na prifahlom pozemku;

- pddorysy jednotlivych podlazi;

- pbdorys krovu, ak je to relevantné;

- pbdorys strechy;

- charakteristické rezy;

- pohlady;

- nakres a popis adaptaénych opatreni (podoblast podpory A2), ak je to relevantné;

- schéma nového technického alebo technologického systému so zapojenim s umiestnenim v prislusnom
pbdoryse, reze, pohlade..., ak je to relevantné.

1.3 Dokumenty k zariadeniam

Sucastou projektovej dokumentacie budl najma, ak je to relevantné, aj dokumenty preukazujice opravnenost
vydavkov vyplyvajice z Osobitnych podmienok opravnenych vydavkov a aktivit, ktoré tvoria prilohu €. 3 Vyzvy
(dalej len ,Osobitné podmienky):

- vyhlasenie o zhode navrhovaného zariadenia;

- zatriedenie do triedy energetickej U¢innosti zariadenia;

- preukazanie splnenia poZiadaviek na ekodizajn ohrievacov (bod 4.2.1.2 pism. b) ods. 4 Osobitnych podmienok)
a vetracich jednotiek (bod 4.2.3.2 pism. a) Osobitnych podmienok);

- posudenie poZiadaviek kladenych na tepelnd izolaciu rozvodov tepla a teplej vody.
1.4 Pasportizacia budovy

Pasportizacia budovy so zameranim budovy metddou terestrického skenovania alebo fotogrametricky je dokument,
ktory tvoril zakladny vstup pre spracovanie projektovej dokumentécie.

Pasportizacia budovy opisuje a identifikuje jednotlivé prvky budovy, ich stavebno-technicky stav, Uroven
pamiatkovej ochrany a pod. Zameranie budovy predstavuje digitdlne zameranie budovy afasad prifahlych
stavebnych objektov metddou terestrického 3D skenera a fotogrametricky, pri¢om obsahuje vynesenie plosnych
digitalnych vykresov, optického 3D modelu a ortofotomozaiok fasadnych pohladov a strechy budovy.

1.5 Projektové energetické hodnotenie

Minimalny rozsah Projektového energetického hodnotenia je stanoveny osobitnym predpisom?), priGom
poZadujeme, aby sucastou Projektového energetického hodnotenia prekladaného k Ziadosti bola aj tabulka podfia
vzoru Spravy k energetickému certifikatu®). Prilohou ziadosti budu dva typy Projektového energetického
hodnotenia, a to Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu a Projektové energetické
hodnotenie budovy po realizacii Projektu.

Napriek tomu, Ze to legislativa nevyZaduje, odporiCame, aby Projektové energetické hodnotenie vypracovala
osoba s odbornou spdsobilostou na vypracovanie Energetického certifikatu. Je to z dévodu odstréanenia moznych

) Priloha ¢. 1 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionaineho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,vyhlaska €. 364/2012 Z. z.1)

3)  Priloha ¢. 4 vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z.
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buducich nezrovnalosti spbsobenych rozdielnym pristupom pri vypodte uvedenych dokumentov, ktory metodika
vypoétu umoziuije.

1.5.1  Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu - priloha €. 10 ziadosti

Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu bude vypracované pred stav pred zadiatkom
realizacie Projektu. Musia byt z neho zrejmé vSetky skuto€nosti, pri ktorych sa preukazuie ich zlep3enie. Ide hlavne
o hodnotu globéineho ukazovatela*), skladby pdvodnych konStrukcii, popis pdvodnych technickych
a technologickych zariadeni, ako aj dalSie tdaje podla Osobitnych podmienok.

Projekty, ktorych suéastou je pristavba alalebo nadstavba sa povazuji za opravnené iba v pripade,
ak je predmetom Projektu aj vyznamna obnova?®) existujucej Easti budovy. Pre U¢el preukazania uspory globalneho
ukazovatela je mozné zapoditat iba aktivity spojené s obnovou existujlcej ¢asti budovy.

Z dévodu Co najredlnejSieho porovnania stavu budovy pred realizaciou Projektu - preukdzaného danym
Projektovym energetickym hodnotenim - a stavu budovy po realizacii Projektu - ktory bude preukazanym
Energetickym certifikatom - je potrebné vypracovat nestandardné Projektové energetické hodnotenie budovy pred
realizaciou Projektu.

Takéto hodnotenie pévodného stavu sa spracuje tak, ze bude obsahovat' vSetky obalové konstrukcie budovy,
tj. pbvodné aj pristavované/nadstavované. Pdévodné konstrukcie budli posudené v pdvodnom stave pred
realizaciou Projektu, nové konstrukcie budu posudené v ich navrhovanej skladbe. Pri posudeni technoldgii, ako su
vykurovanie, priprava teplej vody, chladenie, vetranie a osvetlenie sa budl uvaZovat parametre pévodnych
zariadeni pre cely objekt.

V pripade zateplenia pévodne nevyuzivaného podkrovia (alebo obdobnej aktivity), ¢im déjde k zmene zakladnych
vstupnych Udajov o budove pre Ucely energetického hodnotenia (obostavany objem, celkové podlahovéa plocha,
celkova teplovymenna plocha...), pre el vypoctu Uspory globalneho ukazovatela sa takato kon$trukcia povazuje
za nadstavbu/pristavbu a bude do Projektového energetického hodnotenia budovy pred realizaciou Projektu
zapracovana v sulade s predchadzajucim odsekom.

1.5.2  Projektové energetické hodnotenie budovy po realizacii Projektu — priloha €. 11 Ziadosti

Projektové energetické hodnotenie budovy po realizacii Projektu bude vypracované pre navrhovany stav Projektu.
Musia byt z neho zrejmé v3etky skutonosti, pri ktorych sa preukazuje ich zlepSenie. Ide hlavne o hodnotu
globalneho ukazovatela®), skladby navrhovanych konstrukcii, popis navrhovanych technickych a technologickych
zariadeni, ako aj dalSie udaje podla Osobitnych podmienok.

2. Rozpocet - priloha €. 12 Ziadosti

Rozpocet sa predklada v originéli alebo Uradne osvedcenej kopii v listinnej podobe, priCom obsahuje uvedené
vetky aktivity, ktoré su sucastou ziadosti o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu. Ak nie su ukon¢ené verejné
obstardvania na predmet Projektu, rozpoCet obsahuje Udaje pochadzajice zvykazu vymer vypracovaného
na zaklade projektovej dokumentacie. V pripade ukoncenych verejnych obstaravani na predmet Projektu Ziadatel
predkladéa (aj opakovane) rozpoCet s udajmi pochadzajucimi z danych ukonéenych verejnych obstaravani.

Rozpocet sa popri listinnej podobe overenej Prijimatelom a zhotovitefom predklada zaroven aj na datovom nosici
v elektronickej verzii zachovavajucej uplnu graficku funkénost vo formate xIsx.

V Uvodnej Casti rozpo€tu budu uvedené identifikaéné Udaje o Projekte, Prijimatelovi a zhotovitelovi. Rozpocet
je vypracovany v podrobnosti poloZkového rozpoCtu, priéom kazda polozka/vydavok bude obsahovat informacie
najmenej v rozsahu:

- Cislo/kéd nakladu/vydavku;
- nazov nakladu/vydavku;

4 §2ods. 1 vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z.

5 §2ods. 7 zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

6) §2ods. 1 vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z.
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- merné jednotka;

- pocet jednotiek;

- jednotkova cena;
- cena celkom;

- oznacCenie aktivity.

Kryci list rozpotu bude obsahovat uvedené celkové naklady bez DPH a s DPH.

Naklady/vydavky v rozpocte je potrebné rozdelit podfa jednotlivych podoblasti podpory podia Osobitnych
podmienok, pricom v stipci s ndzvom ,0znacenie aktivity“ bude uvedené (ak je to mozné jednoznaéne identifikovat),
do ktorej aktivity podla Osobitnych podmienok naklad/vydavok patri.

Pri posudzovani kazdého vydavku je rozhodujica jeho opravnenost a Ucelnost. Z uvedeného dévodu nesmie
rozpoCet obsahovat agregované stborové polozky.
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